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本 书 系统 地 讲授 了 热力 学 的 基础 知识 、 制 冷 与 空调 器 原理 、 制 冷 
和 冷冻 润滑 油 等 学 习 家 用 空调 器 的 必 备 基础 知识 ; 用 大 量 文字 介绍 
了 制冷 系统 中 的 压缩 机 、 冷 凝 部 、 节 流 装置 、 蒸 发 器 以 及 电动 机 工作 
原理 ， 常 用 制冷 设备 维修 工具 的 结构 与 使 用 操作 方法 ; 详细 地 分 析 了 
家 用 空调 器 制冷 设备 电气 系统 的 工作 原理 ; 重点 讲授 了 家 用 空调 器 的 
维修 操作 技能 。 书 中 附 有 大 量 图 表 ， 非 常 适合 读者 轻松 学 习 家 用 空调 
器 原理 与 维修 技能 方面 的 知识 。 

本 书 适 合 读者 自学 家 用 空调 器 的 维修 技术 ， 可 作为 欲 从 事 家 用 空 
调 需 维修 的 学 习 教材 ， 也 可 作为 中 等 职业 学 校 、 在 岗 职 工 职业 技术 培 
训 班 进行 专业 教学 的 教学 用 书 。 
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空气 调节 技术 是 利用 人 工 制冷 技术 ， Cs 
影响 舒适 度 的 六 个 主要 因素 是 人 体 的 活动 量 、 衣 着 量 、 室 内 温度 、 湿 
度 、 气 流 的 速度 和 方向 、 辐 射 热 的 多 少 。 在 舒适 的 环境 中 ， 人 体 就 能 
维持 正常 的 散热 量 和 散 湿 量 。 

空调 器 是 通过 采用 加 热 、 冷 却 、 除 湿 、 空 所 过滤 、 改 变 空气 
速度 等 方法 ， 对 一 定 房间 内 空气 的 温度 、 温 度 、 人 气流 速度 、 洁 ?* 
(简称 空调 四 度 ) 进行 调节 ， 以 满足 人 们 生产 和 生活 中 对 空气 
特殊 要 求 。 

家 用 空调 器 是 泛 指 窗 式 、 分 体式 、 移 动 式 等 类 型 空调 器 。 家 用 空 
调 器 又 称 为 房间 空调 器 。 家 用 空调 器 的 特征 是 ， 空 调 器 的 制冷 量 在 
9kW 以 下 ， 使 用 全 封闭 式 制 冷 压缩 机 和 风 冷 式 冷 凝 右 ， 工 作 电 源 既 
可 以 是 单 相 电源 ， 也 可 以 是 三 相 电 源 。 
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第 一 章 “制冷 与 空气 调节 的 基础 知识 


第 一 节 基础 知识 


一 、 热 力学 的 基本 参数 

1. 绝对 压力 、 表 压力 和 真空 度 

(1) 绝对 压力 

容器 中 气体 的 真实 压力 称 为 绝对 压力 ， 用 符号 ヵ 表示 。 

当 容 器 中 没有 任何 气体 分 子 时 ， 即 真空 状态 下 ,绝对 压力 值 
为 零 。 

(2) 表 压 力 

在 制冷 系统 中 ， 用 压力 表 测 得 的 压力 值 称 为 表 压力 ， 用 符号 p 表 
表示 。 

当 压 力 表 的 读数 为 零 值 时 ， 其 绝对 压力 为 当地 、 当 时 的 大 气压 
力 。 表 压力 并 不 是 容 絮 内 气体 的 真实 压力 ， 而 是 容器 内 真实 压力 ( ヵ 
绝 ) 与 外 界 当 地 大 气压 力 (8B) 之 差 ， 即 
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也 绝 = 万 表 +B 
(3) 真空 度 
系统 内 的 绝对 压力 小 于 当地 大 气压 力 的 数值 称 为 真空 度 ， 用 符号 
万 表示 ， 法 定单 位 为 Pa， 也 有 用 非法 单位 mmHg， 即 
H=B -ps 
2. 密度 和 比 体积 
(1) 密度 
密度 是 指 某 种 物质 单位 体积 的 质量 ， 用 符号 p 表示 ， 单 位 为 
kg/mr 。 
(2) 比 体积 
比 体积 是 指 某 种 物质 单位 质量 的 体积 (容积 ) ， 用 符号 ヵ 表示， 
单位 为 m /kg。 对 同一 种 物质 来 说 ， 它 的 密度 和 比 体积 互 为 倒数 ， 即 
p=1/v 或 v=1/p。 
3. 热能 
热能 是 能 量 的 一 种 形式 ， 它 是 物质 分 子 运 动 的 动能 。 热 能 是 可 以 
随 物质 运动 由 这 种 形式 转变 为 男 一 种 形式 的 能 量 。 
4. 热量 
热量 是 物质 热能 转移 时 的 度量 ， 是 表示 物体 吸 热 或 放 热 多 少 的 量 
度 , 用 符号 0 表示 。 国际 单位 制 中 ， 热 量 的 单位 是 焦耳 (J) 或 千 焦 
(kJ)。 工 程 技 术 中 ， 热 量 单位 也 有 用 非法 定单 位 卡 (cal) 或 千 卡 
(又 称 大 卡 ) (kcal) 来 表示 。 这 两 种 单位 的 换算 关系 是 
1kJ =0.24kcal 1kcal =4.18kJ 
5. 制冷 量 
制冷 量 是 用 人 工 方法 在 单位 时 间 里 从 某 物体 (空间) 移 去 的 热 
量 。 其 单位 为 千 焦 /小 时 (kJ/h) 或 瓦 (W)、 千瓦 (kW)。 
6. 比热容 
单位 质量 的 某 物质 温度 升 高 1%C 所 需 的 热量 叫做 比热容 ， 用 符号 
c 表示 。 比 热 容 的 单位 是 J/(kg . K) 或 kJ/(kg・K) 。 
要 计算 某 物质 温度 变化 时 吸收 或 放出 的 热量 ， 可 以 把 该 物质 质量 
与 它 的 比热容 和 温度 变化 相 乘 ， 用 公式 表示 为 
Q@=mc( ー ち ) 
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式 中 0 一 一 热量 (kJ); 

mm 一 一 质量 (kg): 
比热容 [kJ/(kg・K) ] 
ti 一 一 初始 温度 (て): 
终 至 温度 (で)。 

7. 内 能 、 准 和 病 

内 能 是 由 工 质 ( 所谓 工 质 是 指 热力 循环 中 工作 的 物质 ) 内 部 状 
态 决 定 的 能 量 。 它 包括 工 质 内 部 分 子 热 运 动 的 动能 、 原 子 和 电子 的 振 
动能 以 及 为 克服 分 子 间 作用 力 所 形 成 分 子 位 能 。 工 质 的 内 能 取决 于 工 
质 的 状态 一 一 温度 、 压 力 和 比 体积 。 单 位 质量 工 质 的 内 能 叫做 比 内 
能 。 比 内 能 用 符号 表示 。1kg 工 质 的 比 内 能 单位 是 kJ/kg。 

灼 是 工 质 在 流动 过 程 中 所 具有 的 总 能 量 。 在 热力 工程 中 ， 将 流动 
華原 的 内 能 和 推 効 功 之 和 称 妨 燈 。 

単位 原 量 工 原 所 具有 的 燈 称 訪 比 燈 , 用 符号 ヵ 表示 , 単位 是 
kJ/kg (或 非法 定单 位 kcal/kg ) 。 

炉 是 表征 工 质 在 状态 变化 时 与 外 界 进行 热 交 换 的 程度 。 单 位 质量 
工 原 所 具有 的 簡 称 妨 比 交 , 用 符号 s 表示 ， 单 位 是 kJ/A(kg . K) 或 非 
法定 単位 kcal/(kg・K) 。 

8. 临界 状态 与 三 相 点 

随 着 压力 的 升 高 ， 蔡 气 的 比 体 积 逐 渐 减 小 而 接近 液体 比 体积 ， 当 
压力 增 至 某 一 数值 后 ， 饱 和 莹 气 与 他 和 液体 之 间 就 无 明显 的 区 别 ， 此 
时 的 状态 称 为 临界 状态 。 

三 相 点 是 固 相 、 液 相 、 和 气相 处 于 平衡 共存 的 状态 点 。 纯 水 的 三 相 
点 温度 是 0. 0098% ， 压 力 为 610. 5Pa。 

9. 节 流 

流体 在 流 道中 流 经 阀门 、 孔 板 或 多 和 孔 堵塞 物 时 ， 由 于 局 部 的 阻力 
使 流体 压力 降低 的 现象 叫做 节 流 。 在 节 流 过 程 中 ,流体 与 外 界 没 有 热 
量 交 换 ， 就 称 为 绝热 节 流 。 制 冷 剂 流 经 热力 膨胀 阀 或 毛细 管 可 视 作 近 
似 绝热 节 流 过 程 。 绝 热 节 流 过 程 中 ， 制 冷 剂 与 外 界 无 热 交 换 ， 亦 无 净 
功 量 输出 ， 如 无 宏观 位 能 和 动量 的 变化 ， 则 节 流 前 后 制冷 剂 的 灼 不 
变 ， 故 也 称 为 等 炊 节 流 。 
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10. 显 热 

物体 吸收 或 放出 热量 时 ,物体 只 有 温度 的 升 高 或 降低 ， 而 状态 却 
不 发 生变 化 ， 这 时 物体 吸收 或 放出 的 热量 叫做 显 热 。 

用 “ 显 ” 这 个 词 来 形容 热 ， 是 因为 这 种 热 可 以 用 触摸 而 感觉 出 
来 ， 也 可 以 用 温度 计 测量 出 来 。 例 如 ，20% 的 水 吸 热 后 温度 升 高 至 
50% ， 其 吸收 的 热量 为 显 热 ; 反之 ，50% 的 水 降温 到 20% 时 ， 所 放 
出 的 热量 也 为 显 热 。 

11. 潜 热 

物体 吸收 或 放出 热量 时 ， 物 体 只 有 状态 的 变化 ， 而 温度 却 不 发 生 
变化 ， 这 时 物体 吸收 或 放出 的 热量 叫做 潜 热 。 

潜 热 因 温 度 不 变 ， 所 以 无 法 用 温度 计 测 量 。 物 体 相 变 时 所 吸收 或 
放出 的 热量 均 为 潜 热 ， 分 别称 为 汽化 潜 热 、 液 化 潜 热 、 溶 解 潜 热 、 凝 
辕 潜 热 、 升 华 潜 热 和 凝 华 潜 热 。 例 如 ,在 常 压 下 ,水 加 热 到 沸点 
100% 后 ， 如 果 继 续 加 热 ， 水 将 汽化 为 水 蒸气 ， 汽 化 过 程 中 温度 仍 为 
100 て 不変 , 这 时 吸收 的 热量 为 汽化 潜 热 (又 称 蒸发 潜 热 ); 反之 ， 
高温 的 水蒸気 冷却 到 100% 后 再 继续 降温 ， 水 蒸气 将 冷凝 为 水 ,冷凝 
过 程 中 温度 保持 100 人 不 变 ， 这 时 放出 的 热量 为 液化 潜 热 (又 称 冷凝 
潜 热 ) 。 

虽然 热量 是 物体 吸收 或 放出 热 的 多 少 , 但 是 有 的 物体 吸收 或 放出 
热量 只 有 温度 的 变化 ， 而 无 状态 的 变化 ; 有 的 物体 吸收 或 放出 热量 只 
有 状态 的 变化 ， 而 无 温度 的 变化 。 它 们 的 区 别 是 : 前 者 吸收 或 放出 的 
是 显 热 ， 后 者 吸收 或 放出 的 是 潜 热 。 

制冷 系统 中 的 制冷 剂 一 般 选用 汽化 潜 热 数值 大 的 物质 ， 这 是 因为 
制冷 剂 在 蒸发 器 中 主要 是 利用 由 液态 吸 热 变 为 气态 的 相 变 过 程 来 达到 
制冷 目的 的 ， 这 个 热 就 是 汽化 潜 热 。 

二 、 制 冷 循环 的 状态 术语 

1) 饱和 状态 : 在 汽化 过 程 中 ， 气 液 两 相处 于 平衡 共存 的 状态 。 

2) 饱和 温度 : 在 某 一 给 定 压力 下 ， 气 液 两 相 达 到 饱和 时 所 对 应 
的 温度 。 

3) 饱和 压力 : 在 某 一 给 定 温度 下 ， 气 液 两 相 达 到 饱和 时 所 对 应 
的 压力 。 
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4) 饱和 液体 : 温度 等 于 其 所 处 压力 下 对 应 饱和 温度 的 液体 。 

$) 湿 蒸气 : 处 于 两 相 共存 状态 下 的 气 液 混合 物 。 

6) 过 热 : 制冷 剂 蒸气 的 温度 高 于 给 定 压力 下 饱和 温度 的 状态 。 

7) 过 热 蒸气 : 温度 高 于 与 压力 相对 应 的 饱和 温度 的 蒸气 。 

8) 过 热度 : 制冷 循环 中 相同 蒸发 压力 下 制冷 剂 的 过 热 温 度 和 饱 
和 温度 之 差 。 

9) 过 冷 : 将 气态 或 液态 制冷 剂 的 温度 降 到 给 定 压力 的 饱和 温度 
以 下 的 过 程 。 

10) 过 冷 液体 : 温度 低 于 其 所 处 压力 下 对 应 饱和 温度 的 液体 。 

11) 过 冷 度 : 制冷 循环 中 相同 冷凝 压力 下 制冷 剂 的 饱和 温度 和 
过 冷 温度 之 差 。 

12) 干 度 : 液体 和 蒸 気 混合 物 中 蒸気 所 占 的 原 量 百分比 。 

三 、 热 力学 定律 

热力 学 是 研究 热能 与 机 械 能 之 间 相 互 转换 规律 的 学 科 ， 主 要 研究 
能 量 转换 的 客观 规律 〈 即 热力 学 的 基本 定律 ) 和 工 质 的 基本 热力 性 
质 及 热力 装置 的 工作 过 程 。 制 冷 装置 中 制冷 剂 的 吸 放 热 过 程 及 压缩 过 
程 都 是 通过 制冷 剂 的 状态 变化 来 实现 能 量 交换 的 。 因 此 ， 热 力学 也 是 
制冷 技术 主要 理论 基础 ， 热 力学 的 理论 与 方法 可 以 用 来 分 析 制 冷 循 
环 、 进 行 热力 计算 、 确 定性 能 指标 ， 且 可 指出 制冷 装置 性 能 改进 与 提 
高 的 方向 。 

1. 热力 学 第 一 定律 

热力 学 第 一 定律 是 能 量 转化 与 守恒 定律 在 热力 学 中 的 具体 体现 。 
在 热力 学 范围 内 ， 主 要 指 的 是 物体 的 内 能 与 机 械 能 之 间 的 相互 转化 与 
守恒 。 它 可 表达 为 : 热 和 功 可 以 相互 转化 ， 一 定量 的 热 消 失 时 必然 产 
生 数 量 完 全 一 样 的 机 械 能 ; 而 当 一 定量 的 机 械 能 消失 时 必然 产生 数量 
完全 一 样 的 热能 。 它 表明 ， 热 和 功 之 间 存 在 着 一 定 的 数量 关系 ， 用 数 
学 公式 可 表达 为 











0 =AW 
式 中 0 一 一 热量 (kJ) ; 

开 一 一 机 械 功 (N・m): 

4 一 一 功 热 当 量 [kJ/A(N: m)]。 
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2. 热力 学 第 二 定律 

热力 学 第 一 定律 只 说 明了 热 与 机 械 功 之 间 的 转化 关系 ， 并 没有 指 
出 能 量 转化 的 条 件 和 方向 。 热 力学 第 二 定律 指出 : 在 自然 条 件 下 ， 热 
量 不 能 从 低温 物体 转移 到 高 温 物体 ， 欲 使 热量 由 低温 物体 转移 到 高 温 
物体 ， 必 须要 消耗 外 界 的 功 ， 而 这 部 分 功 又 转变 为 热量 。 

热力 学 第 一 定律 和 第 二 定律 是 基本 定律 ， 也 是 制冷 空调 技术 的 理 
论 基础 。 它 们 说 明了 制冷 压缩 机 中 功 和 能 (热量 ) 之 间 相 互 转换 的 
关系 及 条 件 ， 以 及 制冷 要 消耗 功 的 原因 。 

四 、 热 传递 

热 传 递 ， 热力 学 第 二 定律 阐述 了 传 热 的 方向 ,但 没有 涉及 传 热 的 
形式 及 具体 过 程 。 热 量 从 高 温 物 体 (空间 ) 向 低温 物体 (空间) 传 
递 的 过 程 称 为 传 热 。 

隔 热 又 称 为 绝热 ， 它 是 利用 隔 热 材料 来 防止 热量 从 外 界 向 冷却 对 
象 渗透 ,或 防止 热量 散失 到 周围 环境 中 的 一 种 方法 。 

当 两 个 温度 不 同 的 物体 互相 接触 时 ， 由 于 两 者 之 间 存 在 温度 差 ， 
两 者 的 热能 会 发 生变 化 ， 即 温度 高 的 物体 失去 热能 ， 温 度 降低 ; 而 温 
度 低 的 物体 得 到 热能 ， 温 度 升 高 。 这 种 热能 在 温度 差 作用 下 的 转移 过 
程 称 为 热 传 递 过 程 。 

热 传 递 的 方式 有 三 种 : 热传导 、 对 流 和 热 辐 射 。 

1. 热传导 

温度 不 同 的 两 个 物体 相 接触 或 者 同一 个 物体 的 各 个 部 分 温度 不 同 
时 ， 热 量 会 从 高 温 物体 (或 部 分 ) 向 低温 物体 ( 或 部 分 ) 传递 ， 这 
种 发 生 在 两 个 物体 或 固体 内 部 的 传 热 方 式 称 为 热传导 。 

热传导 是 固体 中 热量 传递 的 主要 方式 ， 在 气体 或 液体 中 ， 热 传导 
过 程 往往 是 和 对 流 同 时 发 生 的 。 

2. 对流 

依靠 流体 (液体 或 气体 ) 的 流动 而 进行 热量 传递 的 方式 称 为 
对 流 。 

对 流 可 分 为 自由 对 流 和 强制 对 流 。 其 中 ， 由 于 温度 变化 导致 密度 
差异 而 造成 流体 各 部 分 间 运 动 的 一 种 热量 传递 方式 称 为 自由 对 流 ， 依 
靠 机 械 诱 导 流 体 运 动 的 一 种 热量 传递 方式 称 为 强制 对 流 。 空 调 器 对 房 
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间 内 空气 的 调节 就 是 典型 的 强制 对 流 现象 。 

3. 热 辐射 

由 于 温度 而 引起 物体 以 电磁 波 辐射 的 形式 向 外 传送 热量 的 过 程 叫 
做 热 辐 射 。 热 辐射 的 传递 方式 和 光 的 传播 方式 一 样 ， 是 以 电磁 波 的 形 
式 传递 ， 传 播 速 度 为 光速 。 

五 、 热 力 循环 与 制冷 循环 

一 个 封闭 的 热力 过 程 称 为 热力 循环 。 将 热量 从 低温 热源 中 取出 ， 
并 排放 到 高 温 热 源 中 的 热力 循环 ， 称 为 制冷 循环 。 


第 一 や 湿 空 所 的 基本 性 原 


一 、 湿 空气 的 组 成 
自然 界 中 的 空气 ， 是 由 数量 基本 稳定 的 干 空气 和 数量 经 常 变化 的 
水 蒸气 组 成 的 混合 物 ， 这 种 混合 物 称 为 湿 空 气 ， 也 就 是 我 们 常 说 的 


空气 


Uo 














1. 干 空 气 
干 空气 是 不 含水 蒸气 的 空气 ， 是 湿 空 气 的 主要 组 成 部 分 。 它 是 由 
氮气 、 氧 气 、 二 氧化 碳 气 体 及 其 他 稀有 气体 〈 如 氮气 、 氛 和气 等 ) 按 
一 定 比 例 组 成 的 混合 物 ， 其 组 成 成 分 见 表 1-1。 
表 1-1 干 空气 的 组 成 成 分 






































质量 分 数 | 体积 分 数 


质量 分 数 | 体积 分 数 








气体 名 称 气体 名 称 

气 (%) (%) 気体 名 移 (%) (%) 
気 気 (N。 ) 75. 55 78.13 二 氧化 碳 ( C0, ) 0.05 0.03 
氧气 ( 0，) 23.1 20. 90 其 他 稀有 气体 1.30 94 


(Ar He Ne 、Kr 等) 





2. 水蒸気 

绝对 的 干 空气 在 自然 界 中 是 不 存在 的 ， 因 为 地 球 表面 大 部 分 是 海 
洋 、 河 流 和 湖泊 ， 每 时 每 刻 都 有 大 量 的 水 分 菊 发 为 水 蒸气 进入 到 大 气 
中 ， 所 以 自然 界 中 的 空气 都 是 湿 空 气 ， 习 惯 上 简称 为 空气 。 

湿 空 气 中 水 蒸气 的 含量 不 多 ， 通 党 只 占 空 气质 量 分 数 的 千 分 之 几 
到 千 分 之 二 十 几 ， 但 变化 却 较 大 。 水 蒸气 的 含量 随 季 节 、 天 气 、 水 汽 
的 来 源 等 情况 而 经 常 发 生变 化 ， 给 人 类 的 生产 和 生活 带 来 很 大 的 
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影响 。 

3. 饱和 空气 

干 空 气 具 有 吸收 和 容纳 水 蔡 气 的 能 力 ， 并 且 在 一 定 温度 下 只 能 容 
鎖 一 定量 的 水蒸気 。 我 何 把 在 一 定 温度 下水 蒸気 的 含量 送 到 最大 値 時 
的 空气 ， 称 为 饱和 空气 ， 此 时 空气 的 状态 就 是 干 空气 和 饱和 水 蔡 气 的 
混合 物 ， 其 所 对 应 的 温度 称 为 空气 的 饱和 温度 。 

在 自然 界 中 ， 空 气 中 的 水 藻 气 一 般 来 说 是 不 饱和 的 。 

二 、 湿 空气 的 状态 参数 

空气 的 状态 参数 是 一 些 为 了 说 明 空气 状态 变化 的 物理 量 ， 主 要 有 
温度 、 压 力 、 湿 度 和 烩 等 。 

1. 温度 

温度 是 描述 空气 冷 热 程度 的 物理 量 ， 它 有 三 种 标定 方法 . 摄氏 温 
标 、 华 氏 温 标 和 绝对 温标 (又 叫做 热力 学 温标 或 开 氏 温标 ) 。 

摄氏 温标 用 符号 , 表示， 单位 是 CC ， 是 瑞典 天 文学 家 摄 尔 修 斯 
(A. Celsius) 在 1742 年 建立 的 。 他 原来 把 水 的 冰点 定 为 100C ， 沸 点 
定 为 0C， 这 很 不 合 人 们 的 习惯 。 他 的 同事 斯 特 雷 默 (M. Stromer) 
建议 倒 过 来 ， 把 水 的 冰点 定 为 00 ， 沸 点 定 为 100% ， 这 便 是 现在 使 
用 的 摄氏 温标 。 

华氏 温标 用 符号 i; 表示 ， 单 位 是 下 ， 是 从 德国 迁居 和 荷兰 的 华 伦 
海 特 (G. D. Fahrenheit) 在 1714 年 建立 的 。 目 前 只 有 英美 等 国 在 工 
程 界 和 日 常生 活 中 还 保留 华氏 温标 ， 除 此 之 外 较 少 有 人 使 用 了 。 华 氏 
温标 在 我 国 为 非法 定 计量 单位 。 

绝对 温标 用 符号 7 表示， 单位 是 K。1954 年 国际 计量 大 会 决定 : 
规定 水 的 三 相 点 的 热力 学 温度 为 273. 15K， 这 样 一 来 ， 热 力学 温度 就 
完全 确定 了 ， 这 样 定 出 的 热力 学 温度 单位 一 一 开尔文 (K) 就 是 水 的 
三 相 点 的 热力 学 温度 的 1/273. 16。 

三 种 温标 间 的 换算 关系 如 下 : 

7 =7+273(K) = アー273.15( や ) 
ty =91/5 +32( F) t=5(tp -32)/9(C) 

因为 水 蒸气 是 均匀 地 混合 在 干 空气 中 的 ， 所 以 平常 我 们 用 温度 计 

所 测 得 的 空气 的 温度 既是 干 空气 的 温度 又 是 水 蒸气 的 温度 。 
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2. 压力 

流体 作用 于 单位 面积 上 的 垂直 作用 力 叫 做 压强 。 在 工程 上 ， 人 们 
往往 习惯 于 把 压强 称 为 压力 。 在 空调 工程 中 的 压力 均 是 指 压强 ， 用 符 
号 bp 表示。 压力 的 国际 单位 是 Pa (MPa) 。 

一 般 在 空调 工程 中 ， 常 用 的 压力 单位 还 有 两 种 : 工程 大 气压 
(非法 定 计 量 单位 ) 和 液 柱 高 単位 〈 非 法 定 计量 单位 ) ， 即 毫米 未 柱 
( mmHg ) 或 训 米 水 柱 (mmH。0) 。 

大 气 层 对 地 面 所 产生 的 压力 称 为 大 气压 力 。 以 纬度 45° 海 平面 
上 ， 空 气温 度 为 0% 时 测 得 的 平均 压力 1.013 x10?Pa (760mmHg) 称 
为 一 个 标准 大 气压 或 物理 大 气压 。 用 符号 atm 表示 ， 即 latm =1. 013 
x105Pa。 

一 般 在 空气 调节 的 参数 计算 上 不 用 标准 大 气压 ， 而 用 工程 大 气压 
计算 ， 工 程 大 气压 用 符号 at 表示 。 

lat =9.81 x10* Pa =10*mmHgz = 10mmH。0 

工程 大 气压 在 实际 空气 调节 的 参数 计算 工作 中 常 认为 就 是 当地 大 
气压 值 。 

正如 空气 是 由 于 空气 和 水 蒸气 两 部 分 组 成 一 样 ， 空 气 的 压力 六 也 
是 由 干 空气 分 压力 和 水 蒸气 分 压力 两 部 分 组 成 的 ， 即 

p=ps +pe 
式 中 “Ps 一 一 干 空气 的 分 压力 ; 
p。 一 一 水蒸気 的 分 圧力 。 

室 気 中 水蒸気 是 由 水 蒸 秋 面 来 的 。 在 一 定 温度 下 , 如果 水 蒸 色 得 
越 多 ， 空 气 中 的 水 蒸气 就 越 多 ， 水 蒸气 的 分 压力 也 越 大 ， 所 以 水 蒸气 
分 压力 是 反映 空气 所 含水 蒸气 量 的 一 个 指标 ， 也 是 空调 技术 中 经 常用 
到 的 一 个 参数 。 

在 空调 系统 中 ， 空 气 的 压力 是 用 仪表 测量 的 ， 但 仪表 显示 的 压力 
不 是 空气 的 绝对 压力 值 ， 而 是 表 压 力 ， 即 空气 的 绝对 压力 与 当地 大 气 
压力 的 差 值 。 

应 当 指 出 ， 只 有 空气 的 绝对 压力 才 是 其 基本 状态 参数 ， 一 般 情况 
下 ， 凡 未 指明 的 工作 压力 均 应 理解 为 绝对 压力 。 
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3. 3 
空气 湿度 是 指 空气 中 所 含水 藻 气 量 的 多 少 ， 有 以 下 儿 种 表示 


(1) 绝对 湿度 

绝对 湿度 是 指 每 立方 米 空 气 中 含有 水 蒸气 的 质量 ， 用 符号 y, 表 
示 ， 单 位 为 kg/m’ 。 

如 果 在 某 一 温度 下 ， 空 气 中 水 蒸气 的 含量 达到 了 最 大 值 ， 此 时 的 
绝对 湿度 称 为 饱和 空气 的 绝对 湿度 ， 用 ys 表示 。 

(2) 相对 湿度 

为 了 能 准确 说 明 空 气 的 干 湿 程 度 ， 在 空调 中 采用 了 相对 湿度 这 个 
参数 。 它 是 空气 的 绝对 湿度 y, 与 同 温度 下 饱和 空气 的 绝对 温度 ys 的 
比值 ， 用 符号 p 表示 。 相 对 湿度 一 般 用 百分比 表示 ， 写 作 

p=Y,/Ys X100% 

相対 湿度 ぁ 表明 了 空气 中 水 蒸气 的 含量 接近 于 饱和 状态 的 程度 。 
显然 ，p 值 越 小 ， 表 明 空 气 越 干 燥 ， 吸 收 水 分 的 能 力 越 强 ; p 值 越 
大 ， 表 明 空 气 越 潮 湿 ， 吸 收 水 分 的 能 力 越 弱 。 

相对 湿度 e 的 取 值 范围 在 0 ~ 100% 之 间 ， 如 果 pg =0， 表 示 空 
气 中 不 含水 蔡 气 ,属于 干 空气 ; 如果 ゅ =100% ， 表 示 空 气 中 的 水 
蒸气 含量 达到 最 大 值 ， 称 为 饱和 空气 。 因 此 ， 只 要 知道 p 值 的 大 
小 ， 即 可 得 知 空 气 的 干 湿 程度 ， 从 而 判断 是 否 对 空气 进行 加 湿 或 去 
湿 处 理 。 

(3) 含 湿 量 (又 称 比 湿度 ) 

含 湿 量 是 指 1kg 干 空气 所 容纳 的 水 蒸气 的 质量 ， 用 符号 d 表示 , 
单位 是 g/kg ( 干 空气 ) 或 kg/kg ( 干 空 气 ) 。 

在 空气 调节 中 ， 含 湿 量 d 是 用 来 反映 对 空气 进行 加 湿 或 去 湿 处 理 
过 程 中 水 蒸气 量 的 增 减 情况 的 。 之 所 以 用 1kg 干 空气 作为 衡量 标准 ， 
是 因为 对 空气 进行 加 湿 或 减 湿 处 理 时 ， 和 干 空气 的 质量 是 保持 不 变 的 ， 
仅 水 蒙 气 含量 发 生变 化 ， 所 以 空调 工程 的 调节 参数 计算 中 ， 常 用 含 湿 
量 的 变化 来 表达 对 空气 进行 加 湿 和 去 湿 的 处 理 程度 。 

4. 空气 的 比 烩 

空气 的 灼 值 是 指 空气 含有 的 总 热量 ， 在 空气 调节 的 参数 计算 中 ， 
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通常 以 干 空 气 的 单位 质量 为 基准 ， 即 1kg 干 空气 所 含有 的 热量 与 1kg 
干 室 気 中 所 含有 水蒸気 的 区 量 之 和 , 称 妨 空気 的 比 着 。 空気 的 比 燈 
(工程 中 常 筒 称 罰 夫 ) 用 符号 ヵ 表 示 , 単位 是 kJ/kg。 

在 空 週 工 程 中 , 参 数 比 着 入 有 用 久我 何 可 以 根 据 一 定 原 量 空気 
在外 理 店 程 中 比 燈 的 変化 , 来 講 断 空 気 是 得 色 雪 量 芝 是 失 去 幸 量 。 室 
气 的 比 烩 增加 ， 表 示 空 气 得 到 热量 ;空气 的 比 答 减少 ， 表 示 空 气 失去 
幸 量 。 利 用 返 一 原理 , 我 休 可 以 根 据 比 燈 的 変化 債 ( 后 面 筒 称 訪 論 
値 ) 来 计算 空气 在 处 理 前 后 得 到 或 失去 热量 的 多 少 。 

在 空気 久 理 対 程 中 , 需要 考慮 的 赴 空気 燈 信 的 変化 量 , 面 不 是 空 
気 在 某 一 状 恋 下 的 燈 債 。 所以, 一 般 規 定 干 室 気 的 燈 債 以 0 为 基准 点 
(计算 的 起 始点 ) ， 即 0% 时 1kg 干 容 気 的 燈 値 訪 0。 

5. 空气 的 密度 和 比 体积 

空气 的 密度 是 指 每 立方 米 空气 中 干 空气 的 质量 与 水 蒸气 的 质量 之 
和 ， 用 符号 p 表示 ， 单 位 是 kg/m?。 

由 于 湿 空 气 是 和 干 空气 和 水 蒸气 的 混合 气体 ， 两 者 均匀 混合 并 占有 
相同 的 容积 ， 因 此 湿 空 气 的 密度 等 于 干 空气 的 密度 与 水 蒸气 的 密度 
之 和 。 

空气 的 比 体积 是 指 单位 质量 的 空气 所 占有 的 体积 ， 用 符号 ヵ 表 
示 ， 单 位 是 m”/kg。 因 密度 与 比 体 积 互 为 倒数 ， 所 以 p 与 "只 能 看 作 
一 个 状态 参数 。 

三 、 空 气 调节 的 相关 概念 

1. 露点 

在 饱和 温度 下 ， 饱 和 空气 有 一 个 容纳 水 蒸气 的 极限 值 ， 这 个 值 
会 随 着 温度 的 降低 而 减 小 。 利 用 这 一 原理 ， 我 们 可 以 通过 降温 的 方 
法 ， 使 不 饱和 空气 达到 饱和 ， 再 由 饱和 到 空气 凝结 出 水 珠 ， 即 
结 露 。 

我 们 把 在 一 定 大 气压 力 下 ， 湿 空气 在 含 湿 量 4 不 变 的 情况 下 ， 冷 
却 到 相对 湿度 p = 100% 时 所 对 应 的 温度 ， 称 为 空气 的 露点 ， 并 用 符 
号 所 表示 。 

如 果 空 气温 度 降 到 露点 以 下 ， 空 气 中 水 蒸气 的 含量 超过 该 温度 
下 所 允许 的 最 大 限度 值 ， 此 时 ， 空 气 中 的 一 部 分 水 落 气 就 会 凝结 成 
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露珠 而 被 析出 ， 出 现 结 露 。 空 调 器 运行 中 ， 蒸 发 器 表面 出 现 凝 结 
水 ; 秋天 的 早晨 ， 草 木 、 禾 苗 的 枝叶 上 出 现 露 水 ， 就 是 这 个 原理 形 
成 的 。 

2. 机 器 露点 

空气 的 露点 与 空调 系统 的 机 器 露点 是 有 区 别 的， 后 者 是 经 过 人 为 
地 对 空气 加 湿 或 减 湿 冷却 后 所 达到 近 于 饱和 的 空气 状态 。 

表面 式 冷却 器 外 表面 的 平均 温度 称 为 机 器 露点 ， 经 过 喷 水 室 处 理 
的 空气 状态 比较 接近 于 pg = 100% 状态 ,习惯 上 将 此 时 的 温度 称 为 机 
器 露点 , 并 用 符号 t 表示。 

3. 干 湿 球 温度 

空气 的 干 湿 程度 ， 可 以 用 相对 湿度 wp 表示 ,并且 可 以 通过 干 湿 
球 温度 计 测 量 得 到 。 

干 湿 球 温度 计 是 由 两 只 相同 的 
温度 计 组 成 的 ， 它 的 基本 构造 如 图 
1-1 所 示 。 使 用 时 应 放 在 室内 通风 
处 ， 其 中 一 只 在 空气 中 直接 进行 测 
量 ， 所 测 得 的 温度 称 为 干 球 温度 ， 
用 符号 i, 表示 ; 男 一 只 温度 计 的 感 
温 球 部 分 用 湿 纱 布 包 庄 起 来 ， 并 将 
纱布 的 下 端 放 和 人 水 槽 中 ， 水 覃 里 盛 
满 蒸馏 水 ， 所 测 得 的 温度 称 为 湿 球 
温度 ， 用 符号 i 表示。 

在 干 湿 球 温度 计 的 测量 过 程 
中 ， 除 空气 为 饱和 状态 的 特殊 情况 
外 ， 两 只 温度 计 读 数 总 会 有 差别 。 
因为 当空 气 未 达到 饱和 时 ， 湿 球 外 
面纱 布 上 的 水 分 总 要 在 空气 中 获 
发 ， 落 发 所 需要 的 汽化 热 取 自 于 湿 
纱布 上 的 水 本 身 ， 因 而 使 纱布 上 的 
水 温 降低 ， 从 而 使 温 球 温度 低 于 干 
球 温度 。 图 1-1 干 湿 球 温度 计 
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在 空气 调节 过 程 中 ， 可 根据 干 湿 球 温度 计 的 差 值 ， 来 确定 空气 相 
对 湿度 wp 值 的 大 小 。 干 湿 球 温度 计 的 差 值 武大 ，yp 越 小 ; 反之 ， 干 湿 
球 温度 计 的 差 值 越 小 ，p 越 大 。 这 是 因为 空气 吸收 水 蒸气 的 能 力 取决 
于 空气 的 相对 湿度 9 的 大 小 。e 貸越 小 , 室 気 吸収 水蒸気 的 能力 越 
大 ， 湿 纱布 上 的 水 分 荧 发 得 也 越 多 ， 湿 球 温 度 降 得 也 越 低 ， 即 干 湿 球 
的 温度 差 信也 越 大 。 

在 实际 测量 过 程 中 ， 可 以 通过 干 湿 球 温度 差 值 和 湿 球 温度 值 从 湿 
度 表 上 査 得 e 値 。 例 如 , 干 湿 球 温度 计 上 干 球 的 温度 为 36%C , 湿 球 
的 温度 为 30 で , 干 湿 球 温度 的 差 信 入 6 て 。 当 旋转 中 间 的 圆柱 体 在 湿 
度 表 缝 中 的 顶端 露出 数值 6 时 ,停止 转动 。 此 时 再 看 湿 球 温度 值 
30% 时 所 对 应 的 湿度 表 上 的 数字 ， 其 值 为 64， 这 个 数字 就 表示 此 时 
此 地 空气 的 相对 湿度 值 p =64% 。 

需要 注意 的 是 ,测量 时 风速 大 小 会 对 所 测 湿 球 温度 的 准确 性 
有 很 大 的 影响 。 当 流 过 湿 球 的 风速 较 小 时 ， 空 气 与 湿 球 表面 热 湿 
交换 不 完善 ， 湿 球 读数 就 会 偏 高 。 实 验证 明 ， 当 流 经 湿 球 表面 的 
风速 为 2.5 ~4m/s 以 上 时 ， 所 测 得 的 湿 球 温度 几乎 不 变 ， 数 据 最 
准确 。 

在 空气 调节 工程 中 ， 还 可 以 在 一 定 大 气压 力 下 ， 把 温度 、 炊 、 含 
混 量 、 相 対 湿度 、 水 蒸気 分 圧力 等 湿 空気 常用 参 数 之 同 的 共 系 以 及 湿 
空气 的 处 理 过 程 用 图 线 表 示 出 来 ， 这 就 是 湿 空 气 的 炊 湿 图 。 

四 、 空 调 房间 热 湿 负荷 的 来 源 

. 空调 房间 热 负 荷 的 来 源 

在 理论 上 ， 将 使 空调 房间 有 热量 增 减 的 负荷 称 为 热 负 三。 空调 房 
间 热 负荷 的 来 源 如 下 : 

1) 人 体 散热 。 室 内 人 员 为 维持 正常 体温 而 散发 的 热量 。 

2) 外 界 渗入 热 。 由 建筑 围 护 结构 (屋顶 、 墙 楼 板 、 门 窗 等 ) 与 
外 界 存在 温差 而 传人 的 热量 。 

3) 设备 热 。 室 内 各 种 机 电 设 备 散发 的 热量 。 

4) 照明 热 。 室 内 照明 灯具 散发 的 热量 。 

2. 空调 房间 湿 负 荷 的 来 源 

由 于 人 体 散 湿 、 室 内 湿 表 面 散 湿 等 造成 空调 房间 空气 含 湿 量 增 
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加 ， 称 为 湿 负 谷 。 空 调 房间 湿 负 谷 的 来 源 如 下 : 
1) 人 体 表 面 散 湿 。 人 体 出 汗 、 呼 吸 所 散 出 的 湿 气 。 
2) 室内 湿 表 面 散 湿 。 盛 水 容器 、 工 艺 用 水 、 加 湿 带 等 蒸发 出 来 


的 水蒸気 。 


五 、 空 调 房间 热 湿 负荷 的 计算 


1. 一 般 空调 器 夏季 冷 负 荷 的 估算 方法 


(1) 单位 面积 估算 法 
单位 面积 佑 算法 是 一 种 将 空调 负 丛 单位 面积 上 的 冷 负 和 葆 设计 指 
标 ， 乘 上 建筑 物 内 的 空调 面积 ， 得 出 制冷 系统 总 负荷 的 估算 值 的 负荷 
计算 法 。 国 内 部 分 建筑 空调 冷 负荷 设计 指标 见 表 1-2。 
表 1-2 国内 部 分 建筑 空调 冷 负荷 设计 指标 




































































序号 建筑 类 型 及 房间 类 型 冷 负荷 设计 指标 /( WA]m2 ) 
1 酒店 :客房 (标准 层 ) 80 ~110 
2 酒吧 .咖啡 厅 100 -80 
3 西餐 160 ~ 200 
4 中 餐厅 宴会 厅 180 ~350 
5 中 庭 ,接待 处 90 ~ 120 
6 商店 、 小 素 音 100 -160 
7 小 会 议 室 ( 允许 少量 吸烟 ) 200 ~300 
8 会 议 室 ( 不 允许 吸烟 ) 180 ~280 
9 理发 .美容 间 120 ~ 180 
10 健身 房 100 -200 
11 弹子 房 90 ~ 120 
12 室内 游泳 池 200 ~350 
13 舞厅 (交谊 舞 ) 200 ~250 
14 舞厅 ( 迪斯科) 250 ~350 
15 办 公 室 90 ~120 
16 医院 :高 级 病房 80 ~110 
17 一 般 手 术 室 100 ~150 
18 洁净 手术 室 300 ~ 500 
19 X 光 、CT、B 超 疹 室 120 ~ 150 
20 商场 .营业 厅 150 ~ 250 
21 影剧院 :观众 席 180 ~350 
22 休息 厅 ( 允许 吸烟 ) 300 -400 
23 化 妆 室 90 ~ 120 
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( 续 ) 
序号 建筑 类 型 及 房间 类 型 冷 负荷 设计 指标 / (W/m? ) 
24 体育 馆 : 比赛 馆 120 ~250 
25 观众 休息 厅 ( 允许 吸烟 ) 300 -400 
26 贵宾 室 100 ~ 120 
27 展览 厅 陈列 室 130 ~ 200 
28 会 场 .报告 厅 150 -200 
29 图 书 阅览 室 75 ~ 100 
30 科研 办 公 室 90 ~ 140 
31 公寓 住宅 80 ~90 
32 餐馆 200 ~350 








(2) 指标 系数 计算 法 
以 国内 现 有 的 一 些 工 程 冷 负 荷 设计 指标 (一般 按 建筑 面积 的 冷 
负荷 设计 指标 ) 中 旅馆 为 基础 (70 ~95W/m* ) ， 对 其 他 建筑 则 乘 以 


修正 系数 B。 


办 公民 


图 书馆 


医院 





B=1.2 
B=0.5 

B=0.8 (只 营业 厅 有 空气 调节 ) 
B=1.5 (全 部 建筑 空间 有 空气 调节 ) 
B=3.0 (比赛 场馆 面积 

B=1.5 (总 建筑 面积 

B=2~2.5 
B=1.2 (电影 厅 有 空气 调节 ) 
B=1.5 ~1.6 (大 剧院 ) 
B=0.8~1.0 









































注 : 上 述 数据 在 使 用 时 ， 建 筑 物 的 总 面积 小 于 500m* 時 , 取 上 限 値 , 大 于 








1000m? 时 ， 取 下 限 值 。 上 述 指 标 确定 的 冷 负荷 为 制冷 压缩 机 的 功率 ， 不 必 再 加 系数 。 
2. 一 般 空调 器 冬季 供暖 负荷 估算 方法 
冬季 供暖 负 茶 估算， 一般 采取 单位 面积 热 指标 估算 法 。 其 具体 算 





法 是 : 在 已 知 空调 房间 的 建筑 面积 ， 其 供暖 负荷 可 采用 表 1-3 所 提供 








的 指标 ， 乘 以 总 建筑 面积 进行 粗略 估算 。 
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表 1-3 国内 部 分 建筑 供暖 负荷 设计 指标 












































序号 建筑 物 类 型 及 房间 类 型 供暖 负荷 设计 指标 /( W/m* ) 
1 住宅 46 -70 
2 办 公 楼 ,学校 58 ~80 
3 医院 .幼儿园 64 ~80 
4 旅馆 58 ~70 
5 图 书馆 46 ~76 
6 商店 64 ~87 
7 单 层 住宅 80 ~ 105 
8 食油 .餐厅 116 ~ 140 
9 影剧院 93 ~ 116 
10 大 礼堂 ,体育馆 116 ~163 
注 : 1. 建筑 面积 大 、 外 围 护 结构 性 能 好 、 窗 户 面积 小 时 ， 可 采用 较 小 的 指标 数 ; 
2. 建筑 面积 小 、 外 围 护 结构 性 能 差 、 窗 户 面 积 大 时 ， 可 采用 较 大 的 指标 数 。 










































































第 三 や ”制冷 剂 与 冷冻 润滑 油 


一 、 对 制冷 剂 选择 的 要 求 

制冷 剂 又 称 为 制冷 工 质 ， 是 制冷 系统 中 必需 的 工作 流体 。 它 在 低 
温 低压 下 ， 汽 化 为 气体 ， 吸 收 待 冷却 物 的 热量 ， 在 高 温 高 压 下 ， 由 气 
体液 化 为 液体 ， 向 环境 放出 热量 。 如 此 循环 反复 地 进行 状态 变化 ， 达 
到 人 工 制 冷 的 目的 。 

对 制冷 剂 的 选择 要 求 如 下 : 

1) 制冷 剂 的 工作 温度 和 工作 压力 要 适中 。 在 蒸发 温度 与 冷凝 温 
度 一 定 的 制冷 系统 中 ,采用 不 同 的 制冷 剂 ， 就 有 着 不 同 的 蒸发 压力 与 
冷凝 压力 。 一 般 要 求 是 : 燕 发 压力 不 低 于 大 气压 力 ， 以 防止 空气 渗 
漏 ; 冷凝 压力 不 得 过 高 ， 一 般 以 不 超过 1.5MPa 为 宜 ， 以 减 小 对 系统 
密封 性 能 、 强 度 性 能 的 要 求 。 

2) 制冷 剂 要 有 较 大 的 单位 容积 制冷 量 。 制 冷 剂 的 单位 容积 制冷 
量 越 大 ， 在 同样 的 制冷 量 要求 下 ， 制 冷 剂 使 用 量 就 越 少 ， 以 利于 缩小 
设备 尺寸 ; 耕 在 同样 规格 的 设备 中 ， 可 以 获得 较 大 的 制冷 量 。 

3) 制冷 剂 临 界 温度 要 高 ， 凝 固 点 要 低 。 当 环境 温度 高 于 制冷 剂 
临界 温度 时 ， 制 冷 剂 就 不 再 进行 气 、 液 间 的 状态 变化 。 因 此 ， 制 冷 剂 
的 临界 温度 高 ， 便 于 在 较 高 的 环境 温度 中 使 用 ; 凝固 点 低 ， 在 获取 较 














第 一 章 ”制冷 与 空气 调节 的 基础 知识 ・17・ 





低温 度 时 ， 制 冷 剂 不 会 凝固 。 

4) 制冷 剂 的 导热 系数 和 放 热 系数 要 高 。 这 样 可 以 提高 热 交 换 的 
效率 ， 同 时 减 小 系统 换 热 器 的 尺寸 。 

$) 对 制冷 剂 其 他 方面 的 要 求 : 

① 不 燃烧 ， 不 爆炸 ， 高 温 下 不 分 解 ; 

② 无 毒 ， 对 人 体 器 官 无 刺激 性 ; 

③ 对 金属 及 其 他 材料 无 腐蚀 性 ， 与 水 、 润 滑 油 混合 后 也 无 腐蚀 
作用 ; 

④ 有一 定 的 吸水 能 

⑤ 价格 便宜 ， 易 于 购买 。 

二 、 和 毛利 昂 制 冷 剂 命名 方法 

氟 利 昂 是 制冷 、 空 调 行业 使 用 的 主要 制冷 剂 ， 它 是 饱和 碳 氢 化 合 
物 毛 、 氯 、 澳 衍生 物 的 总 称 。 目 前 使 用 的 氟 利 昂 制 冷 剂 ， 主 要 是 甲烷 
和 乙 烷 的 气 、 毛 、 省 衍生 物 ， 即 是 以 气 、 握 、 溴 的 原子 取代 甲烷 或 乙 
焼 中 的 全部 或 一 部 分 気 原子 面 形 成 的 化合 物 。 

氟 利 昂 制冷 剂 的 种 类 繁多 ， 一 般 常 用 其 分 子 通 式 来 命名 各 种 毛利 
昂 制 冷 剂 的 代号 。 氟 利 昂 的 分 子 通 式 为 CuH,F,ClUBr.， 其 中 各 元 素 
的 原子 数 分 别 用 m、n、x、y、z 表示 。 它 们 是 按照 下 述 规定 方法 来 表 
示 的 : 

1) R 后 面 第 一 位 数字 表示 氟 利 昂 分 子 式 中 含 碳 元 素 的 原子 数目 
m -1。 若 该 值 为 零 时 ， 可 省 略 不 写 。 例 如 ， 二 氢 二 握 甲 烷 的 分 子 式 
为 CT。CL , 因为 m-1=0, n+1=0+1=1, x=2， 故 代号 为 R12。 

2) R 后 面 第 二 位 数 字 表 示 無 利 品 分 子 式 中 含 気 元素 的 原子 数 目 
加 上 1。 如 上 例 中 , n =0， 加 上 1 后 为 n+1=1。 

3) R 后 面 第 三 位 数字 表示 氟 利 昂 分 子 式 中 含 氛 元素 的 原子 数 
目 。 如 上 例 中 , x =2。 

4) 如 果 第 一 位 数字 计算 结果 为 零 ， 则 可 省 略 不 写 ， 如 上 例 中 ， 
m=1]1,，m 一 1 =0， 则 省 略 不 写 。 

$) 若 分 子 式 中 有 省 原子 存在 ， 则 在 最 后 增加 字母 B， 并 附 以 表 
示 澳 原子 数 的 数字 。 例 如 三 氟 澳 甲烷， 其 分 子 式 为 CF3Br， 可 写 
成 R1381。 
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氛 利 昂 类 制冷 剂 化 学 性 能 稳定 ， 可 燃 性 低 ， 基 本 无 毒 ， 只 是 其 蒸 
气 在 与 明火 接触 时 才 会 分 解 出 剧 毒 光 气 。 

三 、 空 调 器 常用 制冷 剂 的 性 质 

1. 气 利 昂 22 (CHF,Cl)， 代 号 R22 

R22 属于 中 温 制冷 剂 ， 可 用 于 空调 器 制冷 系统 中 。R22 在 相同 的 
蒸发 温度 和 冷凝 温度 下 ，R22 比 R12 的 压力 要 高 65% 左右 , 単位 容 
积 制冷 量 要 大 60% 左右 。R22 无 色 、 无 味 ， 不 燃烧 、 不 爆炸 ， 毒 性 
比 R12 略 大 ,但 仍 属于 安全 制冷 剂 。R22 的 溶 水性 比 R12 稍 大 , 但 
仍 属于 不 深水 的 物质 。 在 使 用 时 系统 上 仍 应 装 干 燥 过 滤器 。R22 的 化 
学 性 质 不 如 R12 稳定 ， 对 有 机 物 的 膨 润 作用 更 强 ， 密 封 材料 可 采用 
毛 乙 醇 橡 胶 。R22 对 大 气 自 氧 层 的 破坏 作用 仪 相 当 于 R12 的 5% 。 目 
前 ， 国 内 正在 研究 在 一 些 设备 中 以 R22 代替 RI 2， 以 解决 当前 要 逐 
渐 停 用 R12 的 问题 。 

2. 气 利 昂 410A (HFC32AHFC-125)， 代 号 R410A 

R410A 由 HFC32 和 HFC-125 混合 而 成 ， 在 常温 下 为 无 色 气 体 ， 
在 自身 压力 下 为 无 色 透 明 液体 ， 是 R22 的 替代 品 ， 主 要 用 于 空调 器 
的 制冷 系统 。 

在 标准 大 气压 下 ，R410 A 的 沸点 为 -51.6 て 。R410A 的 容量 和 
压力 高 于 R22， 运 行 压力 高 出 50% ~ 60% 。 高 压力 和 高 气体 密度 带 
来 的 优点 是 ， 空 调 器 不 但 可 以 用 更 小 排 气量 的 压缩 机 ， 还 可 以 用 更 小 
直径 的 管 路 和 阀门 。 高 压 排 气 阀 的 使 用 消除 了 系统 冷凝 高 压 带 来 的 隐 
患 。 使 用 R410A 为 制冷 剂 的 空调 器 压缩 机 的 运行 噪声 比 使 用 R22 为 
制冷 剂 的 空调 器 压缩 机 的 运行 噪声 明显 地 低 2 ~4dB。 

与 R22 制冷 系统 相 比 ，R410A 制冷 系统 有 一 个 显著 的 热 传 递 优 
势 一 一 茶 发 器 的 热 传 递 高 33% ， 冷 凝 器 的 热 传 递 高 5% 。 在 同等 质量 
流量 下 , R410A 制冷 系统 的 压 降 较 小 ， 使 其 可 以 使 用 比 R22 或 其 他 
制冷 剂 更 小 的 管 路 和 阀门 。R410A 制冷 系统 为 制造 材料 成 本 更 低 的 
长 配 管家 用 中 央 空 调 器 提供 了 技术 保障 。 使 用 R410A 为 制冷 剂 的 空 
调 器 制冷 系统 中 ， 由 于 采用 了 较 小 体积 的 蒸发 器 和 冷凝 器 ， 使 空调 器 
的 成 本 进一步 降低 ， 制 冷 剂 充 注 量 减少 了 30% 。 制 冷 剂 充 注 量 的 减 
少 ， 除 了 成 本 降低 外 ， 还 能 提升 整个 制冷 系统 的 可 靠 性 。 





















































第 一 章 ”制冷 与 空气 调节 的 基础 知识 ・19 ・ 





采用 R410A 为 制冷 剂 的 空调 器 制冷 系统 的 性 能 系数 (COP) 比 
使 用 R22 为 制冷 剂 的 空调 器 制冷 系统 的 高 出 6% 。 

四 、 对 制冷 剂 贮存 的 要 求 

对 制冷 剂 的 贮存 与 制冷 剂 钢瓶 的 使 用 要 求 如 下 : 

制冷 剂 一 般 都 是 贮存 在 专用 的 钢瓶 内 ， 贮 存 不 同 制 冷 剂 的 钢瓶 其 
耐 压 的 程度 不 同 。 为 标明 盛装 不 同 种 类 的 制冷 剂 ， 一 般 在 制冷 剂 钢 瓶 
上 刷 以 不 同 的 颜色 ， 以 示 区 别 〈 氮 瓶 黄色 ， 氟 瓶 为 银灰 色 ) ， 同 时 注 
明 缩 写 代 号 或 名 称 ， 防 止 用 错 。 

贮存 不 同 制冷 剂 的 钢瓶 不 能 互相 调换 使 用 。 贮 存 制冷 剂 的 钢瓶 切 
勿 放 在 太阳 下 曝晒 和 靠近 火焰 及 高 温 的 地 方 ， 同 时 在 运输 过 程 中 应 防 
止 钢瓶 相互 碰撞 ， 以 免 造 成 爆炸 的 危险 。 

钢瓶 上 的 控制 冰 常 用 一 帽 盖 或 铁 罩 加 以 保护 ， 使 用 后 须 注意 把 件 
下 的 帽 盖 或 铁 音 重新 装 上 ， 以 防 在 搬运 中 受 碰 击 而 损坏 。 

当 钢瓶 中 制冷 剂 用 完 时 ， 应 立即 关闭 控制 阁 ， 并 在 瓶 口上 装 上 问 
头 、 堵 头 ， 以 避免 漏 入 空气 或 水 汽 。 对 于 大 容积 的 制冷 剂 钢瓶 还 应 带 
好 瓶 帽 ， 以 防 在 运输 过 程 中 碰 坏 瓶 阀 。 

制冷 剂 钢瓶 在 开启 过 程 中 ， 应 避免 人 体 与 制冷 剂 液体 接触 ， 更 不 
能 让 制冷 剂 液体 触及 人 的 眼睛 。 

在 贮存 制冷 剂 房间 内 ， 硅 发 现 制冷 剂 有 大 量 渗 漏 时 ， 必 须 把 门窗 
打开 对 流通 风 ， 以 免 造成 人 室 息 。 若 从 制冷 系统 中 将 制冷 剂 抽出 压 入 
钢瓶 时 ， 在 这 个 过 程 中 ， 应 用 水 冲 钢瓶 ， 使 其 得 到 充分 的 冷却 。 制 冷 
剂 的 充 注 量 以 占 满 钢瓶 容积 的 80% 左右 为 宜 ， 使 其 在 常温 下 有 一 定 
的 膨胀 余地 。 

五 、 制 冷 剂 的 分 装 

1. 对 制冷 剂 分 装 的 要 求 

1) 制冷 剂 分 装 之 前 ， 要 对 准备 分 装 的 小 氟 利 昂 钢 瓶 进行 检 漏 试 
验 ， 即 向 准备 分 装 的 小 氛 利 昂 钢 瓶 中 打 入 0.8 ~ 1MPa 压力 的 氮气 ， 
检查 其 瓶 阀 口 处 有 无 泄漏 现象 。 

2) 要 对 准备 分 装 的 小 气 利 昂 钢 瓶 进行 清漆 处 理 ， 即 在 小 气 利 昂 
钢瓶 中 还 有 一 点 压力 氮气 的 情况 下 ， 将 小 氟 利 昂 钢瓶 倒立 ， 打 开 其 并 
阀 的 阀 口 ， 将 瓶 中 的 金属 潭 子 倒 出 。 
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3) 用 真空 泵 对 小 氟 利 昂 钢 瓶 进 行 抽 真 空 工作 ， 使 小 氟 利 昂 钢 瓶 
达到 真空 要 求 。 

4) 制作 一 根 分 装 制 冷 剂 的 专用 加 气管 〈 即 用 两 根 加 氟 管 ， 中 间 
串联 上 一 个 干燥 过 滤器 )。 

2. 制冷 剂 分 装 的 方法 

1) 用 角钢 制作 一 个 倾斜 角 为 45° 的 专用 支架 ， 架子 的 高 端 高 度 
为 1m 左右 ， 低 端 为 0. 5m 左右 。 

2) 将 大 氢 利 昂 钢 瓶 按 底部 放 在 架子 的 高 端 处 、 瓶 口 放 在 架子 的 
低 端 处 的 方式 ， 将 其 放 到 专用 
支架 上 ， 如 图 1-2 所 示 。 

3) 将 已 做 好 真空 处 理 的 
小 轧 利 昂 钢 瓶 ， 瓶 口 朝 上 放 在 
合 征 上 ， 称 出 其 瓶 重 。 

4) 将 大 氟 利 昂 钢 瓶 的 阔 
口上 装 好 加 氟 管 ， 加 毛管 的 另 
一 端 与 小 氟 利 晶 钢 瓶 的 阀 口 ーー 
劇 接 。 到 1-2 制冷 剂 的 分 装 方法 

a 1 一 小 制冷 剂 钢瓶 ”2 一 干燥 过 滤器 

$) 用 专用 工具 将 大 气 利 3 一 大 制冷 剂 钢瓶 
品 制 瓶 瓶 岡 積 微 井 居 一 点 , 待 
看 到 小 气 利 昂 钢瓶 的 阔 口 虚 接 处 有 和 气 利 昂 气体 的 白色 气 雾 喷 出 时 ， 迅 
速 将 加 氟 管 与 小 氟 利 易 钢 瓶 的 阀 口 虚 接 处 拧紧 。 

6) 打开 小 氟 利 昂 钢瓶 的 内 口 ， 使 液态 制冷 剂 进入 小 氟 利 昂 钢 瓶 
中 。 待 达到 小 氟 利 昂 钢 瓶 的 额定 充 装 量 的 2/3 时 ， 关 闭 大 氟 利 昂 钢 瓶 
的 风口。 再 等 2 ~3min 后 ， 关 闭 小 氟 利 昂 钢 瓶 的 浆 口 即 可 。 

六 、 冷 冻 机 油 的 作用 

1) 润滑 相互 摩擦 的 零件 表面 ， 使 摩擦 表面 完全 被 油膜 分 开 ， 降 
低压 缩 机 的 摩擦 功 、 摩 擦 热 和 零件 的 磨损 。 

2) 带 走 摩擦 热量 ， 使 摩擦 零件 的 温度 保持 在 允许 范围 内 。 

3) 使 活塞 环 与 气 氏 镜面 间 、 轴 封 摩 擦 面 等 处 密封 部 分 充满 润滑 
油 ， 以 阻挡 制冷 剂 的 泄漏 。 

4) 带 走 金属 摩擦 表面 的 磨 悄 。 
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七 、 冷 冻 机 油 的 规格 
我 国 目前 冷冻 机 油 规 格 是 按照 中 国 石油 化 工 总 公司 提出 的 ZBE 
34003 一 1986 标准 生产 的 ， 该 标准 的 产品 ， 按 40% 时 运动 粘度 中 心 值 
分 为 N15 、N22 、N32 、N46 和 N68 五 个 粘度 等 级 ， 其 主要 性 能 指标 


見 表 1-4。 





























表 1-4 国产 制冷 机 油 的 规格 
























































6 标号 N15 N22 N32 N46 N68 
項目 
运动 粘度 (50% 时 )7 
10 ~20 20 ~30 30 ~40 40 ~ 50 テ 60 
(mm’/s) 
凝固 点 (不 高 于 )/%C -40 -40 -40 -40 -60 
囚 点 (井口 )/ で て 160 160 170 180 165 ~ 170 
酸 值 (不 大 于 )/ 0.10 0.03 0.02 0.10 0.05 
[mg( KOH)/g] 
灰分 (不 大 于 )(% ) 0.01 0.01 0.01 0.01 
机 械 杂 质 (不 大 于 ) (% ) 一 一 0. 007 一 
但 是 以 前 颁布 的 冷冻 机 油 规格 是 按 50%C 时 的 运动 粘度 值 而 分 为 














13 、18 、 25 和 30 四 个 牌号 。 选 用 时 可 参考 冷冻 机 油 新 旧 粘 度 等 级 对 
照 表 。 

实践 中 ， 一 般 空 调 器 使 用 R22 为 制冷 剂 的 压缩 机 选用 
N46 (25 号 ) 。 

八 、 冷 冻 机 油 使 用 中 变质 的 原因 

冷冻 机 油 变质 的 原因 主要 如 下 : 

1) 混和 人 水分。 由 于 制冷 系统 中 渗入 空气 ， 空 气 中 的 水 分 在 与 冷 
冻 机 油 接触 后 便 会 混合 进去 ; 另外 ， 也 有 可 能 是 由 于 氮 中 含水 量 较 多 
时 ,使 水 分 混入 冷 并 机油。 冷冻 机 油 中 混入 水 分 后 ,会 使 粘度 降低 ， 
引起 对 金属 的 腐蚀 ; 在 气 利 昂 制 冷 系统 中 ， 还 会 引起 管道 或 阀门 的 冰 
堵 现 象 。 

2) 氧化 。 冷 并 机油 在 使 用 过 程 中 ， 当 压缩 机 的 排 气温 度 较 高 
时 ,就 有 可 能 引起 氧化 变质 ， 特 别 是 氧化 稳定 性 差 的 冷冻 机 油 ， 更 易 
变质 ， 经 过 一 段 时 间 ， 冷 冻 机 油 中 会 形成 残 深 ,， 使 轴承 等 处 的 润滑 
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3) 冷冻 机 油 混用 。 几 种 不 同 牌号 的 冷冻 机 油 混用 时 ， 会 造成 冷 
冻 机 油 的 粘度 降低 ， 甚 至 会 破坏 油膜 的 形成 ， 使 轴承 受到 损害 ; 如果 
两 种 冷冻 机 油 中 含有 不 同性 质 的 抗 氧 化 添加 剂 ， 混 合 在 一 起 时 ， 就 有 
可 能 产生 化 学 变化 ， 形 成 沉淀 物 ， 使 压缩 机 的 润滑 受到 影响 ， 故 使 用 
时 要 注意 。 

九 、 判 别 冷 冻 机 油 质 量 的 简易 方法 

冷冻 机 油 变质 与 否 ， 应 通过 一 定 的 化 学 和 物理 分 析 、 化 验 得 出 。 
平时 在 使 用 过 程 中 ， 可 以 用 观察 冷冻 机 油 的 颜色 、 闻 冷冻 机 油 的 气味 
等 方法 ， 直 观 地 判断 出 好 坏 情况 。 

一 般 来 说 ， 当 冷冻 机 油 变 坏 时 ， 其 颜色 会 变 深 ,将 冷冻 机 油 滴 在 
白色 吸 墨 水 纸 上 ， 若 油 滴 的 中 央 部 分 没有 黑色 ， 说 明 冷 冻 机 油 没 有 变 
质 ; 若 油 滴 中 央 呈 黑色 斑点 ,说 明 冷 冻 机 油 已 开始 变质 。 当 冷冻 机 机 
| 中 含有 水 分 时 ， 则 油 的 透明 度 就 降低 。 这 种 经 验方 法 ,对 冷冻 机 油 
中 掺 入 较 多 的 水 分 、 杂 质 时 ， 是 可 以 判断 的 ， 因 此 常用 于 制冷 设备 维 
修 现 场 对 冷冻 机 油 质量 的 判断 中 。 
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第 一 节 ”房间 空调 器 的 分 类 与 技术 参数 


一 、 空 调 器 的 分 类 

1. 按 功 能 分 类 

1) 单 冷 型 (冷风 型 ) (代号 一 般 省 略 不 写 )。 只 能 制冷 ,不 能 
制 热 。 

2) 冷暖 型 。 既 能 制冷 ， 又 能 制 热 。 冷 暖 型 空调 器 按 制 热 的 方式 
不 同 ， 可 以 细 分 为 : 

热泵 型 (R) 。 依 靠 系统 中 制冷 剂 换 向 流动 ， 夏 季 制 冷 降 温 ， 冬 
季 制 热 供暖 。 它 具有 较 高 的 经 济 价值 。 

电热 型 (D)。 在 单 冷 型 空调 器 基础 上 增设 一 组 电热 丝 ， 冬 季 制 
冷 系统 不 工作 ， 由 电热 丝 加 热 器 供暖 。 

热泵 辅助 电热 型 (Rd) 。 在 热泵 型 空调 器 基础 上 增加 一 组 电 加 热 
器 ， 则 整个 冬季 都 可 以 供暖 。 

2. 按 结构 型 式 分 类 

1) 整体 式 (C)。 即 窗 式 空调 器 ,俗称 “ 窗 机 ”， 它 把 整个 机 组 
做 成 一 体 。 

2) 分 体式 (F)。 把 整个 机 组 分 成 室外 机 组 和 室内 机 组 两 部 分 。 
室外 机 组 (W) 一 般 包括 压缩 机 、 冷 凝 右 、 轴 流风 机 等 。 室 内 机 组 
一 般 包 括 蒸发 器 、 毛 细 管 、 离 心 风 机 、 温 度 控 制 器 和 电气 控制 元 件 
等 ， 室 内 机 组 的 型 式 有 很 多 种 ， 如 吊顶 式 (D) 、 壁 捧 式 (G) 、 落 地 
式 (L) 、 和 藤 入 式 〈Q) 、 台 式 (T) 等 。 

3. 按 制 冷 量 大 小 分 类 

1) 小 型 空调 器 。 制 冷 量 为 1.16 -3.48kW (1000 - 3000kcal/h ) 。 

2) 中 型 空调 器 。 制 冷 量 为 4. 64 ~6.96kW (4000 ~6000kcal/h)。 

3) 大 型 空调 器 。 制 冷 量 为 11.6kW 以上 (10000kcah 以 上 ) 。 
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4. 按 空调 器 的 冷凝 器 在 制冷 运行 时 冷却 介质 不 同 的 分 类 

1) 风 冷 式 。 

2) 水 冷 式 。 

5. 按 同一 室外 机 组 连接 室内 机 组 的 数量 分 类 

1) 双 室 内 机 组 ( 即 俗 称 的 一 拖 二 ) 。 

2) 多 室内 机 组 ( 即 俗 称 的 一 拖 三 、 一 拖 四 等 ) 。 

6. 按 空调 器 的 操作 控制 方式 分 类 

1) 手动 式 。 

2) 线 控 式 。 

3) 遥控 式 。 

7. 按 空调 器 的 电动 机 工作 频率 形式 分 类 

1) 变频 式 。 

2) 固定 频率 式 。 

8. 按 空调 器 的 控制 模式 分 类 

1) 开关 控制 ( 温 控 开关 、 定 时 开关 、 手 动 开关 ) 式 。 

2) 电子 继 电 控 制式 。 

3) 电脑 控制 式 。 

4) 模糊 控制 式 。 

9. 按 空调 器 适用 的 气候 环境 分 类 

在 空调 器 分 类 中 ， 将 空调 器 根据 适用 的 气候 环境 分 为 A 型 、B 型 
和 AB 型 三 类 。A 型 空调 器 适用 于 温带 气候 条 件 ;B 型 空调 器 适用 于 
高 热 地 区 和 沙漠 地 区 ， 在 这 些 地 区 夏季 最 高 温度 超过 38% ， 甚 至 达 
到 40%C 以 上 ; AB 型 空调 器 既 可 用 于 A 型 空调 器 适用 的 气候 条 件 ， 也 
可 用 于 B 型 空调 器 适用 的 气候 条 件 。 我 国 大 部 分 地 区 的 气候 属于 温 
带 气 候 ， 适 宜 采 用 A 型 空调 器 ， 一 般若 无 特殊 要 求 ， 我 国 现 有 的 空 
调 器 生产 厂商 都 只 生产 A 型 空调 器 。 

10. 按 空调 器 安装 方式 的 不 同 分 类 

1) 固定 安装 式 。 

2) 可 移动 安装 式 。 

11. 按 空调 器 的 电源 分 类 

1) 单 相 。 
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2) 三 相 。 

国内 空调 器 的 电源 采用 额定 频率 为 S0HZ， 单 相交 流 额 定 电压 为 
220V， 三 相交 流 额 定 电压 为 380V。 

二 、 空 调 器 型 号 的 意义 

空调 器 的 型 号 由 六 位 字母 和 数字 组 成 。 


| 室外 机 组 代号 
室内 机 组 结构 型 式 代号 
名 义 制冷 量 (阿拉 伯 数 字 表示 ) ， 
取 前 两 位 x 10* ,单位 为 W 
功能 代号 
结构 型 式 代号 
守则 空调 器 


例如 ，KFR-28GW 表示 分 体 壁 挂 式 热泵 型 房间 空调 器 ， 有 室外 
机 组 ， 制 冷 量 为 2800W 。 

三 、 空 调 器 的 主要 功能 

1. 调节 室内 温度 

一 般 情况 下 ， 人 们 居住 或 工作 环境 温度 与 外 界 的 温差 保持 在 5 て 
左右 是 比较 适宜 的 。 对 大 多 数 人 来 说 ， 空 调 房 间 夏 季 保 持 在 24 ~ 
28 で て 、 冬季 保持 在 18 ~20% 是 比较 理想 的 。 

2. 调节 室内 湿度 

在 过 于 潮湿 或 干燥 的 空气 环境 中 ， 人 们 会 感到 不 舒服 ， 适 合 人 们 
需要 的 相对 湿度 是 在 40% -70% 的 范围 内 。 空 调 器 的 湿度 调节 ， 是 
通过 增加 或 减少 空气 中 的 潜 热 来 实现 的 ， 夏季 降温 除湿 ， 冬季 升温 
加湿 。 

3. 调节 室内 气流 速度 

人 们 处 在 适当 低速 流动 的 空气 中 要 比 处 在 静止 的 空气 中 感觉 良 
好 ， 处 在 变速 气流 中 要 比 处 在 恒 速 气流 中 感觉 良好 ， 因 此 ， 空 调 器 上 
设 有 高 、 中 、 低 三 挡 风 速 ， 能 将 室内 气流 速度 调 至 0.3 ~0.5m/s 范 
围 内 。 
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4. 净化 室内 空气 

空气 中 一 般 都 有 悬浮 状态 的 固体 或 液体 微粒 ， 它 们 很 容易 随 着 人 
们 的 呼吸 进入 气管 、 肺 等 器 官 ， 黏 附 在 上 面 ， 这 些微 侍 还 常常 带 有 细 
菌 而 传染 各 种 疾病 ， 因 此 无 论 是 室外 新 风 还 是 室内 循环 风 ， 都 要 通过 
装 在 空调 器 进 风 口 处 的 空气 过 滤器 将 空气 中 的 灰尘 等 过 滤 掉 ， 以 保证 
室内 空气 的 新 鲜 和 清洁 。 

5. 定期 更 換 室内 空気 

空调 器 为 了 节能 和 运转， 一 般 仅 循环 室内 空气 ， 但 时 间 一 长 ， 室 内 
空气 的 品质 会 因此 而 下 降 ， 这 时 可 以 打开 新 风门 或 排 风 门 ， 吸 入 室外 
新 鲜 空 气 ， 排 除 室内 污浊 空气 。 

6. 调节 室内 空气 流动 方向 

空调 器 出 风门 上 设 有 水 平 格 栅 和 垂直 格 栅 ， 水 平 格 栅 用 来 调节 气 
流出 口 倾角 。 夏 天 送 冷 风 时 向 斜 上 方 送出 ， 冬 季 送 热风 向 斜 下 方 送 
出 。 垂 直 格 栅 能 左右 调节 ， 即 调整 气流 在 室内 扩散 范围 

7. 产生 负 氧 离子 

有 些 空调 器 上 安装 有 负离子 发 生 需 ， 负 离子 发 生 需 又 称 为 负 氧 离 
子 发 生 器 ， 也 属于 空气 调节 设备 。 带 负离子 发 生 器 的 空调 器 ， 是 将 负 
离子 发 生 器 产生 的 负 氧 离子 ， 随 空调 器 送 风 而 送 入 室内 ， 使 室内 空气 
清新 程度 达到 海滨 、 和 森林 、 瀑 
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布地 区 的 标准 。 9 (0 
产生 空气 负 氧 离子 的 方法 一 一 @ いこ ムー る ーー 
有 电 晕 放电 、 紫 外 线 照 射 或 用 ea 一 一 -一 
放射 性 物质 使 空气 电离 ， 较 有 (eo— 
效 的 方法 是 电量 放电 法 ， 图 2-1 一 一 ンー 息 (9ーー 
所 示 为 其 工作 原理 ， 它 利用 针 8 Ce 
状 电极 与 平板 电极 间 在 高 压 作 「」 
用 下 产生 的 不 均匀 电场 ， 使 流 1 
过 的 空气 电离 。 | 
在 细 线 与 金属 网 组 成 的 一 2 








对 电极 上 ， 细 线 上 加 负 的 高 电 图 2-1 负 氧 离子 发 生 器 工作 原理 
压 脉冲 ， 把 细 线 近 旁 的 空气 电 1 一 脉冲 发 生 器 “2 一 金属 网 接地 电极 
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离 ， 发 生 的 正 离子 则 吸收 在 细 线 上 ， 而 负离子 向 金属 网 电极 移动 ， 在 
风力 作用 下 ， 将 金属 网 孔 间 的 负离子 带 走 。 负 离子 发 生 器 的 脉冲 电压 
一 般 为 50kV， 风 速 在 10m/s 以 内 ， 脉 冲 频率 为 30Hz。 

根据 人 工 产生 空气 负离子 的 方法 不 同 ， 负 离子 发 生 器 有 多 种 型 
式 ， 家 用 的 主要 为 电 空 气 负离子 发 生 器 ， 它 是 用 产生 的 高 压 电 场 、 尖 
端 放电 使 空气 电离 ， 在 负离子 飞 向 另 一 电极 的 过 程 中 ， 用 风机 将 离子 
吹 向 整个 室内 。 

8. 可 控制 房间 温度 波动 范围 

在 15 ~30% 范围 内 ， 能 自动 调节 室内 温度 ， 控 温 精度 一 般 在 

















+1% 或 *2% 范 围 内 。 
四 、 空 调 器 的 主要 技术 参数 
1. 制冷 量 


空调 器 进行 制冷 运行 时 ， 单 位 时 间 内 (每 小 时 ) 从 密闭 空间 除 
去 的 热量 称 为 空调 器 的 制冷 量 ， 单 位 为 W (国際 単位 制 ) 。 另 外 在 制 
冷 技术 中 还 用 kcal/h、kJ/h、Btu/h (欧美 国家 使 用 ) 。 

换算 关系 如 下 : 


lkcal/h=1.163W 1kW (1000W ) =860kcal/h 
1kJ/h =0.278W 1kW (1000W ) =3597.1kJ/h 
1Btu/h =0.293W 1Btu/h =0.252kcal/h 


空调 器 铭牌 上 的 制冷 量 是 各 国 在 规定 的 制冷 工 况 下 测 得 的 ， 实 际 
测试 值 应 不 低 于 铭牌 标 称 值 的 92% 。 

2. 制 热量 

空调 器 制 热 运行 时 ， 在 单位 时 间 内 (每 小 时 ) 向 密闭 空间 送 入 
的 热量 称 为 空调 器 的 制 热量 。 单 位 与 制冷 量 相同 。 

3. 性 能 系数 (COP) 

性 能 系数 又 称 为 制冷 系数 ， 是 指 空调 器 进行 制冷 运行 时 ， 制 冷 量 
与 制冷 所 消耗 的 总 功率 之 比 。 

COP = 














制冷 量 
消 志功 率 "Y) 


性 能 系数 高 的 空调 器 产生 同等 的 制冷 量 ， 所 消耗 的 电能 少 。 国 标 
规定 空调 器 性 能 系数 不 能 小 于 2.2 -2. 32W/W。 
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一 般 空调 产品 说 明 书 不 标 出 COP 值 (W/W) ， 可 以 用 下 式 计算 ; 


_ 铭牌 制冷 量 
COP = 移 牌 输入 功率 
计算 出 来 的 性 能 系数 比 实测 值 要 大 ， 一 般 实 测 值 只 有 铭牌 计算 值 


的 92% 。 
我 国 各 类 空调 器 性 能 系数 的 标准 参见 表 2-1。 
表 2-1 定 频 空调 器 与 变频 空调 器 的 性 能 系数 



































级 别 性 能 系数 级 别 性 能 系数 
定 1 3.4 变 1 5.2 
频 2 3.2 频 2 4.5 
调 3 3 调 3 3.9 
器 4 2.8 需 4 3.4 
5 2.6 5 3 
4. 噪声 





空调 器 噪声 是 在 接近 名 义 制冷 工 况 及 风机 高 速 运转 条 件 下 ， 距 空 
调 器 出 风口 中 心 法 线 lIm、 距 地 面 不 小 于 lm 的 位 置 ， 用 声 级 计 测量 
所 得 的 值 。 

測量 要求 如 下 : 

1) 房间 本 底 噪声 比 被 测 空调 器 的 噪声 至 少 低 10dB。 

2) 对 房间 反射 声 影响 也 有 要 求 ， 即 当 测 量 距 离 加 售 时 ， 噪 声 应 
降低 4~6dB。 

3) 将 空调 器 旋 至 低 冷 挡 时 ， 噪 声 应 比 高 冷 挡 降低 4 ~6dB。 

5. 风量 

风量 指 室内 侧 空气 循环 量 ， 即 空调 器 在 新 风门 和 排 风门 完全 关闭 
的 情况 下 ， 单 位 时 间 内 向 密闭 空间 送 入 的 风量 ， 也 就 是 每 小 时 流 过 薰 
发 器 的 空气 量 ， 单 位 为 m/s。 

6. 气流 

空调 房间 气流 速度 : 夏季 0.3m/s 以下 , 冬季 0.5m/s 以 下 。 

7. 空调 器 的 使 用 条 件 

空调 器 不 是 一 种 可 以 全 天 候 使 用 的 设备 ， 它 的 使 用 要 受 一 定 的 条 
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件 限 制 。 我 国 規定 . 空调 器 使 用 的 电源 额定 频率 为 50H,, 単 相 交 流 
额定 电压 为 220V 或 三 相交 流 额 定 电压 为 380V。 

空调 器 通常 工作 的 环境 温度 为 : 冷风 型 为 18 ~43% ; 热泵 型 为 
-5~43%; 电热 型 为 低 于 或 等 于 43% ; 热泵 辅助 电热 型 为 -5 ~ 
43%C ; 对 于 不 带 除 霜 装置 的 热泵 空调 器 和 热泵 辅助 电热 型 空调 器 工作 
的 环境 温度 为 5 ~43 て 。 

8. 舒适 性 空调 室内 参数 

夏季 温度 为 24 ~28% ， 相 对 湿度 为 40% ~ 65% ， 空 气流 动 风速 
一 般 在 0.3m/s 以 下 。 冬 季 温 度 为 18 ~22 て ， 相 对 湿度 为 40% ~ 
60% ， 空 气流 动 风 速 在 0.2m/s 以下 。 

上 述 规定 是 指导 性 的 ， 不 同 的 场合 、 不 同 功 用 的 房间 对 温 湿度 有 
不 同 的 要 求 ， 应 具体 分 析 选 定 ， 如 : 卧室 夏季 温度 为 25 -29C, 相 
对 湿度 为 50% ~ 65% ; 冬季 温度 为 20 -25 で : 相对 湿度 为 30% ~ 
55% 。 客 厅 夏 季 温 度 为 26 ~28% ， 相 对 湿度 为 50% ~65% ; 冬季 温 
度 为 22 ~25 て ， 相 对 湿度 为 40% ~55% 。 病 人 、 小 孩 、 老 年 人 卧室 
夏季 温度 为 26 ~ 27% ， 相 对 湿度 为 44% -65%, 冬季 温度 为 22 ~ 
23 で て ， 相 对 湿度 为 40% ~60% 。 

一 般 而 言 ， 当 室外 温度 较 高 时 ， 如 35%C 以 上 ， 为 避免 室内 外 进 
出 时 温差 太 大 不 易 适应 的 情况 ， 夏 季 房 间 温 度 宜 选择 比 室外 温度 低 
5 -7 や ; 冬天 室外 温度 较 低 ， 室 内 温度 不 宜 太 高 ， 冬 天 房间 温度 比 室 
外 温度 高 8 ~10% 即 可 达到 要 求 ， 这 样 也 较 经 济 、 省 电 。 

五 、 不 同类 型 空调 器 的 比较 与 选 购 方法 

单 冷 型 空调 器 结构 简单 、 价 格 便宜 、 操 作 方便 、 适 用 于 只 需要 制 
冷 的 场合 ， 对 于 经 济 上 不 其 宽 绰 或 冬季 有 其 他 方式 取暖 的 家 庭 而 言 ， 
可 选用 单 冷 型 空调 器 。 

冷暖 型 空调 器 ， 特 别 是 热泵 型 空调 器 功能 齐全 、 价 格 稍 贵 ， 适 用 
于 夏季 降温 为 主 、 冬 季 也 要 取暖 的 场合 。 热 泵 制 热 在 气温 为 5C 以上 
时 ， 经 济 性 能 较 好 ， 在 低 于 5 ~ -5 时 ， 制 热 性 能 较 差 ， 低 于 -5%C 
后 ， 一 般 的 空调 器 效率 会 显著 下 降 ， 不 能 正常 工作 。 这 时 就 得 配 购 电 
热 取暖 器 或 燃油 取暖 器 具 ， 以 补充 热泵 型 空调 器 因 环境 条 件 恶 化 而 产 
生 的 制 热 不 足 ， 也 可 以 直接 选 购 电热 型 空调 器 、 热 泵 辅助 电热 型 空调 
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器 或 变频 空调 器 。 

电热 型 空调 器 制 热 时 能 耗 比 相对 较 大 ， 其 单位 制 热量 所 消耗 的 电 
能 比 约 为 1， 即 用 2000W 功率 的 加 热 器 ， 制 热量 最 大 值 为 2000W, 
因此 经 济 性 不 好 。 但 电热 型 空调 器 应 用 一 般 不 受 冬季 环境 温度 限制 ， 
特别 适用 于 冬季 环境 温度 很 低 ( 低 于 -5%C) 而 又 无 其 他 取暖 手段 的 
场合 ， 如 长 江 以 北 、 黄 河 以 南 地 区 ,这些 地 区 冬季 最 低温 度 达 到 
-5%C 以 下 的 天 数 超过 两 周 以 上 ， 用 热泵 取暖 往往 无 法 满足 要 求 ， 这 
些 地 区 一 般 又 无 集中 的 供暖 设施 ， 采 用 电热 型 空调 器 或 者 是 热泵 辅助 
电热 型 空调 器 比较 合适 。 有 些 地 区 供电 充足 、 电 费 便 宜 、 冬 季 又 较 
冷 、 又 无 集中 供暖 时 ， 则 宣 采 用 电热 型 空调 器 。 

热泵 型 空调 器 与 电热 型 空调 器 相 比 ， 其 节能 主要 体现 在 冬季 供暖 
的 能 耗 上 。 根 据 0、 = go + 47 的 空调 器 放 热 量 计算 公式 ， 热 泵 型 空调 
器 放 热 量 (0,) 等 于 其 制冷 剂 放 热量 (gp) 加 上 压缩 机 做 功 转换 热 
量 (47) 之 和 ， 远 远大 于 电热 型 空调 器 制 热 时 消耗 电能 与 产 热量 大 
约 1:1 的 能 效 比 。 

热泵 型 空调 器 制 热 时 的 能 效 比较 大 ， 即 制 热 量 与 耗 电量 的 比值 较 
大 ， 一 般 可 达 2.5 以 上 ， 如 当 耗 电功率 为 600W 时 ， 室 内 获得 的 热量 可 
以 在 1500W 以 上 ， 因 此 可 以 省 电 。 但 当 室 外 环境 温度 较 低 时 ， 热 泵 型 
空调 器 制 热效率 会 明显 降低 。 以 环境 温度 为 7% 时 制 热 能 力 计 为 100% , 
当 环境 温度 为 0 时 ， 制 热能 力 降 为 82% ， 因 此 热泵 型 空调 器 一 般 运 行 
在 5~43% ， 如 果 有 自动 融 霜 功能 ， 则 可 以 在 -5 ~43% 运 行 。 

总 之 ， 有 条 件 又 确实 需要 ， 以 选择 热泵 型 空调 器 为 佳 ， 经 济 条 件 
尚未 达到 四 季 用 空调 的 程度 ， 不 妨 选 购 单 冷 型 空调 器 。 


第 二 节 ”空调 器 的 制冷 系统 和 压缩 机 


一 、 空 调 器 制冷 系统 的 组 成 

空调 器 的 制冷 系统 如 图 2-2 所 示 ， 主 要 包括 压缩 机 、 冷 凝 嚣 、 毛 
细 管 〈 节 流 装 置 ) 、 莹 发 需 、 过 滤 需 等 。 

二 、 制 冷 系统 各 部 件 的 作用 

1. 压缩 机 的 作用 

压缩 机 是 空调 器 制冷 系统 的 “心脏 ”"， 压 缩 机 的 作用 是 使 制冷 系 
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图 2-2 空调 器 的 制冷 系统 





统 中 制冷 剂 建立 压 差 而 流动 ， 以 达到 制冷 循环 的 目的 。 

2. 冷凝 器 的 作用 

空调 器 中 的 冷凝 器 又 称 为 换 热 器 ， 在 热泵 型 空调 器 中 称 为 室内 换 
热 器 和 室外 换 热 右 。 制 冷 剂 在 冷凝 器 中 的 等 压条 件 下 ， 完 成 相 变 ， 实 
现 放 热 的 目的 。 

3. 毛细 管 (膨胀 阅 ) 的 作用 

空调 器 中 为 使 制冷 剂 冷凝 降 压 后 茜 发 ， 要 安装 制冷 剂 调节 装置 ， 
一 般 有 膨胀 阀 和 毛细 管 两 种 。 在 大 中 型 空调 机 中 使 用 膨胀 阔 ， 在 小 型 
空调 机 中 使 用 毛细 管 。 

4. 蒸发 器 的 作用 

低压 状态 的 制冷 剂 饱和 蒸气 在 蒸发 器 中 沸腾 ， 吸 收 被 冷却 介质 
(如 空气 或 水 ) 的 热量 变 为 制冷 剂 气体 进入 压缩 机 。 

三 、 空 调 器 的 制冷 系统 工作 过 程 

压缩 机 从 蒸发 吉 吸 入 低压 低温 制冷 剂 蒸气 ， 经 过 压缩 机 压缩 使 其 
压力 和 温度 升 高 后 排 人 冷凝 器 〈 换 热 器 ) ; 在 冷凝 锅 中 制冷 剂 蒸气 的 
压力 不 变 ， 放 出 热量 而 被 冷凝 成 高 压 液 体 ; 高 压 液 体制 冷 剂 经 节 流 装 
置 ， 压 力 和 温度 同时 降低 进入 蒸发 器 ; 低压 低温 制冷 剂 气 液 混合 物 在 
燕 发 絮 内 压力 不 变 ， 不断 吸熱 ( 即 制冷 )， 燕 气 被 压缩 机 吸 走 。 这 样 
制冷 剂 便 在 系统 内 经 过 压缩 、 冷 凝 、 节 流 和 蒸发 这 样 四 个 过 程 完 成 了 
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一 个 制冷 循环 。 如 此 循环 ， 制 冷 剂 才 能 将 从 低温 物体 吸收 的 热量 不 断 
地 传递 到 高 温 热源 中 去 ， 从 而 达到 制冷 的 目的 。 

四 、 活 塞 式 压缩 机 

1. 全 封闭 式 压 缩 机 

图 2-3 为 被 广泛 用 于 中 大 型 房间 空调 器 制冷 系统 中 的 CRHH 型 
全 封闭 式 压 缩 机 的 结构 。 
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图 2-3 CRHH 型 全 封闭 式 压缩 机 的 结构 
1 一 上 売 体 2 一 电动 机 转子 3 一 电动 机 定子 4 一 曲轴 箱 5 一 曲轴 
6 一 抗 扭 弹簧 组 7 一 抗 扭 螺 杆 ”8 一 轴承 座 9 一 下 売 体 10 一 下 支 
承 弾 筑 11 一 排気 江 集 管 12 一 排 气 总 管 13 一 工艺 管 14 一 気 
阀 组 ”15 一 活塞 连 杆 组 16 一 上 支承 弹簧 














全 封闭 压缩 机 一 般 有 两 个 或 三 个 气 和 氏 。 其 气 氏 旦 水 平 布置 ， 气 币 
的 肋 板 把 拭 盖 和 立 座 之 间 的 空间 分 为 上 、 下 两 部 分 。 上 部 为 吸 气 腔 ， 
下 部 为 排 气 腔 。 电 动机 为 立 式 ， 曲 轴 为 竖 直 安装 ， 上 部 为 电动 机 的 转 
子 ， 下 部 为 压缩 机 的 曲轴 。 曲 轴 的 下 部 设 有 油泵 ， 压 缩 机 运转 时 ， 依 
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靠 曲轴 的 高 速 运转 产生 的 离心 力 将 下 端的 润滑 油 吸 入 曲轴 ， 并 经 过 曲 
轴 的 油 孔 输送 至 各 润滑 部 位 进行 润滑 。 

2. 回转 式 压 缩 机 

回转 式 压 缩 机 又 称 回转 活塞 式 压缩 机 。 空 调 器 中 用 得 比较 多 的 是 
其 中 的 滚动 活塞 式 压缩 机 和 滑 片 式 压 缩 机 。 

(1) 滚动 活塞 式 压缩 机 

滚动 活塞 式 压 缩 机 的 结构 如 图 2-4 所 示 。 其 主要 组 成 零件 有 圆柱 
形 気 錠 、 備 心 移 、 活 塞 、 滑 板 〈 分 隔 叶片 ) 、 排 気 山 、 弾 筑 、 外 売 
等 。 滚 动 活塞 式 压缩 机 的 气 伺 浸 在 润滑 油 中 ， 气 人生 内 有 一 偏心 轮 ， 偏 
心 轮 上 套装 一 个 可 以 转动 的 活塞 ,活塞 在 气 饶 内 做 偏心 运动 。 在 气 饶 
体 横向 槽 内 装 有 滑板 ,滑板 宽度 与 活塞 宽度 相等 ， 在 弹簧 力作 用 下 ， 
使 滑板 端 头 始终 紧 贴 在 活塞 表面 。 在 滑板 两 边 的 气 饶 体 上 开 有 吸 气 口 
( 却 吸気 岡 ) 和 排 气 口 (有 排 气 阀 )， 在 气 红 与 外 沉 之 间 的 上 部 空间 
充满 高 压气 体 。 活 塞 与 气 负 之 间 形 成 月 牙 形 工作 腔 ， 滑 板 将 其 分 隔 成 
吸 气 腔 和 排 气 腔 两 部 分 ， 这 两 个 腔 体 的 容积 大 小 随 偏 心 轮 旋转 而 
改变 。 









































至 冷凝 器 








图 2-4 全 封闭 滨 动 活塞 式 压缩 机 的 结构 图 
1 一 高 压气 体 2 一 活塞 3 一 偏心 轮 4 一 圆柱 形 气 币 ”5 一 低压 气体 
6 一 滑板 (分隔 叶片 7 一 潤滑 油 8 一 排気 岡 9 一 排 气 管 
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滚动 活塞 式 压 缩 机 的 工作 原理 如 图 2-5 所 示 ， 电 动机 带动 偏心 轮 
旋转 ， 使 活塞 沿 气缸 内 表面 深 动 。 图 2-5a 所 示 就 是 已 结束 上 一 周期 
的 排 气 过 程 ， 并 在 A 腔 中 充满 低压 气体 ， 此 时 吸 气 腔 容积 达到 最 大 
値 , 图 2-5b 中 A 腔 容积 已 缩小 ， 腔 中 气体 被 压缩 ， 同 时 B 腔 正 在 进 
气 ; 图 2-5c 中 B 腔 继续 进 气 ,而 A 腔 中 气体 已 达到 排 气压 力 ， 排 气 
阀门 打开 ， 排 出 高 压气 体 ; 图 2-5d 中 B 腔 继续 进 气 ， 而 A 腔 已 接近 
排 气 结束 阶段 ， 当 偏心 轮 再 旋转 至 图 2-5a 所 示 位 置 时 ， 上 述 工 作 过 
程 就 会 重复 。 由 此 可 见 ， 滚 动 活塞 式 压缩 机 吸 气 过 程 几 乎 是 连续 的 ， 
面 排気 辻 程 叫 是 同 歌 的 。 
























































图 2-5 滚动 活塞 式 压缩 机 的 工作 原理 


滚动 转子 式 压缩 机 体积 小 、 重 量 轻 、 零 件 少 、 运 行 平 稳 、 噪 声 
低 、 能 效 比 高 ， 但 对 零件 的 加 工 精度 要 求 高 。 

(2) 滑 片 式 压 缩 机 

滑 片 式 压 缩 机 也 称 为 回转 叶片 式 压缩 机 ， 按 滑 片 数目 可 分 为 双 清 
式 和 多 滑 式 。 图 2-6 所 示 为 全 封闭 双 滑 片 式 压 缩 机 的 结构 。 它 由 圆柱 
形 气 和 、 与 主轴 相连 的 偏心 转子 、 滑 片 、 排 气 阀 、 外 充 等 组 成 。 整 个 
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气 饶 漫 在 润滑 油 中 ， 气 氏 上 开 
有 吸 气 口 和 排 气 口 ， 并 设 有 排 
气 闹 ,没有 吸 气 阅 。 转 子 偏心 
配置 在 气 氏 内 ， 转 子 上 开 有 纵 
向 凹 槽 , 凹 槽 中 装 有 傘 向 自由 
滑 効 的 滑 片 。 

由 于 转子 偏心 配置 ， 气 生 
内 壁 与 转子 外 表面 间 构 成 月 牙 
形 空间 。 转 子 旋转 时 ， 滑 片 受 ee 
离心 力作 用 从 四 模 忆 出 ， 使 其 | Jkt っ 3 了 4 
端 头 紧 贴 在 气 氏 内 表面 ， 将 月 ”5_ 高 压气 体 6 一 圆柱 形 气缸 “7 一 气缸 体 
牙 形 空间 分 隔 成 基 元 容积 。 

在 转子 旋转 时 ， 某 一 基 元 容积 将 由 最 小 值 逐 渐变 大 ， 并 与 吸 气 口 
相通 ， 开 始 吸入 制冷 剂 气体 ， 直 到 基 元 容积 达到 最 大 值 。 当 组 成 基 元 
容积 的 后 滑 片 越过 吸入 口 的 上 边缘 时 ， 吸 气 结束 。 以 后 随 着 转子 旋 
转 ， 基 元 容积 开始 缩小 , 气体 被 压缩 。 当 其 压力 超过 排 气压 力 时 ， 则 
排 气 阀 打 开 ， 排 出 高 压气 体 。 当 该 基 元 容积 的 后 滑 片 越过 排 气 口 边缘 
时 ， 则 该 基 元 容积 排 气 结束 。 

如 果 滑 片 数 为 n， 则 在 转子 
每 旋转 一 周 中 ， 依 次 有 n 个 基 元 
容积 分 别 进行 吸 气 、 压 缩 和 排 气 
过 程 。 

五 、 涡 旋 式 压缩 机 

涡 旋 式 压缩 机 基本 结构 如 图 
2-7 所 示 。 和 气态 制冷 剂 在 涡 旋 定 
子 、 涡 旋转 子 以 及 支承 端 盖 之 间 
构成 的 空间 内 压缩 。 在 涡 旋 定子 
的 圆周 上 设置 吸 气 口 ， 在 端 盖 
心 设置 排 气 口 。 涡 旋转 子 随 着 曲 。 。” 图 2-7 涡 放 式 讨 缩 机 结构 图 
多 转动，b 与 注定 于 信 必 旺 。 人 
为 半径 进行 公转 ， 为 了 防止 涡 施 a 
































































































































・36・ 空调 器 使 用 与 维修 培训 教程 第 2 版 











转子 自转 ， 设 有 防 自 转 环 ， 环 上 部 与 下 部 的 突 键 互 成 90"， 呈 十 字形 
环 ， 分 别 苦 入 涡 旋 转子 和 壳 体 的 键 槽 内 。 有 了 十 字 环 连接 体 ， 就 可 以 
使 曲轴 的 旋转 和 运动 变 成 转子 的 平移 转动 。 

涡 旋 式 压缩 机 工作 原理 如 图 2-8 所 示 。 涡 旋 定 子 和 涡 旋 转子 的 涡 
旋 形状 基本 相同 ， 而 涡 旋 线 相位 差 180"， 且 轴线 以 偏心 组 合 在 一 起 。 
在 两 涡 旋 之 间 有 四 个 压缩 腔 ， 每 个 压缩 腔 呈 月 牙 形 。 图 2-8a 所 示 为 
吸 气 终 了 压缩 腔 的 状态 。 之 后 ， 涡 旋转 子 每 阳 90" 角 顺 时 针 作 圆 周 轨 
道 运动 ， 其 情况 分 别 如 图 2-8b ~ d 所 示 ， 最 后 达到 图 d 完成 一 个 周 
期 。 以 涡 旋 转子 的 涡 旋 线 和 涡 旋 定子 的 涡 旋 线 相 切 点 为 基点 ， 该 点 在 
转子 平移 转动 中 是 移动 的 ， 如 图 2-8a ~d 所 示 。 可 见 ， 这 种 压缩 腔 是 
一 边 向 中 心 移动 ， 一 边 缩小 容积 的 一 种 压缩 机 构 。 被 压缩 后 的 高 压气 
体 从 端 盖 中 心 排 气 口 排出 。 









































图 2-8 涡 旋 式 压缩 机 工作 原理 图 











1 一 排 气 口 2 一 吸 气 行程 3 一 排 气 行程 
4 一 压缩 行程 5 一 涡 旋 定子 6 一 进 气 口 
7 一 吸 气 口 、8 一 压缩 室 9 一 涡 旋转 子 
涡 旋 式 压缩 机 构造 简单 ， 不 需要 排 气 阀 组 ， 具 有 和 较 高 的 效率 ， 振 
动 小 ， 噪 声 低 。 
六 、 变 频 式 压 缩 机 
变频 空调 器 使 用 的 压缩 机 为 全 封闭 式 ， 与 定 频 式 压缩 机 相 比 ， 在 
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其 内 部 构造 上 进行 了 许多 改进 ， 以 便 使 其 能 适应 高 频 和 低频 运转 的 变 
化 。 图 2-9 所 示 为 双 气 氏 回 转 活 塞 变 频 式 压缩 机 的 结构 。 


A 








图 2-9 ” 双 气 所 回 转 活 塞 变 频 式 压缩 机 的 结 格 

1 一 下 轴承 2 一 旋转 活塞 (上 、 下 ) ”3 一 排 气 缓冲 日 

4 一 上 轴承 5 一 轴 6 一 电动 机 定子 7 一 电动 机 转子 

8 一 接线 端子 9 一 薔 液 分 液 装 10 一 山 ( 上、 下) 
11 一 中 间隔 板 12 一 気 包 (上 、 下 ) 























双 气 氏 回 转 活 塞 变 频 式 压缩 机 有 两 个 压缩 室 ， 两 个 气缸 中 气体 的 
吸 气 、 压 缩 和 排 气 均 是 成 180° 的 相位 差 ， 转子 运 动 的 平衡 性 好 ， 吸 
气 、 压 缩 和 排 气 的 脉动 比 单 气 和 回转 活塞 式 压缩 机 小 ， 而 且 振 动 小 、 
噪声 低 、 经 济 性 好 。 

七 、 变 频 器 的 工作 原理 

1. 交流 变频 原理 

在 交流 变频 空调 器 中 ， 控 制 变 频 式 压缩 机 工作 的 部 件 称 为 变频 
器 。 图 2-10 为 交流 变频 原理 框图 。 

交流 变频 原理 是 先 在 电源 部 分 将 交流 电 经 过 整流 电路 变换 成 直流 
电 ， 为 变频 器 提供 直流 电源 ， 然 后 再 改变 压缩 机 电源 的 频率 。 为 了 使 
空调 器 的 制冷 能 力 与 热 负 荷 相 适应 ， 控 制 需 根据 从 室内 机 检测 到 的 室 
温和 设 定 温度 的 差 值 ， 通 过 微电脑 的 运算 ， 并 通过 逆 变 器 产生 合成 波 

















・38・ 空调 器 使 用 与 维修 培训 教程 第 2 版 





(mm) 














室温 检测 三 相 异 步 电动 机 
信号 

运转 频率 

信号 








图 2-10 交流 变频 原理 框图 





形 近 似 正 弦 波 的 模拟 三 相交 流 电 ， 施 加 到 三 相交 流 异 步 电动 机 上 ， 使 
压缩 机 电动 机 的 转速 随 电源 频率 的 变化 而 做 相应 的 改变 ， 从 而 控制 压 
缩 机 的 排 量 ， 调 节 其 制冷 量 或 制 热 量 。 

2. 直流 变频 原理 

在 直流 变频 空调 器 中 使 用 的 压缩 机 采用 由 无 刷 直 流 电 动机 驱动 。 
无 刷 直 流 电 动机 的 定子 为 四 极 三 相 结 构 ， 转 子 为 四 极 磁化 的 永久 磁 
铁 。 当 施加 在 电动 机 上 的 逆 变 电压 增高 时 ,转速 加 快 。 当 电压 降低 
时 ,转速 下 降 。 直 流 变 频 原 理 框图 如 图 2-11 所 示 。 


























AC a 逆 変 器 
220V 8 (直流 交流 变换 器 ) 
室温 检测 

信号 微机 控制 
运转 频率 

信号 








图 2-11 直流 变频 原理 框图 


























在 直流 变频 压缩 机 的 三 相 绕组 中 ， 利 用 未 流 过 直流 的 一 相 绕组 切 
制 磁力 线 产 生 的 脉冲 来 检测 出 转子 的 位 置 ， 并 顺序 切换 流 过 电流 的 定 


百 


子 绕组 以 产生 旋转 磁场 ， 使 转子 转动 。 
第 三 节 ”空调 器 的 主要 设备 


bem y 培 士 
一 、 节 流 装置 


空调 器 中 的 节 流 装置 在 节 流 过 程 中 有 三 个 作用 : 
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1) 将 高 温 高 压 液体 变 为 低温 低压 液体 ， 为 制冷 剂 在 蒸发 器 中 沸 
腾 创 造 条 件 。 

2) 自动 调节 系统 制冷 剂 流量 ,根据 系统 负荷 变 化 情况 而 调节 它 
的 蒸发 温度 。 

3) 控制 共 发 融 出 口 的 过 热度 的 变化 范围 ， 充 分 发 挥 蒸发 天 的 换 





热效率 。 
节 流 的 基本 原理 如 下 : 





如 图 2-12 所 示 ， 当 高 压 流 体 通 过 一 个 小 孔 时 ， 一 部 分 静 压 力 转 
变 为 动 压力 ， 流 速 急剧 增 大 ， 成 为 清流 流动 ， 流 体 发 生 扰 动 ， 其 摩擦 
阻力 增加 ， 项 压力 下 降 ， 使 流体 达到 降 压 调节 流量 的 目的 。 
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图 2-12 流体 通过 小 孔 时 的 节 流 现象 


在 节 流 过 程 中 ， 由 于 流速 高 、 工 质 来 不 及 与 外 界 进行 热 交 换 ， 且 
其 由 摩擦 阻力 而 消耗 极 微小 部 分 能 量 (压力 )， 所 以 我 们 把 节 流 过 程 
看 做 为 等 始 节 流 ， 则 在 节 流 过 程 中 的 热量 与 动量 都 没有 变化 。 

1. 毛细 管 节 流 装置 

(1) 毛细 管 的 作用 

1) 节 流 降 压 ， 将 高 压 液态 制冷 剂 降 压 为 低压 气态 制冷 剂 。 

2) 控 制 向 蒸 秋 器 的 供 液 量 。 

(2) 结构 

毛细 管 是 一 根 直 径 很 细 的 紫铜 管 。 它 的 内 径 一 般 0.5 ~ 2mm， 将 
其 加 工 成 螺旋 形 ， 以 增 大 液体 流动 时 的 阻力 。 

空调 器 毛细 管 的 长 度 通常 为 0.5 ~2.0m。 毛细 管 的 长 短 和 管 径 大 
小 很 重要 ， 直 接 影响 到 液体 制冷 剂 的 流通 量 和 压缩 机 的 制冷 效率 。 

2. 热力 膨胀 阀 节 流 装置 

房间 空调 器 一 般 使 用 称 为 内 平衡 式 的 热力 膨胀 阀 。 内 平衡 式 热力 
膨胀 阀 是 根据 蔡 发 器 压力 变化 和 芋 发 絮 出 口 制冷 剂 气体 的 过 热度 来 自 
动 调节 供给 燕 发 器 内 液体 制冷 剂 流量 的 节 流 阔 。 其 特点 是 所 提供 的 液 
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体制 冷 剂 在 蒸发 需 内 能 完全 蒸发 为 气体 ， 充 分 发 挥 蒸发 器 的 热 交 换 效 
率 。 热 力 膨胀 阀 的 调节 机 理 是 利用 感 温 包 内 工 质 所 感应 到 的 外 界 吸管 
的 温度 作为 传 感 信号 ， 并 转换 为 压力 ， 传 送 到 膨胀 阀 体 ， 以 控制 阀 内 
节 流 孔 的 开 度 ， 从 而 调节 制冷 系统 的 制冷 剂 循 环 量 ， 正 常 的 过 热度 应 
维持 在 3 ~5% 之 间 ， 以 保证 燕 发 融 出 口 的 制冷 剂 是 过 热 蒸气 ， 防 止 
液体 倒流 回 压缩 机 。 

热力 膨胀 阀 从 功能 来 看 ， 可 划分 为 三 部 分 感 温 部 分 ， 阀 体 部 
分 , 手动 调节 部 分 。 

(1) 感 温 部 分 

如 图 2-13 的 上 面部 分 ， 它 由 感 温 包 、 毛 细 管 和 动力 传递 部 分 等 
组 成 一 个 密封 系统 ， 与 阀 体 内 部 不 相通 ， 动 力 传递 部 分 下 面 有 一 块 厚 
度 为 0.1 ~0.2mm 的 金属 薄膜 片 ， 它 受 压 力作 用 后 能 上 下 位 移 (一 般 
为 1mm 左右 ) ; 它 相 当 于 一 个 转换 右 ， 将 温度 转换 为 压力 的 信号 ， 传 
到 动力 传递 部 分 后 ， 将 压力 作为 一 种 动力 去 推动 膜 片 的 移动 ， 完 成 信 
号 接收 和 传递 工作 。 脱 胀 阀 的 感 温 包 内 充 入 制冷 剂 或 其 他 易 挥 发 物 
质 ， 有 气体 充 人 式 和 液体 充 人 式 多 种 。 用 于 单 冷 型 空调 器 的 大 多 为 液 
体 充 人 式 ， 用 于 热泵 型 空调 器 的 则 采用 气体 充 人 式 。 

液体 充 注 量 为 感 温 包 容积 的 80% 。 感 温 包 应 紧 扎 在 蒸发 器 出 口 
的 吸 气 管 上 ， 使 感 温 包 内 工 质 温 度 受 吸 气 管 温度 传 感 而 变化 ， 工 质 的 
压力 也 相应 变化 。 这 个 压力 变量 通过 毛细 管 而 传 给 动力 传递 部 分 成 为 
一 种 推动 力 ， 膜 片 接收 推动 力 后 产生 位 移 ， 从 而 把 温度 信息 转换 成 为 
动力 并 传 给 执行 调节 部 分 ， 完 成 信号 传 感 的 职能 。 调 节 时 顺 时 针 旋转 
阀 杆 ， 阀 门 开 度 变 小 ， 逆 时 针 方向 旋转 ， 阀 门 开 度 变 大 。 

(2) 陶 体 部 分 

如 图 2-13 的 中 间 部 分 ， 它 由 垫 块 、 传 动 杆 、 阀 针 孔 、 阀 针 座 组 
成 。 膜 片 的 位 移 量 传 给 垫 块 ， 垫 块 传 给 传动 杆 ， 传 动 杆 又 传 给 阀 针 
座 ， 座 上 的 阀 针 就 在 阀 筷 内 上 、 下 移动 ， 使 阀门 开 大 或 关 小 ， 从 而 调 
节制 冷 剂 的 流量 。 

(3) 手动 调节 部 分 

如 图 2-13 的 下 部 分 ， 它 由 弹簧 、 调 节 垫 块 、 调 节 杆 组 成 。 整 定 
部 分 是 制冷 系统 在 调试 时 ， 用 以 调节 膨胀 阀 的 整定 值 ， 也 就 是 调节 制 
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冷 系统 所 要 求 达到 的 蒸发 温度 。 在 调试 时 ， 需 由 调节 杆 来 调节 弹 答 的 
预 紧 压力 ， 使 制冷 系统 能 达到 运行 的 最 终 菩 发 温度 要 求 。 再 进一步 
说 ， 它 是 调整 膨胀 闪 的 自动 调节 范围 的 机 构 。 
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图 2-13 ”内 平衡 式 热力 膨胀 阀 的 结构 
1 一 密封 盖 2 一 调节 杆 “3 一 填料 螺 帽 “4 一 密封 热 料 5 一 调节 座 ”6 一 喇叭 接头 
7 一 调节 垫 块 。8 一 过 滤 网 9 一 弹簧 10 一 阀 针 座 ”11 一 阀 针 ”12 一 阀 针 座 
13 一 阀 体 ”14 一 顶 杆 15 一 垫 块 16 一 动力 室 17 一 毛细 管 
18 一 薄膜 片 ”19 一 感 温 包 


影 胀 阅 的 工作 原理 如 下 : 

膨胀 阀 的 膜 片上 有 几 个 作用 力 控制 着 膜 片 的 位 移 量 ， 图 2-14 所 
示 为 膨胀 浆 膜 片 的 受 力 情况 。 

1) 传 感 部 分 的 工 质 压 力 p， 作 用 在 膜 片 的 内 面积 上 ， 其 压力 的 
大 小 由 感 温 包 的 温度 所 对 应 的 压力 决定 。 其 作用 力 是 打开 阀 的 方 回 。 

2) 蒸发 压力 p。， 作 用 在 膜 片 的 外 面积 上 ， 其 压力 与 蒸发 絮 内 的 
蒸发 压力 相等 或 接近 。 其 作用 力 是 关闭 阀 的 方向 。 

3) 弹簧 预 紧 的 等 效 压力 w， 通 过 传动 杆 而 传递 到 膜 片 的 外 面积 
上 ， 其 压力 大 小 由 调节 杆 整 定 。 以 补偿 一 定 的 过 热度 的 作用 力 ， 是 关 
闭 阀 的 方向 。 

4) 冷凝 压力 站， 作用 在 闪 针 上 ， 抵 制 了 一 部 分 弹 先 力 ， 因 其 闪 
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针 表 面积 其 小 ， 其 受 力 微小 。 

$) 膜 片 位 移 变形 时 产生 的 弹 
性 力 p,。 

6) 顶 杆 在 传动 杆 孔 内 在 移动 
时 的 摩擦 力 pw 其 阻力 极 微小 。 

7) 调节 座 在 阀 体 内 移动 时 的 
摩擦 力 ヵ 。, 其 阻 力也 概 小 。 

对 于 小 型 膨胀 阅 来 说 ， 上 、 
pw、Pw 都 较 微小 ， 它 们 由 过 热 
度 的 变量 的 增 量 来 克服 ， 在 分 析 
受 力 平衡 時 , 可 略 去 不 加 考 虚 。 图 2-14 ”热力 膨胀 受 力 图 

1) 当 阀 针 处 在 静止 状态 时 ， 

即 阀 针 不 移动 时 ， 三 个 作用 力 处 在 平衡 状态 ， 则 
Pk =Po +Pw 

阀 孔 在 短 时 间 内 出 现 静 止 不 动 的 状态 过 程 ， 是 因为 过 热度 增 量变 
化 时 ， 感 温 包 与 吸 气 管 的 热 传 递 有 延迟 而 不 能 作 突 变性 调节 产生 的 缘 
故 ， 也 就 是 当 过 热度 变化 量 由 增 量 到 减 量 , 或 由 减 量 到 增 量 时 ， 因 感 
温 包 的 温度 传递 不 及 时 而 造成 的 延迟 现象 。 

2) 当 蒸 发 器 的 冷 负 荷 增 加 时 ， 吸 气温 度 就 会 上 升 ， 即 其 过 热度 
增加 ， 通 过 热 传 递 ， 感 温 包 的 温度 也 上 升 ， 导 致 其 相应 压力 由 p 増大 
到 p'， 此 时 膜 片上 面 受到 的 力 大 于 下 面 受到 的 力 ， 则 

p >po +Pw 

这 样 就 使 膜 片 下 移 ， 膜 片 推动 顶 杆 ， 顶 杆 推 动 阀 针 座 使 阀 针 向 下 
移动 ， 将 阀门 开 大 ， 通 过 阀门 的 制冷 剂 流量 增加 ， 落 发 压力 从 po 上 
升 到 ps， 弹 得 的 压缩 力也 由 ヵ 。 增加 到 p'。 当 阀门 开 大 至 使 ph +p' 与 
p' 相 等 时 ， 膜 片 停止 移动 ， 阀 针 在 新 的 位 置 上 停止 移动 ， 则 三 个 力 又 
处 于 平衡 状态 ， 即 





























の =Po 十 Pw 
3) 制冷 剂 流量 增加 ， 即 制冷 系统 的 制冷 量 增加 ， 冷 负荷 大 于 房 
间 热 负荷 ， 其 吸 气 温度 就 会 下 降 。 就 是 它 的 过 热度 下 降 ， 感 温 包 内 工 
质 的 温度 也 因 之 下 降 ， 其 对 应 压力 由 p' 降 至 p"。 此 压力 传递 到 膜 片 
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上 , 膜 片上 面 的 作用 カカ 小 下面 的 作用 力 , 即 
が <po + 

这 样 就 使 膜 片 往 上 移动 ， 弹 得 推动 阀 针 上 移 ， 使 阀门 关 小 ， 制 冷 
剂 流量 减少 ， 燕 发 压力 由 pb 下 降 到 ps ， 弹 得 预 紧 的 等 效 压 力 由 p' 减 
小 至 p”。 当 阀门 逐渐 关 小 至 ps +p" 与 p" 相 等 时 ， 膜 片 停止 移动 ， 立 
针 也 在 这 新 位 置 上 停止 移动 ， 则 三 个 力 又 处 于 平衡 状态 ， 即 

が =po +p% 

从 上 述 分 析 可 以 看 出 ， 当 空调 房间 的 热 负 荷 发 生变 化 ， 即 增加 或 
减 小 ， 而 系统 制冷 量 与 热 负 荷 不 平衡 时 ， 制 冷 系统 的 吸 气 过 热度 就 会 
随 之 增加 或 减少 ， 它 引起 膨胀 浆 感 温 包 的 温度 与 压力 变化 ， 使 膜 片 因 
上 、 下 面 的 作用 力 不 平 衡 而 位 移 ， 从 而 推动 阀门 的 开 大 或 减 小 。 只 要 
热 负荷 在 变化 ， 膨 胀 阀 就 会 不 停 地 进行 调节 ， 使 制冷 量 跟踪 热 负荷 的 
变化 ， 以 求 在 不 断 变化 中 趋 于 平衡 状态 。 热 力 膨 胀 阀 就 是 这 样 不 断 地 
进行 自动 调节 ， 故 又 称 它 为 自动 调节 阀 。 

电子 式 膨胀 阀 为 速度 型 膨胀 了 痪 ， 应 用 在 电子 控制 的 变频 空调 器 
中 ， 它 能 适用 于 高 效率 的 制冷 剂 流量 的 
快速 变化 。 其 结构 如 图 2-15 所 示 。 

电子 式 膨 胀 阀 由 微型 计算 机 控制 ， 
由 脉冲 电动 机 了 驱动。 其 额定 电压 为 直流 
12V, 4 相 电 动机 ，2 相 励 磁 ， 驱 动 频率 
为 25/30 脉冲 /s。 全 闭 -全 开 脉 冲 数 为 
240 ， 全 闭 -全 开 时 间 为 9.6/8.0s。 井 団 
冲程 为 3. Smm , 孔径 为 2.8Smm。 

二 、 干 燥 过 滤器 

干燥 过 滤器 是 一 种 具有 对 制冷 剂 进 
行 吸附 水 分 和 过 滤 双 重 作用 的 装置 。 其 
作用 是 过 滤 制 冷 剂 流动 过 程 中 携带 的 有 
形 侍 悄 和 吸附 制冷 系统 残留 的 水 分 ， 防 
AAA 和 本 条 于 学 册 图 2-15 电子 式 膨胀 阅 的 结构 
器 制 热 时 发 生 “ 冰 堵 ” 故 障 。 1_ 苇子 2 定子 绕组 件 

空调 器 制冷 系统 使 用 的 干燥 过 滤器 。” 3_ 弹 扯 第 4 岡 針 5 一 喷嘴 
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的 结构 如 图 2-16 所 示 。 其 内 部 装 有 120 ~ 200 目的 铜 丝 滤 网 ， 中 间 装 
有 干燥 剂 。 目 前 ， 干 燥 过 滤器 中 的 干燥 剂 采 用 的 是 一 种 叫做 分 子 筛 的 
物质 。 





图 2-16 干燥 过 滤器 的 结构 
1 一 干燥 剂 2 一 铜 丝 滤 网 3 一 毛细 管 


分 子 筛 又 称 为 人 工 合成 泡 沸石 ， 是 一 种 具有 晶体 骨架 结构 的 硅 馈 
酸 盐 ， 呈 白色 粉末 ， 不 溶 于 水 。 干 燥 过 滤器 中 的 分 子 得 一般 用 粘 合 剂 
塑 合成 小 球形 状 ， 它 的 结晶 空隙 大 约 为 4A (1 A =10 Mm) , 能够 吸 
附 直 径 为 1.7 -3.8A 的 水 分 子 ， 但 因为 分 子 直径 大 于 4A 的 R12 分 子 
和 冷冻 润滑 油分 子 不 能 被 吸附 ， 所 以 选用 不 同 的 分 子 第 就 可 以 对 不 同 
直径 的 物质 进行 筛选 ， 这 也 就 是 称 之 为 分 子 得 的 原因 。 

分 子 得 使 用 时 的 注意 事项 如 下 : 

1) 更 换 干 燥 过 滤器 时 ， 分 子 得 启封 后 要 立即 安装 到 制冷 系 
统 中 。 

2) 干燥 过 滤器 因 吸 收 水 分 太 多 而 不 能 继续 使 用 。 若 需要 重新 使 
用 ， 需 对 分 子 得 进行 再 生 处 理 。 其 方法 是 将 其 放 在 箱 温 为 320C 以 上 
的 烘箱 里 ， 连 续 烘 烤 2h。 

三 、 申 磁 四 通 換 向 山 

1. 电磁 换 向 阀 的 结构 

热泵 型 空调 器 是 通过 电磁 换 向 阀 改 变 制 冷 剂 流 向 的 ， 以 使 其 夏季 
能 制冷 、 冬 季 能 制 热 。 当 低温 低压 制冷 剂 进入 室内 换 热 器 时 ， 空 调 器 
向 室内 供 冷气 ， 当 高 温 高 压制 冷 剂 进入 室内 换 热 器 时 ， 空 调 器 向 室内 
供暖 气 。 

图 2-17 所 示 为 电磁 换 向 闪 的 结构 ， 它 由 电磁 导向 阅 和 四 通 换 向 
阀 构 成 ， 电 磁 导 癌 阀 用 来 控制 四 通 换 向 立 的 动作 。 

电磁 导向 阀 由 两 部 分 构成 ， 一 部 分 是 电磁 体 ， 由 衔 铁 、 线 圈 和 弹 
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高 压气 进入 
(从 压缩 机 来 ) 















低压 气 进入 
(蒸发 器 来 ) 


高 压气 出 
(型 冷 性 器) 








低压 气 出 
( 进 压缩 机 ) 


图 2-17 电磁 换 向 立 
1 一 阀 蕊 B 2 一 阀 芯 A 3 一 弹簧 4 一 电磁 线圈 5 一 本 体 


簧 等 组 成 。 当 线圈 通电 后 ， 便 产生 磁场 ， 衔 铁 在 磁场 的 吸力 下 ， 殉 服 
弹簧 压 紧 力 向 右 移 动 ; 当 切断 电源 时 ， 磁 场 消 失 ， 衔 铁 在 弹 自力 的 作 
用 下 向 左 移动 复原 。 男 一 部 分 是 阀 体 ， 阀 体内 有 两 个 阀 蕊 ， 分 别 控制 
一 个 阀 口 ， 两 阀 蕊 与 衡 铁 在 阀 体 内 同一 轴线 上 ， 在 左右 端 弹 得 的 压 紧 
下 ,相互 靠 成 一 体 ， 当 线圈 通电 时 ， 衔 铁 被 吸引 而 移动 ， 两 阀 芯 也 跟 
着 一 起 移动 。 在 两 阀 芯 中 间 的 阀 体 上 有 三 个 出 口 ， 分 别 插 焊 着 三 根 毛 
細管 , 成 力 三 通 内 。 未 通 申 時 右辺 弾 工 力 比 左辺 弾 工 力 大 , 右 弾 筑 
推荐 衡 铁 、 阀 蕊 等 辣 左 移动 ， 这 时 右 阀 门 关 闭 、 左 阀门 打开 ， 左 边 两 
根 毛 细 管 相通 ， 右 边 毛 细 管 通路 被 切断 。 通 电 时 ， 电 磁场 吸引 衔 铁 向 
右 移 动 ， 阀 蕊 在 左 弹 得 的 推动 下 ， 一 起 向 右 移 动 ， 结 果 左 阀门 关闭 、 
右 阀 门 打 开 ， 右边 两 根 毛细 管 相通 ， 左 边 毛 细 管 通道 被 切断 。 四 通 换 
向 阀 有 四 根 连接 管 及 两 端 盖 上 的 两 个 小 孔 ， 阀 体内 装 有 半圆 阀 座 、 滑 
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块 以 及 两 个 活塞 。 闪 座 上 有 三 个 孔 ， 由 闪 体 外 搬 进 三 根 铜 管 ， 半 圆 闪 
座 、 简 体 及 铜 管 同 时 用 银 针 焊 焊 在 一 起 。 滑 块 就 是 阀门 ， 在 阀 座 上 可 
以 左右 移动 ， 滑 块 平面 盖 在 阅 座 上 ， 只 能 盖 住 两 个 闪 孔 ， 使 盖 住 的 两 
个 阀 孔 相通 ,但 这 两 个 阀 孔 与 简体 内 部 不 通 。 当 滑 块 左 移 时 ， 它 就 羡 
住 左边 两 个 阀 孔 ， 右 边 一 个 阀 孔 与 简体 连通 ， 当 滑 块 右 移 时 ， 它 就 羡 
住 右边 两 个 阀 孔 ， 左 边 一 个 阀 孔 与 简体 连通 。 两 个 活塞 分 别 装 在 简 内 
左 、 右 端口 ， 活 塞 与 滑 块 用 阀 架 将 三 者 连接 在 一 起 ， 可 同步 移动 。 活 
塞 上 有 一 个 小 孔 ， 气 体 可 通过 小 孔 左右 流通 ， 活 塞外 端面 上 装 有 一 个 
陶 芯 可以 共 団 端面 上 的 剛 孔 , 不 使 其 漏 気 。 剛 体 中 心 捕 糧 一 根 鋼 
管 ， 成 为 四 通 阀 。 

将 电磁 导向 阀 的 三 根 毛 细 管 分 别 接 在 四 通 换 向 立 的 两 端 盖 了 筷 及 当 
中 一 根 铜 管 上 ， 并 将 电磁 导向 阀 固定 在 四 通 换 向 阀 上 ， 就 构成 一 个 完 
整 的 电磁 换 问 立 。 

2. 电磁 换 向 阀 的 工作 原理 

热泵 型 空调 器 制冷 时 ， 电 磁 换 回 阀 的 工作 原理 如 下 : 

热泵 型 空调 器 制冷 时 ， 电 磁 换 癌 阀 是 这 样 换 向 的 : 冷 热 开 关切 断 
控制 阁 上 电磁 线圈 的 电源 。 此 时 柱 塞 在 弹 自力 的 作用 下 ， 使 右 阀 塞 关 
闭 右 通气 口 ， 左 阀 塞 打开 左 通 气 口 ， 这 样 左 毛细 管 与 中 间 公 共 低 压 毛 
细 管 相通 ， 换 向 阀 左 端 为 低压 区 。 压 缩 机 高 压 排 气 通 过 排 气 管 至 换 向 
阀 ， 然 后 通过 聚 四 气 乙 烯 右 活塞 上 的 泄气 孔 至 阀 的 右 端 空间 。 由 于 右 
毛细 管 已 被 控制 闪 右 阀 塞 关闭 ， 所 以 在 换 向 立 的 右 端 建立 起 高 压 区 。 
因为 换 向 阀 的 左 端 为 低压 区 ， 在 压 差 作用 下 ， 活 塞 通 过 托 架 推 动 滑 块 
向 左 移 动 ， 直 至 左 活塞 上 顶 针 堵 死 左 端 盖 上 的 孔 ， 完 成 换 向 动作 ， 此 
时 室内 侧 换 热 器 转换 为 蒸发 器 运行 ， 空 调 器 向 室内 吹 冷气 。 

热泵 型 空调 器 制 热 时 ， 电 磁 换 向 立 的 工作 原理 如 下 : 

热泵 型 空调 器 制 热 时 ， 电 磁 换 向 阀 是 这 样 换 向 的 冷 热 开关 接 通 
控制 阀 上 电磁 线圈 的 电源 ， 在 电磁 力作 用 下 驱动 控制 阀 柱 塞 , 使 左 阀 
塞 关 闭 左 通气 口 ， 右 阀 塞 开启 右 通 气 口 。 这 样 右 毛细 管 和 中 间 公 共 低 
压 毛 细 管 相通 ， 换 向 阀 右 端 成 为 低压 腔 。 压 缩 机 高 压 排 气 通过 排 气 管 
至 换 癌 立 立 体 ， 然 后 由 左面 素 四 氢 乙 烯 活塞 上 的 泄气 孔 至 阀 的 左 端 空 
间 。 由 于 左 毛 细 管 已 被 控制 阀 左 阀 塞 关 闭 ， 所 以 高 压 排 气 在 换 疝 阀 左 
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端 建立 起 高 压 区 ， 在 压力 差 作 用 下 ,通过 活塞 托 架 推动 滑 块 向 右 移 
动 ， 直 至 活塞 顶 针 将 右 端 盖 上 的 孔 堵 死 ， 完 成 换 向 动作 ， 此 时 ， 室 内 
侧 换 热 顺 转换 成 为 冷凝 器 运行 ， 空 调 吉 向 室内 供 热气 。 

四 、 単 向山 和 限 庄山 

1. 单 向 阀 

单条 阀 又 称 逆 止 阅 ， 是 一 种 防止 制冷 剂 反 向 流动 的 阀门 ， 其 结构 
如 图 2-18 所 示 。 主 要 由 尼龙 阔 针 、 阀 座 、 限 位 环 及 外 过 组 成 。 单 癌 
阀 表面 标 有 制冷 剂 正 向 流动 方向 ， 使 用 时 应 竖 直 安装 。 当 制冷 剂 下 进 
上 出 正 向 流动 时 ， 尼 龙 阀 针 受 制冷 剂 本 身 流动 压力 的 作用 ， 而 被 打开 
推 至 限 位 环 ， 单 向 阀 导 通 。 当 制冷 剂 上 进 下 出 反 向 流动 时 ， 尼 龙 阀 针 
受 目 重 和 单 向 立 两 端 压 力 差 的 作用 被 紧 紧 压 在 阀 座 上 ， 单 向 立 截 止 。 
单 向 阀 主 要 用 于 热泵 型 空调 带 上 ， 它 与 热泵 型 空调 融 的 调节 毛细 管 并 
联 在 系统 中 ， 制 冷 时 ， 制 冷 剂 正 向 流 过 单 向 阀 ; 制 热 时 ， 制 冷 剂 反 向 
流动 ， 单 向 阀 截止 ， 制 冷 剂 经 调节 毛细 管 流 过 。 这 样 可 使 空调 融 在 制 
冷 和 制 热 工 况 下 ， 通 过 毛细 管 长 度 的 变化 获得 不 同 的 节 流 量 ， 使 空调 
器 处 于 合理 的 运行 状态 。 














1 2 3 4 


一 


制冷 剂 流动 方向 
图 2-18 单 向 阀 的 内 部 结构 
1 一 外 壳 ”2 一 阀 座 3 一 尼龙 阀 针 ”4 一 限 位 环 





2. 限 压 阀 

限 压 阀 义 称 输出 压力 调节 阀 ,是 一 种 压力 安全 自动 六 ,主要 用 于 
热泵 型 空调 融 的 制冷 系统 中 ， 其 压力 值 在 空调 融 出 三 前 已 调 定 封装 好 。 
限 庄 内 主要 由 陶 体 、 弾 性 膜 片 、 弾 貸 和 球 陣 狙 成 〈 见 图 2-19) 。 限 压 效 
两 端 管 口 分 别 接 至 压缩 机 高 低压 端 。 当 冷凝 压力 p， 上 升 ， 即 pi + た 。 + 
pa > 也 时， 弹性 膜 片 殉 服 弹 短 压 力 向 上 运动 ， 将 球阀 打开 ， 高 压制 冷 
剂 由 旁 路 进入 压缩 机 低压 端 。 当 冷凝 压力 下 降 ， 即 pj + Ff +ps < 折 时 ， 
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弹性 膜 片 向 下 运动 ， 将 球阀 关闭 ， 使 制冷 系统 的 冷凝 压力 始终 控制 在 
规定 的 压力 范围 内 。 














| 
低压 压力 


图 2-19 限 压 阀 的 结 松 
1 一 弾性 膜 片 2 一 弹簧 3 一 球 岡 4 一 陶 体 


五 、 气 液 分 离 器 和 分 配器 

1. 气 液 分 离 器 

气 液 分 离 右 安装 在 压缩 机 的 吸 气管 上 ， 可 使 返回 压缩 机 的 制冷 剂 
中 的 液体 分 离 出 来 ， 并 贮存 在 其 底部 ， 
以 防 压缩 机 发 生 液 击 。 从 茹 发 需 来 的 制 
冷 剂 经 吸 气 管 进 入 气 液 分 离 器 内 ， 制 冷 
剂 蒸气 中 所 含 的 液 滴 会 因 本 里 自重 而 落 
入 气 液 分 离 器 底部 ， 只 有 制冷 剂 蒸气 被 
吸入 压缩 机 。 

图 2-20 所 示 为 气 液 分 离 器 结构 简 
图 ,位 于 0U 形 管 底部 的 微量 回 油 孔 3 将 
适量 的 冷冻 机 油 连同 气体 一 起 返回 压缩 
机 内 。 压 力 平 衡 孔 4 可 防止 压缩 机 停机 
时 ， 气 液 分 离 器 内 的 制冷 剂 液体 通过 微 
量 回 油 孔 3 流入 压缩 机 内 。 微 量 回 油 孔 图 2-20 气 液 分 离 器 
















































































的 大 小 根据 压缩 机 的 回 液 量 确定 。 结构 简 图 
2. 分 配器 1 一 出 气管 ”2 一 进 气管 

















空调 器 〈 如 分 体 立 柜 式 空调 器 ) 中 3 一 微量 回 油 孔 4 一 压力 平衡 
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的 蒸发 器 在 用 热力 膨胀 闪 进 行 节 流 时 ， .| 
大 多 将 制冷 剂 分 成 多 路 进入 蒸发 器 中 ， 
要 将 从 膨胀 阀 出 来 的 制冷 剂 液体 均匀 地 
分 配 到 各 条 通路 内 ， 必 须 使 用 分 配器 。 

图 2-21 所 示 为 分 配器 的 结构 ， 它 由 
一 个 分 配 本 体 和 一 个 可 装 拆 的 节 流 喷嘴 > 
环 组 成 。 节 流 喷 嘴 环 的 出 口 为 一 圆锥 ” 图 2-21 分 配器 的 结构 
体 ， 各 条 通路 的 液体 沿 圆锥 体 分 开 流 1 一 节 流 喷嘴 环 2 一 分 配本 価 
出 ， 圆 锥 的 底部 有 许多 均匀 分 布 的 连接 
蒸发 管 。 制 冷 剂 由 人口 经 节 流 喷嘴 环 而 进入 分 配 本 体 ， 再 经 圆锥 体 分 
别 进 入 各 分 路 孔 ， 然 后 进入 蒸发 吉 各 分 路 茸 发 管 中 。 

六 、 换 热 器 和 电 加 热 器 

1. 换 热 器 

换 热 器 又 称 为 热 交换 髓 ， 根 据 需 要 可 以 用 作 冷 凝 右 或 蒸发 器 。 在 热 
泵 型 空调 咒 中 称 为 室内 热 交 换 器 和 室外 热 交 换 嚣 ， 可 随 季 节 互 换 作 用 。 

空调 器 的 换 热 器 一 般 由 传 热管 、 肋 片 和 端 板 三 部 分 组 成 。 传 热管 
的 材料 为 紫铜 管 ， 肋 片 的 材料 为 纯 铝 稍 。 

空调 器 的 换 热 器 通常 为 扩大 散热 面积 都 是 在 紫铜 管 上 胀 接 馈 片 ， 
组 成 整体 肋 片 管束 式 。 首 先 将 肋 片 冲 出 孔 ， 然 后 穿 套 铜 管 ， 再 胀 铜 
管 ， 使 其 与 肋 片 紧 密 结合 ， 最 后 焊 上 弯 头 ， 装 上 端 板 即 可 。 

图 2-22 所 示 为 空调 器 整体 肋 片 管束 式 换 热 右 的 成 形 过 程 。 
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超声 波 焊 
图 2-22 “空调 器 整体 肋 片 管束 式 换 热 器 的 成 形 过 程 
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为 保证 空气 流通 ， 散 热 效 果 良 好 ， 肋 片 间 际 一 般 要 求 为 1.5 ~ 
2.0mm。 间 隙 过 小 ， 会 使 空气 流动 且 阻 万 增 大 ， 风 机 风量 减 小 ， 热 交 
换 量 下 降 ; 间隙 过 大 ， 换 热 面 积 减 小 ， 热 交换 量 下 降 。 

2. 电 加 热 器 

在 房间 空调 器 和 家 用 中 央 空 
调 系统 中 普遍 使 用 的 电 加 热 器 ， 
主要 有 管 式 电 加 热 器 和 PTC 电 加 
热 器 。 

(1) 合式 也 加 5 人 图 2-23 “ 管 式 电 加 热 器 的 结构 

图 2-23 所 示 为 管 式 电 加 热 。 1- 接线 端子 2 一 紧 固 装 置 3 一 外 这 
器 的 结构 ， 管 式 加 热 器 是 在 金属 。 4 一 电阻 丝 5 一 绝缘 材料 6 一 散热 片 
管内 穿 人 电阻 丝 ， 并 在 管 壁 与 电 
阻 丝 之 间 充 填 石 英 砂 等 绝缘 材料 ， 管 道 两 端 用 紧 固 装置 紧 固 后 ， 装 上 
接线 端子 ， 按 使 用 需求 制 成 蛇 形 或 U 形 。 

(2) PTC 电 加 热 器 

图 2-24 所 示 为 PTC 电 加 热 器 的 结构 ，PTC 是 正 温度 系数 热 敏 电 
阻 英 文 名 称 的 缩写 。 它 是 以 高 纯度 的 钛 酸 钢 为 主 ， 添 加 微量 的 铂 和 镜 
稀土 元 素 , 采用 陶瓷 工艺 经 过 1 2 3 
1000 て 的 高 温 烧结 而 成 的 一 种 具 ご 站 
有 正 温 度 系数 的 半导体 。 当 电 加 3 
热 器 的 温度 受 环境 或 电源 因素 影 图? ?24 Prc 电 加 热 器 的 结构 
响 ,， 使 自身 温度 过 高 时 ，PTC 电 1 接线 端子 2 散热 片 3 一 PTC 材料 
加 热 器 本 身 的 电阻 值 会 成 几何 级 
数 增长 ， 接 近 绝 缘 状 态 ， 切 断 电 源 ， 从 而 使 温度 回落 。PTC 电 加 热 器 
的 这 一 特性 ， 使 其 不 会 产生 过 热 现象 ， 具 有 很 好 的 安全 性 。 


第 四 节 ”整体 式 房间 空调 器 
整体 式 房间 空调 器 又 称 窗 式 空调 器 ， 是 一 种 可 安装 在 窗 上 或 墙 中 
的 空调 器 。 其 标准 窗 式 空调 器 的 外 形 结构 如 图 2-25 所 示 。 
窗 式 空调 器 的 特点 是 体积 小 、 重 量 轻 ， 安 装 使 用 方便 ;使 用 时 只 
需 接 通 电源 ， 即 能 自动 地 调节 房间 内 的 温度 ， 并 可 随意 调节 房间 内 气 
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水 平 百 叶 窗 “垂直 百叶 窗 “ 侧 板 

























































































































































































感 温 包 ”控制 旋钮 
图 2-25 窗 式 空调 器 的 外 形 结构 





流 方向 ， 使 人 感觉 舒适 。 窗 式 空调 器 具有 制冷 、 供 热 、 除 湿 、 除 尘 、 
通风 功能 。 

一 、 单 冷 型 窗 式 空调 器 的 结构 与 工作 过 程 

所 谓 单 冷 型 窗 式 空调 需 是 指 其 工作 时 只 歇 出 冷风 ， 用 于 夏季 室内 
降温 ， 同 时 也 吸收 房间 内 的 余 湿 ,使 房间 内 的 温 湿度 适中 。 

单 冷 型 空调 融 的 特点 是 结构 简单 、 可 靠 性 高 、 价 格 便宜 ， 但 其 功 
能 单一 ， 使 用 率 不 高 。 


1. 结构 

单 冷 型 窗 式 空调 器 的 结构 如 图 2-26 所 示 ， 由 以 下 三 部 分 组 成 : 

1) 制冷 系统 。 制 冷 系 统 由 压缩 机 、 冷 凝 希 、 毛 细 管 、 茹 发 顺 
组 成 。 


2) 风 路 系统 。 风 路 系统 由 离心 风机 、 轴 流风 机 、 电 动机 、 风 
门 、 风 道 组 成 。 

3) 电气 控制 系统 。 电 气 控制 系统 由 起 动 继电器 、 温 度 控制 器 、 
过 载 保 护 器 等 组 成 。 

2. 工作 原理 

(1) 制冷 系统 

压缩 机 吸入 来 自 藻 发 右 低 温 低压 的 R22 过 热 蒸气 ， 压 缩 成 高 温 





压 过 冷 液 ， 经 毛细 管 节 流 降 压 后 进入 蒸发 器 , 吸收 室内 侧 空气 的 热量 
后 变 成 了 饱和 蒸气 ， 经 回 气管 过 热 ， 被 压缩 机 吸入 。 如 此 循环 。 
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到 2-26 单 冷 型 窗 式 空调 需 的 结构 
1 一 室内 循环 空气 人 口 、2 一 感 温 包 3 一 空气 过 滤器 ”4 一 室内 循环 空气 出 
5 一 毛细 管 ” 6 一 冷凝 器 ”7 一 室外 排 风 8 一 出水 管 9 一 轴 流 风机 
10 一 离心 风机 11 一 蒸 婦 器 12 一 温度 控 制 慢 









































(2) 风 路 系统 

室内 侧 空气 在 离心 风机 作用 下 ， 水 平 进入 窗 式 空调 器 ， 经 空气 过 
滤 融 滤 侍 后 ， 与 蒸发 器 中 的 制冷 剂 进行 热 交 换 ， 失 去 部 分 热量 和 水 
分 ， 然 后 由 离心 风机 从 一 侧 送 回 室内 。 反 复 循环 ， 达 到 给 室内 空气 降 
温 去 湿 、 除 全 和 政変 気流 速度 的 目的 。 

室外 侧 空气 在 轴 流 风机 作用 下 ， 从 空调 融 左 右 两 侧 百 叶 窗 进入 空 
调 需 ， 与 冷凝 器 中 的 制冷 剂 进行 热 交换 ， 吸 收 制冷 剂 的 冷凝 热 后 以 水 
平方 向 排出 空调 需 ， 达 到 给 制冷 剂 散热 的 目的 。 

窗 式 空调 需 上 设 有 新 风门 和 排 风 门 。 新 风门 打开 时 ， 可 吸入 约 占 
空调 需 循 环 空气 量 的 15% 的 新 鲜 空 气 ; 排 风 门 打开 时 ， 排 出 的 是 污 
浊 空 气 。 由 于 室外 侧 空气 是 热 空气 ， 所 以 新 风门 和 排 风 门 开 启 的 时 间 
不 宜 过 长 ， 以 免 造 成 室内 热 负 荷 增 加 ， 使 空调 器 能 耗 增加 。 

二 、 电 热 型 窗 式 空调 器 的 结构 与 工作 过 程 

所 谓 电热 型 窗 式 空调 需 是 在 蒸发 带 风 机 的 进 风 口 或 出 风口 安装 有 
电 加 热 元 件 ， 通 过 风机 将 热量 吹 入 室内。 常用 的 电 加 热 元 件 有 电 加 热 
管 和 螺旋 形 电 热 丝 等 ， 风 机 和 电 加 热 需 实 行 联 锁 控 制 ， 因 为 热量 需 风 
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机 鼓 风 送 出 ， 若 热量 送 不 出 去 ， 空 调 器 内 的 温度 就 会 急剧 上 升 ， 引 起 
燃烧 或 烧 断 电热 丝 事故 ， 除 了 联 锁 控制 外 ， 为 安全 起 见 ， 还 在 电 加 热 
元 件 上 装 有 热 保 护 器 ， 只 要 电 加 热 顺 的 温度 上 升 至 80 で 左右 , 熱 保 
护 噩 便 切 断 电源 ， 停 止 对 加 热 器 的 供电 ， 以 防 事故 的 发 生 。 

1. 结构 

电热 型 窗 式 空调 需 工 作 原 理 示意 图 ， 如 图 2-27 所 示 。 它 是 在 单 
冷 型 窗 式 空调 需 的 基础 上 增加 了 一 组 电热 丝 ， 安 装 在 室内 侧 热 交 换 需 
和 离心 风机 之 间 。 
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图 2-27 电热 型 窗 式 空 调 费 工作 原理 示意 图 
1 一 毛细 管 ” 2 一 压缩 机 ”3 一 电热 丝 ”4 一 蔡 发 表 ”5 一 离心 风机 
6 一 风机 电动 机 7 一 轴 流 风机 ”8 一 冷凝 器 
A 一 室内 空气 吸 和 人 ”8B 一 向 室内 送 风 C 一 吸入 室外 空気 
D 一 向 室外 排 风 


























2. 工作 原理 

制冷 时 ， 与 单 冷 型 窗 式 空调 吉 工 作 过 程 一 样 。 

制 热 时 ， 压 缩 机 不 工作 ， 仅 由 室内 侧 离心 风机 将 电热 丝 发 出 的 热 
量 歇 入 室内 ， 使 室温 上 升 ， 达 到 供 热 的 目的 。 对 于 窗 式 空调 器 ， 由 于 
离心 风机 和 轴 流 风机 用 同一 台电 动机 带动 ， 所 以 制 热 时 ， 室 外 轴 流 风 
机 也 工作 ， 做 的 是 无 用 功 。 

三 、 热 泵 型 窗 式 空调 器 的 结构 与 工作 过 程 

所 谓 热泵 型 窗 式 空调 需 是 在 原 有 窗 式 空调 器 制冷 系统 中 增加 一 个 
换 向 阅 ， 使 蒸发 器 和 冷凝 器 功能 转换 ， 以 期 达到 冬季 制 热 的 目的 。 这 
种 空调 器 既 可 制冷 ， 又 可 制 热 ， 提 高 了 空调 器 的 使 用 率 。 热 泵 制 热 经 
济 省 电 ， 消 耗 lkW 功率 的 电力 ， 可 获 2kW 以 上 的 热量 ， 其 制 热 系数 
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约 为 2 ~3。 

1. 结构 

热泵 型 窗 式 空调 器 示意 图 ， 如 图 2-28 所 示 。 它 是 在 单 冷 型 窗 式 
空调 带 的 基础 上 增加 了 一 只 电磁 换 向 阀 ,通过 电磁 换 向 阀 的 作用 改变 
制冷 剂 流 动 方 向 ， 达 到 夏天 制冷 、 冬 天 供暖 的 目的 。 
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图 2-28 ”热泵 型 窗 式 空调 器 工作 原理 示意 图 
1 一 毛细 管 ”2 一 电磁 换 向 阀 3 一 压缩 机 ”4 一 冷凝 器 
$ 一 蒸 有 器 6 一 感 温 包 7 一 空气 过 滤 网 

















2. 工作 原理 

热泵 型 窗 式 空 调 帮 的 工作 原理 在 制冷 时 与 单 冷 型 窗 式 空 调 右 基本 
相似 ， 所 不 同 的 就 是 增加 了 一 只 四 通电 磁 换 向 阀 。 其 四 通电 磁 换 癌 立 
的 工作 原理 ， 见 第 二 章 第 三 节 中 对 四 通电 磁 换 向 阅 所 述 。 

四 、 冷 冻 除湿 机 的 结构 与 工作 过 程 

冷冻 除湿 机 的 基本 结构 与 单 冷 型 空调 器 相似 ， 如 图 2-29 所 示 。 
其 结构 主要 由 制冷 压缩 机 、 薰 发 器 、 冷 凝 器 、 毛 细 管 、 风 机 及 接 水 
盘 、 空 气 过 滤器 等 组 成 。 

冷冻 除湿 机 的 工作 原理 是 : 室内 潮湿 空气 在 离心 风机 的 作用 下 ， 
通过 空气 过 滤器 滤 去 灰尘 后 ， 流 过 蒜 发 吉 表 面 时 ， 由 于 蒸发 器 表面 温 
度 低 于 室内 空气 的 露点 温度 ， 因 此 潮湿 空气 中 的 水 蒸气 就 会 在 蒸发 器 
的 表面 凝结 成 水 珠 ， 滴 入 接 水 盘 后 通过 放水 管 排 走 。 去 湿 降 温 后 的 空 
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冷凝 器 蒸发 器 空气 过 滤器 





风机 





图 2-29 冷冻 除湿 机 的 基本 结构 


气 ， 再 流 经 冷凝 器 ， 使 空气 在 等 湿 条 件 下 被 加 热 后 送 回 室 内 。 室 内 空 
气 在 冷冻 除湿 机 的 作用 下 ， 被 反复 循环 ， 空 气 中 所 含 的 多 余 水 分 就 能 
逐步 被 凝结 析出 ， 达 到 除湿 的 效果 。 

一 般 冷 冻 除 湿 机 的 使 用 条 件 是 : 空气 温度 为 15 ~35% ， 相 对 湿 
度 小 于 90% ， 电 源 为 单 相 或 三 相 。 

五 、 冷 风机 的 结构 与 工作 过 程 

为 了 适应 家 庭 及 宾馆 夏季 降温 的 需要 ， 出 现 了 一 种 小 型 冷风 机 。 
它 是 一 种 介 于 电 风 扇 和 空调 器 之 间 的 新 型 降温 设备 ， 其 结构 如 网 2-30 
所 示 。 冷 风机 由 离心 风机 、 空 气 过 滤 网 、 尼 龙 水 帘 、 微 型 电动 机 等 部 
分 组 成 。 它 具有 耗 电 省 、 噪 声 低 、 价 格 低廉 的 特点 。 

冷风 机 的 工作 原理 是 利用 水 和 空气 接触 ， 使 水 吸收 空气 中 的 热 
量 ， 变 成 了 水 蒸气 ， 再 由 离心 风机 吹 和 人 室内， 从 而 使 室温 降低 。 室 内 
空气 通过 过 滤 网 后 到 达 尼 龙 水 帘 上 ， 与 水 直接 接触 ， 一 方面 增 大 了 热 
交换 接触 面 ; 另 一 方面 增加 了 和 气流 速度 ， 使 水 分 蒸发 加 强 ， 尼 龙 水 帘 
下 端 浸入 水 中 ， 由 微型 电动 机 驱动 上 下 移动 。 

冷风 机 主要 起 降温 加 湿 作 用 ， 其 出 风 温 度 接近 环境 的 湿 球 温 度 ， 
而 一 般 环境 湿 球 温度 大 概 在 28 ~ 30% 范围 内 ， 低 于 人 体 的 温度 ， 故 
可 用 其 进行 降温 ， 特 别 适 宜 于 家 庭 使 用 ， 可 使 进出 风 温 差 达 到 
3 =7 や 。 

六 、 移 动 式 房间 空调 器 的 结构 与 工作 过 程 

图 2-31 所 示 为 移动 式 房间 空调 器 的 外 形 结 构 。 它 与 一 般 窗 式 空 
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图 2-30 冷风 机 的 结构 
1 一 进 风 口 “2 一 尼龙 水 帘 ，3 一 微型 电动 机 “4 一 离心 风机 
5 一 外 壳 6 一 出 风口 7 一 水 箱 8 一 水 9 一 脚轮 


调 器 和 分 体式 空调 需 不 同 ， 不 安装 在 窗 上 或 墙 上 ， 只 需 放 置 在 房间 的 
地 面 上 即 可 ， 可 在 室内 移动 。 
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) 
图 2-31 移动 式 房间 空调 右 的 外 形 结 构 
1 一 空气 出 口 盖 ”2 一 空气 出 口 “3 一 定时 器 ”4 一 选择 开关 ”5 一 温度 控制 器 ”6 一 高 压 开 关 
7 




















水 箱 8 一 前 「] 9 一 脚 総 10 一 脚 総 座 11 一 空气 过 滤器 “12 一 空气 人 口 
13 一 接线 盒 ”14 一 电源 线 15 一 排水 管 16 一 排 气管 盖 17 一 排 气 管 
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移动 式 房间 空调 器 的 冷凝 器 不 采用 风 冷 怒 片 管 式 ， 而 是 采用 水 箱 
燕 发 式 ， 在 制冷 降温 的 过 程 中 ,冷凝 右 所 散发 的 热量 以 热 若 气 的 形式 
排放 到 室外 环境 中 。 它 是 通过 一 根 软 管 ， 在 墙 上 或 窗户 上 开 一 个 洞 ， 
即 可 将 热 蒸气 排放 到 室外 ， 凡 是 靠近 窗户 的 地 方 均 可 安放 。 

第 五 节 分 体式 空调 器 

一 、 分 体式 空调 器 的 结构 

分 体式 空调 器 的 结构 特点 主要 是 把 室内 机 组 和 室外 机 组 分 离 ， 各 
自 成 为 一 个 独立 的 个 体 ， 由 管道 把 制冷 系统 连接 起 来 。 通 常 ， 室 外 机 
组 包括 压缩 机 、 轴 流风 机 、 冷 凝 器 等 。 压 缩 机 和 冷凝 器 安装 在 室外 ， 
便于 向 外 界 空气 排 热 ， 而 且 安 装 在 室外 较 远 的 地 方 ， 室 外 机 组 噪声 对 
室内 影响 小 ; 室内 机 组 包括 蒸发 需 、 空 气 过 滤器 、 离 心 风 机 、 温 度 控 
制 器 等 ， 安 装 在 室内 ， 重 量 轻 ， 布 置 比较 容易 。 分 体 挂 壁 式 空调 器 室 
内 外 机 组 结构 分 别 如 图 2-32 和 图 2-33 所 示 。 

二 、 分 体式 空调 器 的 室内 机 组 

分 体式 空调 器 多 为 挂 壁 式 ， 其 机 组 为 全 塑 组 合 型 达 体 ， 正 面 为 进 
气 格 机 ， 内 设 空气 过 滤 网 ; 背面 设 有 挂 耳 ， 安 装 时 将 挂 耳 挂 在 安装 板 
上 即 可 。 

室内 机 组 采用 贯 流风 机 ， 在 正面 向 斜 下方 送 风 。 送 风口 设 有 可 调 
整 上 下 送 风 角度 的 导 风 板 和 左右 送 风 方 向 的 垂直 叶片 ， 以 满足 人 员 对 
送 风气 流 的 要 求 。 其 外 形 和 进出 风流 向 如 图 2-34 所 示 。 

挂 壁 式 室 内 机 组 的 控制 方式 有 三 种 : 第 一 种 是 在 机 体 上 直接 
操纵 ， 即 用 设 在 机 体 上 的 机 械 式 开关 ( 含 温 控 井 共 ) 或 电子 开关 
( 含 电子 温度 控制 器 ) 进行 控制 和 温度 的 设 定 ; 第 二 种 为 有 线 遥 
控 ， 即 将 第 一 种 控制 方式 的 控制 右 件 单独 装 于 一 控制 盒 内 ， 用 控 
制 线 与 机 组 相连 ， 系 于 机 组 下 方 ; 第 三 种 为 无 线 红 外 遥控 ， 即 机 
体内 设 有 指令 接收 器 和 执行 器 件 ， 发 射 器 装 于 手 盒 内 ， 在 房间 内 
任何 地 方 都 可 操纵 机 组 。 

挂 壁 式 室内 机 组 在 房间 内 不 占 地 面 ， 不 影响 人 们 的 地 面 活 动 和 地 
面 陈设 的 摆 放 ， 可 增加 墙壁 的 装饰 效果 具有 和 顺 的 送 风气 流 ， 使 房 
间 内 温度 场 分 布 合理 。 采 用 贯 流风 机 ， 可 有 效 地 减少 房间 内 的 噪声 。 
































1 一 回 风口 格 机 ”2 一 面板 座 组 件 3 一 提 
器 总 成 ”9 一 贯 流 风机 轴承 


17 一 贯 流风 














图 2-32 

















“8S . 


ELE A 


光吉 


分 体 挂 壁 式 空调 器 室内 机 组 分 解 图 


FE 水槽 和 垂直 导 风 叶 支 架 5 一 蒸发 器 进 液 管 ”6 一 蒸发 器 出 气管 
10 一 轴承 座 
机 18 一 电动 机 支 座 
24 一 导 风 叶片 
电器 盒 盖 组 件 31 
F 柄 36 一 脱臭 辻 濾 器 和 静 昌 




















19 一 汇 水 盘 导 槽 ”20 一 蒸发 
臂 组 件 25 一 上 水 平 导 风 叶 片 ”26 一 下 7 


32 一 遥控 器 支架 

















叶片 27 一 接线 图 和 多 



































有 过 滤器 
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图 2-33 
1 一 室外 机 前 面板 2 一 把手 


分 体 挂 壁 式 空调 器 室外 机 组 分 解 图 


3 一 机 壳 组 件 4 一 电容 器 托 架 5 一 压缩 机 电容 器 ”6 一 风机 电容 器 
7 一 控制 盒 盖 ”8 一 电源 引线 端子 板 





9 一 控制 板 10 一 电磁 开关 11 一 冷凝 器 ”12 一 压力 开关 
13 一 压缩 机 端子 畦 螺母 ”14 一 压缩 机 端子 轩 过 ”15 一 过 载 保护 器 压 紧 弹 签 ”16 一 过 载 保 护 器 
17 一 压缩 机 管 路 ”18 一 四 通 换 向 阀 ”19 一 毛细 管 ”20 一 过 滤器 ”21 一 扩 口 螺母 22 一 二 通 阀 
23 一 四 通 换 向 阀 线圈 24 一 压缩 机 25 一 排 气 缓冲 容器 ”26 一 扩 口 螺母 ”27 一 三 通 阅 阀 帆 
28 一 压力 开关 ”29 一 压缩 机 底座 橡胶 圈 30 一 压缩 机 底座 固定 螺母 ”31 一 曹 液 分 液 器 
32 一 压缩 机 保温 、 隔 声 棉 “33 一 制冷 剂 阀 支架 ”34 一 底座 ”35 一 风机 电动 机 支架 螺钉 
36 一 风机 电动 机 ”37 一 风机 38 一 风机 固定 螺母 ”39 一 电动 机 固定 螺钉 
40 一 风机 电动 机 支架 41 一 隔 板 
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分 体 吊 顶 式 室内 机 组 一 般 用 
板 ( 杜 ) 在 屋顶 靠 墙 壁 固定 安 
装 ， 也 可 吸 顶 安装 ， 采 用 有 线 遥 
控 或 无 线 红 外 遥控 。 当 采用 有 线 
遥控 时 ， 需 将 遥控 盒 在 墙 上 便于 
操作 的 高 度 处 固定 ， 遥 控 盒 与 机 
组 间 用 控制 电缆 连接 。 机 组 安装 
高 度 较 高 ， 对 节约 能 源 不 利 ， 但 
有 的 机 组 另 设 有 垂直 向 下 送 风 的 
送 风 口 和 可 调节 水 平 与 垂直 向 下 
送 风量 的 分 配 机 构 ， 可 弥补 其 不 
足 。 其 外 形 如 图 2-35 所 示 。 

分 体 奉 入 式 室 内 机 组 适用 于 
有 装饰 天 花 板 的 房间 ， 在 装饰 顶 
上 开 镶 舰 孔洞 安装 ， 故 又 称 天 花 
板 镶 竺 式 。 采 用 有 线 遥 控 或 无 线 
红外 遥控 ， 当 采用 有 线 遥 探 时 ， 
其 遥控 盒 也 需 固定 于 便于 操作 的 
位 置 。 采 用 分 体 仍 入 式 室 内 机 组 
可 使 空调 房间 更 加 整齐 美观 ， 其 
外 形 如 图 2-36 所 示 。 
















































































图 2-35 分 体 吊 顶 式 室内 机 组 外 形 
1 一 空调 器 “2 一 有线 遥控 器 
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b) 进出 风流 向 示意 图 
图 2-34 挂 壁 式 室内 机 组 外 形 
和 进出 风流 向 
1 一 加 热 器 “2 一 贯 流 风机 “3 一 连接 管 
4 一 左右 送 风 叶片 (手动 ) 
5 一 上 下 送 风 片 ”6 一 换 热 器 








图 2-36 分 体 肖 人 式 室内 机 狙 外形 
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分 体 隐 藏 式 室内 机 组 也 是 适用 于 有 装饰 天 花 板 房间 的 机 型 。 安 装 
时 ， 将 其 隐藏 于 顶棚 上 ， 用 通风 管道 向 室 内 送 风 。 吸 气 口 和 送 风口 可 
根据 室内 情况 自由 设置 ， 使 气流 
送 往 需要 的 位 置 。 其 外 形 如 图 
2-37 所 示 。 

能 入 式 和 分 体 隐 藏 式 室内 机 
组 可 与 全 热 换 热 器 组 成 联 锁 系 
统 ， 从 室外 引入 的 新 风 和 从 室内 “图 2-37 分 体 隐藏 式 室内 机 组 外 形 
排出 的 污浊 空气 在 全 热 换 热 器 内 
流动 的 过 程 中 进行 热 交 换 ， 降 低 室 内 冷 ( 热 ) 量 的 损失 。 渗 透 型 全 
热 换 热 器 芯 如 图 2-38 所 示 ， 空 调 融 -全 热 换 热 器 联 锁 系统 如 图 2-39 
所 示 。 

















室内 室外 

A 办 室外 吸入 
认 房 加 有 入 不 六 “ 

鲜 的 冷气 和 暖气 020080 


隔 板 ( 物 珠 处 理 的 纸张 ) 
空格 板 (特殊 处 理 的 纸张 ) 





将 不 新 鲜 的 空 


将 新 鲜 的 冷 空气 或 气 排放 到 室外 


暧 空 气 送 进 房间 














图 2-39 空调 需 - 全 热 换 热 器 联 锁 系 统 示意 网 





1 一 全 热 换 热 器 ”2 一 空调 吉 ”3 一 风 管 ”4 一 遥控 器 ”5 一 排 风 口 6 一 窗户 





・62・ 空调 器 使 用 与 维修 培训 教程 第 2 版 





三 、 单 冷 型 分 体式 空调 器 的 工作 原理 
单 冷 型 分 体式 空调 器 的 工作 原理 如 图 2-40 所 示 ， 甚 工作 过 程 
如 下 : 
































室内 空 。 室内 室外 
所 吸入 [二 ES 、 
一 
ーー 液态 制 。 ”| 一 ~ 上 
冷 剂 R22 ”中 温 高 压 
高 温 高 压 
ae 液态 制冷 
wi の 气态 抽 | 剂 R22 
吹出 R22 




















图 2-40 单 冷 型 分 体式 空调 器 的 工作 原理 
1 一 燕 发 器 2 一 轴 流 风机 ”3 一 冷凝 器 ”4 一 不 缩 机 5 一 干燥 过 滤器 ”6 一 毛细 管 


从 室外 进入 室内 的 液态 制冷 剂 R22 进入 室内 蒸发 器 中 ， 与 房间 
的 空气 进行 热 交 换 。 液 态 R22 制冷 剂 由 于 吸收 房间 空气 中 的 热量 由 
液体 变 成 气体 ， 其 温度 、 压 力 均 未 变化 ， 而 房间 内 的 空气 由 于 热量 被 
帯 走 , 温度 下降 , 冷气 从 出 风口 吹出 。 

液态 R22 制冷 剂 在 室内 被 汽化 后 ， 进 入 室外 侧 压缩 机 中 ， 由 压 
缩 机 压缩 成 高 温 高 压 的 气体 ， 然 后 排 和 室外 冷凝 器 中 ， 高 温 高 压 的 气 
体制 冷 剂 在 冷凝 器 中 与 室外 空气 进行 热 交换 ， 被 冷却 成 中 温 高 压 的 液 
体 。 室 外 空气 吸收 热量 后 ， 温 度 升 高 后 被 排 到 外 界 环境 中 。 

由 冷凝 贺 出 来 的 中 温 高 压 液体 必须 经 过 节 流 装置 减 压 降温 ， 使 其 
温度 、 压 力 均 下 降 到 原来 的 低温 低压 状态 。 一 般 分 体式 空调 器 采用 毛 
细 管 节 流 。 

在 制冷 过 程 中 ， 藻 发 右 表 面 的 温度 通常 低 于 被 冷却 的 室内 空气 露 
点 温度 ， 凝 结 水 不 断 从 燕 发 絮 表 面 流出 ， 所 以 分 体式 空调 右 需 要 有 凝 
结 水 排出 管 。 

四 、 热 泵 型 分 体式 空调 器 的 工作 原理 

热泵 型 分 体式 空调 器 的 工作 原理 如 图 2-41 所 示 ， 其 循环 原理 与 
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单 冷 型 空调 器 相同 ， 只 是 在 系统 中 增加 了 一 个 电磁 换 向 阀 ， 用 来 转换 
制冷 剂 的 流向 。 制 冷 运行 时 ， 从 压缩 机 出 来 的 高 温 高 压气 体 排 向 室外 
侧 换 热 器， 冷凝 后 经 毛细 管 节 流 将 低温 低压 的 R22 液体 排 向 室内 側 , 
吸收 室内 热量 ; 制 热 运行 时 ， 从 压缩 机 出 来 的 高 温 高 压气 体 排 向 室内 
侧 换 热 顺 ， 使 室内 温度 升 高 ， 而 R22 在 室内 被 冷凝 成 液体 ， 经 节 流 
后 排 到 室外 侧 换 热 咒 ， 通 过 吸收 室外 环境 的 热量 将 液体 蒸发 成 气体 ， 
再 进入 压缩 机 进行 下 次 循环 。 


室内 空 
AN 





















































ーー ~ 表示 制 热 循环 トペ ンク 
ーー 表示 制冷 循环 6 | | 





图 2-41 热泵 型 分 体式 空调 器 的 工作 原理 
1 一 蒸发 器 “2 一 轴 流 风机 3 一 冷凝 器 ”4 一 压缩 机 
5 一 干燥 过 滤器 ”6 一 毛细 管 














热泵 型 分 体式 空调 器 制冷 系统 制冷 与 制 热 转换 时 的 工作 过 程 如 图 
2-42 所 示 。 制 冷 工 况 下 制冷 剂 流向 为 : 压缩 机 3 一 消声器 4 一 四 通 换 
向 闪 1 一 室外 换 热 器 (冷凝 器 ) 12 一 单 向 阀 @11 一 干燥 过 滤器 
8 一 毛细 管 Q7 一 室内 换 热 器 (蒸发 器 ) 5 一 缓冲 器 2 一 四 通 換 向 陶 
1 一 压缩 机 3。 

热泵 ( 制 热 ) 工 况 下 制冷 剂 流向 为 : 压缩 机 3 一 消声器 4 一 四 通 
換 向 賠 1 一 缓冲 器 2 一 室内 换 热 器 〈 冷 凝 器 ) 5 一 单 向 阀 (6 一 干燥 过 
滤器 C29 一 毛细 管 @10 一 室外 换 热 器 〈 蒸 发 器 ) 一 四 通 换 向 阀 1 一 
压缩 机 3 。 

应 该 注意 到 ， 在 制冷 工 况 下 ， 由 于 毛细 管 @10、 和 干燥 过 滤器 (@@9 
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和 单 向 阀 @11 并 联 ， 而 毛细 管 阻力 大 ， 它 几乎 不 通 ， 所 以 制冷 剂 只 
能 誰 単 向山 ②11 流 过 去 ， 到 单 向 阀 (D6 时 受阻 不 通 ， 经 干燥 过 滤器 人 
8 、 毛 外 管 ①7 节 流 进入 室内 换 热 器 5， 此 时 它 为 莹 发 才 ， 所 以 室内 制 
冷 降温 。 

相反 ， 在 制 热 工 况 下 ， 单 向 阀 D6 通 ， 单 向 阀 @11 不 通 ， 制 冷 剂 
经 干燥 器 C9 、 毛 外 管 ②10 节 流 ， 而 进入 室外 换 热 器 12， 此 时 它 为 蒸 
发 器 ， 吸 收 外 界 热量 ， 输 送 到 室内 去 。 








(室外 机 组 ) 





(室内 机 组 ) 


a po 
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a) 制冷 工 况 工作 




















(室外 机 组 ) 


(室内 机 组 ) 


| , bol. 
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b) 热泵 工 况 工作 


图 2-42 ”热泵 型 分 体式 空调 器 制冷 系统 工作 模式 
1 一 四 通 拠 向山 2 一 缓冲 器 。3 一 压缩 机 4 一 消声器 ”5 一 室内 换 热 器 
6 一 単 向山 ① 7 一 毛细 管 8 一 干燥 过 滤器 中 ”9 一 干燥 过 滤器 @) 
10 一 毛细 管 @， 11 一 単 向 山 ② 12 一 室外 换 热 器 
































第 二 章 ”房间 空调 器 的 结构 与 工作 原理 ・65・ 





五 、 分 体式 空调 器 的 风机 

1. 贯 流风 机 

贯 流风 机 应 用 在 分 体式 空调 器 的 室内 机 中 ， 其 作用 是 不 断 地 将 被 
调节 房间 内 的 空气 吸入 室内 机 中 ， 经 过 蒸发 器 降低 空气 温度 后 ， 以 一 
定 的 风 压 和 流量 送出 ， 通 过 室内 机 的 出 风口 送 入 被 调节 房间 内 。 

它 的 叶片 一 般 为 前 向 式 ， 叶轮 两 端 封闭 ， 外 形 细 长 呈 深 简 状 。 工 
作 时 ， 空 气 不 是 从 两 端 轴 向 吸入 ， 而 是 沿 叶 轮 径 向 流 和 人 ， 再 从 叶轮 另 
一 侧 径 向 流出 ， 即 空气 气流 两 次 通过 叶轮 的 叶片 。 

贯 流风 机 工作 时 ， 横 截面 上 的 一 部 分 流 道 吸 入 空气 ， 而 另 一 部 分 
流 道 排出 空气 。 空 气 是 横贯 流 过 风机 的 。 这 种 风机 的 特点 是 叶轮 直径 
小 、 长 度 大 、 风 量 大 、 风 压低 、 转 速 低 、 噪 声 小 ， 故 适用 于 分 体式 空 
调 器 的 室内 机 组 。 

图 2-43 所 示 为 室内 机 组 中 
贯 流风 机 的 工作 情况 。 空 气 由 前 
面板 的 格 栅 进 风口 和 顶部 的 进 风 
口 进入 ， 经 过 蒸发 器 流入 贯 流风 
机 ， 其 流向 以 箭头 表示 。 贯 流风 
机 在 室内 机 组 中 旋转 时 ， 空 气 产 
生 旋涡 ， 旋 涡 核心 偏离 风机 的 轴 
心 ， 因 而 造成 沿 贯 流 风机 圆周 各 
处 的 压力 分 布 不 同 ， 形 成 吸入 区 
域 和 排出 区 域 。 自 排出 区 域 排出 























吸入 区 域 














的 空气 由 室内 机 组 的 出 风口 排 到 RN 
空调 房间 中 图 2-43 ” 贯 流风 机 在 室内 机 组 中 


ーー 工作 状态 
图 2-44 所 示 为 贯 流风 机 叶 ME 


轮 。 叶 轮 由 塑料 制 成 ， 分 成 数 节 ， 视 需要 风量 和 室内 机 组 宽度 而 定 。 
制造 时 ， 将 它 与 各 中 间 节 及 最 右面 的 一 节 用 热 奈 焊接 在 一 起 。 最 左面 
一 节 和 最 右面 一 节 有 端 板 ， 中 间 压 配 有 人 金属 的 轴 。 

当前 ， 房 间 空 调 器 中 使 用 的 贯 流风 机 有 以 下 特点 : 

1) 叶轮 直径 尽 可 能 大 。 这 样 可 以 在 满足 流量 和 风 压 要 求 下 ， 降 
低 转速 ， 使 室内 机 噪声 降低 。 
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图 2-44 贯 流风 机 叶轮 











1 一 左轮 盖 2 一 叶轮 3 一 右 轮 盖 Bi 一 叶片 进口 角 一 叶片 出 口角 





2) 叶轮 上 的 叶片 数 为 单数 ， 叶 片 间距 离 不 等 ， 并 且 叶 片 相 对 于 
叶轮 中 心 不 呈 对 称 排列 ， 使 噪声 降低 。 

3) 叶轮 制造 时 同心 度 要 好 。 整 台 贯 流风 机 通过 动 平 衡 试 验 调 整 
平衡 ， 使 噪声 和 振动 减 小 。 

4) 叶轮 经 过 防 霉 处 理 。 

2. 轴 流 风机 

轴 流 风机 大 多 用 铝 材 压制 成 形 或 用 ABS 塑料 注塑 成 形 ， 也 有 采 
用 镀 锌 薄 钢 板 制 造 的 。 轴 流风 机 用 于 分 体式 空调 器 的 室外 机 组 中 ， 以 
及 窗 式 空调 器 的 冷凝 吉 鼓 风 中 。 它 的 形状 像 螺 旋 奖 ， 气 体 沿 轴线 方向 
流动 ， 所 以 称 为 轴 流 风机 。 

图 2-45a 所 示 为 轴 流 风机 的 外 形 ， 通 常 叶片 数 为 4 ~6 片 。 图 
2-45b 所 示 为 常规 叶轮 叶 形 。 图 2-45c 所 示 为 改进 后 的 叶轮 叶 形 ， 称 
为 混流 式 〈 一 个 叶片 的 一 部 分 做 成 离心 式 ， 另 一 部 分 做 成 轴 流 式 ) 
叶 形 ， 使 噪声 比 常规 的 叶 形 降低 20% 左右 。 


(SQ e 


a) 外 形 图 b) 常规 叶轮 叶 形 (47dB) 0) 改进 后 的 叶轮 叶 形 (38dB) 
图 2-45 轴 流 风机 
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3. 离心 风机 

离心 风机 的 整体 结构 一 般 由 工作 叶轮 、 螺 旋 形 蜗 这 、 轴 及 轴承 座 
等 组 成 。 叶 轮 大 都 采用 多 叶片 向 前 形 ， 叶 轮 结构 紧凑 ， 材 质 多 为 ABS 
塑料 或 铝 合 金 ， 使 其 重量 轻 、 抗 腐蚀 性 能 及 空气 动力 性 好 。 离 心 风 机 
的 风量 比 轴 流 风机 的 小 ， 但 风 压 比 轴 流 风机 的 大 。 图 2-46 所 示 为 离 
心 风机 的 结构 简 图 。 
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图 2-46 ”离心 风机 结构 简 图 
1 一 进 风 口 2 一 出 风口 3 一 外 売 4 一 多 叶片 叶轮 

















离心 风机 用 于 窗 式 空 调 带 的 室内 侧 空 气 循环 或 风 ， 以 及 柜 式 空调 
带 的 室内 机 组 就 风 。 它 的 叶片 形状 和 贯 流风 机 相似 , 但 叶轮 直径 大 ， 
长 度 很 得， 而 且 叶 轮 外 四 周 都 有 蜗 壳 包 于 。 空 气 从 叶轮 中 心 进 入 ， 党 
叶轮 的 半径 方向 流 过 叶片 ， 在 叶片 的 出 口 沿 蜗 充 的 方向 汇集 到 排出 口 
排出 。 由 于 气流 主要 是 呈 离 心 流动 的 ， 故 称 为 离心 风机 。 

离心 风机 的 工作 原理 是 :由 电动 机 直接 带动 风机 叶轮 做 旋转 运 
动 ， 叶 片 之 间 的 空气 在 离心 力作 用 下 ， 被 抛 向 叶轮 周围 ， 加 大 气体 流 
动 速度 ， 提 高 其 动能 ， 在 蜗 完 内 减速 增 压 后 ， 由 风机 口 送 出 ， 叶 轮 中 
心 形成 低压 ， 吸 入 循环 空气 。 


第 ハ や ” 柜 式 空 调 器 
一 、 柜 式 空调 器 的 分 类 
1. 按 功 能 分 类 
柜 式 空调 器 按 功能 分 类 有 冷风 柜 式 空调 器 和 冷 热 风 柜 式 空调 器 两 
大 类 。 冷 风 柜 式 空调 器 只 能 用 于 夏季 空调 房间 内 空气 的 降温 去 湿 。 冷 
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热风 柜 式 空调 器 是 冬夏 两 用 机 ， 既 可 以 用 于 冬季 向 空调 房间 的 供暖 ， 
也 可 以 用 于 夏季 为 空调 房间 降温 除湿 。 

2. 按 使 用 条 件 和 结构 分 类 

1) 按 冷 却 方式 分 ， 有 风 冷 式 和 水 冷 式 两 种 。 风 冷 式 就 是 指 其 冷 
凝 器 的 散热 用 风机 强制 空气 吹 过 冷凝 器 来 进行 的 。 水 冷 式 就 是 指 其 冷 
凝 器 的 散热 是 利用 冷却 水 来 进行 的 。 

2) 按 组 合 方式 分 ， 有 整体 式 和 分 体式 两 种 。 整 体式 就 是 指 空调 
器 所 需要 的 制冷 及 电气 设备 都 组 装 在 一 个 箱 体内 。 分 体式 是 将 压缩 
机 、 冷 凝 器 等 制冷 系统 的 高 压 部 分 放 在 室外 机 组 中 ， 而 将 节 流 装置 和 
蒸发 器 、 加 热 器 放 在 室内 机 组 中 ， 然 后 用 管道 将 室内 外 机 组 连接 起 来 
使 用 。 

二 、 柜 式 空调 器 的 结构 与 工作 原理 

1. 风 冷 柜 式 空调 器 

风 冷 柜 式 空调 器 的 外 形 如 图 2-47 所 示 ， 分 为 室内 机 组 和 室外 机 
组 两 部 分 ， 中 间 由 制冷 剂 管道 和 导线 连接 。 











图 2-47 风 冷 柜 式 空 调 右 的 外 形 











风 冷 柜 式 空调 吉 主 要 由 制冷 压缩 机 、 冷 凝 顺 、 干 燥 过 滤器 、 膨 上 胀 
阀 、 蒜 发 需 、 空 气 过 滤 顺 、 室 内 外 风机 等 组 成 ， 如 图 2-48 所 示 。 

风 冷 柜 式 空 调 融 制 冷 系统 的 工作 原理 如 图 2-49 所 示 : 压缩 机 排 
出 的 高 温 高 压 过 热 共 气 ， 进 入 冷凝 咒 后 被 室外 空气 冷却 ， 放 出 冷凝 热 
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图 2-48 


6 
风 冷 柜 式 空 调 需 的 结构 ( 安 装 ) 示 
1 一 増 2 一 总 电源 3 一 开关 盒 








4 一 液 管 5 





气管 


6 一 与 
后 变 成 高 压 过 冷 液 ， 经 过 干燥 过 滤器 过 滤 干 燥 后 经 脱 胀 阀 节 流 ， 进 入 











刷机 


共 发 絮 中 蒸发 ， 吸 收 室内 空气 热量 后 成 为 干 饱和 空气 被 压缩 机 吸 回 ， 











2-49 ” 风 冷 柜 式 空 调 带 制冷 系统 的 工作 原理 
] 一 风机 ”2 一 冷凝 器 ”3 一 藻 发 絮 





4 一 膨胀 阀 5 一 电磁 阀 
6 一 干燥 过 滤器 。、7 一 供 液 阔 8 一 压缩 机 
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再 进入 下 一 个 循环 。 如 此 往复 ， 达 到 给 空调 房间 内 的 空气 降温 、 去 
湿 、 除 尘 及 改变 室内 空气 循环 速度 的 目的 。 

2. 水 冷柜 式 空 调 器 

水 冷柜 式 空调 器 与 风 冷 柜 式 空调 器 的 结构 基本 相同 ， 只 是 将 风 
冷柜 式 空调 器 采用 的 怒 片 盘 管 式 冷凝 器 换 成 了 壳 管 式 或 套 管 式 水 冷 
冷凝 器 。 水 冷柜 式 空调 器 分 为 接 风 管 型 和 不 接 风 管 型 两 种 。 水 冷柜 
式 空调 器 在 结构 上 与 风 冷 柜 式 空调 器 相 比 只 有 室内 机 组 ， 没 有 室外 
机 组 。 

水 冷柜 式 空调 絮 的 外 形 与 制冷 系统 如 图 2-50 所 示 。 此 种 机 型 为 
适应 冷 负荷 变化 的 需要 ， 采 用 了 两 台 各 自 独立 的 全 封闭 式 奈 缩 机 、 套 
管 式 冷凝 器 的 制冷 系统 ， 负 和 荷 大 时 两 台 机 组 同时 起 动 运行 ,负荷 小 时 
一 台 机 组 运行 即 可 。 
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图 2-50 水 冷柜 式 空调 器 的 外 形 与 制冷 系统 示意 图 
1 一 风机 ”2 一 落 发 器 ”3 一 冷凝 器 4 一 外 壳 5 一 干燥 过 滤器 
6 一 压缩 机 7 一 毛细 管 


水 冷柜 式 空 调 器 的 安装 示意 图 如 图 2-51 所 示 。 为 提高 用 水 的 经 
济 性 ， 大 多 数 水 冷柜 式 空调 需 均 采用 冷却 塔 为 冷却 水 散热 的 方式 ， 以 
节约 用 水 。 在 水 量 充沛 、 靠 近江 河 湖泊 的 地 区 ， 也 有 采取 直 排 水 方式 
冷却 冷凝 器 的 。 水 冷柜 式 空调 器 制冷 系统 的 工作 原理 与 风 冷 柜 式 空调 
器 制冷 系统 的 相同 ， 但 是 ， 由 于 冷却 效果 的 加 强 ， 水 冷柜 式 空调 器 与 
风 冷 柜 式 空调 融 相 比 ， 在 机 组 功率 相同 的 情况 下 ， 可 提高 1/3 以 上 的 
制冷 能 
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3. 冷暖 两 用 型 柜 式 空调 器 

冷暖 两 用 型 柜 式 空调 器 有 电热 
型 和 热泵 型 两 种 。 电 热 型 是 在 单 冷 
型 的 基础 上 ， 加 装 了 一 套 电 加 热 器 
而 组 成 的 ， 其 结构 如 图 2-52 所 示 。 
它 的 主要 设备 有 全 封闭 式 制 冷 压缩 
机 、 套 管 水 冷 式 冷凝 器 、 毛 细 管 、 
芭 片 式 蒸发 避 、 贮 液 器 、 管 状 加 热 
器 、 离 心 风 机 、 空 气 过 滤器 等 。 它 
的 工作 原理 、 工 作 条 件 与 同类 型 的 
家 用 空调 器 相同 。 

冷暖 两 用 热泵 型 柜 式 空调 器 的 
结构 如 图 2-53 所 示 。 它 与 家 用 热 
泵 型 空调 器 一 样 都 是 在 制冷 系统 中 
加 装 了 电磁 换 向 阀 ， 依 靠 电 磁 换 癌 
阀 切 换 制冷 剂 的 流动 方向 ， 实 现 其 
冷暖 功能 转换 。 这 种 机 型 的 工作 原 
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图 2-51 水 冷柜 式 空调 需 的 安装 示意 图 
1 一 风 管 2 一 冷风 机 ”3 一 墙 


4 一 连接 管 5 一 冷却 塔 
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图 2-52 冷暖 两 用 型 电热 型 柜 式 
室 调 器 的 结构 

1 一 翅 片 式 蒸发 器 “2 一 管状 电 加 热 需 

3 一 离心 风机 “4 一 空气 过 滤器 ”5 一 套 

管 水 冷 式 冷凝 器 ”6 一 全 封闭 式 制冷 

压缩 机 “7 一 贮 液 器 
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2、 ”室内 机 组 
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一 一 制冷 时 制冷 剂 流向 
一 一 制 热 时 制冷 剂 流向 





















































图 2-53 冷暖 两 用 热泵 型 柜 式 空调 需 的 结构 及 工作 原理 示意 图 
1 一 室内 侧 换 热 器 ”2 一 风机 3 一 轴 流 风机 4 一 室外 侧 换 热 器 


理 和 使 用 条 件 也 与 家 用 热泵 型 空调 器 相同 。 

4. 分 体 立 柜 式 空调 器 

分 体 立 柜 式 空调 器 的 结构 如 图 2-54 所 示 ， 它 由 室内 机 组 和 室外 
机 组 组 成 。 室 内 机 组 为 立 柜 形 ， 正 面 的 上 部 是 出 风口 、 水 平和 垂直 出 
风格 栅 ， 带 有 自动 播 风 装置 ; 正面 的 中 部 为 操作 控制 板 ; 正面 的 下 部 
为 进 风 格 栅 ， 装 有 空气 过 滤 网 。 室 内 机 组 主要 由 金属 外 完 、 换 热 絮 、 
毛细 管 、 冷 凝 水 接收 装置 、 制 冷 剂 管 接 孔 、 排 水 孔 、 离 心 风扇、 电气 
盒 、 面 板 、 底 座 等 部 件 组 成 。 

室外 机 组 为 长 方 盒 形 ， 主 要 由 冷凝 顺 、 压 缩 机 、 轴 流风 机 、 风 机 
电动 机 、 电 磁 换 向 阁 、 除 霜 开关 、 压 力 保护 器 、 制 冷 剂 连接 管用 高 低 
压 阀 门 以 及 电气 盒 等 组 成 。 室 内 机 组 安装 在 室内 ， 室 外 机 组 安装 于 室 
外 ， 至 于 压缩 机 的 安装 位 置 视 具 体 要 求 决定 ， 一 般 情 况 是 将 压缩 机 和 
冷凝 器 安装 在 室外 ， 这 样 可 以 减少 室内 侧 的 噪声 。 

分 体 立 柜 式 空调 需 制 冷 系统 的 工作 原理 是 : 空调 器 制冷 时 ， 压 缩 
机 将 高 温 高 压 的 气态 制冷 剂 排 至 冷凝 器 中 。 轴 流风 机 吸入 室外 空气 用 
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图 2-54 “分 体 立 柜 式 空调 器 的 结构 











1 一 安装 固定 卡 ”2 一 水 平 出 风格 栅 3 一 操作 控 制 板 4 一 电源 线 及 控制 线 接口 
5 一 排水 孔 ”6 一 制冷 剂 管 接 孔 7 一 机 组 固定 脚 8 一 电气 盒 9 一 底座 “10 一 进 气 
格 机 ”11 一 空气 过 滤 网 12 一 冷凝 水 接收 装置 13 一 室内 换 热 避 14 一 面板 
15 一 垂直 出 风格 机 ”16 一 出 风口 17 一 进 风口 (背面 ) 18 一 电气 盒 盖 
19 一 制冷 连接 管 路 阀门 ”20 一 出 风 
来 冷却 冷凝 器 ， 同 时 将 热 空 气 排 至 室外 ， 这 时 气态 制冷 剂 冷 凝 成 为 高 
压 的 液体 制冷 剂 ， 通 过 室内 外 机 组 的 连接 管 进 入 毛细 管 ， 节 流 降 压 后 
再 进入 蒜 发 器 中 莱 发 ， 吸 收 室内 空气 中 的 热量 ， 室 内 空气 冷却 降温 后 
再 由 离心 风机 吹 至 室内 。 蒸 发 器 内 汽化 后 的 制冷 剂 气体 ， 通 过 室内 外 
机 组 的 连接 管 ， 被 压缩 机 吸入 ， 经 压缩 后 变 成 高 温 高 压 的 制冷 剂 气 
体 ， 再 排 和 人 冷凝 器 中 冷凝 放 热 ， 这 样 周 而 复 始 ,循环 不 息 ， 完 成 连续 
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的 制冷 过 程 。 
第 七 节 ”变频 空调 器 


所 谓 的 “变频 空调 器 ”是 与 传统 的 “ 定 频 空调 器 ” 相 比 较 而 产 
生 的 概念 。“ 变频 空 调 器 ”的 变频 器 改变 压缩 机 供电 频率 ， 调 节 压 缩 
机 电动 机 的 转速 。 依 靠 压 缩 机 电动 机 转速 的 快慢 达到 控制 室温 的 目 
的 ， 室 温 波动 小 、 电 能 消耗 少 ， 其 舒适 度 大 大 提高 。 而 运用 变频 控制 
技术 的 变频 空调 器 ， 可 根据 环境 温度 自动 选择 制 热 、 制 冷 和 除湿 运转 
方式 ， 使 居室 在 短 时 间 内 迅速 达到 所 需要 的 温度 ， 并 在 低 转 速 、 低 能 
耗 状态 下 以 较 小 的 温差 波动 ， 实 现 了 快速 、 节 能 和 和 舒适 控 温 的 效果 。 

变频 空调 器 的 核心 是 变频 器 ， 变 频 器 通过 对 电流 的 转换 来 实现 电 
动机 运转 频率 的 自动 调节 ,使 空调 如 工作 的 电源 电压 适应 范围 在 
142 ~270V 之 间 ， 频 率 范围 在 30 -130Hz 之 间 。 

变频 空调 器 每 次 开始 使 用 时 ， 通 常 是 让 空调 器 以 最 大 功率 、 最 大 
风量 进行 制 热 或 制冷 ， 以 便 迅 速 接近 所 设 定 的 温度 。 由 于 变频 空调 器 
通过 提高 压缩 机 工作 频率 的 方式 ， 增 大 了 在 低温 时 的 制 热能 力 ， 最 大 
制 热量 可 达到 同 品牌 、 同 级 别 定 频 空调 器 的 1.5 倍 ， 低 温 下 仍 能 保持 
良好 的 制 热 效 果 。 变 频 空调 器 的 室内 风机 自动 运行 时 ， 转 速 会 随 压 缩 
机 的 工作 频率 在 12 挡 风 速 范 围 内 变化 ， 由 于 风机 的 转速 与 空调 器 的 

能 力 配合 较为 合理 ， 实 现 了 低 噪 声 的 宁静 运行 。 当 空调 器 高 功率 运转 
而 迅速 接近 所 设 定 的 温度 后 ， 压 缩 机 便 在 低 转 速 、 低 能 耗 状态 下 运 
转 ， 仅 以 所 需 的 功率 维持 设 定 的 温度 。 这 样 不 但 温度 稳定 ， 还 避免 了 
压缩 机 频繁 地 开 开 停 停 所 造成 的 对 寿命 的 衰减 ， 而 且 耗 电量 大 大 下 
降 ， 实 现 了 高 效 节能 。 

变频 空调 器 可 分 为 交流 变频 空调 器 、 普 通 直流 变频 空调 器 、 人 全数 
字 直 流 数字 变频 空调 器 。 

交流 变频 空调 器 使 用 的 是 三 相交 流 电动 机 ， 通 过 变频 器 改变 输入 
电源 的 频率 和 电压 ， 来 改变 电动 机 的 转速 ， 实 现 对 空调 器 的 变频 
控制 。 

普通 直流 变频 空调 器 有 两 种 形式 ， 一 是 仅 压 缩 机 的 电动 机 采用 无 
刷 直 流 电 动机 的 普通 直流 变频 空调 器 。 二 是 不 仅 压 缩 机 的 电动 机 采用 
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无 刷 直 流 电动 机 ， 空 调 器 的 其 他 主要 运行 部 件 如 室内 风机 电动 机 和 室 
外 风机 电动 机 都 采用 无 刷 直 流 电动 机 ， 节 流 装 置 由 毛细 管 改 为 了 电子 
膨胀 阔 。 

全 数字 直流 数字 变频 空调 器 是 采用 DSP (数字 信号 处 理 器 )， 其 
运行 速度 比 普通 变频 空调 器 的 MCU ( 微 控制 器 ) 快 几 十 倍 ， 并 采用 
了 直流 双 转 子 压缩 机 ， 室 外 风机 电动 机 采用 了 无 刷 直 流 电动 机 ， 其 节 
能 效果 比 普通 直流 变频 空调 器 节 电 30% ， 比 一 般 定 频 空调 器 节 电 
50% 左 右 。 

一 、 变 频 空 调 器 的 组 成 
图 2-55 所 示 为 变频 空调 器 系统 的 组 成 ， 其 制冷 系统 由 转子 式 压 
缩 机 、 室 内 换 热 器 、 室 外 换 热 器 、 电 子 膨 胀 阀 、 四 通 换 向 阀 、 除 箱 用 
二 通 阀 组 成 。 转 子 式 压缩 机 具有 高 效 、 高 速 、 耐 磨 、 振 动 小 、 体 积 小 
等 优点 。 
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图 2-55 ”变频 空调 器 系统 的 组 成 
1 一 转子 式 压 缩 机 “2 一 室内 换 热 吉 ”3 一 室外 换 热 需 4 一 电子 膨胀 阁 
5 一 四 通 换 向 阀 6 一 除 霜 用 二 通 阀 


二 、 变 频 空 调 器 的 工作 过 程 

变频 空调 器 中 的 变频 器 可 以 改变 压缩 机 电源 的 频率 ,使 压缩 机 在 
开始 供 冷 或 供暖 的 初始 阶段 ， 以 大 于 其 自身 16% 的 大 功率 高 速 运转 ， 
当 室温 达到 设 定 温度 时 ， 则 以 其 自身 50% 的 小 功率 运转 ， 不 但 能 维 
持 室温 恒定 ， 而 且 还 会 节约 电能 。 当 室温 与 设 定 温度 之 差 较 大 时 ， 变 
频 器 自动 增 大 压缩 机 电源 的 频率 (最 大 可 达 120Hz) 以 提高 压缩 机 转 
速 ， 在 很 短 时 间 内 达到 设 定 温度 。 
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图 2-56 所 示 是 变频 空调 器 的 循环 流程 图 ， 为 制冷 和 热泵 供暖 兼 
用 的 循环 图 。 它 与 常规 的 热泵 型 空调 器 制冷 系统 不 同 之 处 是 采用 了 变 
频 压 缩 机 和 电子 膨胀 阀 。 
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图 2-56 ”变频 空调 器 的 循环 流程 图 
1 一 室内 换 热 右 ”2 一 贯 流风 机 ”3 一 干燥 过 滤器 ”4 一 电子 膨胀 阅 5 一 毛细 管 
6 一 风机 7 一 室外 换 热 器 、8 一 变频 压缩 机 9 一 四 通 换 向 阀 


图 2-56 中 ， 实 线 箭头 的 方向 表示 制冷 时 的 制冷 剂 流向 。 虚 线 箭 
头 方向 表示 热泵 供暖 时 制冷 剂 的 流向 。 当 空调 带 作 制冷 运转 时 ， 由 变 
频 压缩 机 8 排出 的 高 压 高 温 气体 ， 经 过 四 通 换 向 闪 9 进入 室外 换 热 器 
7， 向 外 界 空气 放出 热量 ， 制 冷 剂 冷凝 成 液体 。 经 过 毛细 管 5 节 流 成 
低压 后 ， 进 入 室内 换 热 器 1， 吸 取 室 内 空气 的 热量 而 蒸发 成 气体 ， 将 
流 过 室内 换 热 右 的 室内 空气 温度 降低 。 制 冷 剂 气体 经 过 四 通 换 向 了 阀 9 
后 被 变频 压缩 机 8 吸入 、 压 缩 并 排出 ， 完 成 一 个 制冷 循环 。 

当空 调 带 作 热泵 供暖 运转 时 ， 由 变频 压缩 机 8 排出 的 制冷 剂 气 
体 ， 经 过 四 通 换 向 阀 9 后 ， 按 虚线 箭头 所 指 的 方向 ， 流 入 室内 换 热 器 
1， 向 室内 空气 放出 热量 。 制 冷 剂 冷凝 成 液体 后 ， 经 过 干燥 过 滤器 3、 
电子 膨胀 阅 4 流入 室外 换 热 咒 7， 吸 取 室 外 空气 的 热量 后 ， 营 发 成 气 
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体 ， 再 流 经 四 通 换 向 阀 9 后 ， 按 虚线 箭头 所 指 的 方向 流入 变频 压缩 机 
8 ， 压 缩 成 高 温 高 压气 体 后 排出 ， 完 成 一 个 热泵 供暖 循环 。 

三 、 变 频 空调 器 的 特点 

1) 低 电 流 起 动 性 能 好 。 变 频 空调 器 采用 低频 起 动 方 式 ， 起 动 电 
流 小 ， 起 动 后 不 再 停机 ， 所 以 不 存在 起 动 电流 对 电网 和 对 电能 表 的 冲 
击 ， 也 减少 了 对 室内 其 他 正在 使 用 的 家 用 电器 的 脉冲 干扰 影响 。 

2) 低温 运行 性 能 好 。 在 冬季 运用 热泵 性 能 运行 时 ， 制 暖 性 能 明 
显 优 于 传统 空调 器 。 这 是 因为 当 外 界 空气 温度 较 低 时 ， 变 频 热 泵 型 空 
调 器 用 增加 压缩 机 转速 的 方法 ， 来 增加 制冷 系统 中 制冷 剂 的 循环 量 ， 
保证 了 供暖 需求 。 

3) 低 电 压 运 转 性 能 好 。 一 般 普 通 定 频 空调 咒 在 电源 电压 降 至 
180V 时 压缩 机 会 难以 起 动 ， 运 转 中 电压 太 低 也 会 造成 制冷 能 力 明显 
下 降 ; 由 于 变频 空调 器 采用 的 是 低频 低速 起 动 ， 变 频 运 行 ， 电压 降 至 
150V 时 仍 可 保证 压缩 机 正常 起 动 和 运行 。 

4) 化 霜 性 能 好 。 普 通 定 频 空 调 器 化 霜 时 系统 转换 为 制冷 状态 ， 
室内 机 组 会 吹出 冷风 ， 且 化 霜 速度 较 慢 ， 化 霜 程 度 不 容易 准确 控制 ; 
变频 空调 器 因为 采用 了 电子 膨胀 阀 节 流 ， 化 霜 时 不 须 改变 运行 模式 ， 
化 霜 快 速 而 准确 ， 一 般 只 需 普 通 空调 器 的 一 半 时 间 。 

$) 除湿 性 能 好 。 普 通 定 频 空调 器 除湿 时 室内 机 组 仍 会 有 冷风 吹 
出 ， 且 会 伴 有 压缩 机 的 开 、 停 机 控制 ; 变频 空调 器 采用 低频 运转 和 利 
用 合理 的 循环 风量 的 方式 进行 除湿 ， 除 湿 过 程 耗 电 少 ， 且 不 降低 室内 
温度 ， 达 到 了 健康 除湿 。 

6) 自动 控制 性 能 好 。 普 通 定 频 空 调 器 每 当 发 生 保 护 时 ,会 出 现 
压缩 机 保护 性 停机 ; 变频 空调 器 出 现 保护 时 ， 采 用 适当 的 降 频 运 转 予 
以 缓冲 ， 实 现 了 不 停机 保护 ， 不 会 影响 用 户 的 正常 使 用 。 

7) 节能 效果 好 。 主 要 体现 在 起 动 性 能 好 。 普 通 定 频 空调 器 压缩 
机 起 动 瞬间 电流 可 达 正 常 运行 电流 的 4~7 倍 ， 消 耗 电 能 大 ， 空 调 央 
的 电气 元 件 也 均 需 要 按 此 电流 设计 ， 造 成 很 大 的 浪费 ， 变 频 空调 器 采 
用 软 起 动 ， 在 低频 范围 内 低速 起 动 ， 起 动 电流 小 ， 可 以 有 效 地 节约 电 
能 ， 同 时 在 设计 上 也 可 以 节省 材料 费用 。 在 一 天 24h 开机 运行 的 条 件 
下 ， 相 比较 传统 定 频 空 调 器 ， 变 频 空调 絮 由 于 没有 了 频繁 起 动 ， 可 省 


















































・78・ 空调 器 使 用 与 维修 培训 教程 第 2 版 





15% -30% 的 申 能 消耗 。 

四 、 直 流 变 频 空 调 器 与 交流 变频 空调 器 的 区 别 

直流 变频 空调 器 与 交流 变频 空调 器 的 区 别 在 于 空调 器 使 用 什么 样 
压缩 机 (是 交流 变频 压缩 机 还 是 直流 变频 压缩 机 )。 直 流 变 频 压缩 机 
与 交流 变频 压缩 机 比较 ， 具 有 效率 高 和 运转 时 噪声 低 的 优点 。 购 买 空 
调 器 时 识别 变频 空调 器 用 的 是 直流 变频 压缩 机 ， 还 是 交流 变频 压缩 机 
的 方法 是 : 国产 交流 变频 空调 器 ， 一 般 在 型 号 后 加 BP 标示 ; 国产 直 
流 变频 空调 器 ， 一 般 在 型 号 后 加 DBP 或 DB 标示 ; 进口 变频 空调 器 在 
型 号 标示 上 看 不 出 区 别 。 


第 八 节 ”空调 器 控制 电路 部 件 


一 、 空 调 器 的 电动 机 

小 型 空调 器 使 用 的 单 相 电 动机 为 笼 型 电动 机 ， 由 定子 、 转 子 和 转 
轴 组 成 。 定 子 绕组 分 为 运行 绕组 和 起 动 绕 组 ， 为 适应 需要 耐 油 、 耐 氟 
的 要 求 ， 其 定子 绕组 的 漆包线 强度 专用 漆包线 绕 制 。 在 起 动 绕组 上 串 
接 一 个 20 ~60pF/400 ~450V 的 无 极 性 电容 器 。 接 通 220 V 电源 后 ， 
运行 绕组 和 起 动 绕组 通过 不 同 相 位 的 电流 ,产生 旋转 磁场 ， 电 动机 运 
转 起 来 ， 带 动 压缩 机 进行 工作 。 

在 制冷 量 较 大 的 空调 器 的 压缩 机 中 ， 都 配备 三 相 笼 型 异步 电动 
机 。 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 绕组 接 法 有 星 形 和 三 角形 两 种 ， 电 源 电压 
为 380V。 全 封闭 式 压缩 机 所 用 三 相 电 动机 为 Y 系列 或 Y2 系 列 先 型 
异步 电动 机 ， 接 线 盒 中 有 六 个 接线 柱 ， 可 接 成 三 角形 ( 相 电 压 为 
220V) 、 星 形 〈 线 电压 为 380V) ， 其 接 法 如 图 2-57 所 示 。 

三 相 电动 机 因 有 足够 的 起 动 转 矩 ， 效 率 和 功率 因数 也 较 高 ， 因 而 
不 需要 使 用 电容 器 和 起 动 继 电器 。 

二 、 空 调 器 的 机 械 式 温度 控制 器 

空调 器 的 机 械 式 温度 控制 器 ， 又 称 温度 继电器 或 恒温 器 ， 空 调 器 
中 的 温度 控制 器 可 对 其 制冷 、 制 热 进 行 自动 控制 , 不同 用 途 的 温度 控 
制 器 的 型 式 也 不 同 。 

单 冷 型 空调 器 的 温度 控制 器 ， 只 控制 压缩 机 制冷 运行 ， 当 室温 上 
升 至 温度 控制 器 所 调 定 的 温度 时 ， 压 缩 机 控制 电路 接 通 ， 压 缩 机 运 
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图 2-57 三 相 电 动机 的 接线 


行 ， 当 回 风 温 度 达到 温度 控制 絮 调 定 温度 后 ， 压 缩 机 控制 电路 被 切 
断 ， 停 止 压 缩 机 的 运行 。 

热泵 型 空调 器 的 温度 控制 希 ， 不 但 控制 其 制冷 运行 ， 也 同样 控制 
其 制 热 运行 。 夏 季 控 制 制冷 运行 过 程 与 单 冷 型 空调 器 的 一 样 ， 冬 季 时 
冷 热切 换 开 关 将 系统 制冷 运行 切换 为 制 热 运行 ， 温 度 控制 器 可 控制 其 
制 热 运行 。 

1. 感 温 波纹 管 式 温 度 控 制 器 的 结构 和 工作 原理 

感 温 波纹 管 式 温度 控制 融 是 常用 的 空调 器 的 机 械 式 温度 控制 融 之 
一 。 感 温 波纹 管 式 温度 控制 器 主要 由 三 大 部 分 构成 ， 如 图 2-58 所 示 。 











图 2-58 感 温 波纹 管 式 温度 控制 器 的 结构 
1 一 感 温 包 2 一 毛细 管 ”3 一 弹 筑 4 一 波纹 管 








5 一 曲 杆 6 一 偏心 轮 7 一 杠杆 ”8 一 微 动 开关 
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(1) 感 温 机 构 

由 感 温 包 、 毛 细 管 、 波 纹 管 形成 一 个 密闭 系统 ， 内 装 感 温 剂 。 感 
温 包 放 在 空调 器 吸入 空气 的 风口 处 ,感受 室内 循环 回 风 的 温度 ， 将 温 
度 信 号 转变 为 压力 信号 ， 以 压力 作用 来 推动 电 触 头 的 通 与 断 ， 以 达到 
自动 控制 温度 的 目的 。 

(2) 偏心 轮 调节 机 构 

偏心 轮 调节 机 构 用 来 调 定 温 度 的 给 定 值 ， 若 顺 时 针 转 动 偏心 轮 ， 
就 会 使 曲 杆 向 左 位 移 ， 增 加 了 弹簧 的 弹力 ， 可 使 温度 控制 器 所 控制 的 
温度 给 定 值 上 升 (室温 偏离 )， 反 之 ， 则 可 使 温度 控制 器 所 控制 的 温 
度 给 定 值 下 降 (室温 備 低 ) 。 

(3) 微 动 开关 

有 两 个 微 动 开关 ， 一 个 用 于 制冷 工 况 ， 一 个 用 于 热泵 工 况 。 每 一 
个 微 动 开关 都 有 一 个 常 开 和 常 闭 的 触 头 。 微 动 开关 的 工作 原理 是 : 在 
制冷 工 况 下 ， 当 室温 上 升 到 调 定 的 温度 时 ， 感 温 包 中 的 感 温 剂 膨胀 ， 
使 波纹 管内 部 压力 增 大 ， 波 纹 管 伸 长 ， 并 克服 弹簧 的 弹力 使 微 动 开关 
@ 的 触 头 接 通 ， 此 时 制冷 压缩 机 和 运转， 系统 制冷 ， 直 至 室温 下 降 ， 空 
调 器 回 风 温 度 又 降 至 温度 控制 器 调节 机 构 事先 调 定 的 温度 时 ， 感 温 包 
和 毛细 管内 的 感 温 剂 收缩 ， 微 动 开 关 @ 的 触 头 在 弹簧 的 弹力 的 作用 下 
断 井 , 使 压缩 机 电动 机 的 电路 被 切断 ， 停 止 制冷 运行 。 

室内 温度 的 控制 可 以 通过 旋转 温度 控制 器 上 的 调节 凸轮 改变 弹 筑 
的 弹力 而 达到 改变 室内 温度 的 目的 。 冷 暧 两 用 热泵 型 空调 器 也 可 以 用 
此 种 温度 控制 器 的 微 动 开关 人 中 进行 控制 。 

2. 膜 盒 式 温度 控制 器 的 结构 和 工作 原理 

膜 盒 式 温度 控制 器 也 是 常用 的 空调 吉 的 机 械 式 温度 控制 器 之 一 。 
膜 盒 式 温度 控制 器 与 感 温 波 纹 管 式 温度 控制 器 一 样 ， 属 压力 式 温度 控 
制 需 ， 其 结构 如 网 2-59 所 示 。 

膜 盒 的 一 端 通过 毛细 管 接 在 感 温 包 上 ， 将 外 界 空气 温度 变化 转变 
为 膜 盒 中 的 压力 变化 ， 通 过 压板 的 端 杆 去 操纵 开关 动作 ， 从 而 控制 压 
缩 机 电动 机 电路 的 通 断 。 

在 制冷 运行 中 ， 如 果 室 温 下 降 ， 则 感 温 包 内 压力 p1 降低 ， 使 压 
板 下 移 ， 因 而 使 触 头 断 开 ， 电 路 被 切断 ， 压 缩 机 停止 运转 。 
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图 2-59 ” 膜 盒 式 温度 控制 器 的 结构 
1 一 调 温 旋钮 2 一 凸轮 3 一 弾 筑 4 一 压板 5 一 支点 
6 一 开关 7 一 膜 含 8 一 毛 外 管 9 一 感 温 包 


IN 感 温 包 内 压力 也 随 之 增高 ， 此 时 压力 pl > ， 压 板 
上 移 ， 温 度 控 制 句 内 制冷 运行 触 头 闭合 ， 电 路 接 通 ， 压 缩 机 又 重新 起 
。 

= 空调 器 的 除 霜 器 

热泵 型 窗 式 空调 器 一 般 是 采用 机 械 式 除 钉 器 进行 除 霜 的 。 机 械 式 
除 震 器 的 吉 构 和 工作 原理 与 压力 式 温度 控制 器 基本 相同 。 

1. 机 械 式 除 霜 器 

机 械 式 除 霜 器 的 外 形 如 图 2-60 所 示 。 

机 械 式 除 霜 器 使 用 感 温 毛细 管 紧 
贴 在 室外 侧 换 热 需 ( 制 热 时 为 蒸发 
器 ， 制 冷 时 为 冷凝 器 ) 上 , 当 感 温 毛 
细 管 温度 达到 0% 时 ， 除 霜 峰 就 接 通 
除 病 申 路 , 使 申 磁 換 向 内 換 向 除 病 。 
这 时 ， 室 外 侧 换 热 器 变 为 冷凝 器 运 图 2-60 机 械 式 除 霜 器 的 外 形 
行 ， 所 以 除 霜 期 间 空 调 器 不 向 室内 供 
热气 。 同 时 ， 为 了 避免 化 霜 期 间 向 室内 吹 冷风 ， 除 霜 器 在 接 通 除 霜 
电路 时 即 切断 了 风机 电路 。 待 感 温 毛细 管 温度 升 到 6% 时 ， 除 霜 器 
切断 除 霜 电 路 ， 换 向 阀 自动 换 向 并 接 通风 机 电路 ， 使 空调 器 继续 
制 热 。 
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这 种 机 械 式 除 霜 器 的 缺点 是 : 当 气 温 比较 低 、 空 气相 对 湿度 比较 
小 时 ， 莹 发 需 上 并 无 霜 层 ， 除 霜 器 仍 要 接 通 除 霜 电路 除 霜 。 同 时 ， 当 
外 界 气温 低 于 0Y 时 ， 除 霜 需 就 会 频繁 除 霜 。 由 于 除 霜 期 间 空 调 器 不 
向 室内 吹 热 风 ， 故 室温 升 不 上 去 。 

2. SFB 型 机 械 式 除 霜 器 

SFB 型 机 械 式 除 箱 髓 是 通过 时 间 和 温度 两 个 参数 来 除 霜 的 。 它 克 
服 了 机 械 式 除 霜 器 在 低温 环境 下 频繁 除 霜 和 除 霜 时 间 长 的 缺点 ， 达 到 
了 比较 实用 的 要 求 。 它 的 外 形 如 图 2-61 所 示 。 

















图 2-61 SFB 型 机 械 式 除 霜 器 的 外 形 


这 种 除 霜 器 的 感 温 元 件 装 在 空调 器 蒸发 器 上 ， 当 它 的 温度 达 
到 -5 时 ， 除 霜 器 就 接 通 除 霜 电路 ， 使 换 向 阀 换 向 除 钉 。 同 时 切断 
风机 电路 ， 使 空调 器 不 向 室内 吹 冷 风 。 当 它 的 温度 升 到 10% 时 ， 除 
霜 结 束 ， 换 向 阀 换 向 ， 空 调 器 继续 向 室内 吹 热风 。 若 外 界 气 温 相 当 
低 ， 空 气 很 干燥 ， 落 发 器 上 并 无 霜 层 ,但 由 于 感 温 元 件 已 达到 - 5 て , 
所 以 也 要 除 霜 。 因 落 发 器 上 无 霜 层 ， 所 以 感 温 元 件 升 温 十 分 快 ， 一般 
不 超过 10s， 在 寒冷 的 天 气 会 使 感 温 元 件 温度 很 快 下 降 ， 但 SFB 型 机 
械 式 除 霜 器 通过 凸轮 机 构 ， 控 制 除 霜 次 数 为 每 小 时 不 得 超过 1 次 ， 且 
最 长 时 间 控 制 在 不 超过 10min。 这 样 ， 第 一 次 除 霜 结束 后 ， 即 使 感 温 
元 件 状 到 - SC 時 , 在 1h 内 也 不 会 出 现 第 二 次 除 霜 。 

3. IC 电子 除 霜 器 

IC 电子 除 霜 器 是 通过 温度 和 时 间 两 个 参数 来 除 霜 的 ， 它 的 工作 
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过 程 如 图 2-62 所 示 。 制 热 开 
台 ，IC 计时 。 当 制 热 时 间 超 过 一 一 

60min， 它 就 接 通 热 敏 电阻 测 
定 室外 側 換 熱 妖 〈( 蔡 发 器 ) 表 
面 温度 。 若 温度 状 到 或 低 
于 -4% 时 ，fIC 电子 除 霜 器 就 








切断 电磁 换 向 阀 电磁 线圈 电 


下 是 ”所 执 接 通 热 敏 电阻 测定 
路 ， 使 换 向 闪 换 向 除 霜 。 若 拆 过 省 雪 做 电 国 测定 ， 





稍 型 空调 融 还 带 有 辅助 电 加 热 
器 ， 则 在 热泵 型 空调 需 除 霜 停 
止 供 热 期 间 ， 为 了 不 使 室温 下 























降 ， 它 会 自动 接 通 辅助 电 加 热 Ni 
器 ， 使 空调 器 继续 向 室内 吹 热 

风 ， 除 霜 结束 ， 电 磁 换 向 阅 再 温度 是 否 为 
y 2 EI BH ん Nn 11sC 或 时 间 是 
次 换 向 ， 热 泵 型 空调 器 继续 向 en 





室内 供 热 ， 同 时 切断 辅助 电 加 
热 器 电路 。fIC 电子 除 霜 器 除 霜 
过 程 是 通过 时 间 控 制 器 计时 和 
感 温 元 件 测定 室外 侧 换 热 器 表面 温度 进行 控制 的 。 当 换 热 器 表面 温度 
达到 11%C 或 除 霜 时 间 超 过 12min 时 ， 除 霜 过 程 就 会 自动 结束 ， 从 而 
结束 了 机 械 式 除 霜 器 在 寒冷 季节 除 霜 频繁 及 除 霜 时 间 过 长 ， 导 致 室温 
升 不 上 去 的 缺点 。 

4. 微 差 压 计 除 霜 器 

微 差 压 计 除 霜 吉 是 利用 微 差 压 计 感 受 蒸发 器 结 霜 前 后 的 压 差 来 除 
霜 的 。 微 差 压 计 的 结构 如 图 2-63 所 示 。 

微 差 压 计 的 高 压 端 接 空 调 器 蒸发 需 (制冷 运行 时 为 冷凝 器 ) 进 
风 侧 ， 低 压 端 接 蒸 发 器 出 风 侧 ， 如 图 2-64 所 示 。 荧 发 器 结 霜 后 ， 通 
过 它 的 空气 阻力 增加 ， 前 后 压 差 发 生变 化 ， 从 而 接 通 除 霜 电路 ， 使 换 
向 阀 换 向 除 霜 。 待 箱 层 融化 后 ， 压 差 恢复 到 正常 值 ， 则 电磁 换 向 阀 再 
次 换 向 ， 风 机 和 运转， 空调 器 继续 向 室内 供 热 。 利 用 微 差 压 计 除 霜 ， 显 
然 它 与 外 界 气温 高 低 无 关 ， 仅 与 结 霜 程度 有 关 ， 而 且 无 霜 时 ， 空 调 央 

















到 2-62 IC 电子 除 霜 器 的 工作 过 程 
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也 不 会 除 霜 。 它 比 IC 电子 除 霜 
器 更 优越 。 

5. 时 间 式 自动 除 霜 温 度 
控制 器 

时 间 式 自动 除 霜 温 度 控制 
器 的 基本 结构 与 一 般 除 霜 温度 
控制 器 区 别 不 大 ， 是 一 种 感 温 
膜 盒 式 温 度 控 制 器 ， 如 图 2-65 
所 示 。 感 温 包 安装 在 室外 侧 热 
交换 器 盘 管 表 面 上 ， 带 动 转 轮 
转动 的 时 间 机 构 与 温度 控制 器 
部 分 是 分 开 的 ， 转 轮 每 转 1 图 
为 1h。 当 感 温 包 感受 到 的 温度 
低 于 设 定 温度 时 ， 触 杆 与 转 轮 
接触 ， 只 要 触 杆 进入 止 槽 ， 四 
通 阀 就 接 通 换 向 ， 使 压缩 机 排 图 2-63 微 差 压 计 的 结构 
出 的 过 热 巷 气 进入 室外 侧 热 交 
换 器 除 霜 ，10min 后 ， 除 霜 结束 ， 感 温 包 部 分 的 温度 升 高 ， 在 10%C 以 




















低压 侧 接管 















































上 ， 触 点 离开 凹 槽 抬 起 ， 系 统 恢复 制 热 循环 。 
风扇 电动 机 eal 






























































从 冷凝 器 来 











图 2-64 微 差 压 计 的 接 法 
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触 点 A 触 点 B 





图 2-65 时 间 式 自动 除 霜 温度 控 制 器 





第 九 节 ” 窗 式 空调 器 的 控制 电路 


一 、 风 机 电动 机 的 调 速 方法 

空调 器 的 风机 有 离心 风机 、 轴 流风 机 和 贯 流风 机 等 种 类 。 窗 式 空 
调 器 风机 电动 机 多 采用 单 相 电容 分 相 式 电动 机 。 使 用 时 要 求 这 种 电动 
机 噪声 低 ， 运 转 平稳 ， 振 动 小 ， 效 率 高 ,， 重量 轻 ， 体 积 小 ， 转 速 可 
调节 。 

单 相 电容 分 相 式 空调 器 风机 电动 机 的 转速 一 般 为 高 、 低 两 挡 或 
高 、 中 、 低 三 挡 ， 送 风 有 强 、 弱 或 强 、 中 、 弱 之 分 。 其 调 速 原理 电路 
如 图 2-66 所 示 。 
























































图 2-66 电动 机 调 速 原理 电路 
二 、 单 冷 型 窗 式 空调 器 典型 电路 
单 冷 型 空调 需 只 用 于 夏季 制冷 降温 、 去 湿 ， 不 能 向 房间 内 供暖 。 
单 冷 型 空调 右 的 典型 电路 如 图 2-67 所 示 。 
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2-67 单 冷 型 空调 器 的 典型 电路 


从 图 2-67 中 可 以 看 出 ， 它 包括 两 条 主 电路 ， 一 条 是 压缩 机 供 
电 电 路 ， 另 一 条 是 风机 电动 机 供电 电路 ， 均 由 主 控 选 择 开关 控制 压 
缩 机 和 风机 电动 机 的 供电 ,并 由 温度 控制 絮 控 制 压缩 机 的 开 停 。 主 
控 选 择 开关 的 风机 挡 在 弱 风 挡 位 时 ， 风 机 电动 机 的 供电 电路 是 : 电 
源 A 一 主 控 选择 开关 一 风机 电动 机 起 动 绕组 ED 一 风机 电动 机 起 动 
电容 器 一 风机 电动 机 保护 融 一 电源 B， 构 成 风机 电动 机 起 动 回 路 ， 
风机 电动 机 开始 运转 。 风 机 电动 机 正常 运转 后 ， 闭 合 制 冷 开关 ， 即 
主 控 选 择 开关 与 电源 A 相通 ， 形 成 了 压缩 机 的 供电 电路 : 电源 A 一 
主 控 选择 开关 一 温度 控制 带 一 压缩 机 过 载 保 护 絮 一 压缩 机 起 动 和 运 
行 绕组 的 

































































起 动 绕组 UX 一 压缩 机 电动 机 起 动 电容 器 一 电源 B， 
构成 压缩 机 起 动 绕组 回路 。 





























公共 端 リー 





一 一 一 运行 绕组 UV 一 电源 B ,构成 压缩 机 运行 绕组 回路 。 

当 室 内 达到 预定 的 温度 后 ， 温 度 控 制 器 触 头 自动 断 开 而 切断 电 
源 。 当 室内 温度 回升 后 ， 温 度 控 制 器 触 头 又 接 通电 源 ， 压 缩 机 又 开始 
运转 制冷 。 

空调 需 工 作 时 ， 风 机 电动 机 始终 在 运转 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 风 机 
电动 机 的 起 动 绕组 和 运行 绕组 是 随 风 速 的 强 弱 而 变化 的 。 弱 风 时 ， 起 
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动 绕组 为 ED 的 一 段 绕 组 ， 运 行 绕组 为 EFG 的 一 段 绕 组 。 强 风 时 ， 起 
动 绕组 为 FED 的 一 段 绕组 ， 运 行 绕组 为 FC 的 一 段 绕组 。 风 机 电动 机 
转速 越 快 ， 运 行 绕组 线圈 越 少 ， 起 动 绕组 线圈 越 多 ， 风 机 电动 机 转速 
越 慢 ， 运 行 绕组 线圈 越 多 ， 起 动 绕 组 线圈 越 少 。 

主 控 选择 开关 控制 风机 电动 机 和 压缩 机 电动 机 工作 。 闭 合 主 控 选 
择 开 关 可 以 单独 运行 风机 ， 也 可 以 使 风机 与 压缩 机 同时 工作 。 主 控 选 
择 开 关 可 以 进行 风量 和 制冷 强 弱 的 选择 。 制 冷 运 行 时 ， 当 室温 达到 要 
求 后 ， 由 温度 控制 器 切断 压缩 机 供电 电路 ， 使 压缩 机 停止 工作 ， 而 风 
机 则 继续 工作 ;， 当 室内 温度 回升 后 ， 温 度 控制 器 又 将 压缩 机 供电 电路 
接 通 ， 压 缩 机 又 开始 工作 。 

风机 电路 中 串 接 风 机 电动 机 保护 器 ， 可 以 对 风机 进行 过 电流 
保护 。 

三 、 电 热 型 窗 式 空调 器 典型 电路 

电热 型 窗 式 空调 器 典型 电路 如 图 2-68 所 示 。 下 面 就 各 部 分 控制 
电路 进行 分 析 。 











































































































































































































转换 开关 调 温 开关 
白 黑 时 |1 3 ， 
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Kl 
] 3 
葛 绿 | 人 | | | 4 绿 攻 
| 加 
昌 | 触 区 2 系 过 电流 
~ | 器 吕 保护 器 Nx 
风 ] 绿 [9 . 
压 、2 ¢ | 
开 8 
ZS 二 J 关 SN SI 
220V 黄 | 黄 V 压缩 机 | 红 
风机 电动 机 | 4 
“制冷 冷 热 切 楼 
K2 为 交流 接触 器 PS | 














K1 为 过 电流 继电器 35uF 电 容器 
图 2-68 ”电热 型 窗 式 空调 器 典型 电路 (KC 一 30D) 
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1. 风机 电动 机 供电 电路 

由 图 2-68 可 以 看 出 ， 电 源 、 转 换 开 关 (XK-1)、 风 机 电动 机 、 
起 动 电容 器 (4kF) 、 风 机 电动 机 保护 装置 、 过 电流 继电器 K1 等 构成 
为 一 个 转换 开关 直接 控制 的 电路 ， 电 动机 转速 的 高 低 取决 于 运转 绕组 
上 的 电压 。 风 机 电动 机 供电 电路 工作 过 程 如 下 : 
一 一 6( 蓝 .低速 ) 





相 线 ( 棕 1) ~ 转换 开关 一 [一 一 4( 白 ,中 速 ) 风机 电动 机 副 绕 组 ( 灰 ) 一 


nF 电容 器 























一 > 2( 红 ,高 速 ) 一 K1 线 圈 风机 电动 机 主 绕 组 
二 风机 电动 机 保护 装置 一 ( 黑 ) 一 转换 开关 一 3 一 10 〈 白 ) 一 零 线 ( 白 ) 

当 转 换 开 关 1 一 2 接 通 时 ， 风 机 电动 机 高 速 抽 头 得 电 ， 风 机 电动 
机 高 速 运转 ; 转换 开关 1 一 4 接 通 时 ， 风 机 电动 机 中 速 运 转 ; 转换 开 
关 1 一 6 接 通 时 ， 风 机 电动 机 低速 运转 。 转 换 开 关 在 制冷 、 制 热 、 风 
机 工作 挡 位 时 ， 转 换 开 关 10 一 3 旦 闭合 状态 。K1l 为 过 电流 继电器 。 

2. 制冷 时 压缩 机 供电 电路 

制冷 时 ， 压 缩 机 供电 电路 也 是 一 个 简单 的 转换 开关 控制 电路 ， 其 
特点 是 电路 上 多 了 一 个 调 温 开关 、 一 个 冷 热 切换 开关 。 
一 压缩 机 主 绕组 























相 线 一 转换 开关 1 一 8( 灰 ) 一 冷 热 切换 开关 ( 冷 、 橙 ) 一 








一 35uF 电 容器 ( 红 ) 一 压缩 机 副 绕 组 一 一 
一 过 电流 保护 器 ( 白 ) 一 调 温 开关 3 一 1 ( 黑 ) 一 转换 开关 3 一 10 ( 白 ) 一 零 线 ( 白 ) 

当 转 换 开 关 在 制冷 位 置 时 ， 转 换 开 关 10 一 3 、1 一 8 接 通 ， 只 要 冷 
热切 换 开 关 处 于 “制冷 ”位 置 ， 调 温 开 关 1 一 3 接 通 (温度 高 于 设 定 
值 时 )， 则 压缩 机 得 电工 作 。 当 温度 达到 设 定 值 时 ， 调 温 开关 1 一 3 
自动 断 开 ,压缩 机 失 电 停机 。 冷 热切 换 开 关 是 打 在 “ 制 热 ” 挡 时 ， 
切断 压缩 机 相 线 控制 电路 ， 压 缩 机 不 工作 。 

当 转 换 开关 在 高 冷 时 ， 风 机 电动 机 处 于 高 速 。 转 换 开 关 在 中 冷 、 
低 冷 时 ， 则 风机 电动 机 相应 地 处 于 中 速 、 低 速 。 
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3. 制 热 控制 电路 

由 图 2-68 可 以 看 出 ， 制 热电 路 既是 一 个 开关 电路 ， 又 是 一 个 典 
型 的 继电器 -接触 器 控制 电路 。 整 个 电路 可 分 为 主 电 路 和 控制 电路 两 
部 分 。 

(1) 主 电路 

当 转 换 开 关 处 于 制 热 位 置 ， 冷 热切 换 开 关 处 于 “ 制 热 ” 挡 ， 调 
温 开 关 1 一 2 接 通 时 ，220V 电源 即 送 入 交流 接触 器 K2 的 电源 输入 端 。 

当 接 触 器 线圈 K2 得 电 时 ， 常 开 触 头 K2 闭合 ， 电 加 热 器 得 电 
制 热 。 

(2) 控制 电路 

接触 器 K2 线圈 的 供电 电路 为 控制 电路 。 要 使 接触 器 K2 得 电 ， 
此 控制 电路 需 满 足 两 个 条 件 : 一 是 过 电流 继电器 K1 常 开 触 头 闭合 ; 
二 是 风 压 开关 1 一 2 闭合 。 只 有 风机 电动 机 在 高 速 运转 时 ， 才 能 满足 
这 两 个 条 件 ， 从 而 起 到 保护 作用 。 

四 、 热 泵 型 窗 式 空调 器 典型 电路 

热泵 型 空调 器 典型 电路 如 图 2-69 所 示 。 该 电路 中 增加 了 冷 热 开 
关 和 电磁 换 癌 立 的 保护 开关 。 主 控 选 择 开 关 由 6 组 触 头 组 成 。 
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图 2-69 ”热泵 型 空调 器 典型 电路 
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电路 工作 程序 是 : 先 将 主 控 选择 开关 旋 到 风速 挡 ， 这 时 电流 走向 
是 主 控 选择 开关 一 冷 热 开 关 一 风机 电动 机 熔 丝 一 风机 电动 机 起 动 电容 
器 ， 然 后 分 两 路 : 一 路 问 风 机 电动 机 起 动 绕组 供电 ， 另 一 路 回 风 机 电 
动机 运行 绕组 供电 ,使 风机 电动 机 在 主 控 选 择 开关 的 控制 下 ， 进 行 
高 、 中 、 低 三 速 运 行 。 

风机 电动 机 正常 运转 后 ,再 起 动 制冷 压缩 机 电动 机 ， 此 时 的 制冷 
压缩 机 的 起 动 运行 电流 走向 是 : 主 控 选择 开关 一 冷 热 开关 一 温度 控制 
器 一 主 控 选择 开关 一 压缩 机 电动 机 运行 绕组 公共 端 ， 然 后 再 经 压缩 机 
电动 机 起 动 绕组 一 起 动 电容 束 一 主 控 选 择 开 关 一 电源 ， 构 成 了 压缩 机 
的 起 动 电路 。 男 一 路 经 压缩 机 运行 绕组 一 主 控 选择 开关 一 电源 ， 完 成 
了 压缩 机 运行 电路 ， 压 缩 机 运转 。 

制 热 时 ， 先 将 手动 冷 热 开 关 由 制冷 位 置 调 到 制 热 位 置 ， 使 冷 热 开 
关 与 温度 控制 器 接 通 ， 同 时 将 温度 控制 器 由 制冷 状态 调 到 制 热 状 态 ， 
此 时 的 电流 走向 是 电源 一 主 探 选 择 开 关 一 冷 热 开关 ， 然 后 分 三 路 : 第 
一 路 是 冷 热 开 关 一 电磁 阀 保 护 开关 一 冷 热 开关 一 风机 电动 机 供电 电 
路 ,使 风机 电动 机 运转 。 第 二 路 是 冷 热 开关 一 电磁 立 保 护 开 关 一 电磁 
换 向 阀 线 圈 一 主 控 选择 开关 一 电源 ， 电 滋 换 向 阀 通电 ， 使 原来 制冷 剂 
流向 发 生 逆转 ， 即 室内 蒸发 器 变 成 冷凝 器 ， 其 热量 由 离心 风机 吹 人 室 
内 。 第 三 路 是 冷 热 开关 一 温度 控制 器 一 主 控 选 择 开 关 一 压缩 机 电动 机 
绕组 一 电源 ， 使 压缩 机 运行 并 在 电磁 换 向 阀 的 指令 下 向 室内 供 热 。 这 
种 空调 器 工作 在 低 冷 、 中 冷 和 高 冷 状态 下 时 ， 其 压缩 机 的 制冷 量 并 未 
改变 ， 状 态 是 由 机 内 吹出 的 风量 决定 的 。 制 热 时 强 热 和 低热 也 是 由 风 
机 电动 机 的 风速 决定 的 。 

五 、 三 相 电 热 型 窗 式 空调 器 典型 电路 

三 相 电 热 型 窗 式 空调 器 典型 电路 如 图 2-70 所 示 。 

电路 的 工作 原理 : 

制冷 时 ， 先 将 选择 开关 置 于 弱 风 或 强风 位 置 ， 再 将 换 向 开关 置 于 
制冷 位 置 。 此 时 风机 电动 机 的 C 相 得 到 供电 。 其 工作 过 程 是 : 电源 C 
相 一 风机 电动 机 起 动 电容 器 一 风机 电动 机 起 动 绕组 C 一 N 一 选择 开关 
2 一 1 一 地 ， 构成 向 风机 电动 机 低速 绕组 供电 起 动 电源 电路 ; 或 由 电动 
机 起 动 电容 器 一 起 动 绕 组 C 一 N 一 S$ 一 选择 开关 5 一 1 一 地 ， 构 成 向 风 
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图 2-70 三 相 电 热 型 窗 式 空调 器 典型 电路 


机 电动 机 高 速 绕 组 供电 起 动 电源 电路 。 

另 一 路 由 电源 C 相 一 风机 电动 机 运行 绕组 0 一 S 一 N 一 选择 开关 
2 一 1 一 地 ， 构 成 向 风机 电动 机 低速 绕组 供电 起 动 电源 电路 ; 或 由 电动 
机 运行 绕组 0 一 S 一 选择 开关 5 一 1 一 地 ， 构 成 向 风机 电动 机 高 速 绕组 
供电 起 动 电 源 电路 。 

制冷 时 ， 当 风机 电动 机 运转 进入 正常 状态 之 后 ， 再 将 选择 开关 
置 于 强 冷 或 弱 冷 位 置 ， 并 将 选择 开关 1 一 2 和 1 一 3 接 通 , 挨 向 井 共 
6 一 7 接 通 ， 使 负责 向 压缩 机 电动 机 供 ON 压缩 
机 开始 制冷 运行 ， 当 温度 达到 设置 要 求 后 ,温度 控制 器 断 开 ， 停止 
压缩 机 的 运行 。 待 温度 回升 后 , er 触 头 ， 恢复 压 
缩 机 运行 。 

制 热 时 ， 先 将 换 向 开关 调整 到 制 热 位 置 ， 使 换 向 开关 6 一 8 接 通 ， 
之 后 将 选择 开关 调整 到 强风 或 弱 风 状态 ， 风 机 电动 机 运行 ， 交 流 接触 
器 吸 合 ， 向 加 热 器 供电 ， 空 调 器 向 室内 供 热 。 当 温度 达到 设置 要 求 
后 ， 温 度 控 制 器 断 开 加 热 器 的 交流 接触 器 的 电路 ， 停 止 加 热 器 的 工 
作 。 竺 温度 降低 后 ， 温 度 控 制 器 再 次 接 通 触 头 ， 恢 复 加 热 器 工作 。 
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第 十 节 ”分 体式 空调 器 控制 电路 


一 、 分 体式 热泵 型 空调 器 的 基本 电路 

分 体 落地 式 空调 器 电路 如 图 2-71 所 示 。 由 較 2-71 可 见 ， 本 机 属 热 
泵 冷风 型 空调 器 。 整 机 电路 可 分 为 室外 机 组 电路 和 室内 机 组 电路 两 部 
分 ， 室 内 外 机 组 电路 用 六 根 导 线 相 连 。 该 电路 与 电热 冷风 型 空调 器 相 
比 ， 增 加 了 电磁 阀 、 除 霜 开 关 、 电 磁 继电器 ， 并 且 增 加 了 除 霜 功能 。 

在 执行 除 钉 功能 时 ， 电 磁 阀 失 电 ， 压 缩 机 由 制 热 循环 变 为 制冷 循 
环 ， 且 室内 外 风机 电动 机 停止 运转 。 

整 机 供电 电路 分 析 如 下 : 

1. 室内 风机 电动 机 供电 电路 

制冷 时 ， 室 内 风机 电动 机 供电 电路 的 工作 过 程 是 : 

相 线 L ( 褐 ) 一 转换 开关 3 一 10 ( 褐 ) 一 冷 热 开 关 2 一 1 ( 红 ) 一 冷 热 开 关 1 一 4 
( 红 ) 一 冷 热 开关 4 一 5 ( 黑 ) 一 
一 2.5hF 电 容 ( 灰 ) 一 室内 风机 电动 机 副 绕组 
































过 载 保 护 器 一 | 








一 室内 风扇 电动 机 主 绕组 
一 一 转换 开关 6( 蓝 ,低速 ) 一 





一 一 转换 开关 4( 白 ,中 速 ) 一 一 转换 开关 1( 蓝 ) 一 零 绕 N( 蓝 ) 








一 转换 开关 2( 红 ,高 速 ) 一 
制 热 时 ， 室 内 风机 电动 机 受 电 磁 继 电器 2 一 6 控制 。 

2. 室外 风机 电动 机 供电 电路 

室外 风机 电动 机 供电 电路 的 工作 过 程 是 : 

相 线 L ( 褐 ) 一 转换 开关 3 一 10( 宰 ) 一 冷 热 开 关 2 一 1 ( 红 ) 一 调 温 开 关 I 一 调 温 
开关 C ( 褐 ) 一 过 载 保护 器 一 接线 板 F ( 红 ) 一 电磁 继电器 常 财 触 头 5 一 1 ( 黒 


一 2.5uF 电 容 ( 灰 ) 一 ~ 室外 风机 电动 机 副 绕 组 






































一 温度 保护 器 ( 黑 ) 一 | | 一 接点 ( 蓝 ) 
一 室外 风机 电动 机 主 绕组 ( 红 ) 
一 接线 板 A ( 蓝 ) 一 转换 开关 8 一 1 ( 蓝 ) 一 零 线 N ( 蓝 ) 
3. 压缩 机 供电 电路 
压缩 机 供电 电路 的 工作 过 程 是 : 
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KW-31R 室 外 机 组 


图 2-71 


KW-31R 室 内 
分 体 落 地 式 空 调 器 (KFR-31LW ) 
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相 线 工 (褐色 ) 一 转换 开关 3 一 10 ( 褐 ) つ 
[一 冷 热 开关 制冷 2 一 1( 红 ) 调 温 开 关 L 一 C( 冷 , 褐 ) 一 -| 























一 冷 热 开关 制 热 2 一 3( 橙 ) 调 温 开关 H 一 C( 热 , 褐 一 








副 绕组 X( 红 ) 一 35uF 电 容 


接线 板 B( 宰 ) 一 压缩 机 U( 褐 ) 一 | 








一 一 主 绕组 V( 禁 ) 
一 接点 ( 蓝 ) 一 接线 板 A ( 蓝 ) 一 转换 开关 8 ( 灰 ) 一 1 ( 蓝 ) 一 零 线 N ( 蓝 ) 

4. 电磁 换 向 阅 线 圈 供 电 电路 

制冷 时 ， 电 磁 换 向 阀 线 圈 不 通电 ， 制 热 时 ， 电 磁 换 癌 阀 线圈 通 
电 ， 其 工作 过 程 是 : 

相 线 工 〈( 褐 ) 一 转换 开关 3 一 10 ( 褐 ) 一 冷 热 开 关 2 一 3 ( 橙 ) 一 接点 〈 橙 ) 一 
接线 板 C ( 栓 ) 一 接点 〈 橙 ) 一 电磁 继电器 6 一 2 ( 白 ) 一 接点 ( 黑 ) 一 电磁 换 向 阀 
线圈 ( 黑 ) 一 接点 〈 蓝 ) 一 接线 板 A〈 蓝 ) 一 转换 开关 8 一 1 ( 蓝 ) 一 零 线 N ( 蓝 ) 

5. 除 霜 电路 

当 室 外 换 热 器 温度 在 -3% 以 下 时 ， 除 霜 开关 闭合 ， 使 继电器 线 
圈 形 成 回路 ， 触 尖 1 一 5 、 2 一 6 断 开 ， 制 热 室 内 外 风机 电动 机 回路 和 
电磁 换 向 阀 线圈 同 时 掉 电 ， 系 统 成 制冷 循环 ， 依 靠 冷凝 放 热 化 钉 ;， 待 
温度 上 升 到 10%C 以 上 时 ， 除 霜 开关 断 开 ， 电 磁 继 电器 线圈 失 电 ， 触 
共 1 一 5、2 一 6 闭合 ， 制 热 室 内 外 风机 电动 机 回路 和 电磁 换 向 阀 线 圈 
重新 得 电工 作 ， 恢 复制 热 循环 。 

二 、 空 调 器 微电脑 控制 器 

. 空调 器 微电脑 控制 器 的 主要 功能 

空调 器 的 微电脑 控制 主要 是 采用 单片机 ， 其 内 部 含有 微 处 理 需 
芯片 (MPC) ， 微 处 理 器 中 的 中 央 处 理 器 (CPU) 具有 数据 处 理 能 
力 ， 可 以 实现 复杂 的 软件 功能 。 微 处 理 器 芯片 (MPC) 内 部 还 有 一 
些 功能 电路 ， 如 A-D 转换 电路 、 定 时 器 /计时 器 、SCI ( 串 行 控制 接 
口 ) 电路 ， 发 光 二 极 管 (LED) 显示 器 或 液晶 显示 器 (LCD) 驱动 
电路 、 脉 冲 宽度 调制 (PWM) 输出 电路 、 模 拟 多 路 转换 电路 及 通 
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用 1/0 接口 等 。 空调 器 微电脑 控制 器 内 部 的 中 央 人 处 理 器 (CPU) 控 
制程 序 如 图 2-72 所 示 。 









































图 2-72 ”空调 器 微电脑 控制 器 的 中 央 处 理 吉 控制 程序 


.空调 器 微电脑 控制 器 的 基本 电路 

空调 天 微电脑 控制 融 的 基本 电路 框图 如 图 2-73 所 示 , 一 般 由 七 
个 部 分 组 成 。 

(1) 信号 检测 部 分 

言 号 检测 部 分 完成 各 种 模拟 信号 量 和 开关 信和 号 量 的 检测 。 温 度 传 
感 需 〈 室 内 温度 、 室 外 温度 、 盘 管 温 度 及 除 霜 温度 等 ) 、 湿 度 传 感 
器 、 电 流传 感 器 等 输出 的 信号 放大 、A-D 转换 后 送 中 央 处 理 需 
(CPU) ， 高 压 开 关 、 低 压 开 关 、 除 霜 开关 等 开关 量 经 相应 的 转换 接口 
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图 2-73 ”空调 絮 微 电脑 控制 絮 的 基本 电路 框图 


电路 送 入 中 央 处 理 器 (CPU) 。 

(2) 功能 设置 部 分 

功能 设置 部 分 由 操作 键 组 成 ， 使 用 者 可 操作 不 同 的 功能 键 设置 所 
需要 的 功能 ， 如 制冷 、 制 热 、 温 度 设 定 、 定 时 设 定 、 开 关机 操作 等 。 

(3) 控制 部 分 

控制 部 分 功能 主要 由 单片机 来 完成 。 单 片 机 通过 对 各 种 模拟 量 和 
开关 量 以 及 功能 键 的 识别 ， 发 出 相应 的 控制 指令 ， 如 控制 压缩 机 的 开 
停 、 温 度 调节 、 风 机 电动 机 转速 、 风 向 调节 自动 运行 及 睡眠 功能 等 ， 
同时 在 空调 器 工作 出 现 异 常 时 运行 保护 功能 。 

(4) 显示 部 分 
显示 部 分 主要 用 红外 发 光 二 极 管 (LED) 及 数码 管 或 液晶 显示 器 


显示 空调 带 的 工作 状态 、 保 护 状 态 、 设 定 温度 、 实 际 温度 、 定 时 时 
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同等 。 

(5) 执行 部 分 

执行 部 分 根据 单片机 发 出 的 指令 ， 控 制 压缩 机 、 室 内 外 风机 电动 
机 、 四 通电 子 换 癌 阅 、 电 子 膨胀 阔 、 电 加 热 絮 等 执行 部 件 进行 相应 的 
动作 。 

(6) 红外 遥控 与 接收 部 分 

红外 遥控 与 接收 部 分 用 于 遥控 操作 。 当 操作 带 控 器 时 ， 其 上 的 红 
外 发 光 二 极 管 发 出 红外 光 信 号 ， 由 红外 接收 器 接收 ， 经 光电 转换 、 放 
大 送 至 单片机 ， 由 单片机 发 出 相应 的 控制 命令 。 

(7) 电源 部 分 

电源 部 分 对 220V 交流 电 进 行 整流 、 滤 波 、 稳 压 后 ， 输 出 两 组 直 
流 电压 ， 一 组 提供 给 单片机 ， 另 一 组 提供 给 驱动 器 。 

三 、 分 体式 空调 器 电子 电路 的 工作 原理 

现 以 网 2-74 ( 见 全 文 后 的 插页 ) 所 示 的 美的 KFR-36CW/Y 型 
分 体式 空调 器 电子 电路 为 例 ， 说 明 分 体式 空调 器 电子 电路 的 工作 
原理 。 

美的 KFR-36CW/Y 型 分 体式 空调 器 室内 机 组 的 电路 主要 由 电源 
电路 、CPU 心 片 、 遥 控 接 收 电路 、 室 温 及 除 霜 控制 电路 、 开 关 电 路 、 
驱动 电路 、 显 示 电 路 、 室 内 机 组 风机 电动 机 和 步 进 电动 机 组 成 。 

美的 KFR-36CW/Y 型 分 体式 空调 右 室 外 机 组 的 电路 主要 由 压缩 
机 电动 机 、 室 外 机 组 风机 电动 机 、 四 通 换 向 立 等 组 成 ， 具 有 制冷 、 制 
热 、 除 湿 、 送 风 和 自动 五 种 工作 模式 。 

1. 电源 电路 

220V 交流 电压 由 电源 输入 ， 经 变压器 T1 降 压 至 14V 交流 电压 。 
14V 交流 电压 经 桥 式 整 流 电 路 DB01 整流 后 ， 再 经 C10 、C9 滤波 ， 获 
得 16V 直流 电压 ， 该 电压 由 7812 三 端 稳 压 器 稳 压 后 ， 得 到 12V 直流 
电压 ， 为 T-76 热 保护 器 和 蜂 鸣 器 提供 工作 电压 ; 另外 ，147V 交流 电 
压 还 经 过 全 波 整 流 电路 VD1 、VD2 整流 ， 再 经 过 R41 、R42 、R43 分 
压 和 Q3 缓冲 后 ， 给 IC1 提供 电源 检测 信号 ， 使 IC1 能 判断 出 电源 电 
压 的 高 低 。7812 输出 的 12V 直流 电压 ， 再 经 过 7805 三 端 稳 压 器 ， 得 
到 5V 的 直流 电压 为 IC1 及 其 他 电路 供电 。 
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2. 时 钟 脉冲 发 生 电 路 

CPU 芯片 IC1 的 14 脚 、15 脚 外 接 的 晶振 X1、 电 容 CS 和 C6 以 
及 IC1 内 部 电路 ， 共 同 组 成 时 钟 脉 冲 发 生 电 路 ， 为 CPU 芯片 工作 提 
供 所 需要 的 时 钟 脉 冲 。 

3. 复位 电路 

IC5 、C10 、C19 等 元 器 件 组 成 CPU 芯片 复位 电路 ,为 IC1 的 13 
脚 提 供 复位 电压 ， 使 开机 瞬间 IC1 进行 复位 。 复 位 完毕 ，CPU 芯片 开 
始 按 设 定 的 程序 工作 。 

4. 压缩 机 电动 机 电流 检测 电路 

压缩 机 电动 机 的 供电 线 与 电流 传感器 CT 互感 ， 产 生 反 映 电 动机 
供电 电流 大 小 的 检测 信号 。 检 测 信号 经 VD20 、R8 、RS1 、R9 、C22 、 
C16 组 成 的 整流 网 络 ， 转 换 成 直流 控制 电压 输入 IC1 的 26 脚 ， 供 
CPU 芯片 判断 压缩 机 电动 机 工作 电流 是 否 正常 。 

5. 室温 控制 电路 

空调 器 工作 在 制冷 模式 时 ， 室 温 传感器 TA ( 负 温 度 系数 热 敏 电 
阻 ) 检测 莹 发 器 的 温度 变化 ， 经 过 电阻 R32 把 温度 变化 转化 为 电压 
信号 ， 此 信号 输入 到 IC1 的 25 脚 。 室 温 上 升 时 ，TA 的 阻 值 变 小 ， 
IC1 的 25 脚 电 压 上 升 。 当 电压 上 升 到 开机 电压 ，IC1 输出 控制 信号 
时 ， 压 缩 机 电动 机 、 室 外 风机 电动 机 运转 ， 开 始 制冷 运行 。 制 冷 运行 
后 ， 室 温 下 降 ，TA 的 阻 值 变 大 ，fIC1 的 25 脚 电压 下 降 。 当 电压 下 降 
到 停机 电压 时 ，IC1 输出 控制 信号 ， 使 压缩 机 电动 机 、 室 外 风机 电动 
机 停止 运转 ， 空 调 器 停止 制冷 运行 。 

6. 除 霜 控制 电路 

空调 器 工作 在 制 热 模式 时 ， 位 于 室外 机 组 热 交 换 器 上 的 除 霜 传 感 
器 TC ( 负 温 度 系数 热 敏 电阻 ) 检测 室外 机 组 热 交 换 器 的 温度 变化 ， 
R2 把 温度 变化 转化 为 电压 信号 ， 此 信和 号 输入 IC1 的 24 脚 。 制 热 时 ， 
室外 机 组 热 交 换 器 的 温度 下 降 ，TC 的 阻 值 变 大 ，IC1 的 24 脚 电压 下 
降 。 当 电压 下 降 到 除 霜 电压 时 ，IC1 输出 除 霜 控制 信号 ， 使 四 通电 磁 
换 向 阀 的 线圈 失 电 ， 恢 复 到 制冷 时 的 工作 状态 ， 系 统 切 换 为 制冷 运行 
模式 ， 室 内 外 机 组 的 风机 电动 机 停止 运行 ， 机 组 进入 除 霜 状 态 。 除 霜 
过 程 中 ， 室 外 机 组 热 交换 器 的 温度 上 升 ，TC 的 阻 值 变 小 ，IC1 的 24 
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脚 电压 上 升 ， 当 电压 上 升 到 停止 除 霜 电压 时 ，IC1 输出 停止 除 霜 控制 
信和 号， 使 四 通电 磁 换 向 阀 的 线圈 得 电 ， 恢 复 到 制 热 时 的 工作 状态 ， 系 
统 切换 为 制 热 运 行 模式 ， 室 内 外 机 组 的 风机 电动 机 重新 起 动 运行 ， 机 
组 又 进入 制 热 运 行 状 态 。 

7. 强制 开关 电路 

该 电路 设计 有 两 种 强制 控制 电路 ， 即 强制 制冷 和 强制 自动 两 种 控 
制 模式 。 在 强制 控制 模式 下 ， 遥 控 器 不 能 进行 遥控 控制 。 

8. 蜂 鸣 器 驱动 电路 

空调 器 收 到 遥控 器 开机 、 关 机 、 调 温 等 信号 时 ，IC1 的 5 脚 输出 
脉动 信号 ， 经 Q4 放大 后 输出 ， 使 蜂 鸣 器 发 出 声响 。 

9. 室内 风机 电动 机 驱动 电路 

当 IC1 的 39 脚 输出 高 电 平时 ，Q1 饱和 导 通 ， 光 耦合 器 IC4 内 部 
的 晶闸管 也 导 通 ，2207V 交流 电压 加 到 室内 风机 电动 机 上 而 使 其 运转 。 

10. 电动 机 驱动 电路 

步 进 电 动机 、 压 缩 机 电动 机 、 风 机 电动 机 、 四 通电 磁 阀 等 由 驱动 
集成 电路 M3 在 IC1 的 36 ~38 脚 的 控制 下 输出 相应 的 驱动 电流 ， 使 














缩 机 电动 机 、 风 机 电动 机 、 四 通电 磁 阀 处 于 不 同 的 工作 状态 下 。 驱 动 
集成 电路 M3 在 IC1 的 40 -43 脚 的 控制 下 ， 输 出 相应 工作 电流 ， 驱 
动 步 进 电动 机 工作 。 

11. 信号 显示 电路 

IC1 的 52 ~54 脚 、57 ~59 脚 输出 低 电 平 ， 直 接 驱 动 发 光 二 极 管 
发 光 ， 显 示 空 调 咒 不 同 的 工作 状态 。 














第 三 章 ”空调 器 的 安装 与 维护 


第 一 や ”空调 器 安装 前 的 准备 


一 、 安 装 前 的 准备 工作 

1) 开 箱 检查 。 打 开 空 调 器 的 包装 箱 后 ， 仔 细 检 查 空 调 器 在 运输 
过 程 中 有 无 损坏 和 遗失 配件 ， 如 发 现 有 问题 ， 应 及 时 与 销售 商 或 生产 
厂商 联系 加 以 解决 。 

2) 阅读 产品 说 明 书 。 空 调 器 在 安装 前 ， 安 装 人 员 必 须 仔 细 阅 读 
产品 使 用 说 明 书 和 安装 说 明 书 ， 并 按照 说 明 书 中 介绍 的 方法 进行 
安装 。 

3) 选择 安装 位 置 。 空 调 器 的 安装 位 置 取决 于 房屋 的 建筑 条 件 和 
用 户 的 要 求 ， 安 装 者 应 受 善 处 理 好 两 者 的 关系 ， 选 择 较 理想 的 安装 
位 置 。 

4) 检查 电源 。 空 调 器 的 电源 有 交流 220V 和 380V 两 种 ， 一 般 家 
用 空调 器 采用 220V 电源 。 空 调 器 应 使 用 专用 插座 、 专 用 线路 ， 不 能 
与 其 他 用 电器 共用 一 个 电源 插座 。 对 于 家 用 空调 器 应 使 用 单 相 三 孔 插 
座 ， 并 应 使 其 电气 参数 与 空调 器 要 求 的 参数 一 致 。 严 禁 任意 更 换 空调 
器 原 有 的 三 孔 播 头 为 两 孔 插 头 。 电 源 电 压 波 动 要 在 允许 范围 内 ， 即 电 
源 标 称 电 压 的 上 10% 。 如 果 电 源 电压 达 不 到 要 求 ， 空 调 器 就 不 能 正常 
起 动 运行 ， 甚 至 会 造成 损坏 。 在 电源 电压 正常 的 条 件 下 ， 应 检查 电源 
线 的 线 径 是 否 能 满足 需要 ， 若 电源 线 过 细 ， 也 同样 不 能 使 空调 器 正常 
工作 ， 并 会 因 电流 过 大 发 热 而 引发 故障 。 

二 、 安 装 位 置 的 选择 

空调 器 的 种 类 和 型 式 较 多 ， 不 同类 型 的 空调 器 有 不 同 的 安装 要 
求 ， 但 也 有 共同 的 基本 要 求 。 

1) 空调 器 最 好 安装 在 朝 北 或 朝 东 的 方向 上 ， 以 利于 空调 器 冷凝 
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器 的 散热 ， 若 只 能 安装 在 朝 南 的 方向 上 ， 对 于 窗 式 空调 器 应 安装 站 
阳 板 。 

2) 空调 器 应 安装 在 距 液 化 气 灶 、 火 炉 、 上 暖气 等 设备 较 远 的 
地 方 。 

3) 空调 器 的 安装 高 度 应 离 地 面 约 1.5 ~1.8m， 以 利于 操作 和 空 
气 的 对 流 。 

4) 空调 器 在 室外 侧 的 冷凝 器 部 分 ， 应 有 较 好 的 通风 散热 环境 ， 
以 利于 其 制冷 剂 的 冷凝 散热 ， 提 高 散热 效率 。 

三 、 空 调 器 对 用 电 的 要 求 

家 庭 在 安装 空调 器 之 前 ， 应 按 当 地 供电 部 门 规定 程序 ， 申 请 线 
路 ， 换 装 电能 表 ， 做 到 一 户 一 表 ， 要 求 每 户 配备 的 电能 表 的 容量 应 在 
10A 以 上 ， 这 样 比较 安全 、 可 靠 。 

空调 器 安装 时 要 有 良好 的 接地 措施 。 家 用 空调 器 一 般 属 于 工 类 防 
触电 保护 类 型 ， 内 部 各 载 流 零 部 件 和 带电 导体 与 空调 器 其 他 可 以 触及 
的 金属 零 部 件 之 间 已 有 的 良好 的 绝缘 ， 称 为 基本 绝缘 。 正 常 工作 情况 
下 ， 即 使 没有 接地 措施 ， 也 无 触电 危险 。 但 是 一 旦 基本 绝缘 失效 ， 即 
某 一 部 件 的 绝缘 结构 被 损坏 ， 就 可 能 使 空调 器 外 过 等 带电 ， 这 时 如 无 
接地 措施 ， 就 可 能 发 生 触 电 危 险 。 

接地 时 ， 要 注意 接地 线 是 否 接 大 地 ， 而 不 是 接 电网 的 零 线 或 中 性 
线 ， 不 要 将 接地 线 与 零 线 短 接 作 为 接地 保护 。 接 地 线 是 用 电 所 在 地 所 
设 的 专门 与 大 地 良好 连接 的 装置 。 接 地 装置 不 可 用 煤气 管道 、 自 来 水 
管道 代替 。 














第 二 节 ” 窗 式 空调 器 的 安装 

一 、 窗 式 空调 器 安装 位 置 的 选择 

1) 窗 式 空调 融 的 安装 位 置 可 根据 房屋 的 结构 、 朝 向 、 室 内 陈设 
等 条 件 决定 。 一 般 可 安装 在 房间 外 墙 的 窗台 上 、 气 窗 上 或 采用 穿 墙 法 
安装 ， 以 减少 噪声 传 入 室内 和 不 影响 室内 采光 。 在 我 国 ， 窗 式 空调 带 
以 安装 在 北 墙 为 最 佳 ， 东 墙 次 之 ， 南 墙 也 可 以 考虑 ， 但 应 采取 一 定 的 
遮阳 措施 。 避 免 安 装 在 西 墙 。 

2) 窗 式 空调 需 安 装 高 度 过 高 或 过 低 都 会 影响 室内 侧 空 气 的 对 
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流 ， 从 而 影响 空调 器 的 制冷 ( 热 ) 能 

3) 窗 式 空调 器 的 安装 位 置 应 远 离 各 种 热源 和 房 门 以 提高 工作 
效率 和 减少 因 开关 房 门 引起 的 振动 。 

二 、 普 通 型 窗 式 空调 器 的 安装 

安装 窗 式 空 x 调 器 ， 应 先 做 一 个 木 制 安装 框 ， 如 图 3-1a 所 示 , ， 
求 其 内 侧 尺 寸 比 空调 器 外 形 尺 寸 稍 大 (5 ~ 15mm ) 。 原 因 是 窗 式 空 
器 在 安装 时 ， 其 外 壳 上 没有 任何 可 以 与 安装 位 置 固定 的 地 方 ， Nt 
的 目的 是 要 将 木 框 与 墙 体 或 窗 框 之 间 固 定 住 。 这 样 ， 安 装 窗 式 空调 髓 
时 ， 只 需 将 窗 式 空调 器 放 人 木 框 中 即 可 。 

安装 窗 式 空调 器 时 的 支架 ， 一 般 是 要 求 安装 前 根据 安装 现场 的 实 
KR 半 午 用 30mm xS0mm 等 和 名 
80mm x 80mm 的 方 木料 做 成 如 图 3-1b 或 c 所 示 的 三 角形 支架 
按 图 3-1d 所 示 要 求 ， 将 木 框 、 支 架 安装 到 墙 上 。 为 使 窗 式 空 
发 器 表面 流下 的 空气 冷凝 水 顺利 流 到 室外 ， 要 求 支 架 的 夹 角 应 在 
81° ~85°， 即 使 支架 的 横梁 向 下 倾斜 约 5° -9?。 


81°~85° 
81°~85° 
コレ 


























图 3-1 窗 式 空调 融 安 装 示意 图 
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在 窗 式 空 调 需 安装 过 程 中 ， 一 定 要 注意 使 窗 式 空调 天 两 侧 的 进 风 
百叶 窗 露 在 墙 外 ， 和 否则 会 因 吸 风 侧 受到 堵塞 而 使 冷凝 器 得 不 到 足够 的 
风量 冷却 ， 造 成 空调 器 制冷 能 力 下 降 ， 严 重 时 会 使 空调 器 不 能 工作 。 

用 罕 墙 法 安装 空调 需 时 ， 若 墙 厚 大 于 300mm， 必 须 将 遮 住 吸 风 
百叶 窗 的 墙 削 去 ， 以 保证 吸收 冷却 空气 的 畅通 ， 如 图 3-2 所 示 。 
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SS 
[ 0 
ーー KN 


ME 


ト こ ここ こぶ 
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图 3-2 空调 需 在 墙 上 安装 示意 图 


窗 式 空调 表 无 论 是 安装 在 墙 上 还 是 窗台 上 ， 都 应 辅 以 支架 ， 以 保 
证 安全 。 符 只 能 朝 南 向 安装 时 ， 在 室外 侧 应 安装 一 个 倾斜 的 遮阳 板 ， 
如 图 3-3 所 示 。 遮 阻 板 的 長 度 以 伸 出 室 週 器 后 部 200mm 为 宜 。 

安装 前 应 对 空调 器 做 外 观 检 
查 。 操 作 方 法 是 : 取 下 其 面板 ， 
将 机 体 拉 出 外 壳 ， 检 查 各 部 分 是 
否 有 因 运 输 或 其 他 原因 而 造成 损 
坏 或 变形 ; 检查 电气 接线 处 有 无 
松 脱 、 折 断 等 現象 。 

窗 式 空调 器 固定 安装 好 后 ， 
接 上 电源 ， 将 操作 开关 调 到 送 风 
位 置 ， 风 机 电动 机 即 可 转动 ， 然 
后 再 调 到 制冷 挡 位 ， 几 分 钟 后 应 
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有 冷风 吹出 。 

三 、 立 式 窗 式 空调 器 的 安装 

立 式 窗 式 空调 器 都 是 安装 在 窗户 的 框架 上 ， 尤 其 适用 于 安装 在 铝 
合金 的 拉 窗 上 。 安 装 时 将 立 式 窗 式 空调 器 固定 在 铝 框 上 ， 将 原来 的 铝 
窗 拉 开 ， 将 立 式 窗 式 空调 器 的 铝 框 装 在 窗 框 上 ， 如 图 3-4 所 示 。 

目前 国内 生产 的 大 多 数 立 式 窗 式 空调 器 〈 如 古 桥 牌 KC 一 12 型 、 
KC 一 16 型 ， 好 乐 牌 KC 一 18 型 ， 佳 乐 牌 KC 一 18 型 等 ) 的 外 形 如 图 
3-5 所 示 。 这 类 空调 器 安装 在 钢 窗 上 的 方法 如 图 3-6 所 示 。 
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导线 
铝 合金 拉 窗 电源 插头 
SR 
图 3-4 立 式 窗 式 空调 需 在 图 3-5 立 式 窗 式 空调 器 的 外 形 
铝 合金 拉 窗 上 的 安装 


先 用 四 个 M4 x 10 的 自 攻 螺 钉 将 空调 器 固定 在 安装 框架 上 ( 见 图 
3-6a) , 然 后 接 照 権 架 上 孔 的 位置 在 制 容 上 拓也 ( 见 图 3-6b)， 再 用 
螺钉 和 螺母 将 其 固定 在 钢 窗 上 ( 见 图 3-6c) 。 

如 果 是 木 宿 ， 可 直接 用 木 螺钉 将 其 固定 ， 如 图 3-7 所 示 。 

立 式 窗 式 空调 絮 与 普通 窗 式 空调 器 一 样 ， 也 应 安装 接地 线 。 此 
外 ， 应 将 排水 管 接 头 接 上 软 管 ， 通 至 窗外 。 














图 3-6 ， 立 式 窗 式 空调 器 在 钢 窗 上 的 安装 方法 
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图 3-7 立 式 窗 式 空调 器 在 木 窗 上 的 安装 方法 


四 、 窗 式 空调 器 安装 后 的 综合 检查 
窗 式 空调 吉安 装 和 试 运 行 工作 完成 以 后 ， 应 对 照 表 3-1 的 要 求 ， 
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进行 安装 与 试 运行 的 综合 检查 。 


表 3-1 窗 式 空调 器 安装 与 试 运行 检查 内 容 


项 目 


附 注 











有 時 


疾 安 装 高度 宜 妨 1.5 -1.8m 








還 
站 
還 
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< | ue 


顺 安 装 位 置 应 以 考虑 室内 布 风 均 匀 为 原则 


使 室内 各 点 温度 较 均匀 








装 空调 器 的 墙 洞口 中 应 装 木 框 











架 安 装 的 牢固 性 
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调 器 应 向 室外 倾斜 





六 | 由 | 对 | 让 


框 与 空调 器 之 间 空 陈 应 塞 隔 热 材料 














空调 器 的 室外 部 分 要 有 遮阳 防 雨 措 施 





空调 器 外 部 


障碍 物 











的 百叶 窗 部 分 ,在 500mm 内 不 可 有 








以 利空 气 畅通 





部 的 冷凝 器 出 风 














i ,在 500mm 距离 内 




















以 利空 气 畅通 








应 做 排水 试验 








以 试 冷凝 水 排放 是 否 畅 通 








空调 器 应 专线 供电 ,供电 线 的 电压 降 应 小 于 














装 熔断 器 ,接地 线 
电 











电压 偏差 应 在 额定 电压 的 t+10% 以内 




















起 动 电压 应 不 小 于 额定 电压 的 85% 





起 动 运行 








时 ,应 无 任何 异常 噪声 


指 金 导 碰撞 声 .严重 振动 声 








将 选择 


F 关 旋钮 , 按 顺 序 旋转 , 接 通 各 功能 触 点 ， 


检查 各 功能 是 否 符合 要 求 





指 高 风 高 冷 . 低 风 低 冷 .停机 
等 功能 





将 冷 热 玫 





型 空调 器 
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F 关 拨 向 热 端 ,试验 是 否 能 制 热 ( 指 热泵 





可 听 到 换 向 阀 换 向 气流 声 





旋转 恒温 开关 , 当 旋 到 “0” 


位 时 ,空调 器 应 能 


说 明 开 关 功 能 正常 














空调 融 起 动 运 行 后 ,室内 侧 出 风口 应 有 冷风 吹出 


一 般 在 1 -2min 内 




















关闭 门窗 ,在 连续 运行 2h 后 进行 温度 测量 :中 室 
外 环境 温度 六 (Y ) ;四 室内 空调 器 进 风 温 度 避 
(% ) ;@@ 室 内 空调 器 出 口 风 温 二 (SC ) 




















在 环境 温度 +, <35% 情况 下 


测量 
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中 要 求 
进出 口 温 





室内 外 温差 达到 7% 以 上 ;@ 室 内 空调 器 
度 要求 达 到 13% 左右 





21 


调整 恒 
将 旋钮 逆 
其 开机 时 








好 ,以 后 不 需 


温 控 制 器 , 当 室内 温度 降 到 26 ~28% 时 ， 


时 と 上 


旋转 到 停止 运行 (压缩 机 ) ,并 观察 




















进 风 温度 , 若 在 整定 范围 内 , 则 为 已 调整 











旋 动 恒温 开关 旋钮 
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调整 出 


风 相 











:用 手 拨 出 风 栅 ( 横 向 和 纵向 ) , 拨 至 














满意 的 出 




















JA 


度 为 止 





23 








清洁 工 





E: 

















将 空调 右 外 表面 探 指 清 洁 
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第 三 や 分 体式 空调 器 的 安装 


一 、 对 分 体式 空调 器 室内 机 组 安装 位 置 选 择 的 要 求 

分 体式 空调 器 室内 机 组 的 安装 位 置 要 选择 在 不 影响 室内 采光 、 能 
美化 环境 而 不 占用 主要 空间 的 地 方 ， 同 时 也 要 考虑 送出 气流 的 合理 
性 ， 一 般 不 要 使 送 风 对 人 直 吹 ， 其 位 置 选择 要 考虑 下 列 因素 : 

1) 室内 机 组 安装 位 置 附近 (2 ~3m 以内 ) 不 能 有 热源 (如 电热 
器 、 燃 气 炉灶 等 ) 和 蒸气 热源 。 

2) 安装 处 要 能 承受 机 组 的 重量 ， 并 有 足够 的 强度 ， 能 经 受 得 起 
振动 。 

3) 安装 时 位 置 的 选择 应 考虑 房间 内 气流 的 合理 组 织 ， 若 房间 是 
长 方形 的 ， 机 组 应 安装 在 短 增 一 侧 ， 以 使 冷 、 热 风能 达到 整个 房间 。 

4) 安装 位 置 应 容易 进行 配 管 、 排 水 、 接 线 等 工作 。 

5) 应 考虑 到 室内 装饰 美观 、 协 调 。 

6) 室内 机 组 的 安装 高 度 ， 下 底 边 应 高 于 目 视 水 平 线 ， 上 方 、 左 
方 和 右 方 应 留 出 50cm 以 上 的 空间 。 具 体 尺寸 视 不 同 机 型 的 结构 而 
定 ， 在 各 种 规格 、 牌 号 的 空调 器 说 明 书 中 都 有 规定 。 空 调 吉 的 左右 两 
侧 要 留 出 能 打开 面板 格 顶 、 抽 出 空气 过 滤 融 的 操作 空间 。 

7) 不 要 安装 在 会 增加 机 组 振动 和 增 大 噪声 的 地 方 。 

8) 与 室外 机 组 的 连接 管 路 应 尽量 短 ， 少 这 曲 ， 高 度 差 最 好 不 要 
超过 Sm， 且 易于 安装 和 检修 。 

9) 不 要 装 在 门道 附近 。 

10) 遥控 带 架 的 安装 位 置 ， 应 该 能 使 发 射 信号 直接 被 室内 机 接 
收 ， 中 间 没 有 阻挡 物 。 遥 控 器 应 放 在 不 直接 受 太阳 晒 或 徘 近 炉 具 等 热 
源 的 场所 。 遥 控 需 距离 电视 机 或 音响 设备 至 少 lm 以上 。 

11) 能 方便 地 向 室外 排出 凝结 水 。 

12) 室内 机 组 的 安装 位 置 要 留 有 检查 和 维修 的 空间 。 

二 、 对 分 体式 空调 器 室外 机 组 安装 位 置 选 择 的 要 求 

1) 室外 机 组 安装 位 置 应 选择 尽 可 能 离 室 内 机 组 较 近 的 室外 ， 又 
要 考虑 空气 流通 、 无 阳光 或 少 阳光 照射 的 地 方 。 图 3-8 所 示 为 安装 位 
置 的 示例 。 
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楼 层 的 外 墙 安装 


连接 管 从 窗户 伸 出 








图 3-8 分 体式 空调 器 室外 机 组 安装 位 置 的 示例 


2) 室外 机 组 的 安装 位 置 周 半 要 有 足够 的 空气 进出 口 宽度 (一 般 
进 气 口 要 至 少 留 出 30cm 以 上 的 距离 ， 出 气 口 要 至 少 留 出 50cm 以上 
的 距离 )， 以 保证 冷却 空气 流通 顺畅 。 

3) 室外 机 组 的 安装 位 置 应 尽量 避免 日 光 直射 ， 以 及 应 远离 多 粉 
尘 的 场所 。 

4) 安装 场地 应 能 承受 室外 机 组 的 重量 ， 且 应 该 无 振动 、 不 引起 
噪声 的 增 大 、 排 出 空气 和 噪声 不 影响 邻居 的 场所 。 

5) 安装 台 应 平整 、 坚 回 ， 以 减少 振动 和 噪声 。 地 脚 螺栓 固定 要 
牢固 ， 以 防 强风 吹 倒 机 组 。 

6) 要 尽量 选择 离 室 内 机 组 近 的 地 方 作为 安装 点 ， 配 管 的 长 度 、 
室内 外 机 组 的 位 差 要 在 允许 的 范围 内 。 

7) 室外 机 组 也 可 采用 三 角 文 架 、 落 地 架 式 角 铁 架 等 多 种 支撑 方 
法 固定 。 在 降雪 区 ， 对 冷暖 两 用 型 空调 器 要 有 防雪 措施 ， 以 防 积 雪 覆 
盖 机 组 ， 妨 碍 出 气 口 的 通路 。 

8) 安装 场地 周围 无 燃烧 气体 、 无 热源 。 

9) 安装 场地 不 要 人 饲养 动物 或 种 植 花木 ， 以 免 影响 室外 机 组 的 散热 。 

三 、 分 体式 空调 器 室内 外 机 组 安装 位 置 

分 体式 空调 器 的 室内 外 机 组 距离 不 宜 过 远 ， 在 可 能 的 情况 下 ， 分 
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体式 空调 右 的 室内 机 组 与 室外 机 组 的 距离 应 尽 可 能 地 近 一 些 。 空 调 右 
机 组 配备 连接 管道 的 长 度 通常 有 3m、5m、8m、10m 等 ， 选 购 时 应 根 
据 自 己 家 庭 需要 安装 的 实际 情况 进行 选择 。 
如 果 买 回 的 空调 器 连接 管 长 度 不 够 ， 需 要 延长 制冷 管道 ， 其 延长 
限制 的 要 求 是 : 一 般 空调 器 管 路 的 标准 长 度 是 5m， 最 大 长 度 不 超过 
25m; 使 用 回转 式 压 缩 机 的 空调 器 ， 制 冷 量 在 4060W 以下 的 , 最大 
Be sd 8250W 以 下 的 ， 最 大 长 度 不 得 超过 20m。 
道 延 长 后 ， 制 冷 循环 系统 内 的 容积 就 相应 增 大 了 ， 所 以 必须 补 
充 制 以 防止 出 现 空调 需 因 制冷 剂 不 足 ， 而 造成 室内 侧 换 热 器 结 




















霜 的 现象 。 
分 体式 空调 器 管 路 的 标准 长 度 是 保证 空调 器 能 获得 最 佳 工作 状态 
的 长 度 。 


表 3-2 所 示 是 分 体式 空调 器 连接 管 路 加 长 时 的 推荐 长 度 值 ， 在 增 
加 空调 器 制冷 管道 时 可 予以 参考 。 


表 3-2 分 体式 空调 器 连接 管 推荐 长 度 



































SE 连接 管 长 度 /m 
空调 右 型 式 a ee 
标准 长 度 最 大 允许 长 度 
壁挂 式 5 25 
落地 式 5 25 
一 般 空调 器 和 
吊顶 式 5 25 
楼 板式 5 25 
a 4060 以 下 5 10 
式 已 
5230 じ 5 20 
制冷 量 /W a 
8250 以 下 5 20 











室内 机 组 和 室外 机 组 之 间 的 高 度 差 也 不 能 过 大 ， 管 路 中 应 尽量 减 
少 弯 曲 ， 否 则 使 制冷 剂 的 流动 阻力 增 大 ， 硅 制冷 剂 和 冷冻 机 油 循环 不 
良 , 压缩 机 就 务 出 故障 。 

分 体式 空调 器 的 管道 配件 都 是 盘 成 圆圈 状 运 输 的 ， 在 其 解 开 拉 直 
时 应 有 正确 的 解 开 方法 ， 切 不 可 强行 拉 直 ， 否 则 易 将 管道 压 扁 或 
损坏 。 

管道 需 弯 曲 时 ， 最 好 使 用 合适 的 弯 管 器 进行 操作 ， 寿 需 进行 手工 
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弯曲 时 ， 其 管道 的 弯曲 半径 必须 大 于 10cm。 否 则 容易 弯 成 死 弯 或 将 
管道 损坏 ， 而 影响 空调 器 的 正常 工作 。 

分 体式 空调 器 在 墙壁 上 所 开 的 管道 洞口 ， 不 可 过 大 或 过 小 ， 以 能 
满足 全 部 连接 管 通过 和 有 保温 包扎 的 余 量 即 可 。 

安装 壁挂 式 空调 器 的 室内 机 组 必须 牢固 可 靠 ， 有 条 件 的 还 可 附加 
防 振 措 施 。 

四 、 挂 壁 式 空调 器 室内 机 组 安装 方法 

安装 时 室内 机 组 的 固定 位 置 既 要 考虑 室内 空气 对 流 的 效果 要 好 ， 
又 要 考虑 尽量 缩短 与 室外 机 组 的 距离 ， 避 免 接管 过 长 ， 造 成 其 制冷 能 
力 下 降 。 挂 壁 式 空调 器 室内 机 组 的 安装 高 度 一 般 应 在 2m 左右 , 以 利 
于 室内 空气 的 流动 。 

挂 壁 式 空调 融 室 内 机 组 背面 设 有 一 块 固定 安装 板 ， 安 装 时 ， 先 将 
安装 板 固定 到 载 上， 再 将 室内 机 组 挂 到 固定 安装 板 上 。 其 具体 操作 步 
又 如 下 : 

1) 将 室内 机 组 背面 的 安装 板 取 下 ， 将 安装 板 放 到 选 定 的 墙壁 上 
确定 出 安装 位 置 ， 并 用 铬 笔 将 安装 位 置 划 出 线 ， 此 时 应 注意 保持 室内 
机 组 与 房 项 和 周围 墙壁 间 的 距离 ， 如 图 3-9 所 示 。 位 置 确定 好 后 ， 用 
铅笔 标 出 打 孔 固定 位 置 ， 并 确定 好 连接 室外 机 组 用 的 墙 洞 位 置 。 


[中心 也 上 蚀 上 线 | 


















































用 夺 码 找 水 平 














图 3-9 挂 壁 式 空调 融 室 内 机 组 固定 安装 板 的 安装 


2) 用 电 锤 在 标 出 的 打 孔 固定 位 置 上 打出 $5mm 的 安装 固定 孔 ， 
并 放 和 人 塑料 胀 塞 。 同 时 用 “水 销 ”在 确定 好 的 墙 洞 位 置 上 打 一 个 孔 
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径 约 为 65 ~ 80mm 的 墙 洞 ， 并 瞬 入 穿 墙 套 简 。 

3) 用 木 螺钉 将 固定 安装 板 固定 在 墙壁 上 。 

4) 将 室内 外 机 组 的 制冷 系统 连接 管 的 两 个 管 头 与 室内 机 组 连接 
好 ， 同 时 将 室内 机 组 的 排水 管 及 电源 线 、 信 和 号 控制 线 也 一 并 与 室内 机 
组 接 好 。 

5) 用 绑扎 带 将 两 根室 内 外 机 组 制冷 系统 连接 管 套 好 保温 套 后 包 
扎 在 一 起 ， 然 后 将 制冷 管道 、 电 气 线 、 排 水 管 等 一 并 从 墙 洞 处 送 到 室 
外 侧 ， 准 备 与 室外 机 组 连接 。 

6) 将 室内 机 组 挂 到 固定 安装 板 上 (注意 : 应 事先 弯 好 室内 机 组 
连接 管 并 弯曲 成 直角 ) ， 如 图 3-10 所 示 。 

五 、 落 地 式 空 调 器 室内 机 组 安装 方法 

在 选择 好 安装 位 置 以 后 ， 可 以 采取 将 室内 机 组 直接 放 在 地 面 上 或 
做 个 支架 ， 将 其 放 在 支架 上 的 安装 方法 来 固定 室内 机 组 。 为 防止 因 放 
在 支架 上 后 机 组 重心 过 高 ， 引 起 安装 不 稳 的 故障 ， 一 般 要 求 支 架 的 高 
防 倒 隔 板 夹子 
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自 攻 螺 钉 

图 3-10 挂 壁 式 空调 器 室内 机 组 的 安装 。 图 3-11 落地 式 空调 器 室内 机 组 的 
安装 示意 图 
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度 以 不 超过 30cm 为 宜 。 为 防止 放 在 地 面 上 的 机 组 前 倾 ， 可 在 其 下 部 
放置 两 块 防滑 垫 ， 机 组 的 固定 可 借助 其 背部 的 防 倒 隔 板 夹 子 金属 件 用 
螺钉 与 墙壁 连接 ， 用 防 倒 地 板 夹 子 与 地 板 相 连 ， 防 止 其 倾倒 ， 如 图 
3-11 所 示 。 

六 、 吊 顶 式 空调 器 室内 机 组 安装 方法 

吊顶 式 空调 器 室内 机 组 呈 扁 平 状 ， 因 此 可 紧 贴 房 顶 棚 安装 。 其 安 
装 时 的 数据 要 求 如 图 3-12 所 示 。 








吸入 口 
>150 >500 >200 
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图 3-12 帅 顶 式 空调 器 室内 机 组 的 安装 示意 图 


七 、 分 体式 空调 器 安装 时 打 墙 洞 的 方法 

分 体式 空调 器 在 安装 时 ， 要 在 墙 上 打 一 个 墙 洞 ， 用 以 连接 室内 外 
机 组 的 管道 、 冷 凝 水 排水 管 和 室外 机 组 的 电源 线 。 打 墙 洞 时 依据 空调 
器 随机 带 来 的 穿 墙 套 简 的 尺寸 要 求 ， 选 择 一 个 $65 -80mm 的 开 孔 器 ， 
安装 在 水 外 上， 在 室内 机 组 左 或 右 侧 下 方 外 侧 约 10cm 的 地 方 确定 好 
的 墙 洞 位 置 打出 墙 洞 。 要 求 墙 洞 要 内 高 外 低 ， 倾 和 斜 度 约 以 10° ~ 15° 
为 宜 ， 以 利于 空调 器 室内 机 组 的 冷凝 水 顺利 流出 。 打 好 墙 洞 以 后 ， 将 
随机 带 来 的 穿 墙 套 简 放 入 墙 洞 ， 并 凯 入 好 。 

八 、 分 体式 空调 器 室外 机 组 安装 方法 

空调 器 室外 机 组 是 空调 器 主要 机 械 运 动 部 分 ， 其 振动 和 噪声 都 比 
较 大 ， 因 此 安装 的 牢固 性 、 可 靠 性 的 要 求 都 比 室 内 机 组 要 求 高 。 

室外 机 组 在 选 定安 装 位 置 以 后 ， 可 以 采用 底座 式 和 支架 式 两 种 固 
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定 方 法 。 

机 组 底座 可 做 成 固定 型 的 混凝土 台式 底座 ， 也 可 用 厚 木 板 或 槽 钢 
做 成 活动 式 底座 。 做 成 活动 式 底座 要 求 一 定 的 平整 度 ， 有 一 定 自重 ， 
使 其 不 易 产 生 振 动 。 用 混凝土 做 底座 时 ， 可 用 单 头 螺栓 固定 ， 螺 栓 下 
部 要 弯曲 成 钧 状 ， 然 后 埋 入 底座 内 ， 用 混凝土 浇筑 后 固定 。 

支架 式 固 定 方法 是 用 40mm x 40mm 的 角钢 做 成 三 角 支 架 ， 或 购 
买 空调 器 专用 安装 支架 ， 将 支架 的 一 端 固定 在 建筑 物 的 外 墙 上 即 可 。 

空调 器 室外 机 组 下 面 有 专用 固定 螺栓 孔 ， 在 支架 上 安装 时 只 要 用 
螺栓 将 两 者 锁定 即 可 。 若 在 混凝土 底座 上 安装 ， 既 可 用 预 埋 螺栓 固 
定 ， 也 可 用 膨胀 螺栓 等 将 机 组 固定 。 

九 、 连 接 室内 外 机 组 之 间 管 道 安 装 的 操作 方法 

分 体式 空调 器 室内 外 机 组 的 制冷 系统 管道 连接 管 有 两 根 : 一 根 称 
为 液 管 ; 另 一 根 称 为 气管 。 连 接管 的 材质 为 紫铜 管 ， 各 机 组 配套 的 连 
接管 出 厂 时 已 经 过 退火 和 酸 洗 处 理 ， 使 用 时 不 易 产 生 “ 脏 堵 ” 。 在 连 
接管 道 过 程 中 ， 若 原配 管 长 度 不 够 而 需 加 延长 管 时 ， 也 要 注意 做 退火 
和 酸 洗 处 理 。 

室内 外 机 组 连接 管 安装 前 要 认真 做 好 连接 管 本 身 的 质量 检查 ， 看 
其 是 否 完 好 ， 有 无 压 首 或 裂纹 处 ， 盘 管 展开 时 一 定 要 小 心 ， 最 好 由 两 
人 配合 进行 ， 注 意 不 要 将 连接 管 压 扁 、 折 和 裂 。 

喇叭 式 扩 口 接头 是 一 种 需要 在 安装 现场 制作 的 制冷 系统 接口 方 
式 。 操 作 方 法 是 用 上 胀 管 需 将 连接 管 的 端 头 胀 出 喇叭 式 扩 口 ， 其 结构 如 
图 3-13a 所 示 。 安 装 时 为 使 接口 密封 良好 ， 要 先 在 接头 部 分 涂 上 少许 
冷冻 机 油 ， 然 后 在 螺纹 接头 上 缠绕 2 ~3 圈 生 料 带 ， 如 图 3-13b 所 示 , 
对 正 管 口 ， 用 手 将 螺母 (又 称 钠 子 ) 拧紧 ， 最 后 用 扳手 紧 固 一 下 
即 可 。 

十 、 分 体式 空调 器 排水 管 安装 的 操作 方法 

无 论 是 壁挂 式 、 落 地 式 还 是 立 柜 式 空 调 嚣 ， 其 排水 管 必须 排水 通 
物 , 不 向 室内 滴 水 。 較 3-14 所 示 为 壁挂 式 空调 器 的 排水 管 正确 与 错 
误 做 法 相对 照 的 情况 。 排 水 管 上 找 、 打 弯 、 排 水 口 浸入 水 中 等 都 是 不 
可 取 的 。 排 水 管 太 短 时 ， 可 用 洗衣 机 软 管 连 接 。 原 机 一 般 带 有 lm 多 
长 的 排水 软 管 ， 有 时 也 需要 在 室内 连接 一 段 铁 管 排水 〈 防 止 人 踩 ) 。 
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螺纹 接头 扩 口 铜 管 螺母 
a) 扩 口 管 螺母 接头 的 结构 
扩 口 螺母 接头 室外 机 组 


扩 口 螺母 接头 








b) 扩 口 连接 示意 区 
图 3-13 喇叭 式 扩 口 结构 及 使 用 

















正确 错误 
LL 


a) b) 
图 3-14 排水 管 的 正确 与 错误 做 法 


机 组 下 部 排水 管 的 连接 方法 如 图 3-15 所 示 ， 排 水 管 接头 部 位 必 
须要 用 胶带 绰 紧 、 密 封 ， 否 则 会 向 室内 滴水 。 

当 排水 管 与 制冷 剂 管 、 导 线 管 一 同 由 墙 洞 穿 出 时 ， 应 将 排水 管 置 
于 最 下 端 ， 以 利 排水 。 

十 一 、 排 除 室内 外 机 组 连接 管道 内 空气 的 操作 方法 

对 于 采用 喇叭 式 扩 口 接头 方式 的 空调 器 ， 由 于 出 厂 前 空调 带 所 和 需 
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的 制冷 剂 已 全 部 充 注 到 室外 机 组 
中 ,室内 机 组 中 没有 制冷 剂 ， 所 
以 必须 进行 排除 空气 的 操作 。 其 
操作 方法 如 下 : 

用 扳手 将 制冷 系统 的 液 管 
( 细 管 ) 与 液体 阀 安装 好 ， 然 后 用 
手 将 制冷 系统 的 气管 ( 粗 管 ) 与 
气体 阀 虚 接 ( 即 不 要 拧紧 )。 用 内 
六 角 扳手 将 液体 阔 的 阔 杆 逆 时 针 三 
转 1/2 圈 ， 此 时 可 以 听 到 气体 阔 处 
有 “ 晰 师 ”的 冒 气 声 ， 待 冒 气 声 i 
持续 约 10s 后 ， 用 扳手 将 气体 阀 与 图 3-15 “排水 管 穿 洞 
气管 之 间 的 虚 接口 处 拧紧 。 为 防 
止 系统 接口 处 存在 制冷 剂 泄漏 的 隐患 ， 在 拧紧 接头 后 ， 可 用 检 漏 仪 或 
肥皂 水 进行 检 漏 ， 确 认 没有 泄漏 的 隐患 后 ， 将 气体 闪 和 液体 阀 均 开 至 
最 大 位 置 ， 制 冷 系统 排除 空气 的 工作 结束 。 

十 二 、 连 接 室内 外 机 组 之 间 电 线 的 操作 方法 

安装 前 要 认真 阅读 空调 器 的 说 明 书 ， 对 照 室内 外 机 组 的 接线 端子 
板 弄 清 接线 符号 ， 一 一 对 应 地 用 分 色 导 线 连接 。 接 线 时 一 定 要 将 电源 
线 、 控 制 线 (又 称 信号 线 ) 、 地 线 锁 紧 于 端子 板 上 ， 不 得 有 松动 现 
象 。 壁 挂 式 空调 器 由 于 功率 较 小 ， 电 源 多 从 室内 接 入 室内 机 组 ， 然 后 
再 接 到 室外 机 组 ， 一 些 功率 较 大 的 落地 式 空调 器 ， 室 外 机 组 需要 
380V 电源 ， 而 室内 机 组 需要 220V 电源 。 这 一 点 在 连接 电路 时 要 格外 
注意 ， 一 定 要 操作 正确 ， 不 能 漏 接 或 接 错 。 

在 使 用 三 相 电源 作为 空调 器 压缩 机 电动 机 的 输入 电源 时 ， 接 线 时 ， 
若 示 按 电路 图 正常 操作 ， 将 电源 的 相位 接 错 ， 会 出 现 反 相 报警 (指示 
灯 报警 )， 并 且 压 缩 机 不 能 起 动 运行 。 当 发 现 反 相 报警 时 ， 只 需 将 电源 
接线 的 三 根 相 线 中 任意 两 根 相 线 对 调 一 下 即 可 。 但 要 特别 注意 的 是 ， 
在 未 纠正 反 相 故障 以 前 ， 绝 不 可 强行 起 动 ， 否 则 会 造成 压缩 机 的 损坏 。 

十 三 、 变 频 空调 器 室外 机 组 接地 装置 安装 的 操作 方法 

对 于 变频 空调 器 的 安装 ， 除 以 上 步骤 外 ， 还 需 在 室外 机 组 安装 接 
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地 装置 。 目 前 国内 外 生产 的 变频 分 体式 空调 器 ， 有 的 设 接地 装置 ， 有 
的 不 设 接地 装置 。 

变频 空调 器 室外 机 组 上 安装 有 变频 器 ， 在 变频 器 电路 中 ， 设 有 
抗 雷击 电路 和 抗 干扰 电路 ， 因 此 设 有 接地 装置 的 变频 空调 器 较为 
安全 。 

设 有 接地 装置 的 变频 空调 器 ， 在 附件 箱 内 有 接地 棒 附 件 。 安 装 
时 ， 应 按照 说 明 书 的 要 求 ， 正 确 地 埋 在 地 下 。 应 尽量 选用 潮湿 的 地 面 
埋设 接地 棒 。 接 地 电阻 应 在 5000 以 下 。 最 好 是 加 装 剩 余 电 流 断 路 器 
或 剩余 电流 保护 器 。 

接地 施工 的 操作 步 又 如 下 : 

1) 确定 埋设 接地 棒 的 场所 。 应 选择 潮湿 的 泥 地 ， 砂 地 、 碎 石 混 
合 土地 的 接地 电阻 大 ， 不 宜 埋 设 接地 棒 。 另 外 ， 地 下 有 煤气 管 、 自 来 
水 管 、 地 下 电缆 的 场所 ， 也 不 宜 埋 设 接地 棒 。 此 外 ， 接 地 装置 不 能 与 
避雷 针 的 接地 极 、 电 话机 地 线 等 共用 。 由 于 接地 棒 有 电线 连 到 室外 机 
组 ， 故 不 要 埋 在 行人 多 的 地 方 。 

2) 将 接地 棒 用 锤 打 人 地 下 ， 深 度 应 离 地面 75cm 以上 。 

3) 高地 面 60cm 以 内 的 铁 棒 ， 应 绝缘 良好 。 

4) 地 面 以 上 70 ~200cm 的 部 分 ， 应 该 用 合成 树脂 管 或 镀 锌 钢管 
保护 ， 外 面 应 有 明显 的 “空调 器 接地 棒 ” 标 记 。 

$) 如 果 万 不 得 已 要 将 接地 连接 到 自来水 管 上 ， 则 应 该 连接 到 内 
径 大 于 75mm 的 金属 水 管 上 ， 不 能 连 在 家 中 的 自来水 管 上 。 因 为 自 来 
水 管 连接 螺纹 处 有 密封 胶带 ， 导 电 性 差 。 

6) 接地 棒 引 线 如 不 够 长 ， 可 用 直径 1.6mm 以 上 、 截 面积 大 于 
2. 5mm? 的 绿色 绝缘 电线 连接 。 在 连接 处 要 用 焊锡 焊 牢 ， 外 包 绝 缘 胶 
布 。 如 果 用 铝 导 线 ， 则 连接 处 要 用 金属 紧 固 件 夹 紧 。 

7) 最 后 用 接地 电阻 测试 仪 测量 其 接地 电阻 是 否 符合 要 求 。 如 超 
过 规定 值 ， 应 该 增加 接地 棒 的 根 数 。 

十 四 、 分 体式 空调 器 安装 完毕 后 试 机 的 操作 方法 

开机 前 ， 应 仔细 检查 电源 是 否 正 常 ， 有 无 短路 、 断 路 以 及 相 序 和 
接线 错误 。 开 机 后 ， 再 按 使 用 说 明 书 ， 逐 项 检查 各 功能 的 工作 和 转换 
过 程 是 否 正常 。 在 运行 15min 以 后 ， 可 进行 机 组 制冷 (或 制 热 ) 是 
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否 正常 的 检查 。 可 用 两 支 玻璃 棒 式 温度 计 测 量 室内 机 组 的 进出 风 温 
差 ， 若 制冷 时 进出 风 温 差 在 8 以 上 ( 制 热 时 进出 风 温 差 在 15%C 以 
上 ) ， 可 看 做 工作 正常 。 

要 注意 的 是 ， 若 由 于 空调 器 温度 控制 器 的 作用 ， 空 调 器 在 夏季 安 
装 时 不 能 进行 制 热 运行 ,冬季 安装 时 不 能 进行 制冷 运行 ， 層 正 常 
情況 。 

十 五 、 对 室内 外 机 组 之 间 延 长 管 的 要 求 

延长 管 的 制冷 剂 补充 量 因 机 组 、 管 道 长 度 和 管 径 大 小 而 异 。 一 般 
经 验 是 : 制冷 量 在 4060W 以 下 的 机 组 超过 标准 长 度 Im 时 ， 需 补充 制 
冷 剂 ， 液 管 直 径 为 6.39mm 时 ， 每 米 补 充 10g; 液 管 直径 为 9. Smm 
时 ， 每 米 补 充 25g。 

分 体式 空调 器 安装 管道 长 度 与 制冷 量 有 关系 ， 室 内 外 机 组 间 的 管 
道 越 长 ， 对 机 组 制冷 量 的 影响 就 越 大 。 室 内 外 机 组 的 连接 管 应 尽量 
短 ， 因 为 导管 愈 长 ， 制 冷 量 损失 愈 大 。 连 接管 长 度 每 增加 Im， 人 制冷 
量 约 损失 2% ， 其 关系 如 图 3-16 所 示 。 

落地 式 空调 器 室内 外 机 组 的 安装 位 置 应 尽 可 能 在 同一 水 平面 上 ， 
以 求 获 得 最 佳 的 制冷 效果 。 
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图 3-16 制冷 量 与 连接 管 长 度 的 关系 
知 因 条 件 所 限 ， 室 内 外 机 组 不 能 在 一 个 水 平面 上 时 ， 其 高 度 差 应 
争取 在 尽 可 能 小 的 范围 内 。 如 果 室 外 机 组 的 安装 位 置 高 于 室内 机 组 
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3m 以 上 ， 连 接管 道 的 吸 气 管 上 应 设置 一 个 回 油 弯 ， 以 保证 压缩 机 的 
正常 回 油 。 回 油 弯 可 事先 弯曲 成 形 ， 其 曲率 半径 大 于 管道 直径 5 倍 
以 上 。 

十 六 、 对 分 体式 空调 器 连接 管 的 要 求 

1. 对 空调 器 延长 管 的 处 理 方法 

由 于 安装 位 置 限制 ， 有 时 空调 器 的 原配 管 不 能 满足 安装 需要 ， 要 
增加 延长 管 时 ， 应 对 延长 管 进行 处 理 ， 其 要 求 如 下 : 

1) 延长 管 的 管 径 、 壁 厚 要 与 原配 管 相同 。 

2) 延长 管 必须 经 过 退火 和 酸 洗 处 理 ， 其 内 壁 一 定 要 光洁 ， 不 能 
有 退火 后 残存 的 氧化 物 和 杂质 。 

3) 延长 管 退火 操作 方法 是 : 用 气 焊 中 性 焰 ， 将 欲 退 火 的 管道 逐 
段 烤 成 暗 红 色 ， 放 置 到 地 上 ， 自 然 冷却 即 可 。 

4) 延长 管 酸 洗 时 ， 其 酸 洗 液 的 配方 是 : 硝酸 (HNO。) 浓度 为 
98% 和 水 (H,0)， 配 比 时 水 取 70% , 硝酸 取 30% 。 酸 洗 时 间 视 具体 
情况 而 定 ， 一般 几 分 钟 即 可 ， 待 紫铜 管 外 部 光亮 后 ， 放 入 碱 水 中 中 和 
一 下 ， 再 用 清水 清洗 两 遍 ， 放 于 干燥 处 晾 干 即 可 。 

2. 连接 管道 保温 材料 的 要 求 

如 果 分 体式 空调 器 的 制冷 管道 曝露 在 空气 中 ， 会 使 其 外 壁 结 露 和 
与 空气 进行 无 效 的 热 交换 ， 因 此 对 管道 进行 良好 的 保温 就 十 分 重要 
了 。 空 调 器 连接 管道 保温 材料 的 厚度 与 管道 的 直径 有 关 ， 其 配合 要 求 
見 表 3-3。 




















表 3-3 管道 外 径 与 保温 材料 最 小 厚度 的 关系 








i 保温 材料 最 小 厚度 /mm 
<25.4 10 

25.4 ~38.1 15 

44.5 ~50.8 20 





十 七 、 对 分 体式 空调 器 安装 时 室内 外 机 组 高 度 差 的 要 求 
室内 外 机 组 为 取得 较 理 想 的 制冷 效率 ， 机 组 的 连接 管 不 仅 有 长 度 








要 求 ， 而 且 对 两 机 组 间 的 高 度 差 也 有 要 求 。 不 同 机 组 的 允许 高 度 差 见 
表 3-4 O 
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表 3-4 室内 外 机 组 的 高 度 差 
空调 器 型 式 铭牌 制冷 量 /W 允许 高 度 差 /m 
4060 3 
回转 式 压缩 机 空调 器 
4650 ~ 8250 5 
一 般 型 式 空调 央 8000 ~ 9000 15 
30( 室外 机 组 高 
落地 式 空调 器 10000 ~ 15000 《室外 机 组 高 》 
20( 室 外 机 组 低 ) 





分 体式 空调 器 的 安装 步 又 如 图 3-17 所 示 。 


现场 调查 











安装 











图 3-17 分 体式 空调 器 的 安装 步 又 


试 运转 


第 四 节 ”空调 器 的 使 用 


一 、 窗 式 空调 器 的 使 用 方法 
1. 窗 式 空调 器 控制 面板 的 使 用 方法 
在 普通 窗 式 空调 器 的 控制 面板 上 ， 有 电源 主 控 开 关 (又 称 选 扫 
器 或 选择 开关 ) 、 温 度 控制 器 和 定时 器 ， 如 图 3-18 所 示 。 
电源 主 控 开关 一 般 采 用 五 挡 旋 转 式 开 关 ， 顺 时 和 针 或 逆 时 针 均 可 分 
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连续 
温度 控制 器 




















图 3-18 普通 窗 式 空调 需 控 制 面板 





挡 旋转 。 其 “强风 ”“ 弱 风 ” 挡 ， 表 示 风 机 电动 机 转速 快慢 所 带 来 
的 出 风量 的 大 小 。“ 强 冷 "、“ 弱 冷 ” 挡 ， 表 示 制 冷 速度 的 快慢 , “ 强 
冷 ” 挡 表示 空调 需 出 风量 大 ， 与 室内 空气 热 交 换 的 速度 快 ， 因 此 室 
温 下 降 快 ;“ 弱 冷 ” 挡 表 示 空 调 器 出 风量 相对 少 ， 与 室内 空气 热 交 换 
的 速度 较 慢 ， 因 此 室温 下 降 的 慢 。 一 般 在 夏季 刚 开 机 时 ， 可 将 电源 主 
控 开关 调 至 “ 强 冷 ” 挡 ， 运 行 一 段 时 间 后 ， 室 温 下 降 到 所 要 求 的 温 





度 后 ， 可 将 电源 主 控 开 关 调 至 “能 冷 ” 挡 ， 维 持 室内 温度 。 





普通 窗 式 空调 器 温度 控制 器 有 多 种 形式 ， 除 图 3-19a 所 示 的 形式 
外 ， 还 有 图 3-19b 所 示 形 式 。 对 于 用 数字 表示 温度 高 低 的 温度 控制 








器 


不 要 用 此 挡 为 好 。 对 于 在 控制 面板 上 没有 标明 数字 的 温度 控制 器 ， 


顺 时 针 旋 转 温度 控制 器 的 旋钮 ， 数 字 越 大 ， 控 制 的 室内 温度 就 越 
低 。“ 连 续 ”或 “?” 则 表示 压缩 机 连续 运转 ， 不 停机 。 一 般 情 况 下 ， 


デラ 
[一 
し し 





的 调节 方法 与 有 数字 标明 的 一 样 ， 即 顺 时 针 调 节 温 度 低 ， 首 时针 调 节 
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图 3-19 温度 控制 器 面板 
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则 温度 高 。 对 于 用 外 文 标示 的 温度 控制 器 ， 其 风机 有 弱 风 (LO- 
FAN)、 强 风 (HIFAN) 两 挡 。 制 冷 有 雪花 图 形 ， 分 为 强 冷 (HI- 
COOL) 、 弱 冷 (LOCOOL) 两 挡 。 

2. 窗 式 空调 器 的 风门 控制 开关 的 使 用 方法 

风门 控制 开关 是 用 来 引进 室外 新 鲜 空 气 、 排 除 室内 污浊 空气 的 一 


种 控制 机 构 ， 如 图 3-20 所 未 。 一 | 四 


般 情 况 下 ， 风 门 控 制 开 关 是 处 于 关 sa oe 
闭 状态 的 。 为 使 空调 房间 内 通风 换 
气 ， 改 善 空调 房间 内 空气 的 卫生 状 - 

i 
况 ， 可 将 开关 推 至 换 气 A 向 室内 | 
补 进 适 量 的 外 界 新 鲜 空 不 过 时 | | 
间 不 宜 过 长 ， 一 般 空 9 ee 1h 全 全 全 全 全 全 人 


内 ， 风 门 开启 时 间 控 制 在 15min 左 0 
右 为 宜 ， 否 则 会 由 于 外 界 大 量 热 空气 的 流入 ， 会 影响 室内 温度 的 
下 降 。 

3， 窗 式 空调 器 出 风 方 向 的 调整 方法 

窗 式 空调 器 使 用 时 ， 为 了 使 空 UN 的 多 地 
将 冷 〈( 热 ) 空气 分 布 到 房间 内 的 整个 空间 ， 可 按 图 3-21 所 示 调 整 
i tee 
近 处 送 风 时 ， 将 出 风 栅 格 向 下 调整 即 可 。 




































向 调整 


4. 冷暖 两 用 型 窗 式 空调 器 的 使 用 方法 

热泵 型 空调 器 与 电热 型 空调 器 都 属于 冷暖 两 用 型 空调 器 。 昌 然 这 
两 种 空调 器 在 制 热 的 方式 上 不 同 ， 但 窗 式 空调 器 无 论 是 热泵 型 还 是 电 
热 型 ， 在 其 控制 面板 上 的 操作 都 是 相同 的 ， 如 图 3-22 所 示 。 
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图 3-22 冷暖 两 用 型 窗 式 空调 需 控 制 面板 


冷暖 两 用 型 窗 式 空调 器 控制 面板 上 有 温度 控制 器 (THERMO- 
STAT) 、 选 择 开 关 (SELECTOR) 和 通风 换 气 开 关 (VENTILATOR ) 
等 。 与 单 冷 型 窗 式 空调 器 不 同 的 是 ， 在 选择 开关 上 多 了 制冷 挡 位 及 强 
暖 (HEAT HIGH) 和 弱 暖 (HEAT LOW) 等 刻度 。 

当 需 要 制 热 时 ， 将 选择 开关 置 于 强 暖 或 弱 暖 位 置 即 可 。 强 暖 挡 用 
于 快速 给 房间 内 空气 升温 ， 弱 暧 挡 用 于 一 般 的 房间 取暖 。 

有 些 进口 窗 式 空 调 器 的 温度 控制 器 上 的 标记 “11” (TEST 
RUN) 是 在 室温 较 低 的 情况 下 进行 试验 运行 的 标记 ， 一般 情 况 下 ， 
不 要 用 此 挡 。 因 为 在 此 挡 下 运行 ， 压 缩 机 会 运行 在 不 停机 状态 ， 长 时 
间 运 转 会 导致 空调 器 压缩 机 出 现 过 热 。 

二 、 分 体式 空调 器 的 使 用 方法 

带 有 遥控 器 的 分 体式 空调 器 的 控制 面板 如 图 3-23 所 示 。 

其 操作 方法 如 下 : 

(1) 制冷 操作 

1) 操作 电源 键 ， 待命 显示 灯亮 (空调 器 自动 转 入 初始 状态 ， 工 
作 方 式 为 制冷 ， 温 度 设 定 值 为 13% ， 风 量 为 自动 风 ) ， 温 度 显示 数码 
管 显示 室温 。 

2) 操作 开 / 关 键 ， 待 命 显示 灯 熄 灭 ， 风 机 电动 机 运转 3min 后 压 
缩 机 自动 起 动 ， 空 调 需 投入 制冷 运行 。 

3) 操作 风速 键 ， 风 量 显 示 灯 依次 熄 亮 ， 设 置 风 量 。 

(2) 数码 管 显示 说 明 
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接收 窗 





操作 部 
(@) 电源 接 通 待命 显示 灯 5 自动 风 
"AA 作 方式 OO 加入 er 
A 支 胜 眼 制冷 工人 方式。 泡 除湿 工作 方式 




















图 3-23 KC 一 20D (Y) 型 分 体式 空调 器 的 控制 面板 

















1) 操作 温度 键 时 ， 显 示 设 定 值 ， 设 定 完毕 ，2min 后 显示 室温 。 

2) 温度 设 定 范围 为 15 ~35% ， 室 温 显示 范围 为 0~40%C 。 

3) 定时 范围 为 1~12h。 

4) ( 左 两 位 ) 数码 管 显示 定时 时 间 ，( 右 两 位 ) 数码 管 显示 设 定 
温度 或 室温 。 

(3) 控制 面板 使 用 说 明 : 

1) 制冷 运行 、 实 测 显示 的 室温 必须 高 于 设 定 温度 ， 否 则 压缩 机 
不 起 动 。 

2) 自动 风 表示 根据 设 定 的 温度 值 与 室温 的 差额 大 小 自动 调节 
风量 。 

(4) 单 通风 操作 

1) 操作 电源 键 ， 待命 显示 灯亮 。 

2) 操作 方式 键 ， 使 办 显示 灯亮 。 

3) 操作 开 / 关 键 ， 待 命 显 示 灯 熄 ， 整 机 投入 单 通风 

4) 操作 风速 键 ， 风 量 显示 灯 依 次 熄 亮 。 
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说 明 : 

单 通 风 运 行 ， 温 度 键 不 起 作用 。 制 冷 时 室内 温度 达到 设 定 值 时 ， 
自动 转向 单 通风 。 

(5) 睡眠 制冷 操作 





1) 操作 电源 键 ， 待 命 显示 灯亮 。 
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2) 操作 方式 键 ， 使 办 显示 灯亮 。 

3) 操作 开 / 关 键 ， 待 命 显示 灯 熄 灭 ， 风 机 运转 ，3min 后 空调 器 
投入 睡眠 制冷 运行 。 

说 明 : 

睡眠 制冷 投入 运行 后 ， 设 定 温 度 值 每 隔 1h 増加 1 て , 2h 后 设 定 
温度 保持 不 变 。 

睡眠 制冷 方式 既 可 节省 电能 ， 也 可 进一步 增加 舒适 感 。 

(6) 除湿 操作 

1) 操作 电源 键 ， 待 命 显 示 灯 亮 。 

2) 操作 方式 键 ， 使 除湿 显示 灯亮 。 

3) 操作 开 / 关 键 ， 待 命 显 示 灯 熄 ， 风 机 运转 ，3min 后 空调 器 投 
人 除湿 运行 。 

说 明 : 除湿 运行 方式 时 温度 键 、 风 速 键 不 起 作用 。 可 直接 操作 开 
/关键 来 完成 。 

(7) 定时 操作 

操作 时 间 键 ， 可 按 单 拍 式 或 连续 式 设 定 定时 时 间 ，1 ~2h 循环 显 
示 设 定 值 ， 每 小 时 1 挡 。 

说 明 : 

1) 待命 显示 灯亮 ， 空 调 器 未 投入 运行 ， 此 时 设置 的 定时 时 间 为 
定时 开机 时 间 。 操 作 开 / 关 键 后 ， 定 时 开关 开始 计时 ， 待 计时 到 达 设 
定 值 时 ， 空 调 器 按 设 定 模式 或 初始 状态 开始 工作 。 

2) 待命 显示 灯 熄 灭 ， 空 调 器 在 运行 中 设 定 的 定时 时 间 为 定时 关 
机 时 间 。 

3) 定时 时 间 “0” 表 示 不 定时 ， 连 续 工 作 。 

(8) 远 红 外 遥控 器 操作 

1) 操作 电源 键 ， 待 命 显 示 灯 亮 。 

2) 手持 遥控 器 使 远 红 外 发 射 窗 对 准 控制 面板 上 壳 控 接收 窗 。 

3) 操作 各 类 功能 键 ， 操 作 步 又 与 控制 面板 操作 键 相 同 。 

说 明 : 

1) 操作 功能 键 一 次 ，LED 指示 灯 困 亮一 次 。 

2) 遥控 距离 变 短 ， 应 更 换 电池 。 
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三 、 分 体式 空调 器 遥控 器 的 使 用 方法 

1. 未 控 器 的 操作 

遥控 器 的 类 型 较 多 ,图 3-24 所 示 是 一 种 型 号 为 FWK-2 的 遥控 
器 ， 现 将 其 操作 方法 介绍 如 下 。 

(1) 功能 设 定 

把 红外 发 射 器 窗 关 闭 ， 即 进入 功 
能 设 定 模式 ， 然 后 按 下 述 方法 操作 : 

1) 选择 运转 方式 : 每 按 一 次 运转 
方式 选择 键 2， 运 转 方式 即 按 自动 运 
转 一 冷气 运转 一 除湿 运转 一 通风 运 
转 一 暖气 运转 一 自动 运转 的 方式 进行 
循环 。 使 用 时 可 根据 需要 ， 任 意 选 定 
一 种 模式 。 

















2) 设 定 室内 温度 : 每 按 一 次 温度 。 ーー トト 
控制 加 键 (按键 3 向上 ) ， 设 定 温度 将 
増加 1%C 。 每 按 一 次 温度 控制 减 键 ( 按 BAOHUA 


键 3 向 下 ) ， 设 定 温度 将 减少 1%C 。 
选择 室内 风扇 速度 一 次 
、 3 选 A 人 2 图 3-24 FWK-2 型 遥控 器 
风速 控制 键 4， 设 定 风速 将 按 以 下 顺序 1 一 操作 显示 屏 ， 用 于 显示 运转 
次 恋 掏 ， 白 动 运 下さ 状态 和 操作 符号 。 
依次 变换 日 动 运转 一 低速 运 转 一 中 2 一 睡眠 运转 键 ， 用 于 自动 运转 
速 运转 一 高 速 运转 一 自动 运转 。 睡眠 方 式 。 
二 和 ”过 光 白 惠 控 ”3 一 运转 方式 选择 键 ， 用 于 选择 
4 日 动 控 制 风向 : 按 一 次 自 劲 控 运转 方式 (自动 运转 方式 ; 制冷 运 
制 风 向 键 6， 垂直 风向 叶片 将 自动 向 上 转 方式 ， 除湿 运转 式 ; 通风 运转 方 
mn 式 ; 制 热 运转 方式 ) 的 种 类 。 
或 向 下 往复 摆动 。 | 4 一 自动 控制 风向 键 ， 用 于 自动 
a uo i 
に 、 6 5 一 手动 控制 风向 键 ， 按 下 此 
风向 键 5， 垂 直 风 向 叶片 将 快速 向 上 或 可 设 定 所 需要 风向 


向 下 摆动 ， 在 所 需 的 风向 位 置 松 开 该 6 一 室内 风速 控制 键 。 风 机 速度 
可 在 低 中 高 三 挡 中 选择 或 使 用 自动 控 


4 5 








































































































































































































键 时 ， 叶 片 停止 摆动 。 制 风 机 速度 。 
6) 设 定 睡 眼 运转 方式 : 按 一 次 睡 7? 室内 温度 控制 键 ， 用 于 调节 
= 温度 。 

眠 运转 键 2， 进 入 睡眠 运转 方式 ， 再 按 8 一 起 动 /停止 键 。 当 按 下 此 键 便 












































次 睡眠 运转 键 ， 则 退出 睡眠 运转 开始 运转 再 按 此 键 ， 则 停止 运转 。 
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方式 。 





设 定 睡眠 方式 时 ， 首 先 必须 选择 制冷 或 制 热 运转 模式 ， 然 后 设 定 



































温度 ， 按 下 起 动 /停止 键 ， 再 按 困 


有 眠 运 转 键 ， 昌 

















E 虐 灯亮 。 在 不 同 运转 




















模式 下 設定 睡眠 方 式 , 情況 有 所 不同 。 














说 明 . 


制冷 运行 时 : 风速 自动 设 定 为 “低速 "， 风 速 控制 键 无 效 ; 在 开 
运转 后 ， 设 定 温度 升 高 1 で ， 在 运转 1h 后 再 井 高 1 で , 5h 后 自动 





停止 运转 。 











制 热 运行 时 :风速 自动 设 定 为 “低速 "， 风 速 控 制 键 无 效 ; 开始 
运转 后 , 设 定 温度 降低 2%C , 1h 后 再 降低 3% , 5h 后 自动 停止 运转 。 
7) 起 动 /停止 运转 在 关机 状态 下 ， 按 一 次 起 动 /停止 键 8， 发 
出 开机 命令 (此 时 控制 面板 电源 开关 必须 已 置 于 开 的 位 置 )， 室 内 机 
发 出 两 声 短 短 的 鸣叫 声 ， 同 时 运转 指示 灯亮 。 
在 开机 状态 下 ， 按 一 次 起 动 /停止 键 8， 则 发 出 停机 命令 ， 此 时 

















室内 机 也 发 出 两 声 短 短 的 鸣叫 声 ， 同 时 指示 灯 炸 灭 。 


1. 按 下 “名 一 (定时 器 开 ) 
键 
2. 按 下 “©”( 时 间 增 减 ) | 
键 ， 设 定 小 时 和 分 
设 定 到 PM6:20) OF 


(例如 ， 


3. 按 下 "SET" (设置 ) 邹 条 


4. 按 下 “名 一 〇 "(定时 器 


(2) 时 钟 和 定时 的 设 定 


























关 ) 键 












一 
| pAouA | 


图 3-25 






5. 按 下 “GD”( 时 间 增 减 ) 
键 ， 设 定 不 时 和 分 | | 
(例如 ， 


设 定 到 PM11:30) WOY 








6. 按 下 “SET” (设置 ) 键 Po 








定时 器 设 定 步 又 
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打开 遥控 器 ， 即 进入 时 钟 和 定时 设 定 模式 ， 如 图 3-25 所 示 。 時 
钟 设 定 步骤 如 下 : 

1) 按 一 次 时 钟 键 ， 显 示 屏 上 “CLOCK” 开 始 闪 烁 ， 进 入 时 钟 
设 定 。 


2) 按 加 键 (按键 3 向上 ) 或 减 键 (按键 3 向 下 ) ， 进 行 时 钟 

















调整 





3) 时 钟 调整 完毕 ， 显 示 屏 上 
“CLOCK” 停 止 闪烁 。 
程序 定时 功能 的 设 定 步 又 如 图 3-25 
所 示 。 若 只 使 用 “定时 器 开 ” 功 能 
则 完成 图 中 步骤 1~3 即 可 。 若 只 使 用 
“定时 需 关 ”功能 ， 则 只 需 完 成 图 中 步 
の 
. 线 控 空调 器 逐 控 器 的 使 用 方法 
a 空调 需 与 遥控 空调 器 的 使 用 
方法 有 类 似 之 处 ， 也 有 不 同 之 处 ， 现 
以 西 淮 牌 单 冷 型 空调 器 线 控 器 的 操作 
为 例 介绍 一 下 线 控 空调 器 的 具体 操作 
方法 。 
(1) 线 探 需 操作 控制 面板 上 各 键 
的 名 称 和 功能 
线 控 器 操作 控制 面板 如 图 3-26 ， 
所 示 。 1 
电源 键 5: 接 通 或 断 开 空调 器 的 电 
源 。 使 用 时 按 一 下 电源 键 接 通电 源 ， 
再 按 一 下 电源 键 ， 电 源 即 被 切断 。 图 3-26” 线 控 器 操作 控制 面板 
主要 功能 刍 6.: 由 节 电 、 制冷 和 抽 1 一 试 运 行 键 ”2 一 风机 速度 控制 键 
湿 三 只 键 组 成 。 需 节 电 市 冷 运行 时 ，3 一 利 人 时 间 指 未 ( 红 打 ) 4 一 提 度 
让 一下 节 电 键 ， 震 制 闪 运行 时 ， 接 下 ed 
制冷 键 ， 此 时 节 电 键 即 可 自动 复位 ; 商定 温度 刍 9 定时 器 工作 模式 键 
需 进行 抽 湿 运行 时 ， 可 按 一 下 抽 湿 键 ， 10 一 定时 器 设 定 刍 
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此 时 制冷 键 自动 复位 。 

温度 控制 键 7: 用 于 任意 设 定 室内 温度 控制 用 。 操 作 时 ， 按 
“ ム A” 鍵 , 温度 升 高 ， 每 按 一 次 ,温度 升 高 1 で , ， 按 着 此 键 不 放 时 ， 
温度 控制 值 会 连续 升 高 。 按 “V” 键 ， 则 温度 控制 值 下 降 ， 每 按 一 
次 , 温度 下降 1 て ， 按 着 此 键 不 放 时 ， 温 度 设 定 值 会 连续 下 降 。 
显示 设 定 温度 键 8: 按 下 此 键 时 ， 设 定 温度 值 即 会 闪烁 显示 5s。 

定时 带 工 作 模 式 键 9: 每 按 一 下 此 键 ， 定时 工作 模式 改变 一 次 。 
如 按 一 下 此 键 ， 取 消 左边 指示 灯亮 ， 则 表示 取消 定时 ， 空 调 需 连续 运 
行 。 再 按 一 下 此 键 ， 即 自动 控制 停机 状态 ， 当 到 达 设 定 的 定时 时 间 
后 ， 空 调 吉 自动 停机 。 再 按 一 下 此 键 ， 即 转 到 睡眠 状态 ， 空 调 需 按 睡 
眠 程序 运行 。 再 按 一 下 此 键 ， 即 进入 自动 控制 开机 状态 ， 当 到 达 设 定 
的 定时 时 间 后 ， 空 调 器 自动 开机 。 

定时 融 设 定 键 10: 此 键 的 作用 是 用 来 设 定时 间 的 。 每 按 一 次 ， 
设 定时 间 增 加 1h， 若 按 着 此 键 不 放 ， 设 定 的 时 间 会 不 断 增加 。 最 长 
的 设 定时 间 为 11h， 当 设 定时 间 达 到 11h 以 后 ， 再 按 此 键 (或 一 直 按 
着 不 放 ) 时 ， 设 定时 间 会 转 回 为 1h。 

风机 速度 控制 键 2: 此 键 的 作用 是 用 来 控制 室内 机 组 风机 电动 机 
转速 的 。 它 有 四 个 挡 位 ， 即 上 自动 调节 、 宁 静 低 速 、 中 速 和 高 速 。 

试 运行 键 1: 此 键 是 空调 器 直接 起 动 运行 键 ， 以 检测 空调 器 主机 
是 否 能 起 动 运行 。 使 用 时 将 电源 接 通 ， 按 下 试 运行 键 ， 定 时 需 的 剩余 
时 间 指 示 灯 就 会 内 烁 。 空 调 需 会 连续 运行 2h， 与 室温 无 关 。 再 一 次 
按 下 电源 键 时 ， 就 可 解除 试 运行 状态 。 在 空调 顺 正 常 操作 时 ， 不 要 使 
用 此 键 。 

(2) 线 控 器 操作 方法 

1) 制冷 功能 操作 步骤 : 

按 下 电源 键 5， 即 将 电源 接 通 。 

按 下 主要 功能 键 6 中 的 制冷 功能 键 。 

按 下 定时 器 工作 模式 键 9， 可 根据 需要 设 定 自动 停 、 
开 状 态 ， 再 将 定时 器 设 定 键 10 按 到 所 需 的 定时 时 间 。 

按 下 风机 速度 控制 键 2， 选 定 低速 、 中 速 或 高 速 状态 。 

按 下 温度 控制 键 7， 调 整 到 所 需要 的 室内 温度 。 每 按 动 一 下 此 
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键 , 温度 就 会 政変 1C。 

停止 空调 器 运行 时 ， 只 需 按 一 下 电源 键 5 即 可 。 

2) 节 电 制冷 功能 操作 步 又 : 

节 电 制冷 功能 操作 步骤 与 制冷 功能 操作 步骤 相同 ， 只 要 将 主要 功 
能 键 6 中 的 节 电 键 按 下 即 可 。 

在 节 电 制冷 运行 时 ， 由 控制 器 控制 室内 机 组 风机 ， 当 压缩 机 在 温 
度 控制 器 的 控制 下 停机 时 ， 室 内 机 组 风机 低速 运行 Imin 之 后 自动 停 
机 。 当 压缩 机 再 次 起 动 运行 时 ， 风 机 也 随 之 自动 起 动 运 行 。 

3) 抽 湿 功能 操作 步骤 : 

按 下 电源 键 5， 即 可 将 电源 接 通 。 

按 下 主要 功能 键 6 中 的 抽 湿 功能 键 。 

按 下 定时 器 工 作 模式 键 9， 可 设 定 取消 或 自动 停 或 自动 开 状态 。 

在 抽 湿 操作 时 ， 控 制 融 自动 切断 睡眠 定时 工作 模式 ， 微 电脑 控制 
器 自动 控制 压缩 机 断 续 运 行 ， 自 动 控制 室温 和 风机 速度 。 此 时 如 有 果 按 
温度 控制 键 7 和 风机 速度 控制 键 2， 均 不 起 作用 。 在 抽 湿 运行 程序 
中 ， 压 缩 机 和 风机 电动 机 不 断 地 停机 是 程序 运行 的 现象 。 

要 停止 抽 湿 运行 状态 ， 只 需 按 下 电源 键 5， 切 断 电源 ， 即 可 停止 
抽 湿 功能 的 工作 。 

4) 风机 速度 功能 的 操作 步 又 : 

按 下 风机 速度 控制 键 2， 若 此 时 处 于 自动 位 置 功 能 ， 则 自动 指示 
灯亮 ， 根 据 室内 温度 自动 调节 风机 的 转速 。 当 风机 和 运行 在 低速 位 置 
时 ， 此 时 低速 指示 灯亮 ， 送 柔和 风 ， 同 时 运行 噪声 最 小 。 在 中 速 或 高 
速 位 置 时 ， 中 速 或 高 速 指示 灯亮 。 

制冷 运行 时 ， 室 内 风机 按 设 定 的 风速 连续 运行 。 

节 电 制冷 运行 时 ， 温 度 控制 器 控制 压缩 机 停止 运行 后 ， 室 内 机 组 
风机 转速 下 降 ， 并 在 1min 后 停止 运行 。 

$) 定时 功能 操作 步骤 ; 

按 下 电源 键 5， 将 电源 接 通 。 

按 下 定时 器 工作 模式 键 9， 可 设 定 自动 停 、 睡 眠 或 自动 开 状态 。 

按 下 定时 器 设 定 键 10 ， 再 按 一 下 设 定时 间 增 加 1h 时 ， 定 时 器 指 
示 灯 显示 定时 时 间 ， 当 达到 预 设 温 度 值 ， 停 止 按 动 定时 带 设 定 键 10 
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后 ， 指 示 灯 会 自动 熄灭 。 

定时 的 取消 : 将 定时 带 工 作 模 式 键 9 调 至 取消 位 置 上 ， 即 可 解除 
定时 。 

6) 温度 控制 功能 操作 步骤 ; 

按 下 电源 键 5， 将 电源 接 通 。 

按 下 温度 控制 键 7， 设 定 室内 所 需 温 度 值 。 降 低 或 升 高 设 定 温 
度 ， 只 要 按 一 下 此 键 , 每 按 一 下 温度 设 定 值 就 会 改变 1%C ， 如 果 将 此 
键 持续 按 着 ， 温 度 会 持续 改变 。 

按 下 显示 设 定 温 度 键 8 ， 设 定 温度 会 闪烁 显示 5s， 绿 色 指 示 灯 即 
指示 出 设 定 的 温度 

需要 知道 的 是 ， 平 时 不 按 动 操作 控制 面板 温度 控制 键 7 或 显示 设 
定 温 度 键 8 时 ， 操 作 控制 面板 上 所 显示 的 温度 为 室温 。 

四 、 柜 式 空调 器 的 使 用 方法 

柜 式 空调 融 的 操作 一 般 为 手动 操作 ， 其 操作 面板 一 般 有 三 种 形 
式 : 拨 钮 开关 控制 板 、 轻 触摸 按键 控制 板 、 智 能 型 微电脑 控制 板 。 

1. 拨 钮 开关 控制 板 操作 

柜 式 空调 融 拨 钮 开关 控制 板 如 图 3-27 所 示 。 
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图 3-27， 柜 式 空调 需 拨 钮 开关 控制 板 











(1) 操作 程序 

1) 起 动 : 按 下 “和 运转/ 停止” 开关， 将 “运转 方式 切换 ”开关 
调 到 所 需 挡 位 (冷气 、 暧 气 、 送 风 ); 用 “风机 速度 ”开关 调节 风速 
(高 、 中 、 低 ); 用 “温度 调节 ”开关 设 定 室内 温度 

2) 停机 : 接 下 * A 开关 ， 断 开 主 电 源 开关 。 
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3) 暖気 控 制 , 按 下 “运转 /停止 ”开关 ， 将 “运转 方式 切换 ” 
开关 调 至 暖气 挡 ; 暖气 挡 刚 开始 运转 时 ， 风 机 速度 在 内 部 电路 控制 下 
转速 较 慢 ， 以 防止 冷 空气 吹 向 室内 ， 待 系统 运转 正常 后 ， 风 速 逐 渐 自 
动 加 快 至 设 定 速度 。 对 于 电热 型 柜 式 空调 需 ， 关 闭 暖 气 时 ， 风 机 会 继 
续 运 转 ， 以 冷却 电 加 热 装置 。 

(2) 操作 注意 事项 

当空 调 絮 使 用 季节 已 过 时 ， 应 断 开 主 电源 开关 ; 当空 调 融 设 定 于 
运转 状态 时 ， 按 下 “运转 /停止 ”开关 ， 空 调 需 即 开始 运转 。 知 想 防 
止 空调 需 在 暂时 不 用 时 ， 出 现 非 操作 人 员 随 意 开 机 ， 应 断 开 主 电源 开 
关 ; 当 “ 运 转 ” 指 示 灯 出 现 闪 烁 时 ， 表 示 机 内 有 安全 装置 在 动作 ， 
应 停机 进行 检查 ; 当 “ 检 查 空 气 滤 清 器 ”指示 灯亮 时 ， 表 示 空 气 滤 
清 融 过 脏 ， 应 清扫 。 清 扫 完 毕 ， 再 按 一 下 “空气 滤 清 顺 复 位 ”开关 ， 
指示 灯会 自动 烛 灭 ; 使 用 时 温度 设 定 值 应 适当 ， 若 室内 气温 较 低 ， 冷 
气 运 转 方式 会 自动 切换 成 送 风 运行 。 

2. 轻 触 摸 按键 控制 板 操作 

柜 式 空 调 带 轻 触摸 按键 控制 板 如 图 3-28 所 示 。 
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图 3-28 ” 柜 式 空调 器 轻 触 摸 按键 控制 板 





(1) 操作 程序 
接 通 电源 开关 ， 按 下 “ 开 / 关 (ON/OFF)” 键 ; 将 “模式 选择 
(MODE)” 键 调 至 所 需 挡 位 (制冷 、 制 热 、 送 风 ) ; 设 定 定时 时 间 ， 
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需要 进行 开机 定时 时 ， 按 下 “定时 (TIME)” 键 ,开机 定时 指示 灯 
亮 ， 操 作 “ 增 时 (和 A)” 键 或 “ 减 时 (V )” 键 使 显示 时 间 值 与 需要 
设 定 值 相符 ， 需 要 进行 停机 定时 时 ， 按 下 “定时 (TIME)” 键 ， 停 
机 定时 指示 灯亮 ， 操 作 “ 增 时 (A)” 或 “ 减 时 (V)” 键 进行 停机 
定时 设 定 ; 按 下 “风机 (FAN)” 键 ， 将 风机 速度 调 到 所 需 挡 位 ; 按 
下 “温度 设 定 (TEMP)” 键 ， 设 定 所 需 温度 值 ; 停机 时 按 下 “ 开 / 关 
(ON/OFF)” 鍵 即 可 。 

(2) 操作 注意 事項 

1) “压缩 机 (COMPRESSOR) ”指示 灯 闪 烁 ， 表 示 电 气 系统 有 
某 一 安全 保护 装置 动作 ， 压 缩 机 处 于 等 待 工作 状态 ， 须 待 故障 清除 
后 ,压缩 机 才能 重新 起 动 运行 。 压 缩 机 一 旦 停机 ， 会 自动 延 时 3min, 
3min 后 才 可 再 次 起 动 ， 在 此 时 间 内 ， 操 作 任 何 按键 均 不 能 使 压缩 机 
起 动 运 行 。 

2) 制 热 运 行 时 ，“ 制 热 (HEAT)” 指 示 灯 和 “压缩 机 (COM- 
PRESSOR) ”指示 灯 同 时 闪烁 ， 表 示 空 调 器 正在 作 除 霜 运行 。 

3) 若 “ 电 压低 (UNDER VOLT)” 指 示 灯 亮 时 ， 说 明 电 源 电压 
过 低 ， 应 及 时 切断 电源 ， 竺 电压 正常 后 再 开机 。 

3. 智能 型 微电脑 控制 板 操作 

柜 式 空调 器 智能 型 微电脑 控制 板 如 图 3-29 所 示 。 操 作 程 序 如 下 : 

(1) 开机 

按 下 “ON/OFF” 开 关 ， 空 调 器 即 可 起 动 运行 ， 选 择 一 种 运转 方 
式 ， 即 按 下 “冷气 (COOL)”、“ 送 风 (FAN)”、“ 自 动 (AUTO)”、 
“除湿 (DRY)”“ 上 暖气 (HEAT) ”开关 中 的 一 个 ; 按 下 “室内 温度 
(ROOM TEMP)” 设 定 开 关 ， 按 动 “V ”或 “A” 键 设 定 室温 ; 按 
下 “风机 速度 (FAN SPEED )” 开 关 (在 除湿 运转 时 ， 风 机 电动 机 
转速 被 自动 设 定 ) ， 风 机 速度 按 顺 序 依次 改变 : 低 一 中 一 高 (LO 一 
MED 一 H)。 需 要 送 风 栅 格 摆动 时 ， 可 按 下 自动 摆动 (AUTO 
SWING) 开关 。 

(2) 停机 

需要 停机 时 ， 再 按 一 次 “ON/OFF” 开 关 即 可 。 

如 果 可 以 在 相同 的 条 件 (运转 方式 、 设 定 温度 、 送 风 和 自动 摆 
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运转 方式 开关 
根据 需要 选择 冷气 、 送 风 
自动 、 除 湿 或 暖气 运 转 方式 

空气 过 滤器 指示 灯 (红色 ) 
空气 过 滤器 复位 开关 
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设 定 温度 显示 
设 定 温度 显示 。 | | 室内 温度 设 定 开关 
气温 度 显示 | 一 定时 器 设 定 开关 


风机 速度 开关 一 








图 3-29 柜 式 空调 器 智能 型 微电脑 控制 板 


动 ) 下 使 空调 器 工作 ， 只 要 按 下 “ON/OFF” 开 关 即 可 。 

(3) 开关 定时 器 设 定 

开关 定时 器 有 两 种 方式 : “OFF” 定时 器 : 经 过 所 设 定 的 时 间 后 
使 空调 器 停机 ; “ON” 定时 器 : 经 过 所 设 定 的 时 间 后 使 空调 器 开机 。 

操作 方法 如 下 : 

按 下 “定时 器 方式 (TIMER MODE)” 开 关 。 此 开关 能 按照 
“NON-INDICATION” (无 指示 )、“OFF”( 关 )、“ON”( 开 )、 
“PROGRAM”( 程 序 ) 的 顺序 改变 定时 方式 ,转换 到 “OFF” 或 
“ON” 方 式 。 

按 下 “定时 器 (TIME)” 设 定 开关 。 按 动 “A” 键 则 以 0. 5h 为 
一 挡 增 大 定时 时 间 ; 按 动 “V” 键 则 以 0. 5h 为 一 挡 减 少 定时 时 间 。 
经 过 所 设 定 的 时 间 后 ， 空 调 器 开机 或 停机 时 ， 和 定时 器 将 变 成 无 指示 
状态 。 
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(4) 程序 定时 器 设 定 

采用 组 合 “PROGRAM” 定 时 髓 的 “OFF” 和 “ON” 的 定时 方 
法 ,可 以 在 每 天 以 两 个 动作 进行 定时 运转 。 一 旦 设 定 好 “PRO- 
GRAM” 定 时 器 后 ， 空 调 咒 将 在 每 天 相同 的 时 间 起 动 和 停机 。 

具体 操作 是 : 设 定 定时 器 的 “OFF” 时间; 设 定 定 时 器 的 “ON” 
时 间 ; 按 下 “定时 器 方式 (TIME MODE)” 开 关 ， 设 定 到 “PRO- 
GRAM”， 程 序 定 时 器 开始 工作 。 例 如 ， 要 把 程序 定时 器 设 定 到 上 午 
8: 00 起 动 ， 下午 6: 00 停机 ， 者 设 定时 的 时 间 是 上 午 10: 00， 则 可 
把 “OFF” 定 时 器 的 持续 时 间 设 定 为 8h， 而 把 “ON” 定 时 需 的 持续 
时 间 设 定 为 22h 即 可 。 

(5) 故障 诊断 显示 

当红 色 指 示 灯 闪 亮 时 ,说 明 空调 器 中 出 现 了 故障 ， 空 调 带 将 停止 
工作 。 此 时 ,在 “ 设 定 温度 (SET TEMP)” 显 示 中 显示 故障 代码 。 
当空 气 过 滤器 红色 指示 灯 闪 亮 时 ， 说 明 空 气 过 滤器 需要 清洗 。 微 电脑 
控制 的 柜 式 空调 器 为 保持 空气 过 滤器 的 清洁 ， 当 空调 器 累计 运行 时 间 
达到 120h 时 ， 空 气 过 滤器 的 红色 指示 灯 闪 亮 ， 提 示 需 进行 清洗 ， 若 
此 灯亮 8h 以 后 仍 没 有 进行 过 滤器 的 清洗 ， 指 示 灯 即 进行 闪烁 报警 。 
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第 一 や ”修理 设备 的 使 用 方法 


一 、 修 理 空调 器 需要 准备 的 设备 及 工具 
1. 修理 空调 器 需要 准备 的 常用 钳工 工具 
钳子 类 : 钢丝 钳 、 斜 嘴 钳 、 尖 嘴 钳 、 封 口 钳 等 。 
螺钉 旋 具 类 : 大 、 中 、 小 号 一 字模 、 十 字模 螺钉 旋 具 等 。 
扳手 类 : 梅花 扳手 、 套 简 扳 手 、 活 扳手 、 内 六 角 扳 手 等 。 
雏 刀 类 ， 钳工 钼 、 整 形 铀 等 。 
锤 类 : 圆 头 锤 、 羊 角 锤 、 橡 皮 锤 等 。 
台 钳 类 : T-75 或 T-100 台 虎 钳 。 
电钻 类 : 旋转 用 电钻 、 振 动用 电钻 、 锤 击 用 电钻 。 
2. 修理 空调 器 常用 的 管道 加 工 工具 
管子 割 刀 : 大 、 小 号 各 一 把 。 
手动 弯 管 器 : 一 套 。 
上 胀 管 句 : 公 、 英 制 各 一 套 。 
胀 管 冲 头 : $5 -10mm 冲 头 一 套 。 
3. 修理 空调 器 常用 的 检 漏 工具 
检 漏 仪 : 电子 卤素 检 漏 仪 或 卤素 检 漏 灯 。 
压力 检 漏 设备 : 氮气 瓶 一 只， 减 压 器 一 个 及 橡胶 管道 。 
4. 修理 空调 器 常用 的 专用 工具 
真空 汞 、 便 携 式 气 焊 设 备 或 普通 气 焊 设备 一 套 、 检 修 阀 、 三 通 修 
理 阀 、 玻 璃 温度 计 、 干 湿 球 温度 计 、 叶 轮 式 风速 仪 、 万 用 表 、 钳 形 电 
流 表 、 功 率 表 、 绝 缘 电 阻 表 等 。 
二 、 空 调 器 维修 常用 设备 的 使 用 方法 
1. 真空 泵 的 使 用 方法 
制冷 系统 进行 抽 真 空 的 目的 : 一 是 将 维修 时 残存 在 制冷 系统 内 部 
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的 不 凝 性 气体 抽出 ， 对 系统 进行 抽 真 
空 和 干燥 处 理 。 二 是 可 以 对 系统 进行 
真空 检 漏 ， 以 负 压 形式 检测 系统 的 真 
空 状态 。 三 是 为 充 注 制 冷 剂 作 准备 。 

真空 泵 是 对 制冷 系统 进行 抽 真 空 
的 专用 设备 。 制 冷 系统 维修 时 使 用 旋 
片 式 真空 泵 ， 如 图 4-1 所 示 。 

真空 泵 使 用 的 基本 方法 ,用 一 根 
加 氟 管 将 真空 泵 的 进 气 口 与 电 冰 箱 制 
冷 系统 的 工艺 管 上 的 三 通 检修 阀 连 。 图 4-1 旋 片 式 真空 条 结构 
好 ， 并 将 三 通 检修 阀 开 至 最 大 ， 然 后 “过 5 2 合计 7 3 一族 片 
上 Se 時計 4 一 弹簧 5 一 泵 体 6 一 排 气 口 
起 动 真空 泵 运行 即 可 。 待 达到 抽 真 空 
目的 后 ， 先 将 三 通 检修 阔 的 阅 门 关闭 ， 然 后 稍微 松 开 三 通 检修 阅 的 加 
氟 管 与 真空 泵 进 气 口 的 接口 ， 听 到 真空 泵 运行 声音 有 变化 时 ， 立 即 切 
断 真空 泵 电源 ， 拆 下 加 氟 管 与 真空 泵 接口 ， 抽 真空 工作 结束 。 

真空 泵 使 用 注意 事项 ， 放 置 真空 泵 的 场地 周围 要 干燥 、 通 风 、 清 
洁 ; 真空 泵 与 制冷 系统 连接 的 加 氟 管 要 尽量 短 一 点 ， 以 避免 出 现 打折 
等 问题 而 影响 使 用 ;使 用 中 要 观察 加 气管 与 真空 泵 进 气 口 的 接口 处 是 
否 有 漏 气 现象 ， 真空 泰 停止 使 用 时 ， 要 将 其 进 气 口 和 出 气 口 用 塑胶 塞 
塞 好 ， 以 免 空气 与 灰尘 进入 硝 中 而 影响 其 使 用 ;每 次 使 用 真空 泵 前 ， 
要 检查 硝 中 的 润滑 油 位 是 否 符合 要 求 ， 以 保证 其 安全 使 用 。 

2. 电子 岗 素 检 汤 仪 的 使 用 方法 

氟 利 品 制 冷 系统 的 讽 素 检 漏 工具 有 两 类 ， 一 类 是 讽 素 检 漏 灯 ， 另 
一 类 是 电子 元 素 检 漏 仪 。 空 调 设备 制冷 系统 现在 多 用 电子 卤素 检 漏 仪 
进行 检 漏 。 

电子 元 素 检 漏 仪 是 一 种 精密 的 检 漏 仪器 ， 灵 敏 度 可 达 5g/ 年 以 
下 ， 灵 敏 度 高 的 电子 卤素 检 漏 仪 可 检 漏 出 0. 5g/ 年 左右 的 毛利 昂 的 江 
漏 量 。 

电子 元 素 检 漏 仪 的 结构 和 外 形 如 图 4-2 所 示 。 用 铂 丝 作 阴 极 、 铂 
罩 作 阳极 构成 一 个 电场 , 通电 后 铂 丝 达 到 炽热 状态 ， 发 射出 电子 和 正 
离子 ， 仪 器 的 探头 (吸管) 借助 微型 风扇 的 作用 ， 将 探测 处 的 空气 
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a) 结构 b) 实物 外 形 
图 4-2 ”电子 历 素 检 漏 仪 结构 和 外 形 
1 一 放大 器 2 一 电 桥 ”3 一 阳极 “4 一 阴极 “5 一 风扇 ”6 一 变压器 


吸入 ， 并 通过 电场 。 如 果 被 吸入 的 空气 中 含有 讽 素 (如 R12、R22、 
R134 等 ) , 与 炽热 的 铂 丝 接 触 即 分 解 成 讽 化 气体 ， 电 场 中 一 旦 出 现 砚 
化 气体 ， 铂 丝 (阴极 ) 的 离子 的 放射 量 就 会 迅猛 增加 ， 所 形成 的 离 
子 电 流 随 着 吸入 空气 中 的 讽 素 多 少 成 比例 地 增 减 。 因 此 ， 可 根据 离子 
电流 的 变化 来 确定 泄漏 量 的 多 少 。 离 子 电 流 经 过 放大 并 通过 仪表 显示 
出 量 值 ， 同 时 发 出 音响 信号 。 

由 于 电子 讽 素 检 漏 仪 的 灵敏 度 很 高 ， 要 求 使 用 时 被 测试 环境 没有 
而 过 和 其 他 烟雾 污染 ， 因 此 不 宜 在 污染 量 超过 允许 值 的 空调 屁 生 产 或 
维修 车 间 内 检测 。 用 电子 讽 素 检 汤 仪 进行 精确 检 汤 时， 必须 在 空气 新 
鲜 的 场所 进行 。 电 子 讽 素 检 汤 仪 的 灵敏 度 是 可 调 的 ， 由 粗 检 到 精 检 分 
为 儿 挡 。 在 有 一 定 污 染 的 环境 中 检 漏 时 ， 可 选择 适当 挡 位 。 

使 用 电子 摧 素 检 汤 仪 检 汤 时 ， 应 使 探头 与 制冷 系统 被 检 部 位 保持 
3 ~5mm 的 距离 ， 探 头 移动 的 速度 不 应 超过 50mm/s。 使 用 过 程 中 应 
严防 大 量 氟 利 昂 气 体 吸入 检 漏 仪 ， 因 为 过 量 的 氟 利 昂 气 体会 对 检 漏 仪 
的 电极 造成 短 时 或 永久 性 污染 ， 使 其 探测 的 灵敏 度 大 大 降低 。 

三 、 常 用 仪表 的 使 用 方法 

1. 指针 式 万 用 表 

从 图 4-3 中 可 以 看 到 指针 式 万 用 表 前 面板 安装 有 表 头 、 量 程 转换 
开关 、 测 量 表 笔 搬 孔 及 零 欧姆 调节 旋钮 和 机 械 零 位 调整 螺钉 。 其 表 头 
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上 经 常 可 以 看 到 一 些 符号 及 字母 ， 它 们 的 含义 见 表 4-1。 
(1) 指针 式 万 用 表 的 结构 
旨 针 式 万 用 表 由 表 头 〈 指 示 部 分 )、 测 量 电路 和 转换 装置 三 个 部 
分 组 成 。 
表 4-1 指针 式 万 用 表 常 用 字母 与 符号 



















































































符号 与 字母 表示 意义 符号 与 字母 表示 意义 
側 磁 电 系 仪 未 30000/V-| ”交流 电压 挡 灵 敏 度 值 
A 整流 系 仪表 = 3 流 电压 挡 准确 度 值 ( ょ 2.5% ) 
0 欧姆 值 刻度 -4.0 “| 交流 电压 挡 准 确 度 值 ( ょ 4.0% ) 
DC 或 - 直流 电 参 量 测量 3kV 电表 的 绝缘 等 级 值 
AC 或 ~ 交流 电 参 量 测量 > 测量 表笔 的 正 .负极 性 
200000/Y - 直流 电压 挡 灵 敏 度 值 























图 4-3 指針 式 万 用 表 


一 般 用 万 用 表 内 部 安装 电池 作为 电源 。 有 时 为 了 扩大 电阻 的 量程 
(如 Rxlok 挡 ) ， 还 需要 在 高 量程 电路 中 另 加 高 电压 (9V) 的 电池 。 
测量 电阻 的 电路 可 用 来 测试 压缩 机 电动 机 的 绕组 、 起 动 继电器 、 过 载 
保护 器 及 温度 控制 器 等 部 件 的 好 坏 。 

量程 转换 开关 置 于 “V” 时 ， 可 测量 直流 电源 或 电路 中 元 顺 件 两 
端的 直流 电压 ， 多 用 于 对 电子 线路 的 测量 。 
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量程 转换 开关 置 于 “pA” 时 ， 可 测量 电路 中 的 直流 电流 ， 多 用 
于 对 电子 线路 的 测量 。 

量程 转换 开关 置 于 “V” 时 ， 可 测量 交流 电源 或 交流 电路 中 元 器 
件 两 端的 交流 电压 。 

量程 转换 开关 置 于 “0O” 时 ， 可 测量 元 器 件 的 电阻 。 

(2) 指针 式 万 用 表 的 使 用 方法 和 注意 事项 

1) 每 次 测量 前 应 把 万 用 表 水 平 放置 ， 观 察 指针 在 表盘 左 侧 电压 
挡 的 零 刻 度 上 ， 若 指针 不 指 零 ， 可 用 旋 具 微调 表 头 的 机 械 零 位 调整 螺 
钉 ， 使 指针 指 零 。 

2) 将 红 、 黑 表笔 正确 插入 万 用 表 搬 孔 内 。 根 据 被 测 对 象 ( 电 
流 、 电 压 、 电 阻 等 ) 的 不 同 ， 将 量程 转换 开关 拨 到 需要 测量 的 挡 位 
上 ， 绝 不 能 放 错 。 如 果 对 被 测 对 象 的 大 小 拿 不 准 , 则 应 先 拨 到 最 大 量 
程 挡 试 测 ， 以 保护 表 头 不 致 损坏 ， 然 后 再 调整 到 适宜 的 量程 上 进行 测 
量 ， 以 减少 测量 中 的 误差 。 

3) 测量 直流 电压 或 直流 电流 时 ， 如 果 不 清楚 被 测 电路 的 正 、 负 
极 性 ， 可 将 转换 开关 旋钮 放 在 最 高 一 挡 ， 测 量 时 用 表笔 轻 轻 碰 一 下 被 
测 电路 ， 同 时 观察 指针 的 偏转 方向 ， 从 而 判定 出 电路 的 正 、 负 极 性 。 

4) 测量 时 ， 如 果 不 清 楚 所 要 测 的 电压 是 交流 还 是 直流 ， 可 先 用 
交流 电压 挡 的 最 高 挡 来 估 测 ， 得 到 电压 的 大 概 范 围 ， 再 用 适当 量程 的 
直流 电压 挡 进 行 测量 ， 如 果 此 时 表 头 不 发 生 偏转 ， 就 可 判定 为 交流 电 
压 ， 若 有 读数 则 为 直流 电压 。 

5) 测量 电流 、 电 压 时 ， 不 能 因为 怕 损 坏 表 头 而 把 量程 选择 很 
大 ， 正 确 的 量程 选择 应 该 使 表 头 指针 的 指示 值 在 大 于 量程 一 半 的 位 置 
上 ， 此 时 测量 的 结果 误差 小 。 

6) 测量 电压 时 ， 一 定 要 正确 选择 挡 位 ， 绝 不 能 放 在 电流 或 欧姆 
挡 上 ， 以 免 造 成 万 用 表 的 损坏 。 

7) 测量 高 阻 值 的 元 器 件 时 ， 不 能 用 双手 接触 元 器 件 两 端 ， 以 锡 
将 人 体 电 阻 并 联 到 待 测 元 器 件 上 ， 造 成 大 的 测量 误差 。 

8) 测量 电路 中 的 电阻 时 ， 一 定 要 先 断 掉 电 源 ， 将 电阻 一 端 与 电 
路 断 开 再 进行 测量 。 若 电路 待 测 部 分 有 电容 量 较 大 的 电容 存在 ， 应 先 
将 电容 放电 后 再 测 电阻。 
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9) 测量 电阻 时 ， 每 改变 一 次 量程 ， 都 应 重新 调整 零 欧姆 调节 旋 
钮 。 若 发 现 调 零 不 能 到 位 ， 应 更 换 上 新 电池 。 

10) 万 用 表 每 次 使 用 完毕 后 ， 应 将 量程 转换 开关 旋 到 交流 电压 
最 高 挡 处 ， 以 防止 他 人 误 用 而 造成 万 用 表 的 损坏 。 若 长 时 间 不 用 ， 应 
将 表 中 的 电池 取出 ， 并 将 其 放 在 干燥 、 通 风 处 。 

2. 数字 万 用 表 

用 数字 显示 测量 电 参 量 数值 的 万 用 表 叫 做 数字 万 用 表 。 

(1) 数字 万 用 表 的 面板 

以 DT830 型 数字 万 用 表 ( 见 图 4-4) 为 例 ， 前 面板 装 有 显示 器 
(LCD) 、 电 源 开 关 、 量 程 选 择 开 关 、jr 插 口 、 输 入 插 孔 等 。 

















HO0A MAXE 
DT-830 750V~ 
1000V- 








图 4-4 DT830 型 数字 万 用 表 的 外 形 和 面板 


电源 开关 : 在 字母 “POWER” 下 边 有 “OFF” ( 断 ) 和 “ON” 
( 通 ) ， 把 电源 开关 拨 至 “ON” 处 ， 接 通电 源 ， 显 示 屏 显 示 数字 ,使 
用 结束 ， 把 开关 拨 到 “OFF” 处 。 

液晶 显示 器 (LCD) : 最 大 显示 1999 或 -1999， 有 自动 调 零 和 自 
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动 显 示 极 性 功能 。 

量程 选择 开关 : 为 6 刀 28 搓 ， 可 同时 完成 测试 功能 和 量程 选择 。 
开关 周围 用 不 同 的 颜色 和 分 界线 标 出 各 种 不 同 测量 种 类 和 量程 。 

输入 插口 有 “10A”、“mA”、“COM”、“V. Q” 四 个 孔 。 面 
板 插口 附近 还 有 “10A MAX” (或 “200mA MAX”) 和 “MAX 
750V ~ 1000V - ”标记 ， 前 者 表示 在 对 应 的 插口 间 所 测量 的 电流 值 不 
能 超过 10A 或 200mA; 后 者 表示 所 测 交 流 电 压 不 能 超过 750V， 所 测 
直流 电压 不 能 超过 1000V。 

hse 插 孔 : 采用 四 蕊 插座 ， 为 测试 晶体 管 的 专用 插口 。 测 试 时 ， 
将 晶体 管 的 三 个 引 脚 插入 相应 的 插口 中 ， 显 示 屏 即 可 显示 出 放大 系 
数 B。 

(2) 基本 使 用 方法 

电压 测量 : 将 红 表 笔 插 入 “V . Q” 插 口内 ， 根 据 直 流 或 交流 电 
压 合理 选择 量程 ， 然 后 将 红 、 黑 两 表笔 与 被 测 电路 并 联 ， 即 可 进行 
测量 。 

电流 测量 : 将 红 表 笔 插 入 “mA” 或 “10A” 插 口内 (根据 测量 
值 的 大 小 ) ， 合 理 选 择 量 程 ， 然 后 将 红 、 黑 两 表笔 与 被 测 电路 串联 ， 
即 可 进行 测量 。 

电阻 测量 : 将 红 表 笔 插 入 “V . Q” 插 口内 ， 合理 选 择 量程 ， 然 
后 将 红 、 黑 两 表笔 与 被 测 元 器 件 的 两 端 并 联 ， 即 可 进行 测量 。 

Ar 值 测量 : 根据 被 测 管 的 类 型 (PNP 或 NPN) 的 不 同 ， 把 量程 
转换 开关 转 至 “PNP” 或 “NPN” 处 ， 再 把 被 测 管 的 三 只 引 脚 搬 人 相 
应 的 B、C、 玉 插口 内 ， 此 时 ， 显示 屏 将 显示 出 放大 系数 B。 

电路 通 断 的 检查 : 将 红 表 笔 插 入 “V. Q” 搬 口内 ， 量 程 转换 开 
关 转 至 标 有 “水 符号 处 ， 让 表笔 触及 被 测 电路 ， 若 表 内 蜂 鸣 器 发 出 
叫 声 ， 则 说 明 电 路 导 通 ， 反 之 ， 则 不 通 。 

四 、 钳 形 电流 表 的 工作 原理 与 使 用 方法 

钳 形 电流 表 简 称 为 钳 形 表 ， 是 专门 测量 交流 电流 的 专用 电工 仪 
表 。 用 钳 形 电流 表 测 量 交流 电流 时 ， 不 必 将 其 接 人 电路 ， 只 需 将 被 测 
导线 置 于 钳 形 电流 表 的 钳 形 窗口 内 ， 就 能 测 出 导线 中 的 电流 值 。 钳 形 
电流 表 多 与 万 用 表 组 合 在 一 起 ， 形 成 多 用 钳 形 表 ， 如 图 4-5 所 示 。 
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图 4-5 多 用 钳 形 表 
1 一 万 用 表 2 一 铁心 开口 按钮 3 一 钳 形 电流 互感 器 “4 一 钳 形 铁心 “5 一 钳 形 铁心 的 开口 
6 一 钳 形 互感 器 与 万 用 表 的 连接 旋钮 7 一 连接 螺钉 ”8 一 连接 插头 


钳 形 电流 表 的 使 用 方法 和 注意 事项 如 下 : 

被 测 导 线 夹 入 钳 口 后 ， 钳 口 铁 心 的 两 个 面 应 很 好 地 吻合 ， 不 能 让 
污垢 留 在 钳 口 表面 。 

钳 形 电流 表 的 最 小 量程 是 SA， 当 测量 较 小 电流 时 显示 误差 会 较 
大 。 为 能 得 到 正确 的 读数 ， 可 将 被 测 的 通电 导线 在 钳 形 铁心 上 绕 几 轿 
后 再 进行 测量 ， 然 后 将 测 出 的 读数 再 除 以 放 入 钳 口 内 的 导线 根 数 。 

钳 形 电流 表 在 测量 时 ， 只 能 测量 电路 的 一 根 导 线 ， 不 可 同时 钳 住 
同一 电路 的 两 根 导 线 ， 因 为 这 两 根 电线 的 电流 虽然 相等 ， 但 方向 相 
反 ， 所 以 它们 的 磁 效 应 互相 抵消 ， 不 能 在 电流 互感 器 的 铁心 中 产生 磁 
力 线 ， 因 此 钳 形 电流 表 的 读数 为 零 。 

钳 形 电流 表 在 使 用 时 ， 要 注意 电路 的 电压 ， 一 般 应 在 低压 
(400V) 范围 内 使 用 。 

钳 形 电流 表 每 次 测量 完毕 后 ， 应 将 量程 转换 开关 放 在 最 大 量程 位 置 。 

五 、 绝 缘 电 阻 表 的 工作 原理 与 使 用 方法 

绝缘 电阻 表 曾 称 兆 欧 表 ， 俗 称 摇 表 。 它 是 一 种 简便 、 常 用 的 测量 
高 电阻 的 直 读 式 电工 仪表 。 一 般 用 来 测量 电路 、 电 动机 绕组 、 电 源 线 
等 的 绝缘 电阻 。 

绝缘 电阻 表 的 使 用 方法 如 下 : 

绝缘 电阻 表 的 外 壳 上 一 般 设 有 三 个 接线 柱 ， 分 别 标 有 工 (线路 ) 、 
E (接地 )、G (保护 线 ) 记号 。L、 接线 柱 上 分 别 接 有 测试 棒 。 测 
量 时 被 测 电路 接 工 端 ， 电 器 外 壳 、 变 压 器 铁心 或 电动 机 底座 接 卫 端 。 
测量 电缆 芯 与 电缆 外 皮 绝 缘 电 阻 时 ， 将 工 端 接 电缆 芯 、E 端 接 电缆 外 
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皮 ， 将 电缆 芯 、 电 缆 外 皮 之 间 的 绝缘 材料 接 G 端 。 在 测量 绝缘 电阻 
以 前 ， 应 先 切断 被 测 设备 的 电源 ， 然 后 将 其 接地 进行 放电 。 测 量 时 绝 
缘 电 阻 表 应 水 平 放置 ， 切 断 外 部 电源 。 转 动 绝 缘 电 阻 表 手 把 ， 将 转速 
保持 在 90 ~ 150rxmin。 发 现 指 针 指 零 就 停止 摇动 ， 以 指针 稳定 时 的 读 
数 为 准确 测量 数据 。 

六 、 气 焊 设 备 的 使 用 方法 

1. 气 焊 的 基础 知识 

(1) 焊接 

焊接 是 指 利用 加 热 或 加 压 ， 或 者 两 者 同时 并 用 的 方法 ， 使 两 个 以 
上 焊 件 的 原子 之 间 产 生 相互 结合 的 力 而 形成 一 个 不 可 分 离 的 整体 。 

(2) 气 焊 

利用 可 燃气 体 和 助燃 气体 混合 点 燃 后 产生 的 高 温 火 焰 来 熔化 两 个 
被 焊 件 连接 处 的 金属 ， 使 被 熔化 的 金属 汇集 成 一 个 共有 的 熔 池 ， 在 冷 
却 凝固 后 形成 一 个 不 可 分 离 的 接头 ， 这 种 焊接 方式 就 是 气 焊 。 

2. 气 焊 设备 

气 焊 设备 主要 包括 氧气 铂 、 乙 类 气 瓶 、 减 压 器 、 焊 炬 、 软 管 等 ， 
如 图 4-6 所 示 。 


























图 4-6 气 焊 设 备 的 结构 








1 一 気 気 瓶 2 一 高圧 表 3 一 焊 嘴 ”4 一 焊 炬 ”5 一 乙 烘 调节 轮 6 一 氧气 调节 轮 
7 一 软 管 (胶管 ) 8 一 低压 表 9 一 接头 ”10 一 乙 燃气 瓶 
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(1) 氧气 瓶 

氧气 瓶 是 用 来 贮存 和 运输 氧气 的 一 种 
高 压 容 器 。 它 可 以 贮存 约 1. 5MPa 的 高 压 氧 
气 。 工 作 时 通过 减 压 器 、 软 管 和 焊 炬 将 氧 
气 送 出 ， 作 为 气 焊 用 的 助燃 气体 。 

氧气 瓶 的 结构 如 图 4-7 所 示 。 它 主要 由 
瓶 体 、 瓶 阀 、 瓶 帽 、 瓶 义 和 防 振 橡 胶 圈 等 
组 成 。 氧 气 瓶 用 低 合 金 钢 制 成 。 为 了 使 瓶 
体 在 直立 时 保持 稳定 ,通常 把 瓶 底 制 成 四 
形 。 瓶 体 上 部 瓶 头 内 壁 加 工 成 螺纹 ， 可 用 
来 旋 上 瓶 阅 。 瓶 头 外 部 套 上 瓶 夭 和 防 振 橡 
胶 圈 ， 以 保持 瓶 阔 在 运输 过 程 中 不 会 因 受 
冲击 而 损坏 。 

氧气 瓶 在 使 用 时 ， 按 道 时 针 方 向 旋转 
瓶 阀 的 手 轮 ， 可 开启 瓶 阔 ， 反之 则 是 关闭 ”图 47 氧 “ 瓶 的 结构 
舞岡 。 1 電電 ° I 3 源 入 

氧气 瓶 安全 使 用 时 的 注意 事项 如 下 ，。。。 ”总 腾 因 5 夫人 

1) 氧气 瓶 外 表 的 漆 色 应 符合 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 的 要 求 ， 所 
有 附件 应 完好 无 损 。 

2) 氧气 瓶 平 时 应 直立 放置 在 专用 架 上 ， 并 加 以 固定 。 在 个 别 情 
况 下 卧 放 时 ， 要 把 瓶颈 稍微 垫 高 ， 并 用 木 块 垫 紧 。 一 般 情 况 下 ， 应 禁 
止 使 用 平 放 的 氧气 瓶 。 这 是 因为 氧气 瓶 平 放 时 使 用 ， 气 流 会 把 瓶 内 的 
腐蚀 锈 未 带 和 人 减 压 器 ， 造 成 其 损坏 。 

3) 放 好 氧气 瓶 后 ， 在 装 上 减 压 器 之 前 ， 最 好 将 瓶 冰 缓 慢 打 开 ， 
吹 掉 接口 内 外 的 灰尘 或 金属 物质 。 打 开 时 ， 操 作 人 员 应 站 在 与 氧气 瓶 
接口 处 成 90。 角 的 位 置 ， 以 免 气流 射 伤 人 体 。 缓 慢 打 开 瓶 阀 是 为 了 防 
止 因 开启 过 快 而 产生 静电 火花 ， 如 果 开 启 时 产生 静电 火花 且 瓶 口 有 3 
脂 ， 就 容易 引起 燃烧 和 爆炸 。 

4) 减 压 器 安装 完毕 后 ， 要 检查 一 下 各 部 分 是 否 漏 气 和 管道 是 否 
畅通 。 

5) 氧气 瓶 与 乙 燃气 瓶 并 用 时 ， 两 只 减 压 器 不 能 呈 相 对 状态 ， 以 
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免 气流 射 向 另 一 只 减 压 器 ， 造 成 事故 。 

6) 氧气 瓶 和 操作 场所 应 当 远 离 高 温 区 。 任 何 油脂 和 可 燃 物 、 熔 
中 金属 飞溅 物 及 其 他 明火 均 不 得 与 氧气 瓶 接 触 ， 应 距离 10m 以上 。 

7) 因为 氧气 可 以 与 油 类 发 生 激烈 的 化 学 反应 而 引起 发 热 、 自 
燃 ， 产 生 爆 炸 ， 所 以 操作 者 绝对 不 能 用 沾 有 各 种 油脂 或 油污 的 工作 
服 、 手 套 和 工具 等 去 接触 氧气 瓶 及 其 附件 ， 以 免 引 起 燃烧 。 

8) 氧气 瓶 中 气体 不 应 完全 用 完 ， 应 留 有 0. 2MPa 圧力 的 剰余 気 
体 ， 以 防止 可 燃气 体 倒 流 ， 发 生 事故 。 

9) 禁止 用 氧气 充当 压缩 空气 对 制冷 系统 试 压 。 

10) 氧气 瓶 上 应 装 有 防 振 橡胶 轿 ， 在 搬运 前 应 检查 瓶 上 安全 幅 
是 否 拧紧 ， 搬 运 中 要 避免 磁 撞 和 剧烈 的 振动 。 

(2) 乙 烽 气 瓶 

乙 类 气 瓶 通 常用 铬 钼 钢 制 成 。 乙 类 是 一 种 碳 氧 化合物 (C。HL ) , 
乙 鼎 气 瓶 内 满 额 时 贮存 有 1. 5MPa 庄 力 燃 気体 。 乙 各 気 体 中 除 含有 
极 微量 水 分 外 ， 还 混 有 1% 的 磷 蒸 气 、0.7% 的 氧 氧 化 硅 气 体 和 
0.3% ~0.8%% 的 磷 化 氧气 体 ， 乙 烽 气 体 中 发 出 的 刺 鼻 气味 主要 来 自 磷 
化 気 気 体 和 含量 入 少 的 硫化 気 気 体 。 乙 燃 気体 化学 性 康 入 不 稔 定 , 是 
易 燃 易 爆 品 , 所 以 使用 燃 気 瓶 時 応 注 意 以下 安全 事項 : 

1) 由 于 乙 抉 气 瓶 内 充满 了 硅 酸 钙 的 固体 填料 ， 并 利用 其 孔隙 装 
人 内 楓 以深 解 大 量 選 燃 気 体 , 因 此 使用 時 瓶 身 記 立 放 , 切 勿 横 央 倒 
置 ， 防 止 瓶 内 丙酮 流入 减 压 锅 、 输 入 管道 或 焊 炬 内 而 发 生 人 危险。 

2) 乙 類 気 瓶 的 瓶 岡 在 使用 辻 程 中 必須 全部 打電 或 全部 英 団 , 否 
则 容易 漏 气 。 

3) 乙 烽 气 瓶 的 放置 地 点 应 距离 明火 10m 以上 。 

4) 乙 燃 气 瓶 严 禁 在 烈日 下 曝晒 和 靠近 热源 ， 一 般 瓶 体温 度 不 得 
超过 (30 ~40) て 。 

$) 乙 燃 減圧 融 与 瓶 岡 的 逢 接 必須 可 工 、 邦 密 , 産 禁 乙 燃 減圧 問 
王 瓶 剛 的 傍 接 外 漏 気 時 使用 。 

6) 選 類 気 瓶 内 気体 不得 用 完 , 到 少 記 保 了 凡 0.05MPa 以上 的 圧 
力 ， 并 将 阀门 关 紧 ， 防 止 泄 漏 。 

7) 禁止 搬运 没有 防 振 橡胶 团 和 保护 帽 的 乙 炊 气 瓶 。 
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(3) 减 压 器 

减 压 器 的 作用 可 以 归纳 为 以 下 两 条 : 

1) 使 钢瓶 内 的 高 压气 体 输出 后 变 为 工作 用 的 低压 气体 。 

2) 使 气体 能 够 保持 所 需要 的 固定 工作 压力 ， 不 致使 压力 突然 上 
升 或 突然 下 降 。 

在 电 冰箱 制冷 系统 维修 过 程 中 ， 气 焊 时 使 用 的 减 压 器 为 单 级 反 作 
用 式 减 压 器 ， 其 工作 原理 如 图 4-8 所 示 。 从 气 瓶 来 的 高 压气 体 进入 高 
压 室 7， 高 压 表 6 即 显示 此 时 气 瓶 中 气体 的 压力 。 高 压气 体 经 过 减 压 
活 「] 5 减 压 后 流入 低压 室 11， 此 时 气体 体积 增 大 、 压 力 降低 ， 由 出 
气 口 12 供给 气 焊 使 用 。 





















で て で や 
3 
ha 


ES 
[ss 







[一 LTTTT 
ET 





图 4-8 单 级 反作用 式 减 压 器 的 工作 原理 
1 一 调节 杆 “2 一 工作 弹簧 ”3 一 弹性 薄膜 ”4 一 传动 杆 5 一 减 压 活 门 、6 一 高 压 表 
7 一 高圧 室 8 一 副 弾 筑 9 一 安全 岡 10 一 低圧 表 
11 一 低压 室 12 一 出 気 口 13 一 外 売 


低圧 表 10 指示 的 是 减 压 后 气体 的 工作 压力 值 。 调 节 杆 1 通过 工 
作 弹 簧 2 、 弹 性 薄膜 3、 传 动 杆 4 和 副 弾 答 8 开 闭 减 压 活 门 5， 以 改变 
高 压气 体 流入 低压 室 11 的 数量 ， 获 得 需要 的 工作 气压 。 

当 气 体 用 量 增 大 时 ， 低 压 室 11 中 气体 压力 就 会 下 降 ， 此 时 弹性 
薄膜 3 就 会 向上 鼓 起 , 使 減圧 活 「] $ 开启 度 增 大 ， 流 入 低压 室 11 的 
高 压气 体 量 增多 ， 使 低压 气体 压力 增高 ; 反之 ， 当 气体 用 量 减 少时 ， 
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减 压 活 门 5 开启 度 逐 渐变 小 ,减少 流入 的 高 压气 体 量 ， 使 低压 气体 维 
持 稳 定 的 工作 压力 。 

当 气 瓶 内 高 压气 体 随 着 消耗 而 降低 时 ， 减 压 活 门 5 由 于 受 高 压气 
体 的 压力 减 小 ， 而 会 开启 得 稍 大 些 ， 使 高 压气 体 流入 低压 室 11 的 气 
体 流 量 增 多 ， 维 持 低压 室 11 的 气体 压力 不 变 ， 达 到 自动 稳 压 的 作用 。 

如 果 在 使 用 过 程 中 减 压 器 发 生 故 障 ， 使 低压 室 11 的 气体 压力 超 
过 人 允许 最 高 压力 值 时 ， 气 体 便 从 安全 阀 9 处 自动 锡 出 ， 从 而 保护 了 减 
压 带 





减 压 器 的 使 用 : 减 压 器 使 用 时 ， 要 将 减 压 器 拧紧 到 气 瓶 瓶 阐 上 ， 
再 将 输 气 胶管 接 到 减 压 器 低压 端 出 口上 ， 并 用 胶管 扎 头 扎 紧 ， 然 后 开 
启 气 瓶 瓶 阅 。 调 节 工 作 气 体 的 压力 时 ， 顺 时 针 方向 旋 动 调节 杆 1， 便 
可 调节 输出 的 低压 气体 的 压力 ; 气 焊 操 作 时 ， 氧 气 低压 表 指 示 值 在 
0.1 ~ 0.49MPa 范围 内 为 宜 , 乙 類 低圧 表 指 示 値 以 不 超 辻 0.05 ~ 
0.07MFa 为 宜 。 

开启 减 压 器 时 ， 操 作者 不 要 站 在 减 压 器 的 正面 或 气 瓶 出 气 口 前 
面 ， 以 免 发 生意 外 。 

(4) 胶管 

作为 输 气 通道 的 胶管 的 作用 是 : 把 经 减 压 器 减 压 成 正常 工作 压力 
的 可 燃气 体 和 助燃 气体 ， 从 气体 来 源 的 出 口 接头 输送 到 焊 炬 上 ， 保 证 
焊 炬 的 工作 。 

胶管 的 结构 可 分 为 三 部 分 ， 核 心 部 分 是 由 富有 弹性 、 能 抗 弯曲 和 
气体 压力 的 橡皮 组 成 的 ， 中 间 部 分 是 由 2 或 3 层 纤 维 组 成 ， 外 层 是 由 
带 颜 色 的 坚韧 的 橡皮 组 成 。 

股 管 根 据 所 答 送 気体 的 不同 , 分 妨 気 気 腔 管 和 乙 燃 股 管 。 気 気 股 
管 外 表 为 黑色 ， 内 径 常 为 gemm， 中 间 部 分 纤维 为 3 层 ， 能 承受 1.5 ~ 
2. 0MPa 的 压力 ; 乙 烽 胶 管 外 表 为 红色 ， 内 径 通 常 为 10 mm， 中 间 部 
分 纤维 为 2 层 ， 通 常 不 耐 高 压 。 

胶管 平时 应 保持 清洁 ， 特 别 应 避免 沾染 油脂 ， 防 止 遇 氧 气 自燃 起 
火 ， 要 经 常 检查 胶管 是 否 漏 气 。 若 有 漏 气 ， 则 应 切除 损坏 部 分 ， 严 禁 
用 胶布 或 带 有 油脂 的 东西 去 包扎 。 胶 管 的 使 用 长 度 一 般 在 10 ~ 15m 
之 间 为 宜 。 
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($) 焊 炬 

焊 炬 俗称 焊 枪 ， 其 作用 是 使 可 燃气 体 与 助燃 气体 按 需要 的 比例 在 
焊 炬 中 混合 均匀 ， 并 由 一 定 孔 径 的 焊 嘴 喷 出 进行 燃烧 ， 以 形成 焊接 所 
需要 的 火焰 。 

焊 炬 按 可 燃气 体 进入 混合 管 的 方式 ， 可 分 为 射 吸 式 和 等 压 式 两 
种 。 空 调制 冷 设备 维修 时 常用 的 是 射 吸 式 焊 炬 ， 如 图 4-9 所 示 。 











图 4-9 射 吸 式 焊 炬 的 结构 
1 一 埋 嘴 “2 一 混合 管 ”3 一 射 吸管 ”4 一 喷嘴 ”5 一 氧气 阀 
6 一 氧气 导管 7 一 乙 块 导管 ”8 一 乙 燃气 阀 








射 吸 式 焊 炬 的 工作 原理 是 : 打 井 無 気 岡 $ 后 ， 具 有 一 定 压力 的 氧 
气 便 经 氧气 导管 6 进入 喷嘴 4， 并 以 高 速 喷 和 人 射 吸管 3 中 ， 使 喷嘴 4 
周 用 容 同 形成 真空, 在 燃 気 了 8 打开 的 情况 下 ， 将 乙 鼎 导管 7 中 的 
と 燃 気 吸入 射 吸 管 , 色 混合 管 2 充分 混合 后 ， 由 焊 嘴 1 喷 出 ， 点 燃 即 
成 焊接 火焰 。 

(6) 焊料 

制冷 系统 的 焊接 采用 的 焊料 主要 有 铜 银 焊 料 、 铀 磷 焊 料及 铜 锌 焊 
料 等 。 

钢管 与 铜 管 之 间 的 焊接 可 选用 铜 盔 焊 料 或 低 含 银 量 的 焊料 ， 这 种 
焊料 具有 良好 的 漫 流 、 填 缝 和 润 湿性 能 ,不 需 使 用 焊剂 ,价格 也 
便宜 。 

钢管 与 钢管 或 钢管 与 钢管 之 间 的 焊接 ， 可 选用 铜 银 焊料 或 铜 锌 焊 
料 ， 并 辅 以 适当 的 焊剂 。 采 用 这 两 种 焊料 焊接 操作 结束 后 ， 必 须 将 
焊 口 附近 的 残留 焊剂 用 热 水 洗 涤 干 净 ， 以 防止 产生 腐蚀 。 

(7) 焊剂 
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焊剂 也 叫做 焊 药 。 它 的 作用 是 在 钙 焊 过 程 中 防止 被 焊 物 金属 及 焊 
料 的 氧化 ， 有 效 地 除去 氧化 物 杂 质 ， 使 焊料 能 够 均匀 地 流动 ， 同 时 还 
可 以 减少 已 熔化 了 的 焊料 的 表面 张力 ， 容 易 去 除 熔 渣 。 

3. 气 焊 的 火焰 与 调节 方法 

(1) 气 焊 的 火焰 

焊接 时 火焰 的 大 小 可 通过 调节 氧气 阅 和 乙 烽 气 阀 进行 控制 调节 ， 
气 焊 的 火焰 有 中 性 焰 、 碳 化 焰 和 氧化 焰 三 种 。 

1) 中 性 焰 。 中 性 焰 是 由 氧气 和 乙 烽 按 1 -1.2:1 的 比例 混合 燃烧 
而 形成 的 一 种 火焰 ， 它 由 焰 芯 、 内 焰 和 外 焰 三 部 分 组 成 ， 如 图 4-10a 
所 示 。 内 焰 是 整个 火焰 中 温度 最 高 的 部 分 ， 在 离 焰 世 末 端 3mm 处 温 
度 达 到 最 大 值 ， 约 为 3050 ~ 3150% ， 整 个 内 焰 呈 蓝 白色 。 人 制冷 设备 
维修 时 ， 一 般 用 内 焰 进 行 焊接 ， 所 以 内 焰 又 叫做 焊接 区 。 


a) 中 性 焰 b) 碳化 焰 








0) 氧化 焰 


图 4-10 焊接 的 三 种 火焰 
1 一 焰 世 “2 一 内 焰 3 一 外 焰 

2) 碳化 焰 。 碳 化 焰 是 氧气 与 乙 岂 以 小 于 1 的 比例 混合 燃焼 面 形 
成 的 一 种 火焰 。 三 层 火 焰 之 间 无 明显 轮廓 ， 火 焰 最 高 温度 为 2700 ~ 
3000% 。 碳 化 焰 的 焰 世 旺 蓝 白色 ， 似 圆锥 ， 如 图 4-10b 所 示 。 内 焰 为 
淡白 色 ， 其 长 度 为 焰 世 的 2~3 倍 ， 外 焰 呈 栖 黄 色 。 当 乙 烽 量 过 多 时 ， 
火焰 尖 部 冒 黑 烟 。 

3) 氧化 焰 。 氧 化 焰 是 氧气 与 乙 烽 以 大 于 1.2 的 比例 混合 燃烧 而 
形成 的 一 种 火焰 。 由 于 此 种 火焰 氧气 的 供应 量 较 多 ， 整 个 火焰 氧化 反 
应 剧烈 ， 而 火焰 各 个 部 分 的 距离 都 缩短 了 ， 内 焰 和 外 焰 之 间 没 有 明显 
的 轮廓 ， 如 图 4-10c 所 示 。 氧 化 焰 的 焰 芯 呈 青 白色 ， 并 且 短 而 尖 ， 外 
焰 也 较 短 ， 略 带 淡 紫色 ， 整 个 火焰 较 直 ， 燃 烧 时 会 发 出 “ 呆 嘲 ”的 
响声 。 氧 化 焰 的 最 高 温度 可 达 3500%C 。 

(2) 焊 炬 的 使 用 
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点 火 时 ， 先 将 焊 炬 的 氧气 阀 调 到 很 小 的 氧气 流量 ， 再 缓慢 地 打开 
乙 烘 气 阀 ， 点 燃 ， 再 调节 氧气 和 乙 烘 的 流量 ， 直 到 将 火焰 调 到 所 需 大 
小 为 止 ， 即 可 进行 焊接 操作 。 炸 灭火 焰 时 ， 应 先 关闭 乙 类 气 闪 ， 后 关 
闭 氧气 阀 。 

(3) 气 焊 火 焰 的 调节 方法 

1) 中 性 焰 的 调节 方法 : 点 燃 焊 炬 后 ， 逐 渐 增 加 氧气 流量 ， 火 焰 
由 长 变 短 ， 颜 色 由 淡 红 色 变 为 蓝 白 色 ， 当 焰 芯 、 内 焰 和 外 焰 的 轮廓 相 
当 清 楚 时 ， 就 可 以 取得 标准 的 中 性 焰 。 

2) 碳化 焰 的 调节 方法 : 在 中 性 焰 的 基础 上 ， 增 加 乙 抉 的 流量 ， 
或 减少 氧气 的 流量 ， 使 火焰 由 短 变 长 ， 颜 色 由 蓝 白色 变 成 橙黄 色 时 ， 
即 可 得 到 碳化 焰 。 

3) 氧化 焰 的 调节 方法 : 在 中 性 焰 的 基础 上 逐渐 增加 氧气 的 流 
量 ， 使 火焰 的 长 度 变 短 、 变 直 ， 并 且 发 出 “ 噶 哇 ”的 响声 时 即 可 得 
到 氧化 焰 。 

4. 气 焊 的 操作 方法 

(1) 焊接 工件 的 要 求 

焊接 时 ， 两 管 之 间 要 有 适当 的 符合 间隙 ， 并 要 将 被 焊工 件 表 面 的 
氧化 膜 、 油 脂 、 脏 物 等 清除 干净 。 

(2) 焊接 操作 

制冷 系统 焊接 时 应 采用 中 性 焰 。 焊 接 温 度 要 比 被 焊 物 的 熔点 温度 
低 ， 一 般 为 600 ~700 で て 。 当 气 焊 火 焰 将 铜 管 烤 成 暗 红 或 亮 樱 色 时 ， 
即 可 向 被 焊接 管 口 送 入 焊料 ， 并 用 中 性 焰 的 外 焰 继 续 向 管 口 处 加 热 保 
温 ， 焊 料 就 可 以 熔化 ， 沿 着 
焊 口 自动 流 成 一 圈 ， 达 到 焊 





























接 的 目的 。 

使 用 铜 磷 焊 料 进行 焊接 1 
时 ， 要 尽快 地 使 被 焊 的 钢管 2 
接口 处 升温 ， 焊料 熔 和 人 焊 颖 
的 深度 应 为 3 ~ 4mm， 以 保 3 
证 接口 处 有 足够 的 强度 。 焊 图 4-11 焊接 操作 方法 


接 操 作 方 法 如 图 4-11 所 示 。 1 一 焊 炬 2 一 焊料 3 一 工件 
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焊接 时 ， 要 反方 向 送 入 焊料 ， 使 焊料 不 直接 接触 火焰 ， 以 免 在 焊 
接 过 程 中 产生 气孔 。 

使 用 铜 银 焊 料 进行 焊接 时 ， 要 相对 放 慢 对 焊 口 的 加 热 速度 ， 提 高 
焊 口 处 的 热 容量 ， 这 样 有 利于 提高 焊 口 的 质量 。 

焊接 时 ， 当 焊 口 的 焊料 没有 完全 凝固 时 ， 绝 对 不 可 使 管 口 受 到 振 
动 ， 否 则 将 会 使 焊 口 内 产生 裂缝 ， 造 成 渗 漏 隐患 焊接 结束 后 ， 必 须 
将 焊 口 处 遗留 的 焊剂 清除 干净 ， 以 防 日 后 腐蚀 管 路 ; 在 全 部 焊接 工作 
完成 以 后 ， 要 用 高 压气 气 对 整个 制冷 系统 进行 检 涛 ， 以 检验 焊接 
质量 。 


第 二 节 ”空调 器 制冷 系统 的 常见 故障 及 处 理 方法 


一 、 制 冷 压缩 机 的 常见 故障 及 处 理 方法 

1. 空调 器 用 压缩 机 电动 机 的 主要 故障 

空调 器 用 压缩 机 电动 机 一 般 有 三 个 接线 柱 ， 电 源 向 电动 机 的 供电 
通过 接线 柱 传 给 电动 机 的 绕组 。 接 线 柱 的 绝缘 层 一 般 以 玻璃 或 陶瓷 体 
烧结 在 柱 体 之 间 。 接 线 柱 的 数目 多 为 三 个 ,， 也 有 五 个 的 (其 中 两 个 
为 内 埋 式 过 热 保护 器 的 接线 柱 ) ， 接 线 柱 所 连接 的 绕组 端 在 压缩 机 机 
壳 上 用 符号 进行 标示 ， 即 $ 表示 起 効 端 , C 表示 公共 端 ，M 或 R 表示 
运转 端 。 

判断 空调 器 用 压缩 机 电动 机 绕组 是 否 有 故障 时 ， 测 量 其 三 个 接线 
柱 间 的 阻 值 是 关键 的 一 步 。 一 般 空调 器用 压缩 机 电动 机 绕组 的 阻 值 都 
比较 小 ， 测 量 时 可 用 万 用 表 R x1 挡 进 行 测量 。 其 正确 的 阻 值 关系 应 
为 RR. > Ry， Raw =R, + Ry。 但 也 有 例外 ， 有 些 进口 空调 融 的 压缩 机 
电动 机 用 电容 起 动 方式 的 起 动 绕组 阻 值 反 而 小 于 运行 绕组 阻 值 。 

对 于 在 大 型 空调 器 制冷 系统 中 使 用 三 相 电 源 的 电动 机 ,测量 时 ， 
三 个 接线 柱 之 间 的 阻 值 应 是 一 致 的 。 

空调 器 用 压缩 机 电动 机 常见 的 主要 故障 是 绕组 断路 、 短 路 和 
接地 。 

压缩 机 电动 机 绕组 断路 是 由 于 绕组 短路 ， 电 流 过 大 而 烧毁 的 。 判 
断 時 用 万 用 表 Rx1 挡 测量 压缩 机 电动 机 三 个 接线 柱 间 的 阻 值 ， 若 出 
现 某 两 个 接线 柱 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 即 可 判断 为 其 内 部 绕组 断路 。 
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压缩 机 电动 机 绕组 短路 是 由 于 绕组 的 绝缘 层 被 破坏 ,使 相 邻 的 导 
线 金属 接触 ， 造 成 开间 短路 的 。 电 动机 出 现 短路 故障 会 使 运行 电流 增 
大 ， 继 而 烧毁 电动 机 。 判 断 时 ， 用 万 用 表 R x 1 挡 测 量 电动 机 三 个 接 
柱 间 的 绕组 电阻 阻 值 关系 ， 若 出 现 总 阻 值 小 于 两 个 分 阻 值 之 和 ， 即 可 
判断 为 其 内 部 绕组 短路 。 

压缩 机 电动 机 接地 是 指 压缩 机 电动 机 绕组 的 绝缘 层 损 坏 ， 与 压缩 
机 外 壳 相 碰 ， 形 成 短路 的 故障 现象 。 产 生 这 种 故障 后 的 现象 是 ,一 通 
电 ， 电源 熔 丝 即 熔断 。 判 断 时 用 万 用 表 任 一 欧姆 挡 ， 将 一 根 表笔 接触 
公共 端 接线 柱 ， 另 一 根 表笔 接触 刮 掉 漆 皮 后 的 压缩 机 外 壳 或 压缩 机 的 
吸 排 气管 。 测 量 时 ， 若 观察 到 有 导 通 现象 ， 即 可 判断 压缩 机 电动 机 出 
现 了 接地 故障 。 

当 压 缩 机 电动 机 出 现 上 述 故 障 后 ， 对 于 家 用 空调 器 来 说 ， 一 般 采 
用 更 换 压 缩 机 的 方法 予以 排除 。 对 于 大 型 空调 器 来 说 ， 可 将 出 现 故 障 
的 压缩 机 拆 下 ， 送 专业 修理 部 门 重 绕 电动 机 绕组 。 

2. 空调 器 用 压缩 机 三 相 电 动机 常见 的 故障 

电源 断 相 而 烧毁 压缩 机 电动 机 。 所 谓 断 相 是 指 供电 系统 中 使 用 了 
电源 熔 丝 ， 由 于 一 相 的 燃 丝 熔断 或 配 电 设 备 出 现 故障 ， 造 成 电源 供电 
时 缺少 一 相 的 故障 现象 。 电 动机 断 相 可 分 为 起 动 前 断 相 和 运行 中 断 相 
两 种 情况 。 起 动 前 断 相 会 使 电动 机 无 法 正常 起 动 ， 造 成 过 载 保 护 装置 
动作 ， 切 断 电源 ， 运 行 中 断 相 会 造成 两 相 中 通过 的 电流 是 正常 三 相 时 
的 150% ， 从 而 引起 绕组 过 热 而 烧毁 。 

三 相 不 平衡 使 压缩 机 电动 机 运行 不 正常 。 三 相 不 平衡 时 ， 电 压 加 
到 压缩 机 电动 机 绕组 上 时 ， 会 产生 大 的 不 平衡 电流 ， 在 电流 最 大 的 相 
中 ， 温 升 增加 的 比例 为 电压 不 平衡 相 中 比例 二 次 方 的 两 倍 左右 ， 从 而 
导致 电动 机 的 烧毁 。 

反 相 对 压缩 机 电动 机 没有 直接 危害 ， 但 会 导致 压缩 机 反 转 ， 从 而 
RAL 产生 卡 氏 、 抱 轴 等 故障 ， 因 此 ， 此 种 电动 机 中 应 

装 有 防止 反 相 的 装置 ， 以 达到 保护 的 目的 。 

三 相 电 动机 绕组 好 坏 的 判断 可 用 万 用 表 R x1 指 或 Ax10 挡 来 测 
量 ， 若 相 邻 的 两 个 接线 端 之 间 的 阻 值 均 相 等 ， 说 明 三 相 电 动机 的 绕组 
是 好 的 。 
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三 相 电动 机 易 出 现 的 故障 有 : 不 起 动 、 起 动 困难 或 在 运行 中 发 出 
“ 咏 喧 ” 声 。 

造成 三 相 压缩 机 电动 机 不 起 动 的 原因 一 般 是 电源 断 电 或 电动 机 绕 
组 断路 。 检 查 时 可 先 检查 电源 是 否 断 电 ， 熔 丝 是 否 熔断 ， 各 类 控制 开 
关 是 否 闭合 ， 各 项 检查 完毕 后 ， 可 合 闸 起 动 试 运行 。 若 此 时 压缩 机 电 
动机 仍 不 能 起 动 运行 ， 可 用 万 用 表 R x 10 挡 检 查 绕 组 是 否 出 现 了 上 断 
路 ， 出 现 断 路 故障 后 应 更 换 压 缩 机 。 

三 相 压缩 机 电动 机 通电 后 起 动 困难 ， 一 般 是 由 于 电源 电压 过 低 或 
压缩 机 电动 机 绕组 短路 所 造成 的 。 检 查 时 ， 应 首先 检查 电源 电压 是 否 
过 低 ， 若 电源 电压 低 于 额定 电压 的 10% ， 应 暂停 使 用 。 若 电源 电压 
正常 ， 应 对 压缩 机 电动 机 绕组 进行 检查 ， 看 是 否 有 短路 故障 ， 如 有 短 
路 故障 ， 应 更 换 压缩 机 。 

三 相 压缩 机 电动 机 在 运行 过 程 中 若 发 出 “ 嘴 咏 ” 声 ， 一 般 是 由 
于 三 相 电 流 严重 不 平衡 所 致 ， 产 生 的 原因 是 有 一 相 电源 断 相 。 此 时 可 
用 万 用 表 电 压 挡 检查 电源 进 线 看 是 否 断 相 ， 电 源 供电 正常 后 即 可 排除 
此 故障 ， 重 新 起 动 压缩 机 运转 。 

3. 空调 器 压缩 机 的 更 换 方法 

在 判断 出 空调 器 压缩 机 中 电动 机 绕组 烧毁 等 故障 后 ， 一 般 是 采取 
更 换 压 缩 机 的 方法 进行 维修 。 

更 换 压缩 机 的 操作 方法 如 下 : 

1) 选择 用 于 更 换 的 压缩 机 应 与 原 压缩 机 的 功率 基本 相同 或 在 允 
许 浮动 的 功率 范围 内 。 

2) 新 压缩 机 在 安装 之 前 应 进行 起 动 性 能 、 吸 排 气 能 力 的 试 运 
行 ， 同 时 测试 一 下 运行 电流 和 是 否 漏电 。 

3) 将 新 压缩 机 安装 回 原 位 ， 或 根据 新 压缩 机 的 特殊 情况 ， 改 动 
安装 位 置 后 ， 进 行 固定 。 

4) 用 气 焊 将 新 压缩 机 的 吸 、 排 气管 与 系统 焊 好 。 

$) 向 系统 内 打 和 人 表 压 为 0. 8MPa 压力 的 氮气 进行 耐 压 与 试 漏 ， 
确定 无 误 后 ， 放 掉 试 漏 气体 。 

6) 安装 起 动 元 件 、 过 载 保护 元 件 并 与 电路 连接 好 。 

7) 用 真空 泵 对 系统 抽 真 空 至 要 求 参 数 ， 为 后 面 的 维修 程序 做 
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准备 。 

二 、 制 冷 系统 的 常见 故障 及 处 理 方法 

空调 器 制冷 系统 除了 制冷 压缩 机 是 出 故障 的 重点 部 件 外 ， 毛 细 管 
与 干燥 过 滤器 也 是 易 出 故障 的 部 件 。 

1. 毛细 管 常见 故障 的 判断 与 维修 方法 

空调 器 制冷 系统 中 的 毛细 管 易 发 生 的 故障 与 电 冰 箱 制冷 系统 中 易 
发 生 的 故障 基本 一 样 ， 均 为 “ 脏 堵 ”或 “ 冰 堵 ”。 

空调 器 制冷 系统 中 毛细 管 出 现 “ 脏 堵 ” 后 的 故障 现象 是 : 压缩 
机 运行 一 段 时 间 后 ， 莹 发 需 口 处 仍 无 冷风 吹出 或 吹出 的 风 的 温度 较 
高 。 此 时 冷凝 器 侧 亦 无 热风 吹出 。 

毛细 管 “ 脏 堵 ” 现 象 ， 易 与 空调 器 制冷 系统 制冷 剂 不 足 、 制 冷 
剂 泄漏 和 室外 侧 冷 凝 器 表面 过 脏 、 不 能 很 好 地 进行 热 交 换 等 故障 现象 
混在 一 起 ， 不 易 判 断 。 为 准确 判断 是 否 是 毛细 管 出 现 了 “ 脏 堵 " ， 可 
在 分 体 式 室 週 器 室 外 机 外 的 出 液 賠 、 回 気 岡上 捧 庄 力 表 , 起 功 圧 釘 机 
和 运行， 观察 压力 表 的 变化 情况 ， 若 发 现 运行 时 高 压 表 表 压 较 高 ， 而 低 
压 表 压 力 趋 近 于 零 ， 则 说 明 制 冷 系统 不 是 制冷 剂 不 足 ， 而 是 出 现 了 
“ 脏 堵 " 。 为 了 判别 是 毛细 管 “ 脏 堵 ” ， 还 是 干燥 过 滤器 “ 脏 墙 "” ， 可 
用 剪刀 将 毛细 管 与 干燥 过 滤器 处 剪 开 一 个 小 口 ， 看 有 无 制冷 剂 喷 出 ， 
若 有 制冷 剂 喷 出 ， 说 明 是 毛细 管 出 现 了 “ 脏 堵 ” ; 若 无 制冷 剂 喷 出 ， 
则 说 明 是 干燥 过 滤器 出 现 了 “ 脏 堵 ”。 

毛细 管 发 生 脏 堵 以 后 ， 最 好 更 换 同 内 径 同 长 度 的 毛细 管 。 若 手头 
没有 合适 的 毛细 管 ， 可 用 加 热 的 方法 ， 即 用 气 焊 的 外 焰 加 热 毛 细 管 ， 
将 其 内 部 的 脏 东西 烧 化 。 在 加 热 的 同时 ， 可 从 毛细 管 的 出 口 端 ( 即 
与 空调 器 燕 发 右 相 连 的 一 端 用 氮气 加 压 歇 气 ， 把 积存 在 毛细 管内 
的 脏 东 西 吹出 来 。 

空调 器 制冷 系统 中 的 毛细 管 还 会 发 生 “ 冰 堵 ” 故 障 ， 特 别 是 热 
泵 型 空调 器 更 易 发 生 此 类 故障 。 产 生 空 调 器 制冷 系统 “ 冰 堵 ”故障 
的 原因 和 电 冰 箱 制冷 系统 发 生 “ 冰 堵 ” 故 障 的 原因 相似 ， 一 般 均 为 
在 制冷 系统 组 装 时 操作 不 规范 所 致 。 

空调 器 制冷 系统 出 现 “ 冰 堵 ” 后 的 故障 现象 也 与 电 冰 箱 制 冷 系 
统 产生 “ 冰 堵 ”故障 相似 ， 即 会 出 现 一 会 儿 空调 器 制冷 系统 工作 正 
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常 ， 一 会 儿 制 冷 系统 工作 不 正常 ， 如 此 反 反 复 复 。 

空调 器 制冷 系统 出 现 “ 冰 堵 ” 故 障 后 的 排除 方法 是 : 放 掉 制冷 
系统 中 的 制冷 剂 ， 更 换 干燥 过 滤器 ， 然 后 对 制冷 系统 进行 长 时 间 的 抽 
真空 ， 以 求 彻 底 清 除 系统 残存 的 水 分 。 充 注 制冷 剂 时 一 定 要 按 规 范 要 
求 进行 。 

在 进行 空调 器 制冷 系统 与 毛细 管 相 关 的 故障 维修 时 ， 若 空调 器 是 
使 用 两 根 以 上 毛细 管 ， 要 十 分 注意 每 根 毛细 管 的 管 径 、 长 度 和 位 置 均 
不 能 搞 错 ， 因 为 在 设计 时 是 按 不 同 的 蒸发 面积 和 分 流 需 要 确定 毛细 管 
的 内 径 与 长 度 的 ， 搞 错 后 会 影响 空调 器 的 性 能 与 功能 。 这 一 点 维修 时 
一 定 要 注意 。 

2. 干燥 过 滤器 常见 故障 的 判断 与 维修 方法 

空调 器 制冷 系统 中 的 干燥 过 滤器 最 易 产 生 的 故障 是 “ 脏 堵 ” 。 产 
生 “ 脏 堵 ” 故 障 的 主要 原因 是 : 制冷 系统 焊接 时 操作 不 规范 ， 加 热 
时 间 过 长 ， 使 管道 内 壁 产生 大 量 的 氧化 层 脱 落 ; 压缩 机 长 期 运转 造成 
的 机 械 磨损 产生 金属 碎 屑 ， 制 冷 系统 在 加 入 制冷 剂 前 未 清洗 干净 等 。 

空调 器 制冷 系统 干燥 过 滤器 产生 “ 脏 墙 ” 时 的 故障 现象 与 其 毛 
细 管 产生 “ 脏 堵 ” 故障 时 类 似 ， 判 断 方法 也 相同 。 即 断 开 毛细 管 与 
干燥 过 滤 吉 的 接口 后 ， 看 不 到 有 大 量 的 制冷 剂 喷 出 时 ， 再 断 开 冷凝 器 
与 干燥 过 滤器 的 接口 ; 若 看 到 有 大 量 制冷 剂 喷 出 ， 即 可 判定 是 干燥 过 
滤器 出 现 了 “ 脏 堵 ”。 

干燥 过 滤器 “ 脏 堵 ” 故 障 的 排除 方法 : 拆 掉 “ 脏 堵 ” 的 干燥 过 
滤器 ， 用 高 压 氮 气 ( 表 压 为 0.4MPa 即 可 ) 吹 一 下 制冷 系统 ， 重 点 是 
高 压 侧 。 然 后 ， 更 换 上 一 个 新 干燥 过 滤器 。 


第 三 节 ”空调 器 电气 系统 的 常见 故障 分 析 及 处 理 方法 


一 、 一 般 电气 控制 系统 的 常见 故障 及 处 理 方 法 

1. 空调 器 用 机 械 压 力 式 温度 控制 器 的 常见 故障 分 析 

温度 控制 器 是 对 空调 房间 温度 幅 差 进行 控制 的 电 开 关 装 置 。 它 的 
作用 是 : 通过 调节 温度 控制 器 的 旋钮 ， 改 变 所 需 控 制 的 温度 ， 使 空调 
房间 在 选 定 的 温度 范围 内 自动 控制 空调 器 压缩 机 的 开 、 停 。 

目前 ， 绝 大 多 数 窗 式 空调 器 的 温度 控制 器 是 机 械 压 力 式 的 ， 近 来 




















・156・ 空调 器 使 用 与 维修 培训 教程 第 2 版 





生产 的 分 体式 空调 器 采用 了 电子 式 温度 控制 器 。 

机 械 压 力 式 温度 控制 器 常见 的 故障 主要 有 感 温 元 件 中 感 温 剂 汇 
漏 、 触 头 粘连 或 触 头 烧 蚀 等 。 

机 械 压 力 式 温度 控制 器 故障 的 判断 方法 是 : 空调 器 在 室温 达到 要 
求 时 ， 压 缩 机 仍 不 能 停机 ， 或 通电 后 空调 器 风机 电动 机 工作 正常 ， 但 
压缩 机 却 不 能 正常 起 动 的 情况 下 ， 可 将 温度 控制 器 从 电气 系统 中 拆 下 
来 ， 把 调节 旋钮 放置 到 制冷 位 置 ， 然 后 用 万 用 表 R x 1 挡 ， 测 量 温度 
控制 器 两 主 接线 端 间 是 否 导 通 。 若 不 导 通 ,一般 是 感 温 机 构 中 的 感 温 
剂 泄漏 光 了 ， 此 种 情况 下 ， 应 更 换 同 规格 、 同 型 号 的 温度 控制 器 。 寿 
是 因为 不 能 停机 而 要 进行 检修 ， 可 将 拆 下 的 温度 控制 器 的 感 温 包 放 入 
冰 水 混合 液 中 3 ~5min， 再 用 万 用 表 测 其 两 主 接线 端 间 是 否 导 通 ， 若 
仍 导 通 ， 说 明 触 头 粘 连 。 

机 械 压力 式 温度 控制 器 触 头 粘连 后 的 修理 方法 是 : 用 小 螺丝 刀 轻 
轻 所 温度 控制 器 金属 外 壳 两 人 出 ， 即 可 取 下 触 头 的 绝缘 板 ， 用 小 刀 将 触 
头 扬 开 ， 然后 用 双 零 号 细 纱 纸 将 触 头 表 面 打 磨 光 亮 即 可 。 

2. 电磁 换 向 阀 常见 故障 的 分 析 

电磁 换 向 阀 线圈 出 现 故 障 时 可 用 万 用 表 检 查 电磁 换 向 阀 的 线圈 ， 
其 方法 如 图 4-12 所 示 ， 如 果 电 磁 换 向 阀 不 能 有 效 地 进行 冷 、 热 的 切 
换 ， 可 用 万 用 表 测量 其 线圈 的 阻 值 ， 电 压 为 220V 的 电磁 换 向 闪电 磁 
线圈 的 阻 值 约 为 7000 (20% ) ， 大 线圈 阻 值 为 0， 说 明 线 圈 短 路 ， 套 
线圈 阻 值 为 ， 说 明 线圈 已 断路 。 
























































图 4-12 用 万 用 表 检 查 电磁 换 向 阀 














可 在 电磁 换 向 阀 上 进行 “触摸 法 ”检查 ， 通 过 电磁 换 向 间 上 的 6 
根 管 〈 即 压缩 机 的 排 气管 、 吸 气管 ， 至 内 部 的 冷却 管 ， 至 外 部 的 冷 
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， 左 后 导 毛 细 管 和 右前 导 毛 细 管 
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表 4-2 电磁 换 向 阀 “ 触 摸 法 ”检查 
电磁 换 向 阅 管 序 1 2 4 | 5 6 
来 目下 | 至 不 串 
本 至 内 部 的 至 外 部 的 左 后 导 | 右前 导 
} 六 的 工作 情况 缩 机 的 | 机 的 
ER 入 中 的 | 名 史明 | 冷却 管 | 冷却 管 | 毛细管 | 毛细 管 
排 气管 气管 
1 | ”制冷 正常 热 | 冷 | 冷 | 热 网 体 温度 阅 体温 度 
2 | 制 热 正 党 热 | 冷 | 热 | 冷 則 体 温 則 体温 
流量 不 侃 造成 电 补 换 
We 热 | 暖 | 大 | 热 ” 闪 体温 度 热 
ae 7: 
| 晴 | 热 | 热 | 热 
电磁 换 向 闪 换 向 不 完全 
阀 : 上 汚 造 市 冷 
| 体温 出 的 
导管 堵塞 造成 从 制冷 re 
热 冷 | 冷 | 热 赣 体 温 麻 间 体温 度 
， 到 条 热 不 换 向 热 冷 冷 热 。 | 阀 体温 度 阀 体 温 / 
于 问 交 两 筷 开 局 党 咸 | 如 | る | 汶 | 站 | 寺 | 畠 
从 制冷 到 制 热 不 换 向 
ドコ | ペー Le 
i 要 冷 冷 暖 内 体温 劇 。 暧 
に 市 | TY | 
圧 を 太 高 造 | 
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电磁 换 向 阀 又 称 四 通 换 向 内， 它 是 热泵 型 空调 器 中 自动 换 向 实现 
制冷 、 制 热 的 一 个 部 件 。 电 磁 换 向 阀 常 见 的 故障 有 : 电磁 线圈 烧毁 ， 
电磁 换 向 阀 内 活塞 上 的 泄气 孔 被 堵塞 造成 阅 体 不 能 换 向 ， 电 磁 换 向 阀 
上 毛细 管 堵塞 等 。 

(1) 电磁 换 向 阀 不 能 换 向 

造成 这 一 故障 现象 的 原因 很 多 ， 归 纳 起 来 ， 主 要 有 : 

电磁 阀 的 线圈 烧毁 。 当 电磁 换 向 赣 不 能 进行 换 向 时 ， 切 断 其 电 
源 ， 用 万 用 表 Rx 10 挡 ， 测 量 其 线圈 的 直流 电阻 ， 一 般 家 用 空调 器 
电磁 换 向 阀 的 线圈 阻 值 应 约 为 7000。 若 测 出 线圈 阻 值 为 0， 说 明 线 
圈 短 路 ; 大 线圈 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 线圈 已 断路 。 更 换 上 新 线圈 即 可 
恢复 其 正常 工作 。 

电磁 换 向 阀 活塞 上 的 泄气 孔 被 堵塞 。 电 磁 换 向 阀 活 塞 上 泄气 孔径 
只 有 0.3mm， 筷 前 虽然 设置 有 过 滤 网 ,但 于 压缩 机 排 气 中 混 有 过 多 
的 杂质 ， 仍 然 会 将 其 堵塞 ， 使 其 不 能 换 向 。 排 除 这 一 故障 的 方法 ， 可 
采取 在 压缩 机 运行 状态 下 多 次 通 、 断 电磁 换 癌 立 线 圈 电 路 ， 使 电磁 换 
向 阀 连续 换 向 ， 以 便 冲 除 电 磁 换 向 阀 中 的 杂质 。 帮 还 不 行 ， 可 更 换 新 
电磁 换 向 阀 或 将 电磁 换 向 阀 拆 开 修 理 。 

制冷 系统 中 制冷 剂 泄漏 ， 高 低压 力 差 减少 ， 使 得 电磁 换 向 阀 换 向 
困难 ， 这 种 故障 判断 起 来 较 困 难 ， 测 一 下 制冷 系统 的 高 低压 力 值 ， 若 
高 低压 力 值 低 于 额定 值 ， 则 说 明 制 冷 系统 制冷 剂 不 足 ， 向 制冷 系统 中 
适当 补充 些 制冷 剂 即 可 。 

电磁 换 向 阅 上 毛细 管 脏 堵 。 压 缩 机 起 动 运行 以 后 ， 本 应 迅速 发 热 
的 毛细 管 ， 只 有 与 电磁 换 向 阀 相 连 的 端 头 处 发 热 ， 而 其 他 部 分 不 热 ， 
说 明 是 毛细 管 出 现 了 脏 堵 ,从 而 造成 了 电磁 换 向 阀 不 能 换 向 。 排 除 方 
法 是 : 在 压缩 机 运行 状态 下 多 次 通 、 断 开 电 磁 换 向 阀 线圈 电路 ， 用 变 
换 的 气流 冲 除 污 物 ， 若 不 见效 ， 只 能 将 电磁 换 向 阀 拆 下， 打开 阀 体 进 
行 维修 。 

压缩 机 效率 下 降 ， 高 低压 力 差 减少 ,使 电磁 换 向 阀 不 能 正常 工 
作 ， 遇 到 这 种 故障 ， 应 先 检查 制冷 系统 是 否 制冷 剂 不 足 。 在 确认 系统 
制冷 剂 不 足 的 情况 下 ， 断 开 压 缩 机 与 制冷 系统 的 连接 ， 单 独 测 一 下 不 
缩 机 的 吸 排 气 能 力 ， 最 简单 的 办 法 是 : 用 手指 顶 住 压缩 机 的 吸 排 气 
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口 ， 感 觉 一 下 是 否 有 很 强 的 吸 排 气 能 力 ， 若 感觉 吸 排 气 能 力 较 弱 ， 应 
更 换 压 缩 机 。 

(2) 电磁 换 向 阀 换 向 不 完全 

造成 这 种 故障 的 原因 是 : 电磁 换 向 阀 内 滑 块 换 向 行程 开始 后 ， 由 
于 换 向 阀 阀 体 损伤 ， 使 活塞 不 能 顺畅 运动 ， 无 法 到 达 工 作 位 置 ， 造 成 
电磁 换 向 阀 换 向 不 完全 的 故障 。 产 生 此 种 故障 后 的 现象 是 ， 压缩 机 吸 
气管 发 热 ， 蒸 发 屁 出 风 不 冷 ， 电 磁 换 向 阀 左 右 两 侧 毛 细 管 均 发 热 。 直 
到 这 种 故障 时 应 更 换 新 电磁 换 向 阀 。 

(3) 申 磁 換 向 内 内 部 浴 漏 

造成 这 种 故障 的 原因 是 : 电磁 换 向 阔 使 用 一 段 时 间 后 ， 换 向 阀 内 
肾 四 氢 乙 烯 活塞 上 的 顶 针 与 阀 体 上 的 阀 座 不 密封 ,造成 高 压 侧 制 冷 剂 
气体 向 低压 侧 汇 漏 。 产 生 此 种 故障 后 的 现象 是 ， 电磁 换 向 阀 左 右 两 侧 
的 毛细 管 均 发 热 。 遇 到 此 种 故障 现象 ， 排 除 方法 是 更 换 电 磁 换 向 阀 。 

电磁 换 向 阀 损 坏 后 ， 需 更 换 为 新 电磁 换 向 闪 ， 在 更 换 时 应 注意 以 
下 几 个 问题 : 

1) 电磁 换 向 阀 在 更 换 安装 时 以 水 平方 向 为 好 ， 如 要 垂直 方向 安 
污 ， 要 求 制冷 系统 非常 清洁 ， 否 则 ,活塞 上 泄气 孔 易 被 脏 物 堵塞 ， 导 
致电 磁 换 向 阀 不 能 正常 换 向 。 

2) 安装 时 应 小 心 轻 放 ， 阀 体 及 毛细 管 不 得 压 扁 ， 以 免 滑 块 被 
卡 ， 导 致电 磁 换 向 阀 不 能 正常 换 向 。 

3) 电磁 换 向 阀 应 安装 在 振动 最 小 的 位 置 上 。 

4) 焊接 时 ， 一定 要 防止 脏 物 进入 制冷 系统 ， 应 采用 无 焊剂 焊 
接 。 焊 接 时 ， 要 保持 阀 体 处 于 低温 ， 温 度 不 能 高 于 120 で 。 

二 、 电 子 电 路 控制 系统 的 常见 故障 及 处 理 方法 

空调 右 所 用 的 微电脑 控制 占 的 硬件 结构 基本 相同 。 它 由 微电脑 、 
传感器 、 控 制 开关 、 显 示 带 和 电源 组 成 ， 其 控制 电压 为 12V 或 24V。 
近年 生产 的 空调 器 微电脑 控制 器 使 用 内 部 带 A-D 转换 的 芯片 ， 大 大 
减少 了 控制 絮 外 围 元 带 件 。 

微电脑 控制 器 在 空调 器 中 一 般 有 下 述 功能 : 温度 控制 、 风 量 控 
制 、 节 能 控制 、 湿 度 控 制 、 风 向 控制 、 睡 眼 控制 、 定 时 控制 、 除 霜 控 
制 和 制 热 时 防止 冷风 吹出 控制 及 压缩 机 过 热 或 过 载 时 的 停机 控制 。 
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温度 控制 是 微电脑 控制 器 的 全 功能 ， 它 是 通过 控制 压缩 机 的 开 停 
或 运转 速度 ， 使 室内 空气 温度 达到 所 需要 的 温度 值 ， 根 据 室内 吸入 空 
气 的 温度 来 自动 调整 室内 风机 的 速度 。 其 控制 电路 是 把 设 定 的 温度 值 
预先 存储 在 微电脑 中 ， 由 室温 传感器 测量 当时 的 温度 值 ， 然 后 与 设 定 
值 进 行 比较 、 判 断 ， 从 而 控制 压缩 机 的 开 、 停 ， 使 室温 基本 控制 在 所 
需要 的 范围 内 。 

风量 控制 就 是 根据 使 用 要 求 ， 设 定 为 高 中 低 三 挡 中 任意 一 挡 风速 
工作 ， 也 可 以 按 自 动 方式 工作 ， 如 制冷 时 ， 设 7。 为 室内 温度 值 ，7。 
为 设 定 温度 值 。 在 空调 器 运行 过 程 中 ， 将 测 得 的 室内 温度 值 7。 与 设 
定 温度 值 7。 进行 比较 ， 当 7h- 7。 >4C 时 ， 风 机 以 高 速 运行 ， 当 2 
< 和 人 -Ts<4C 时 ， 风 机 以 中 速 运 行 ， 当 7T、 -7s<2C 时 ， 风 机 以 低 
速 运 行 。 

为 了 使 空调 器 实现 节能 控制 ， 微 电脑 控制 器 控制 空调 器 在 制冷 或 
制 热 达到 设 定 的 温度 值 以 后 ， 会 继续 按 设 定 值 工作 1h， 将 设 定 温度 
值 在 制冷 时 自动 提高 1 ， 制 热 时 自动 降低 1% ， 以 减少 压缩 机 的 工 
作 时 间 来 达到 节能 的 目的 。 近 年 推出 的 变频 器 是 一 种 理想 的 节能 设 
备 ， 它 可 根据 制冷 或 制 热 负 荷 的 变化 来 改变 压缩 机 的 转速 ， 在 以 较 大 
的 功率 快速 制冷 或 制 热 后 ， 以 较 小 的 功率 运转 达到 维持 室温 的 目的 。 

微电脑 控制 器 中 ， 对 空气 湿度 控制 有 直接 法 和 间接 法 两 种 方法 。 
直接 法 是 利用 湿度 传感器 直接 控制 湿度 。 它 将 设 定 的 湿度 值 分 为 高 中 
低 三 挡 ， 将 湿度 传感器 测 得 的 湿度 值 与 设 定 值 进行 比较 ， 以 确定 制冷 
系统 是 除湿 运行 还 是 制冷 运行 。 间 接 法 是 对 室内 风机 电动 机 和 压缩 机 
的 工作 进行 计时 ， 从 而 间接 控制 湿度 ， 不 使 用 湿度 传感器 。 在 工作 
时 ,根据 室内 的 温度 值 ， 先 让 制冷 系统 以 制冷 方式 运行 ,使 室内 空气 
达到 既 降 温 、 又 除湿 的 目的 ， 然 后 再 控制 风机 电动 机 和 压缩 机 以 间隔 
方式 开 、 停 ， 以 达到 控制 室内 空气 湿度 的 目的 。 

微电脑 控制 的 空调 器 为 防止 人 们 在 开机 的 情况 下 睡眠 时 不 舒适 ， 
而 设置 了 睡眠 控制 功能 。 其 控制 过 程 是 : 当 设 定 睡眠 方式 时 ， 在 制冷 
状态 下 ,工作 1h 后 ， 设 定 的 温度 值 会 自动 升 高 1C ， 又 经 过 Ih 后 ， 
再 升 高 1 て 。 在 制 热 状态 下 ， 工 作 1h 后 ， 设 定 的 温度 值 会 自动 降低 
2% ， 又 经 过 1h 后 再 降低 3 で 。 睡 眠 功能 设计 的 温度 变化 值 ， 一 般 在 
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设 定 值 2 ~3% 的 范围 内 变化 ， 以 适应 人 体 睡 眠 时 的 生理 变化 要 求 ， 
又 具有 一 定 的 节能 效果 。 

微电脑 控制 的 空调 带 在 制 热 运行 中 ， 为 防止 起 动 运行 时 ， 由 于 室 
内 侧 换 热 大 中 制冷 剂 共 气 温度 低 ， 会 吹出 冷风 使 人 感觉 不 舒服 ， 在 室 
内 侧 换 热 天 的 盘 管 上 安装 了 一 只 温度 传感器 。 当 刚 开 始 制 热 运行 时 ， 
检测 到 盘 管 表面 的 温度 较 低 ， 传 感 咒 控制 风机 电动 机 不 工作 ， 只 有 当 
检测 到 盘 管 表面 温度 达到 一 定 值 后 ， 才 能 起 动 室内 风机 电动 机 ， 从 而 
有 效 地 防止 了 空调 天 起 动 时 向 室内 吹 冷风 的 现象 。 

微电脑 控制 的 空调 器 ， 电 路 部 分 常见 的 故障 有 : 

(1) 开机 后 空调 器 不 能 工作 

当 按 下 运行 键 时 ， 空 调 器 不 能 工作 。 出 现 这 种 情况 时 ， 说 明 电 源 
没有 接 通 ， 应 检查 : 电源 有 无 故障 ， 即 电源 开关 是 否 合 好 ,熔断 絮 是 
否 熔断 ， 若 是 三 相 电 源 ， 是 否 有 断 相 ;室内 机 组 电路 板 上 的 压 敏 电阻 
是 否 损坏 ， 各 线 复 连 线 的 插件 是 否 接触 不 良 ; 按键 开关 是 否 接触 不 良 
或 电路 板 上 元 器 件 是 否 损坏 等 。 要 逐一 检查 ， 排 除 后 即 可 恢复 空调 器 
起 动 运行 。 

(2) 开机 后 室内 风机 电动 机 运转 ,但 压缩 机 不 运转 ， 且 故障 灯 
闪烁 

用 微电脑 控制 的 空调 器 ， 故 障 灯 闪烁 ， 说 明 系 统 有 故障 ， 应 参照 
说 明 书 进行 故障 检查 ， 也 可 按 下 述 内 容 进 行 逐 项 检查 ， 以 求 查 出 故障 
原因 , 予以 排除 。 

检查 电源 是 否 电压 过 低 或 断 相 。 

检查 压缩 机 电动 机 的 过 载 装置 是 否 动作 或 动作 后 是 否 复位 。 

检查 室外 风机 电动 机 是 否 工作 正常 ， 有 时 会 因 室外 风机 电动 机 不 
工作 ， 而 引起 压缩 机 高 压 侧 压力 过 高 ， 导 致 过载 保 护 器 动作 ， 使 压缩 



































机 不 能 起 动 运行 。 
检查 压缩 机 和 室外 风机 电动 机 的 接线 头 处 是 否 有 接触 不 良 ， 从 而 
导致 故障 。 





检查 控制 压缩 机 供电 电路 的 交流 接触 融 线 轿 是 否 烧毁 ， 造 成 其 不 
能 吸 合 ， 而 无 法 接 通 压缩 机 电路 。 
检查 压缩 机 保护 元 件 一 一 高 低压 压力 继电器 是 否 动作 ， 或 其 内 部 
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触 头 是 否 损 坏 而 造成 压缩 机 不 能 起 动 。 

若 上 述 各 项 均 没 有 故障 ， 应 检查 电脑 控制 板 是 否 本 身 存 在 故障 而 
造成 压缩 机 电路 不 能 正常 工作 。 

(3) 空调 器 起 动 一 会 儿 就 停机 ， 且 故障 灯 闪 烁 

造成 这 一 故障 既 可 能 是 制冷 系统 有 故障 所 致 ， 也 可 能 是 电气 系统 
有 故障 所 致 。 

检查 时 ， 最 好 参照 说 明 书 ， 对 照 故 障 灯 所 示 内 容 进 行 排查 。 若 手 
头 没 有 本 机 的 说 明 书 ， 可 重点 进行 如 下 检查 : 

是 否 因 压缩 机 排 气 压力 过 高 ( 表 压 超过 2MPa) ， 引 起 压力 继 电 
器 动作 ， 从 而 切断 了 压缩 机 电路 。 

是 否 因 制 冷 系统 制冷 剂 不 足 或 脏 堵 ， 引 起 低压 压力 过 低 ( 表 圧 
低 于 0.2MPa) ， 而 最 终 引 起 压力 继电器 动作 ， 使 压缩 机 停机 。 

是 否 因 压缩 机 或 风机 电动 机 的 过 载 保 护 器 动作 ， 引 起 高 压 压力 过 
高 ， 使 压力 保护 装置 动作 ， 压 缩 机 停机 。 

总 之 ， 对 于 电脑 控制 的 空调 器 电气 系统 常见 故障 的 分 析 ， 一 是 对 
照 故 障 代码 的 指示 ， 查 阅 空调 嚣 说明书， 从 原理 上 基本 和 弄 清 问 题 所 
在 ; 二 是 顺 着 电气 系统 的 构成 元 器 件 ， 逐 步 分 析 、 查 找 即 可 找到 故障 
位 置 ， 进行 有 针对 性 的 维修 ， 以 减少 维修 中 的 盲 日 性 ， 提 高 工作 
效率 。 














第 四 节 ”空调 器 常见 故障 的 修理 方法 


一 、 压 缩 机 内 冷冻 机 油 变质 的 判断 与 更 换 方 法 

1. 冷冻 机 油 变 质 的 判断 方法 

1) 滴 纸 法 。 取 一 张 干 净 的 白 纸 ， 将 压缩 机 壳 中 的 冷冻 机 油 取出 
一 点 ， 滴 在 白 纸 上 ， 过 一 会 儿 观 察 白 纸 上 冷 冻 机 油 滴 的 颜色 ， 如 果 冷 
冻 机 油 滴 颜 色 很 浅 而 且 分 布 比较 均匀 ， 说 明 冷 冻 机 油 质 量 较 好 ， 可 以 
继续 使 用 ; 如果 发 现 白 纸 上 有 深 色 的 回 点 或 圆 环 ， 则 说 明 冷 冻 机 油 已 
变质 或 所 含 人 杂质 过 多 ， 应 考虑 更 换 。 

2) 对 比 法 。 取 没有 使 用 过 的 冷冻 机 油 若干 ， 倒 和 干净 的 玻璃 试 
管 或 量 简 内 静 置 一 段 时 间 后 ， 作 为 标准 试 样 。 再 将 需 判 断 的 冷冻 机 油 
从 压缩 机 中 取出 一 点 ， 也 倒 人 同样 的 另 一 个 容器 中 ， 用 有 眼睛 观察 比 
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较 。 若 从 压缩 机 中 取出 的 冷冻 机 油 的 颜色 、 透 明度 与 标准 冷冻 机 油 的 
颜色 、 透 明度 差不多 ， 说 明 没 有 变质 ; 若 从 压缩 机 中 取出 的 冷冻 机 
与 标准 冷冻 机 油 相 比 有 较 明 显 的 区 别 ， 变 成 橘红 色 或 红 褐 色 的 混浊 状 
态 ， 说 明 冷 冻 机 油 已 变质 ， 不 能 继续 使 用 ， 应 更 换 冷冻 机 油 。 

2. 更 换 空 调 器 压缩 机 冷冻 机 油 的 方法 

将 压缩 机 与 制冷 系统 断 开 ， 拆 下 压缩 机 ， 将 其 倒置 ， 把 机 壳 内 变 
质 的 冷冻 机 油 倒 人 事先 准备 好 的 容器 中 ， 称 量 出 冷冻 机 油 的 容积 。 然 
后 以 此 为 依据 ， 将 新 的 冷冻 机 油 倒 入 盛 油 容器 中 ， 再 增加 原 量 的 
10% 作为 加 油 量 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

1) 将 准备 好 的 冷冻 机 油 放 入 一 个 干净 的 小 容器 中 。 

2) 将 压缩 机 装 回 空调 器 原 安装 位 置 上 ， 在 压缩 机 的 排 气管 上 接 
一 只 复式 三 通 修理 阀 ， 连 接 时 把 三 通 修 理 阀 的 中 间 管 道 与 压缩 机 排 气 
管 相连 ， 左 侧 的 管道 放 入 盛 有 冷冻 机 油 的 容器 中 ， 右 侧 管 道 与 真空 泵 
相连 。 














































































































3) 将 三 通 修理 阀 左 侧 阀 门 关 闭 ， 右 侧 阀 门 打开 ， 然 后 起 动 真空 
泵 运行 。 
4) 真空 人 汞 运 行 5 ~ 10min 后 停机 ， 关 闭 右 侧 阀 门 ， 打 开 左 侧 阀 





门 ， 冷 冻 机 油 在 压缩 机 内 外 压 差 作用 下 流入 压缩 机 内 ， 待 容器 中 冷冻 
机 油 全 部 流入 压缩 机 内 时 ， 加 冷冻 机 油 工作 结束 。 压 缩 机 加 注 冷冻 机 
油 量 参考 值 见 表 4-3。 

表 4-3 ”压缩 机 加 注 冷 冻 机 油 量 参考 值 
压缩 机 功率 /W 122 183 367 551 735 1102 1470 | 2205 





























注油 量 /L 0.2 0. 35 0.5 0.75 1.5 2.0 2.0 2.5 





5) 用 气 焊 将 压缩 机 与 制冷 系统 焊 好 ,以便 进 行 下 一 步 维修 
操作 。 

二 、 整 体式 空调 器 常见 故障 的 修理 方法 

窗 式 空调 器 的 故障 现象 一 般 可 归纳 如 下 : 

漏 : 制冷 系统 有 裂痕 ， 造 成 制冷 剂 和 冷冻 机 油 汇 漏 。 

堵 : 制冷 系统 内 部 发 生 冰 堵 或 脏 堵 及 蒸发 器 或 冷凝 器 表面 积 侍 太 
多 ， 造 成 热 交 换 能 力 下 降 或 不 能 进行 热 交 换 。 
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烧 : 压缩 机 电动 机 和 风机 电动 机 绕组 、 电 磁 换 向 阀 线圈 及 各 种 继 
电 融 线圈 和 线路 触 头 烧毁 。 

断 . 电气 系统 中 的 导线 、 熔 丝 炊 断 或 压力 继 电 需 及 过 载 保 护 需 动 
作 ， 从 而 切断 电路 。 

卡 : 压缩 机 卡 饶 或 风机 电动 机 的 风 叶 与 空调 器 上 风 叶 外 充 间 
卡 住 。 

窗 式 空调 器 常见 故障 分 析 与 维修 方法 如 下 : 

(1) 空调 房间 降温 效果 不 好 

1) 空调 需 制 冷 量 选 得 过 小 ， 房 间 建筑 面积 过 大 ， 空 调 器 的 制冷 
量 小 于 房间 的 建筑 热 负 荷 ， 所 以 不 能 满足 降温 要 求 。 排 除 方法 : 按 本 
书 所 列 空调 房间 冷 负 答 的 计算 方法 ， 重 新 计算 房间 的 热 负 人 往 ， 按 实际 
热 负 丛 配 置 空调 絮 。 

2) 空调 房间 建筑 结构 本 身 不 合理 。 如 房间 的 保温 隔 热 性 能 
门 、 窗 多 或 面积 太 大 。 窗 户 上 没有 遮阳 设施 ， 这 些 因素 导致 室内 热 负 
荷 过 大 ， 使 室温 难以 降下 来 。 排 除 方法 : 改造 房间 的 密封 性 能 ， 在 向 
阳 的 窗户 上 加 装 双 层 窗帘 (一 层 为 日 纱 ， 男 一 层 为 深 绿 ) ， 将 阳光 的 
辐射 热 减少 到 最 低 限 度 。 

3) 室内 有 发 热 设 备 ， 如 各 种 家 用 电器 、 照 明 设备 等 ， 将 导致 室 
内 热 负荷 过 大 。 排 除 方法 : 空调 房间 应 尽量 减少 发 热 设 备 。 

4) 空调 器 本 身 的 空气 过 滤 网 堵塞 。 空 调 融 长 期 使 用 时 ， 空 气 过 
滤 网 上 灰尘 积聚 过 多 ,堵塞 过 滤 网 的 通风 道 ， 使 空调 器 风量 显著 减 
少 ， 所 以 其 制冷 量 也 随 着 减少 。 排 除 方法 : 定期 清洗 空气 过 滤 网 。 

5) 空调 需 的 冷凝 器 因 朝 南 或 朝 西 直接 曝晒 在 阳光 下 ， 使 冷凝 器 
散热 困难 ， 其 制冷 能 力也 显著 降低 ， 严 重 时 会 使 空调 器 不 能 正常 工 
作 。 排除 方 法 : 安装 空调 器 时 ， 应 尽量 将 空调 需 安 装 在 房间 的 北面 ， 
实在 没 办 法 而 在 南面 安装 时 ， 应 在 空调 带 上 面 加 装 防晒 板 ， 

6) 室内 人 员 过 多 ,门窗 常 开 。 室 内 人 员 过 多 ， 室 内 热 钠 荷 很 
大 ; 门窗 经 常 开 局 ， 室 外 热 空气 容易 进入 房间 ， 这 些 都 会 使 空调 带 热 
负荷 增 大 。 排 除 方法 : 密闭 空调 房间 的 窗户 ,减少 热 空气 进入 房间 的 
机 会 ， 尽量 减 少 开关 门 的 次 数 。 奉 房间 内 人 员 数 量变 化 过 大 ， 则 可 选 
配 变频 空调 器 。 
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7) 冷凝 需 进 出 风口 堵塞 。 窗 式 空 调 吉 的 冷凝 器 进 风 口 设 在 箱 体 
两 侧面 ， 若 安装 位 置 不 当 ， 容 易 将 进 风 口 堵 住 。 这 样 ， 冷 凝 器 工作 环 
境 亚 化， 就 会 导致 制冷 量 急 剧 下 降 。 另 外 冷凝 器 的 排 风 口 也 不 应 有 障 
得 物 堵 塞 ， 和 否则 冷凝 器 的 散热 量 无 法 排出 ， 也 影响 空调 需 的 降温 性 
能 。 排 除 方法 : 将 空调 器 室外 冷凝 器 侧 外 lm 以 内 的 障碍 物 清 理 干 
净 ， 并 保证 空调 带 左 右 两 侧 进 风口 通畅 。 

8) 空调 需 的 新 风门 、 排 风门 始终 打开 着 。 排 除 方法 : 空调 带 工 
作 时 ， 一 般 情 况 下 新 风门 、 排 风门 应 将 其 处 于 关闭 状态 ， 只 循环 室内 
空气 。 只 有 在 室内 空气 污浊 到 一 定 程度 时 ， 才 打开 新 风门 ， 更 换 室内 


9) 温度 控制 器 位 置 设置 不 当 ， 温 度 控 制 融 的 温度 值 调 定 得 太 
高 ， 使 室温 降 不 下 来 。 排 除 方法 : 重新 设置 温度 控制 器 的 挡 位 ， 并 将 
空调 器 的 出 风格 栅 向 上 方 推 。 

(2) 空调 房间 内 空气 不 新 鲜 

原因 : 空调 房间 密封 性 较 好 ， 一 般 情况 下 ， 为 了 空调 带 的 节 电 运 
行 ， 只 允许 进入 一 小 部 分 室外 新 鲜 空气 。 但 由 于 人 员 长 期 停留 在 空调 
房间 ， 呼 出 的 二 氧化 碳 气体 聚集 在 房 内 ， 再 加 上 有 人 吸烟 及 人 员 来 回 
走动 产生 的 灰尘 ， 使 室内 空气 污染 程度 增加 。 

排除 方法 : 

1) 开 大 新 风门 ， 打 开 排 风门 ， 让 室外 新 鲜 空 气 进 入 ， 排 除 室内 
污浊 空气 。 奉 这 时 仍然 不 能 解决 问题 ， 就 要 和 暂停 空调 带 ， 打 开门 窗 ， 
更 换 房间 空气 。 

2) 要 经 党 清洗 空气 过 滤器 ， 否 则 进出 风口 处 脏 物 阻塞 就 会 使 空 
调 需 进 风量 减 小 ， 影 响 房间 空气 的 新 鲜 程 度 。 

3) 空调 房间 内 严禁 吸烟 ， 尽 量 减少 人 员 来回 走 动 。 

4) 房间 内 设置 负离子 发 生 需 或 者 选 购 带 有 负离子 发 生 顺 的 空 
调 骨 。 

(3) 空调 融和 运转 但 不 制冷 

1) 连接 管 路 断裂 或 焊接 处 有 和 裂纹， 造成 制冷 剂 泄漏 。 排 除 方 
法 : 修补 制冷 系统 断裂 处 ， 焊 接 好 后 重新 抽空 充 注 制冷 剂 。 

2) 毛细 管 或 干燥 过 滤 融 堵塞 。 排 除 方法 : 更 换 同一 规格 的 毛细 
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管 或 干燥 过 滤器 ， 重 新 抽空 充 注 制冷 剂 。 

3) 空气 过 滤器 积 灰 过 多 ， 造 成 气流 通道 受阻 ， 风 量 减 少 。 排 除 
方法 : 及 时 清洗 空气 过 滤器 。 

4) 风机 风 叶 松 脱 ， 不 能 与 电动 机 一 起 旋转 。 排 除 方法 : 紧 固 风 
机 与 电动 机 轴 的 锁 紧 螺母 。 

$) 空调 器 的 空气 过 滤器 太 胜 ， 使 茸 发 器 表面 结 霜 过 厚 ， 通 风量 
减 小 。 排 除 方法 : 使 用 时 每 2 ~3 周 清洗 一 次 空气 过 滤器 。 

6) 冷凝 器 排 风 受阻 。 排 除 方法 : 用 鼓风机 吹 除 冷凝 器 表面 积 
灰 ， 清理 冷凝 器 的 进出 风口 的 障碍 物 。 

7) 压缩 机 阀 片 击 碎 ， 不 能 进行 工作 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 ， 
然后 重新 抽空 、 充 注 制冷 剂 。 

8) 压缩 机 机 这 内 高 压 管 断裂 ， 使 压缩 机 不 能 进行 吸 排 气 。 排 除 
方 法 : 更 换 压 缩 机 ， 然 后 重新 抽空 、 充 注 制冷 剂 。 

9) 若是 热泵 型 空调 器 ， 电 磁 换 向 阀 线 圈 可 能 短路 或 烧 坏 ,使 电 
磁 换 向 阀 不 能 工作 。 排 除 方法 : 更 换 电 磁 换 向 阀 线 圈 。 

10) 电磁 换 向 阀 本 身 机 械 故 障 ， 如 阀 蕊 卡 住 、 泄 漏 等 ,造成 电 
磁 换 向 阀 不 能 换 向 制冷 。 排 除 方法 放 掉 系统 中 的 制冷 剂 ， 更 换 电磁 
换 向 阀 后 重新 抽空 、 充 注 制冷 剂 。 

(4) 窗 式 空调 器 运转 但 制冷 量 不 足 

1) 电源 电压 不 稳 ， 主 要 是 由 于 用 电 设备 过 多 ， 造 成 电压 不 稳 ， 
使 空调 需 的 从 电 压 保护 器 起 作用 ， 空 调 器 经 常 停机 ， 机 组 工作 时 间 过 
短 ， 制 冷 量 不 足 。 排 除 方法 : 加 装 稳 压 器 把 电压 稳定 在 所 要 求 的 范围 
内 (220 (1 ょ 10%)V 或 380 (1 = ょ 10%)V)。 

2) 制冷 系统 部 分 墙 塞 ， 引 起 莹 发 器 内 制冷 剂 流量 过 小 ， 使 制冷 
量 下 降 。 排 除 方法 : 放 掉 系统 中 的 制冷 剂 ， 用 高 压 氮气 歇 除 系 统 内 脏 
物 后 将 系统 焊 好 ， 重 新 抽空 、 充 注 制冷 剂 。 

3) 制冷 剂 部 分 泄漏 ， 造 成 制冷 量 不 足 。 排 除 方法 ， 对 制冷 系统 
进行 打压 ， 查 出 泄漏 点 ， 焊 补 后 抽空 、 充 注 制冷 剂 。 

4) 制冷 剂 充 注 过 量 ， 使 机 组 工作 压力 过 高 ， 引 起 制冷 量 下 降 。 
排除 方法 : 放出 多 余 制 冷 剂 ， 使 制冷 系统 的 运行 压力 稳定 在 0. 5MPa 
左右 (使用 R22) 。 
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5) 冷凝 器 散热 效果 差 ， 引 起 冷凝 压力 过 高 ， 使 制冷 量 下 降 。 排 
除 方法 : 清除 冷凝 器 上 灰尘 或 脏 物 ， 并 检查 冷凝 名 风机 转速 是 否 
过 低 。 

6) 蒜 发 需 向 室内 的 送 风 量 过 小 ， 引 起 制冷 量 不 足 。 排 除 方法 : 
清洗 室内 空气 过 滤 网 ， 并 检查 室内 机 组 风机 转速 是 否 正 常 。 

(5) 空调 器 接 通 电源 后 不 起 动 

1) 电源 断 电 或 熔 丝 熔断 。 排 除 方法 : 更 换 合乎 规格 的 炊 丝 ， 如 
果 换 上 的 熔 丝 仍然 烧 断 ， 应 断 电 检查 电气 系统 是 否 有 短路 的 地 方 。 

2) 电源 插头 插座 接触 不 良 。 排 除 方 法 : 将 电源 插头 牢固 地 插入 
电源 插座 。 

3) 电气 线路 脱 线 。 排 除 方法 : 拆 开 空 调 融 检查 电气 线路 ， 认 真 
检查 电气 线路 有 无 松 脱 ， 知 有 ， 了 予以 插 紧 。 

4) 电源 电压 过 低 使 空调 噩 无 法 起 动 。 排 除 方法 : 拔 掉 电 源 插 
头 ， 停 止 向 空调 器 供电 ， 待 电源 正常 后 再 重新 起 动 空调 咒 。 

5) 空调 融 各 开关 未 放 在 规定 的 位 置 上 。 排 除 方法 : 应 按说 明 书 
操作 调节 各 旋钮 开关 。 

6) 空调 需 电 源 线 容量 太 小 。 排 除 方法 : 应 换 上 合乎 规格 的 电 
源 线 。 

7) 电气 系统 控制 出 现 故 障 。 排 除 方法 : 检查 起 动 继 电器 、 过 载 
保护 器 、 温 度 控制 器 等 是 否 损坏 ， 知 发 现 损 坏 ， 了 予以 更 换 。 

8) 压缩 机 电动 机 和 风机 电动 机 烧毁 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 电 
动机 和 风机 电动 机 。 

(6) 空调 器 通电 后 风机 和 压缩 机 都 不 运行 

1) 电源 断 电 ， 或 未 接 上 ， 或 断 线 ， 或 熔 丝 烧 断 。 排 除 方法 : 检 
查 电源 及 电源 线 是 否 有 断 线 或 熔 丝 熔断 ， 查 清原 因 后 将 其 修复 。 

2) 电源 电压 过 低 ， 使 空调 器 的 热 保 护 咒 动作 ， 风 机 和 压缩 机 电 
动机 不 能 工作 。 排 除 方法 : 检测 电源 电压 过 低 的 原因 ， 排 除 故 障 后 重 
新 向 空调 器 供电 。 

3) 电气 控制 线路 或 选择 开关 内 部 断路 。 排 除 方法 : 拆 下 电气 控 
制 板 检查 其 线路 和 选择 开关 内 部 各 触 头 的 通 断 情况 ， 接 通 线路 或 更 换 
选择 开关 后 重新 向 空调 需 供 电 。 
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4) 风机 电动 机 和 压缩 机 电动 机 的 电容 器 损坏 。 排 除 方法 : 重新 
更 换 为 同一 规格 的 风机 电动 机 和 压缩 机 电动 机 的 电容 器 。 

5) 压缩 机 电动 机 和 风机 电动 机 经 长 时 间 的 运转 磨损 ， 造 成 运转 
部 件 卡 阻 ， 烧 坏 各 自 的 电动 机 绕组 ， 机 组 不 能 工作 。 排 除 方法 更 换 
压缩 机 电动 机 和 风机 电动 机 。 

(7) 空调 需 通 电 后 风机 运行 而 压缩 机 不 运行 

1) 电源 电压 过 低 ， 低 于 198V， 使 空调 需 电 压 保 护 需 跳 开 。 排 除 
方法 : 加 装 稳 压 咒 或 竺 电源 合乎 要 求 后 再 向 空调 需 通 电 。 

2) 电源 不 是 专用 线路 造成 供电 电路 电流 过 小 ,空调 融 不 能 工 
作 。 排 除 方法 : 按 空调 融 电 源 线 路 配置 要 求 ， 重 新 甫 设 空调 融 线 路 。 

3) 压缩 机 控制 开关 损坏 。 排 除 方法 : 更 换 控制 开关 。 

4) 温度 调节 开关 未 调 至 规定 位 置 ( 调 至 “ 风 ” 挡 而 不 是 “ 冷 ” 
挡 ) 。 排 除 方法 : 重新 调整 温度 调节 开关 挡 位 。 

5) 压缩 机 运转 电容 器 损 坏 。 排 除 方法 : 用 万 用 表 测 量 电 容 顺 ， 
当 指针 指向 无 穷 大 时 ， 说 明 电容 噩 内 部 断路 ; 当 指 针 指 向 零 时 ， 说 明 
电容 需 内 部 短路 ， 此 时 应 更 换 电容 需 。 

6) 压缩 机 过 载 保 护 器 损坏。 排除 方法 : 更 换 过 载 保护 器 。 

7) 压缩 机 起 动 继电器 损坏 。 排 除 方法 : 更 换 或 修复 起 动 继 
电大 。 

8) 压缩 机 电动 机 绕组 烧 坏 。 排 除 方法 : 修复 或 更 换 压 缩 机 电 
动机 。 

9) 压缩 机 长 时 间 运 转 ， 使 运动 部 件 磨 损 过 重 或 本 身 质量 不 好 ， 
造成 压缩 机 抱 轴 、 卡 氏 。 排 除 方法 : 修理 或 更 換 計 第 机 。 

10) 压缩 机 电源 线 松 脱 。 排 除 方法 : 重新 接 好 电源 线 。 

(8) 空调 器 通电 后 压缩 机 工作 而 风机 不 工作 

1) 风机 电动 机 起 动 电容 咒 损 坏 。 排 除 方法 : 更 换 起 动 电容 需 。 

2) 风机 电路 连接 导线 断路 。 排 除 方法 : 检查 控制 线路 ， 重 新 接 
好 各 连接 线 。 

3) 风机 长 时 间 运 行 或 超载 ， 造 成 电动 机 线圈 烧 坏 。 排 除 方法 : 
修理 或 更 换 风机 电动 机 。 

4) 风机 风 叶 被 卡 住 。 排 除 方法 : 检查 扇 叶 是 否 变形 ， 重 新 予以 
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调整 或 更 换 。 

(9) 空调 器 开 停 频繁 

1) 电源 电压 过 低 ， 低 于 198V。 若 压缩 机 在 这 时 起 动 ， 将 引起 电 
流 急剧 上 升 ， 使 过 载 保护 器 跳 开 ， 压 缩 机 停机 。 排 除 方法 . 检查 电源 
电压 过 低 的 原因 ， 排 除 后 重新 向 压缩 机 通电 。 

2) 毛细 管 或 干燥 过 滤器 堵塞 ， 引 起 制冷 系统 中 压力 继电器 动 
作 。 排 除 方法 : 放出 系统 中 的 制冷 剂 ， 拆 掉 干 燥 过 滤器 ， 然 后 用 高 压 
氮气 玖 通 毛 细 管 ， 更 换 干燥 过 滤器 ， 经 试 漏 、 抽 空 、 充 注 制 冷 剂 后 重 
新 恢复 压缩 机 运行 。 

3) 压缩 机 运转 时 间 过 长 ， 机 械 部 分 磨损 过 重 ， 运行 阻力 增 大 ， 
造成 开 停 频繁 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 压缩 机 。 

4) 制冷 系统 内 制冷 剂 过 多 或 过 少 ， 引 起 压力 继电器 动作 ， 造 成 
压缩 机 频繁 开 停 。 排 除 方法 : 补充 或 放出 多 余 制冷 剂 ， 使 制冷 系统 的 
运行 压力 稳定 在 0. 5MPa 左右 (使用 R22) 。 

$) 温度 控 制 器 感 温 包 安 放 位 置 不 妥 。 排除 方 法 : 感 温 包 放 在 空 
调 器 回 风口 的 中 心 部 位 ， 不 要 太 靠 近 营 发 器 。 

6) 空调 房间 热 负荷 过 大 。 排 除 方法 : 将 空调 房间 热 负 荷 控制 在 
合理 的 范围 内 。 

7) 冷凝 器 进出 风口 受阻 ， 使 空气 流动 不 畅 ， 风 量 减少 ， 造 成 冷 
凝 压力 过 高 ， 压 缩 机 负荷 过 大 ，3 引 起 过 载 保护 器 跳 开 ， 压 缩 机 停机 。 
排除 方法 : 清理 冷凝 右 进 出 风口 使 空气 流动 顺畅 。 

8) 过 载 保 护 器 失灵 ， 一 会 接 通 ， 一 会 断 开 ， 引 起 压缩 机 开 停 频 
繁 。 排 除 方法 : 检查 过 载 保 护 器 失灵 的 原因 ， 排 除 故障 后 更 换 过 载 保 
护 器 。 

9) 空调 器 电源 线 与 其 他 电 咒 线路 共 线 ， 引 起 空调 器 上 的 电压 降 
低 。 排 除 方法 : 单独 用 电源 线 向 空调 器 供电 。 

10) 电源 插座 与 插头 、 温 度 控 制 器 、 起 动 继电器 或 各 电线 接头 
接触 不 良 。 排 除 方法 : 检查 电源 插座 与 插头、 温度 控制 器 、 起 动 继 电 
器 或 各 电线 接头 接触 不 良 的 原因 ， 并 予以 排除 。 

(10) 室内 温度 已 很 低 ， 空 调 器 仍 不 停机 

1) 温度 控制 器 感 温 包 内 介质 泄漏 ， 无 法 感 测 室内 温度 变化 ， 压 























・170・ 空调 器 使 用 与 维修 培训 教程 第 2 版 








缩 机 就 不 受 温度 控制 器 控制 ， 连 续 运 行 下 去 。 

排除 方法 : 更 换 温度 控制 器 。 

2) 温度 控制 器 开关 和 触 头 粘连 ， 不 能 跳 开 ， 压 缩 机 电源 始终 处 于 
接 通 状态 。 排 除 方法 : 修复 或 更 换 温度 控制 器 。 

3) 感 温 包 安 装 位 置 不 妥 ， 不 能 真正 感 测 室内 温度 ， 空 调 器 长 时 
间 运 转 。 排 除 方法 : 将 感 温 包 放 在 空调 需 回 风口 的 中 心 部 位 ， 不 要 太 
靠近 蒸发 器 。 

4) 系统 内 制冷 剂 充 注 量 过 少 或 泄漏 。 排 除 方法 : 检修 制冷 系统 
泄漏 处 后 补充 或 放出 多 余 制 冷 剂 ， 使 制冷 系统 的 运行 压力 稳定 在 
0.SMPa 左右 (使用 R22) 。 
$) 温度 控制 器 旋钮 旋 至 “ 冷 ” 的 位 置 。 排 除 方法 : 将 温度 控制 
器 旋钮 旋 至 “正常 或 中 冷 ” 的 位 置 

(11) 空调 器 有 异常 声音 或 振动 较 大 

1) 空调 需 安 装 在 不 坚固 的 墙壁 或 窗台 上 。 排 除 方法 : 将 空调 需 
安装 在 牢固 的 位 置 上 。 

2) 空调 器 安装 过 于 倾斜 。 排 除 方法 : 使 空调 器 室外 侧 比 室内 侧 
约 低 3? ~5°， 以 利于 排除 冷凝 水 。 

3) 风机 的 风 叶 和 触 碰 了 其 他 零 部 件 。 排 除 方法 : 调整 风机 位 置 或 
其 他 零 部 件 的 位 置 。 

4) 压缩 机 振动 大 。 排 除 方法 : 重新 调整 压缩 机 底座 防 振 弹 签 或 
在 压缩 机 底座 处 加 装 防 振 橡胶 热 。 

$) 压缩 机 底座 防 振 弹 簧 未 放松 ， 仍 被 底座 螺母 拧紧 压缩 在 最 低 
位置 〈 因 运输 需要 ) ， 不 能 防 振 。 排 除 方法 : 放松 减 振 弹 签 。 

6) 压缩 机 进行 湿 压 缩 ， 产 生 液 击 ， 导 臻 有 异常 声音 或 振动 。 排 
除 方法 : 减少 制冷 剂 充 注 量 ， 重 新 调整 空调 器 工 况 。 

7) 压缩 机 轴承 磨损 严重 ， 电 动机 转子 与 定子 相 摩 擦 。 排 除 方 
法 : 更 换 压 缩 机 。 

8) 压缩 机 电动 机 过 载 发 出 较 响 的 电磁 噪声 ， 电 流 较 大 ， 压 缩 机 
振动 较 厉 害 。 排 除 方法 : 检查 故障 原因 ， 使 电动 机 减轻 负载 。 

9) 压缩 机 内 声音 异常 。 排 除 方法 : 检查 压缩 机 内 支撑 弹簧 和 吸 
排 气 阀 片 等 ， 如 有 损坏 应 予以 修复 或 更 换 。 
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10) 机 内 零 部 件 松动 。 排 除 方法 : 拧紧 固定 机 内 各 螺钉 。 

11) 机 内 连接 管 路 相 磁 。 排 除 方法 调整 机 内 管 路 空间 位 置 。 

12) 由 于 风机 长 时 间 运 行 ， 风 机 电动 机 轴承 磨损 严重 ,使 其 间 
陈 过 大 ， 引 起 异常 声音 或 振动 。 排 除 方法 : 更 换 风机 电动 机 。 

13) 风机 风 叶 变形 ， 动 平衡 性 不 好 ， 引 起 异常 振动 。 排 除 方法 : 
修理 或 更 换 风 机 风 叶 。 

14) 热泵 型 窗 式 空调 右 电 磁 换 向 阀 接 通 时 出 现 异常 声音 。 排 除 
方法 : 修复 或 更 换 电磁 换 向 阀 。 

(12) 空调 器 漏电 

1) 窗 式 空调 融 金 属 件 带电 。 排 除 方法 : 检查 相 线 与 地 线 是 否 接 
反 , 按照 要 求 接 好 相 线 与 地 线 。 

2) 机 内 导线 绝缘 层 老化 而 破损 ， 接 触 金 属 件 。 排 除 方法 : 更 换 
破损 导线 。 

3) 机 内 导线 连接 不 牢 ， 使 某 处 脱落 而 磁 外 这。 排除 方法 : 重新 
连接 机 内 导线 。 

4) 空调 顺 运 行 中 的 振动 使 机 这 接地 线 松 动 脱落 。 排 除 方法 : 重 
新 接 好 地 线 。 

5) 由 于 压缩 机 过 载运 行 ， 造 成 压缩 机 电动 机 烧 坏 ， 电 动机 的 绝 
缘 层 被 破坏 而 漏电 。 排 除 方法 : 重 绕 电动 机 线圈 或 更 换 压缩 机 。 

6) 风机 运行 中 被 卡 住 ， 造 成 风机 电动 机 线圈 烧 坏 ， 其 绝缘 层 被 
破坏 而 漏电 。 排 除 方法 : 重新 绕 制 风机 电动 机 线圈 或 更 换 风机 电 
动机 。 

(13) 空调 需 向 室内 漏水 

1) 空调 器 安装 时 ， 室 内 侧 与 室外 侧 水 平 ， 使 蒸发 器 上 的 冷凝 水 
不 能 顺利 地 流向 后 部 。 排 除 方法 : 垫 高 室内 侧 使 其 比 室 外 侧 约 高 3" ~ 
5°， 以 利 蒸发 右上 的 冷凝 水 顺利 地 流向 后 部 。 

2) 排水 孔 因 杂 物 受 堵 ， 使 冷凝 水 不 能 流向 室外 侧 ， 从 底盘 溢出 
流向 室内 。 排 除 方法 : 清除 排水 孔 杂 物 。 

(14) 空调 器 失火 

1) 安装 时 将 空调 器 直接 接 在 没有 熔断 器 的 电源 电路 ， 空 调 器 内 
电容 器 发 热 、 受 湖 后 击 穿 ， 引 燃 机 内 可 燃 材料 。 排 除 方法 按 空 调 顺 
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功率 匹配 电源 熔断 器 。 

2) 熔断 需 与 空调 器 功率 不 匹配 ， 当 出 现 故 障 时 不 能 迅速 熔断 。 
排除 方法 : 严格 按 规 定 匹配 空调 器 一 次 性 熔断 器 。 

3) 窗 式 空 调 器 风机 因 故 被 卡 住 ， 电 动机 被 制 动 而 又 无 风机 电动 
机 热 保 护 器 ， 电 动机 发 热 使 温 升 过 高 ， 经 过 一 段 时 间 ， 就 会 因 过 热 而 
起 火 。 排 除 方法 : 风机 电动 机 应 定期 加 注 润滑 油 ， 防 止 其 被 卡 住 。 

(15) 空调 需 有 异常 气味 

1) 胶木 烧 焦 味 : 插头 插座 接触 不 良 ， 或 短路 产生 电 火 花 ， 使 插 
头 插座 胶木 烧 焦 。 排 除 方法 : 使 插头 插座 接触 良好 ， 避 免 电路 短路 产 
生 电 火 花 。 

2) 橡胶 味 : 导线 超 容 量 过 热 ， 使 绝缘 层 老 化 。 排 除 方法 : 按 规 
定 匹 配 导线 容量 ， 尽 量 不 使 用 绝缘 层 老 化 的 导线 。 

3) 冷冻 机 油气 味 : 制冷 系统 发 生 泄漏 。 排 除 方法 : 检查 制冷 系 
统 泄漏 处 ， 进 行 补漏 。 

4) 空调 器 开机 时 吹出 的 异味 气体 : 主要 是 空调 器 停机 时 ， 室 内 
的 二 氧化 碳 气 体 停留 在 机 内 而 没有 排出 去 。 排 除 方法 : 在 空调 需 上 安 
装 冷 触媒 空气 净化 装置 。 

(16) 空调 需 风 量 不 足 

1) 电动 机 转速 过 低 。 由 于 电动 机 电压 过 低 ,或 电动 机 本 身 故 障 
所 致 。 排 除 方法 : 调整 电动 机 工作 电压 或 更 换 风 机 电动 机 。 

2) 离心 风机 风 叶 松 脱 ， 不 能 与 电动 机 同 速 旋 转 。 排 除 方法 : 紧 
固 离 心 风机 风 叶 。 

3) 风机 转向 相反 。 排 除 方法 : 重新 改 接 电源 线 。 

4) 空气 过 滤 需 积 满 灰 侍 。 排 除 方法 : 拆 下 空气 过 滤 顺 进行 
清洗 。 

5) 莹 发 需 结 霜 过 厚 ， 使 气流 通道 受阻 。 排 除 方法 : 定期 融 靖 
(热泵 运行 时 )。 

6) 空调 右 中 间隔 板 漏 风 。 排 除 方法 : 密封 中 间隔 板 ， 防 止 室内 
空气 向 外 渗 漏 。 

(17) 空调 需 气 流 短 路 

空调 融 气 流 短 路 分 室外 侧 冷 凝 器 气流 短路 和 室内 侧 循环 空气 短路 
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两 类 。 

1) 室外 侧 冷 凝 器 气流 短路 : 主要 是 由 于 安装 位 置 不 当 或 有 障碍 
物 阻 挡 所 致 ， 使 冷凝 器 的 气流 受阻 ， 造 成 冷凝 压力 过 高 。 排 除 方法 : 
安装 窗 式 空调 需 时 ， 不 要 将 箱 体 两 侧 壁 的 进 风 百 叶 窗 堵 住 ， 在 冷凝 器 
出 风口 处 应 留 至 少 600mm 的 距离 ， 更 不 要 在 冷凝 器 出 风口 处 遮挡 任 
何 东 西 。 

2) 室内 侧 循环 空气 短路 : 室内 侧 循环 空气 短路 将 会 使 房间 温度 
不 均匀 ， 降 温 效果 不 佳 。 排 除 方法 : 安装 空调 器 时 ， 不 要 将 面板 对 着 
家 具 、 墙 壁 、 屏 风 或 其 他 设备 ， 也 不 要 在 空调 需 的 送 风 面 板 上 再 加 装 
其 他 任何 东西 ， 防 止 送 风 气流 受阻 ， 造 成 只 有 少 部 分 冷气 进入 空调 区 
域 ， 大 部 分 冷气 又 被 空调 器 吸 走 ， 使 房间 不 能 很 好 地 降温 冷却 或 不 能 
很 好 地 升温 采暖。 

(18) 空调 需 阁 发 天 结 霜 

1) 温度 控制 融 感 温 包 位 置 不 当 。 排 除 方法 : 将 感 温 包 放 在 进 风 
口 处 ， 不 要 靠近 蒸发 需 。 

2) 感 温 包 内 感 温 介质 泄漏 。 排 除 方法 : 更 换 感 温 包 或 温度 控 
制 右 。 

3) 温度 控制 器 触 头 失灵 ， 不 能 断 开 ， 压 缩 机 长 期 运行 。 排 除 方 
法 : 更 换 温度 控制 占 。 

4) 温度 控制 器 温度 设置 过 低 。 排 除 方法 : 应 将 温度 控制 器 调整 
到 合适 位 置 。 

$) 空气 过 滤 需 堵塞 ， 送 风量 减少 ， 制 冷 量 送 不 出 来 ， 引 起 蒸发 
器 结 霜 。 排 除 方法 ， 清洗 空气 过 滤 句 。 

6) 室内 侧 的 离心 风机 转速 过 低 ， 使 送 风 量 减 少 ， 引 起 蒸发 絮 结 
霜 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 离心 风机 。 

7) 毛细 管 过 长 ， 使 制冷 剂 节 流 过 度 ， 引 起 蒸发 温度 过 低 ， 蒸 发 
器 表面 结 霜 。 排 除 方法 : 重新 调整 毛细 管 的 长 度 。 

(19) 空调 融 制 热 时 无 热风 送出 

1) 温度 调节 开关 未 旋 至 “ 制 热 ” 位 置 。 排 除 方法 : 将 温度 调节 
开关 旋 至 “ 制 热 ”位 置 。 

2) 控制 开关 末 旋 至 规定 位 置 。 排 除 方法 : 将 控制 开关 旋 至 规定 
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位 置 。 

3) 控制 开关 接触 不 良 ， 电 源 不 能 接 通 工作 。 排 除 方法 : 修理 控 
制 开关 ,使 电源 接 通 工作 。 

4) 制 热 控制 线路 断路 时 ,使 电源 不 能 接 通 工作 。 排 除 方法 修 
复制 热 控 制 线路 ， 使 电源 接 通 工作 。 

5) 温度 保护 融 熔 断 ， 使 制 热 控 制 线路 断 开 而 不 能 工作 。 排 除 方 
法 : 更 换 温 度 保护 器 ， 使 制 热 控 制 线路 正常 工作 。 

6) 温度 控制 融 触 头 烧 坏 ， 使 其 处 在 断路 状态 ， 加 热 器 不 能 通电 
工作 。 排 除 方法 : 更 换 温度 控制 器 ， 使 电路 恢复 正常 工作 状态 ， 以 便 
加 热 器 能 正常 工作 。 

7) 电热 管 或 电热 丝 损坏 。 排 除 方法 : 更 换 电热 管 或 电热 丝 。 

(20) 电热 型 空调 器 制 热 时 ， 热 风 断 续 送 出 或 只 有 微弱 热风 送出 

1) 空气 过 滤 网 不 清洁 ， 造 成 送 风量 减少 。 排 除 方法 : 及 时 清洗 
空气 过 滤 网 。 

2) 一 组 电热 管 或 电热 丝 损坏 ， 使 加 热量 减 小 。 排 除 方法 : 更 换 
已 损坏 的 电热 管 或 电热 丝 。 

(21) 热泵 型 空调 器 电磁 换 向 阀 易 出 现 的 故障 

热泵 型 空调 器 除了 一 般 空 调 器 的 常见 故障 外 ， 最 突出 的 故障 是 电 
磁 换 向 阀 故 障 。 电 磁 换 向 立 若 出 现 故障 ， 空 调 带 将 会 出 现 不 制冷 或 不 
制 热 或 既 不 制冷 又 不 制 热 的 故障 。 电 磁 换 向 阀 常 见 故 障 及 排除 方法 
如 下 : 

1) 电磁 线圈 断 电 或 电磁 线圈 电压 偏 低 造 成 吸力 不 足 。 排 除 方 
法 : 找 出 电磁 线圈 或 电磁 线圈 电压 偏 低 的 原因 而 予以 修复 。 

2) 电磁 换 向 闽 本 身 泄 漏 ， 不 能 产生 足够 的 压力 差 而 使 电磁 换 向 
阀 移动 换 向 。 排 除 方法 更 换 电 磁 换 向 阀 。 

3) 电磁 换 向 阅 上 毛细 管 堵塞 ,使 电磁 换 向 阀 不 能 换 向 。 排 除 方 
法 : 更 换 电磁 换 向 立 。 

4) 电磁 换 癌 阀 活 塞 上 小 孔 堵 塞 ， 使 电磁 换 向 阀 不 能 换 向 。 排 除 
方法 : 更 換 申 磁 換 向 新 。 

(22) 热泵 型 空调 融 制 热 时 无 热风 送出 

1) 选择 开关 接触 不 良 ， 使 制 热 控 制 电路 不 通 。 排 除 方法 : 修理 
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或 更 换 选 择 开 关 。 

2) 导线 连接 不 牢 ， 使 制 热电 路 断 线 。 排 除 方法 : 重新 连接 
导线 。 

3) 电磁 换 向 阀 线圈 损坏 ， 使 电磁 换 向 浆 不 能 换 向 制 热 。 排 除 方 
法 : 更 换 电磁 换 向 阀 线圈 。 

4) 电磁 换 向 阀 被 卡 死 ， 使 电磁 换 向 阀 不 能 换 向 制 热 。 排 除 方 
法 : 修理 或 更 换 电磁 换 向 立 。 

$) 温度 控制 器 触 关 损坏， 使 其 处 在 断路 状态 ， 制 热电 路 不 能 通 
电工 作 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 温度 控制 器 。 

(23) 热泵 型 空调 器 制 热 效 果 不 佳 

1) 室内 侧 风 循环 不 好 ， 空 调 器 面板 前 面 有 物体 挡住 ， 使 循环 风 
量 受阻 ， 风 量 减 少 ， 制 热量 也 减少 。 排 除 方法 : 移 去 空调 器 前 的 障 
但 物 。 

2) 室外 侧 风 受阻 ， 使 室外 侧 换 热 器 的 换 热 性 能 降低 。 排 除 方 
法 : 空调 器 室外 侧 前 方 应 有 不 小 于 600mm 的 空间 。 

3) 房间 开门 次 数 过 于 频繁 ， 使 室外 的 冷 空气 进入 房间 ， 加 大 了 
空调 器 的 制 热 负 荷 。 排 除 方法 : 尽量 减少 房间 开门 次 数 。 

4) 房间 面积 大 小 与 空调 器 的 制 热能 力 不 匹 配 ， 空 调 需 容量 选 得 
过 小 。 排 除 方法 : 要 根据 房间 面积 大 小 合理 选择 空调 器 的 制 热 容量 。 

$) 空气 过 滤 网 太 脏 ， 堵 塞 进 风 通道 ， 使 空调 器 进 风 量 减 小 ， 制 
热量 也 减 小 。 排 除 方法 : 应 清洗 空气 过 滤 网 。 

6) 窗 式 空调 需 上 新 风门 、 排 风门 未 关 ， 造 成 室外 冷 空 气 进 入 室 
内 ， 室 内 热 空气 跑 到 室外 。 排 除 方法 : 应 关上 新 风门 和 排 风门 。 

7) 窗 式 空调 器 面板 上 的 垂直 和 水 平 导向 板 所 处 位 置 不 合适 ， 造 
成 室内 气流 温度 分 布 不 均匀 。 排 除 方法 : 正确 调整 垂直 和 水 平 导向 板 
所 处 的 位 置 。 

8) 温度 调节 开关 旋钮 位 置 调 得 不 对 ， 即 温度 调 定 值 设 得 过 低 ， 
使 房间 升温 效果 差 。 排 除 方 法 : 正确 调整 温度 设 定 值 。 

9) 室内 外 换 热 器 不 清洁 ， 积 满 灰 侍 ， 堵 塞 翅 片 ， 增 大 了 换 热 热 
阻 ， 降 低 了 空调 器 制 热 量 。 排 除 方法 : 清除 室内 外 换 热 器 上 的 灰尘 

10) 室外 环境 温度 太 低 ， 热 泵 型 空调 器 工作 时 ， 室 外 环境 温度 
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最 低 不 得 低 于 0 て ， 否 则 室外 侧 换 热 咒 表 面 严 重 结 霜 ， 影 响 制 热 效 
果 。 排 除 方法 : 环境 温度 过 低 时 不 宜 使 用 热泵 型 空调 器 ， 而 应 使 用 电 
热 型 空调 带 进 行 制 热 运 行 。 

11) 电磁 换 向 阀 制 造 质量 不 高 有 泄漏 ， 造 成 电磁 换 向 阀 换 向 不 
彻底 ， 影 响 制 热量 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 电 磁 换 向 阀 。 

12) 毛细 管 局 部 堵塞 ， 影 响 制 冷 剂 流量 ， 使 制 热量 减少 。 排 除 
方法 : 拆 开 系统 ， 用 加 压 氮 气 吹 除 堵塞 物 ， 然 后 重新 抽 真 空 、 检 漏 、 
加 注 制 冷 剂 。 

13) 压缩 机 制造 质量 不 高 ， 容 积 效率 降低 ， 影 响 制 热量 。 排 除 
方法 : 修理 或 更 换 压缩 机 。 

14) 空调 器 制冷 系统 内 充 注 制冷 剂 过 少 ,使 制 热量 降低 。 排 除 
方法 : 应 向 制冷 系统 补充 制冷 剂 。 

(24) 热泵 型 空调 器 除 霜 不 止 

1) 除 霜 控制 融 触 头 失去 弹性 发 生 粘连 ， 不 能 转换 为 “ 制 热 ” 状 
态 。 排 除 方法 : 修理 除 霜 控制 器 触 头 或 更 换 除 霜 控制 锅 。 

2) 除 霜 控制 融 感 温 包 松 脱 ， 不 能 正常 感 温 。 排 除 方法 : 重新 闻 
定 感 温 包 。 

3) 除 霜 定 时 器 、 除 霜 继 电 天 损坏。 排除 方法 : 修理 或 更 换 除 霜 
定时 器 和 除 霜 继电器 。 

4) 电磁 换 向 阀 不 能 由 “ 除 霜 ”状态 转换 为 “ 制 热 ” 状 态 。 排 除 
方法 : 更 换 电磁 换 向 阀 线圈 或 电磁 换 向 阀 整 体 。 

5) 制冷 剂 泄漏 ， 当 转换 到 “ 除 霜 ”运行 时 ， 室 外 换 热 天 产生 的 
除 霜 热量 不 够 。 排 除 方法 : 修复 制冷 系统 泄漏 处 ， 按 规定 向 系统 内 充 
入 额定 量 的 制冷 剂 。 

6) 室外 环境 温度 太 低 ， 积 霜 太 厚 。 排 除 方法 : 停止 使 用 热泵 型 
空调 器 。 

7) 制冷 剂 过 少 。 除 霜 热量 不 够 ， 使 除 霜 时 间 加 长 。 排 除 方法 : 
向 系统 内 补充 适量 的 制冷 剂 。 

8) 压缩 机 有 故障 ， 除 霜 时 不 能 产生 有 效 热量 来 融 霜 。 排 除 方 
法 : 更 换 压缩 机 。 

9) 室外 机 组 换 热 融 积 灰 过 厚 ， 融 霜 热 阻 增 大 。 排 除 方法 : 清扫 
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室外 机 组 换 热 器 。 

10) 化 霜 时 ， 毛 细 管 或 干燥 过 滤器 堵塞 ， 不 能 产生 有 效 热 量 来 
融 霜 。 排 除 方法 : 断 开 制 冷 系统 ， 用 高 压 氮 气 吹 净 制 冷 系统 ， 更 换 干 
燥 过 滤器 后 重新 抽 真 空 、 充 注 制 冷 剂 。 

(25) 热泵 型 空调 器 不 论 选 择 开 关 放 在 “制冷 ”位 置 还 是 “ 制 
热 ” 位 置 ， 风 口 送出 的 都 是 热风 

1) 将 选择 开关 放 在 “制冷 ”状态 ， 用 万 用 表 的 电压 挡 检查 电磁 
换 癌 阀 线 圈 是 否 有 220V 申 訂 。 若 有 220V 电压 ,说 明 是 电磁 换 问 立 
线圈 的 电路 有 问题 。 排 除 方法 : 拆 开 电气 系统 进行 检修 ， 使 制冷 状态 
下 电磁 换 癌 阀 线 圈 没 有 220V 电压 。 

2) 若 测 得 电磁 换 向 阀 线 圈 没 有 220V 电压 ， 说 明 此 时 电路 工作 
正常 。 电 磁 换 向 阀 线 圈 没 有 220V 电压 ， 应 处 在 不 工作 状态 ， 并 送出 
冷风 ， 而 此 时 送出 的 却 是 热风 ， 说明 电 磁 换 向 阀 处 于 供 热 状态 ， 电 磁 
换 向 阀 线 圈 没 有 电 ， 电 磁 换 癌 阀 就 不 动作 ， 电 磁 换 向 阀 不 能 换 向 只 能 
是 由 于 电磁 换 向 阀 的 阀 芯 被 卡 住 不 能 复位 所 造成 的 。 排 除 方法 ， 电磁 
换 向 阀 阀 芯 被 卡 可 采用 简单 的 谓 击 法 ， 即 用 外 力 反 复 敲 打 电 磁 换 向 
阀 ， 使 其 内 部 松动 ， 若 仍 不 能 解决 问题 ， 可 用 220V 电压 加 到 电磁 换 
向 阀 线 圈 上 频繁 地 接 通 和 岂 ' 开 ,使 电磁 换 向 阀 不 停 地 来 回 冲 击 ， 最 终 
使 电磁 换 向 阀 立 蕊 复位， 开机 后 检查 其 制冷 、 制 热 都 正常 即 可 。 

(26) 热泵 型 空调 器 不 论 将 旋钮 打 到 “制冷 ”位 置 还 是 “ 制 热 ” 
位 置 ， 风 口 送出 的 都 是 冷风 

1) 电磁 换 疝 阀 线 圈 断 路 。 排 除 方法 : 更 换 电磁 换 向 阀 线圈 。 

2) 热泵 型 空调 器 电路 系统 有 故障 ， 造 成 系统 中 没有 220V 电压 。 
排除 方法 : 检查 热泵 型 空调 器 电路 系统 ， 恢 复 向 电气 系统 的 正常 
供电 。 

(27) 空调 器 送 风口 喷 出 一 股 股 白 雾 

空调 器 送 风口 喷 出 一 股 股 白 雾 的 主要 原因 是 由 于 空调 带 底 盘 内 积 
水 过 多 ,日 压缩 机 底部 与 积 水 接 触 。 因 压缩 机 外 沉沉 温 很 高 ， 与 冷凝 
水 接触 ， 自 然 会 产生 水 藻 气 ， 加 之 使 用 时 ， 误 将 新 风 调 节 孔 放 在 开 的 
位 置 ， 致 使 水 蒸气 通过 新 风 调 节 孔 被 吸入 送 风口 ， 所 以 制冷 一 段 时 间 
后 ， 送 风口 喷 出 白 雾 。 排 除 方法 : 应 重新 将 支架 外 端 适当 降低 使 其 增 
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大 倾斜 度 ， 也 可 用 手电 外 把 空调 器 底部 最 凹 处 打 一 ゆ 12mm 孔 排 水 ， 
喷 白 雾 现 象 马 上 可 以 消失 。 
窗 式 空 调 需 常见 故障 及 排除 方法 见 表 4-4。 


表 4-4 窗 式 空调 器 常见 故障 及 排除 方法 





















































政 障 现象 政 辜 原因 排除 方法 
电源 断路 从 可 接线 熔 丝 和 插座 并 修理 
电源 电压 过 低 或 电压 降 过 大 “| ”检查 原因 或 更 换 电 源 线 
主 控 开 关 括 片 脱落 重新 括 好 主 控 开 关 皇上 
温度 控制 器 感 温 元 件 漏 气 或 ーー 
温度 控制 器 感 温 元 件 油气 或 | 更换 同 型 号 温度 控制 器 





压缩 机 不 起 | 触 关 烧 或 







































































































































































动 ,无 冷气 起 动 电容 器 损坏 更 换 为 同型 号 、 同 规格 起 动 电容 
压缩 机 电动 机 绕组 断路 按 原 线 径 看 数 、 节 距 绕 制 、 更 换 
压缩 机 电动 机 内 引线 脱落 打开 外 壳 把 内 引线 插 牢 
压缩 机 “ 轧 煞 ” 更 换 同 规格 .同型 号 压缩 机 
风机 电动 机 烧毁 更 换 或 修理 风机 电动 机 
安装 位 置 不 当 按照 说 明 书 要 求 正确 安装 
房间 热 负 蓓 过 大 减少 房 内 发 热 器 具 的 使 用 时 间 
通过 燕 发 右 的 风量 不 足 清理 蒸发 器 翅 片 和 空气 过 滤器 的 灰尘 
毛细 管 部 分 堵塞 查 漏 、 补 焊 、 抽 真空 重新 加 注 制冷 剂 
过 载 保护 器 跳 开 调整 或 更 换 过 载 保护 器 
新 风门 排 风 门 不 密闭 修理 或 更 换 新 风门 排 风 门 
安装 不 当 安装 在 牢固 的 墙 孔 或 窗 上 

_ 管 路 碰撞 、 螺 钉 松 动 壬 开 碰撞 管 路 、 紧 固 螺 钉 
压缩 机 运转 
噪声 大 风机 风 叶 与 系统 导 流 圈 等 碰 擦 调整 风机 风 叶 与 导 流 圈 等 的 间 院 




































































压缩 机 工作 负荷 重 ,发 出 沉 问 | ”清除 冷凝 器 起 片上 的 灰尘 ,使 其 风量 
声 和 振动 畅通 
安装 不 当 , 室 内 侧 低 于 室外 侧 | 。 重新 安装 ,使 室内 侧 高 于 室外 侧 
排水 管 受 堵 玻 通 排水 管 
人 底盘 腐蚀 清理 底盘 腐 他 部 分 ,重新 涂 防 锈 漆 
轴 流 风机 甩 水 不 畅 调整 轴 流 风机 甩 水 图 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
电气 部 件 受潮 将 受潮 部 件 烘 二 
漏电 电源 插头 与 机 过 短路 查 明 原因 ,对 证 处 理 
保护 地 线 接触 不 良 重新 进行 连接 
制冷 剂 过 多 或 制冷 系统 内 有 | ”放出 多 余 制冷 剂 或 重新 抽 真 空 , 充 注 
A 制冷 剂 
_ 压 第 机 |。 毛细管、 干燥 过 滤器 局 部 堵塞 | 。 修理 或 更 换 
a CT 查 明 原 因 、 调 高 电压 
压缩 机 电动 机 绕组 局 部 短路 “| ”打开 压缩 机 进行 修理 
冷 热 调节 “| 。 电磁 换 向 阅 损 坏 修理 或 更 换 
失灵 电热 元 件 损坏 修理 或 更 换 
电源 电压 大 低 检查 原因 , 升 高 电 不 
风机 运转 但 | 接线 错误 检查 线路 ,重新 接线 
不 缩 机 不 运转 电容 器 损坏 更 换 电容 器 
不 缩 机 本 身 故 障 更 换 压 缩 机 


三 、 分 体式 空调 器 常见 故障 的 修理 方法 

分 体式 空调 器 无 论 是 制冷 系统 ， 还 是 电气 控制 系统 ， 都 比 窗 式 空 
调 器 要 复杂 一 些 ， 因 此 在 分 析 和 检查 故障 时 ， 应 更 慎重 严谨， 一 般 可 
分 三 步 8 

1) 查 电源 : 看 有 无 断 电 、 欠 电压 或 配 电 设备 损坏 。 

2) 查 电气 设备 的 工作 情况 : 看 压缩 机 电动 机 、 风 机 电动 机 和 电 
磁 换 向 效 及 电 加 热 器 的 工作 状态 是 否 正常 。 

3) 查 制冷 系统 : 看 有 无 制冷 剂 泄漏 ， 冷 凝 器 散热 情况 和 落 发 器 
吸 热情 况 是 否 正常 ， 有 无 “ 脏 堵 ” 或 “ 冰 堵 ”现象 。 

1. 故障 分 析 方法 

进行 故障 分 析 时 ， 可 采用 原理 分 析 法 、 查 表 法 、 观 察 法 和 测试 法 等 。 

(1) 原理 分 析 法 

运用 原理 分 析 法 来 检测 分 体式 空调 器 故障 是 维修 工作 中 使 用 的 主 
要 方法 之 一 。 

以 使 用 最 普遍 的 分 体 壁 挂 式 空调 器 为 例 ， 看 一 下 其 在 夏季 制冷 时 
和 冬季 人 制 热 时 产生 常见 故障 的 原因 及 其 处 理 方法 。 

分 体 壁 挂 式 空调 需 夏 季 完 全 不 制冷 的 检查 程序 如 图 4-13 所 示 。 





完全 不 制冷 
室内 机 组 有 无 风 ? 


















不 止 确 




















故障 排除 





图 4-13 夏季 完全 不 制冷 的 检查 程序 





* 08T ・ 


剧 效 叭 寻 天 奈 与 峙 异 融 腿 芭 


絢 て 割 


第 四 章 ”空调 器 的 维修 ・181 ・ 





分 体 壁 挂 式 空调 器 夏季 工作 时 制冷 量 不 足 的 检查 程序 如 图 4-14 
所 示 。 





制冷 量 不 足 
至 两 机 组 有 网 








温度 控制 器 是 


否 调整 合适 ? 








图 4-14 夏季 工作 时 制冷 量 不 足 的 检查 程序 


分 体 壁 挂 式 空调 器 (热泵 型 ) 冬 天 不 制 热 的 检查 程序 如 图 4-15 
所 示 。 

分 体 壁 挂 式 空调 器 (热泵 型 ) 冬 天 工作 时 制 热 量 不 足 的 检查 程 
序 如 图 4-16 所 示 ( 见 全 文 后 的 插页 ) 。 

(2) 查 表 法 
查 表 法 也 是 检测 和 维修 时 常用 的 方法 之 一 ， 它 的 优点 是 简明 、 快 
捷 。 分 体式 空调 器 常见 故障 的 原因 与 排除 方法 见 表 4-5。 

























| 不 制 朱 | 
宝 内 机 组 有 无 风 ? 





空气 过 滤 
器 旦 否 堵 塞 ? 





政 障 排除 














远 至 开关 是 在 
芷 制 热 位 年? 
































不 是 疏 障 ， 
族 障 排除 可 用 辅助 





岂 加 热 器 


图 4-15 冬天 不 制 热 的 检查 程序 





故障 排除 
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表 4-5 分 体式 空调 器 的 常见 故障 的 原因 与 排除 方法 























































































































































































































































































































故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1. 停电 1. 查 明 原因 ,等 待 复 电 
2. 熔 丝 熔断 2. 查 明 原 因 ,更 换 熔 丝 
3 压缩 机 故障 3. 检查 后 修理 或 更 换 压缩 机 
4 风机 电动 机 烧 右 4 检查 后 更 换 风机 电动 机 
压缩 机 . 风 | 。 5. 控制 线路 故障 5. 检查 并 修复 线路 
机 不 运转 | 6 起 动 电容 加 故障 6. 更 换 起 动 电容 器 
7 开关 损坏 7. 检查 后 更 换 开关 
8 温度 控制 器 损坏 8. 更 換 温度 控 制 器 
9 起 动 继电器 故障 9. 检查 .修复 或 更 换 起 动 继电器 
10. 线路 绝缘 损坏 10. 测试 绝缘 电阻 ,更 换 为 新 线路 
1 室外 机 组 风机 电动 机 故障 | 1 检查 绕组 后 重 绕 线圈 或 更 换 电动 机 
压缩 机 运转 ,| 2. 线路 间 短路 2 检查 并 修复 线路 
卓 室 外 机 组 | 。 3. 室外 风机 接触 器 接触 不 良 | 3. 更换 接 触 器 
风机 不 转 | 4. 风机 卡 信 4 修复 或 更 换 风机 
5 熔 丝 熔断 5. 在 明 原 因 ,更 换 熔 丝 
月 1. 控制 线路 短路 或 断 1. 检查 修复 控制 线路 
es 2， 风 机 电动 机 烧 侦 2 更 换 风 机 电动 机 
3. 风 叶 卡 住 3, 修复 或 更 换 风机 
避 调 站 汤 电 | 电源 插座 插头 接线 有 误 1. 重新 接线 
2 导线 绝缘 破损 2 更换 导线 
1. 高 压 压 力 开关 动作 1. 查 明 原 因 , 降 低压 力 ,复位 
。 | 2. 室外 机 组 换 热 器 风力 受阻 | ”2. 清除 障碍 物 
MM 3 电源 电压 低 3 查 明 原因 ,恢复 电压 
で 4 压缩 机 过 热 ,超载 4 放出 多 余 的 制冷 齐 
开 停 频繁 a 
5. 制冷 系统 堵塞 5. 修复 
6 压缩 机 故障 6 修理 或 更 换 斥 缩 机 
压缩 机 不 | “1. 室内 热 负荷 过 大 1 去除 多 余热 量 
能 停机 | 。 2， 温度 控制 器 故障 2 检修 或 更 换 温度 控制 器 
1. 室内 温度 太 高 1. 查 明 原 目 ,排除 热量 
2 温度 控制 器 调 整 不 当 2. 将 旋钮 旋 至 低温 挡 
室内 温度 |。 3. 门窗 不 封闭 3 减少 开门 次 数 , 封 闭 门 窗 
降 不 下 来 4. 人 员 过 多 4 减少 人 员 | 
5. 室内 机 组 空气 过 滤器 堵塞 | 5. 清洗 空气 过 滤器 
6. 空调 器 制冷 不 足 6. 检查 原因 后 修复 
7. 空调 器 选择 不 当 7. 改换 大 制冷 量 空调 器 
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( 续 ) 
改訂 原画 外 理 
1 制冷 剂 涝 汤 1 检 漏 , 按 规 定 充足 制冷 刘 
2. 制冷 剂 不 足 2， 按 规定 充足 制冷 剂 
| 3 制冷 剂 过量 3, 放 出 多 余 制 冷 剂 
ER 4 制冷 系统 堵塞 4 清洗 制冷 系统 
5 室外 机 组 通风 不 良 5 清洗 地 片 或 去 除 障碍 
6 室内 机 组 风量 不 足 6 清洗 空气 过 滤器 
7 压缩 机 效率 降低 7 检查 后 更 换 压 缩 机 
1 制冷 剂 充 入 过 量 1 放 市 多余 制冷 剂 
a 2 系统 内 有 空气 2 排除 空气 
AND 3 高 压 开关 误 动作 3 检查 后 重新 调整 
4 冷凝 器 散热 不 好 4. 改善 通风 条 件 
5 高 压 管 路 堵塞 5 排除 高 压 管 路 堵塞 
6. 气流 受阻 6 去除 气流 短路 障碍 
1 电磁 四 通商 故 席 1 更 换 电 磁 四 通 疝 
冷 热切 换 失 列 2 冷 热切 换 开关 损坏 2 更 换 冷 热切 换 开关 
3. 逆 止 岡 故障 3. 修理 或 更 换 逆 止 阅 
1 制冷 剂 涝 漏 严重 1 检 汤 .充足 制冷 剂 
2. 制冷 剂 不 足 2， 按 规定 充足 制冷 剂 
3， 通 过 效 发 器 的 空气 太 少 或 | 3. 清 大吉 表面 
低压 压力 过 借 空气 温度 太 低 
4. 供 液 量 不 足 ( 脱 胀 阀 ) 4. 重新 调整 
5 空气 过 滤器 堵塞 5 清洗 空气 过 滤器 
6. 毛细 管 或 膨胀 阀 堵 塞 6. 清洗 制冷 系统 
me | 1 拓也 1 检 奉 清除 堵 赛 物 
2 排水 管 安装 不 当 ,不 畅 2. 重新 安装 排水 管 使 之 通畅 
1 机 组 安 闭 不 检 1 重新 安装 机 组 保证 水 平 
机 组 有 异 ”2. 风机 风 叶 础 过 2， 修 复 或 更 换 风机 风 叶 或 风机 
常 声 音 。 | 。 3 压缩 机 内 部 破损 3， 更 换 压缩 机 
4 风机 内 进入 异物 4 取出 异物 

















(3) 观察 法 

用 观察 法 检测 分 体式 空调 器 运行 状态 ， 也 是 维修 过 程 中 判断 故障 
的 方法 之 一 。 其 基本 检测 方法 如 下 : 

起 动 空调 咒 制 冷 压缩 机 运行 3min 以 后 ， 室 外 机 组 外 部 的 液 阐 、 
液 管 出現 筑 露 現象 , 运行 10min 以 后 ,气管 、 气 阀 也 出 现 结 露 现象 ， 
表明 空调 需 制 冷 运行 正常 ， 制 冷 系 统制 冷 剂 充足 。 
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若 起 动 空调 器 制冷 压缩 机 运行 ， 液 阅 、 液 管 一 开始 出 现 结 霜 现 
象 ， 几 分 钟 以 后 ， 霜 又 融化 成 露 ， 运 行 15min 后 气管 、 气 阀 出 现 结 露 
现象 ， 表明 空调 带 制 冷 系 统制 冷 剂 略微 不 足 ， 但 还 基本 够 用 ， 一 般 不 
用 补充 制冷 剂 。 

寿 起 动 空调 絮 制 冷 压缩 机 运行 后 ， 液 阅 、 液 管 出 现 结 害 情况 ， 过 
15min 后 气管 、 气 阀 也 出 现 结 霜 情况 ， 表 明 制 冷 系 统 内 制冷 剂 充足 ， 
是 室内 机 组 的 空气 过 滤 咒 过 脏 ， 热 交换 效果 不 好 所 致 。 

若 起 动 空调 絮 制 冷 压 缩 机 运行 后 ， 一 开始 液 阀 、 液 管 出 现 结 希 现 
象 ， 几 分 钟 后 霜 不 但 未 除 ， 反 而 越 结 越 厚 ， 运 行 十 几 分 钟 后 ,气管 、 
气 立 仍 没有 结 露 或 结 箱 现 象 ， 表 明 其 制冷 系统 内 制冷 剂 已 严重 泄漏 ， 
需要 进行 补充 制冷 剂 操作 。 

若 起 动 空调 器 制冷 压缩 机 运行 一 段 时 间 后 ， 仍 不 见 液 阅 、 液 管 结 
露 或 结 霜 ， 表 明 其 制冷 系统 内 的 制冷 剂 已 全 部 泄漏 光 了 ， 需 要 对 制冷 
系统 进行 彻底 认真 的 检 漏 ， 排 除 漏 点 后 ， 再 重新 充 注 制冷 剂 。 

另外 ， 还 可 以 从 分 体式 空调 器 制冷 运行 时 冷凝 水 的 排泄 情况 来 粗 
略 判 断 空 调 器 工作 状态 是 否 正 常 。 方 法 是 : 当空 调 吉 在 强 冷 挡 运 行 
15min 后 ， 从 出 水 管 口 应 能 观察 到 有 冷凝 水 滴 出 ， 交 明 空调 融 工 作 正 
常 ， 和 否则 说 明 空 调 器 工作 不 正常 。 

(4) 测试 法 

检测 分 体式 空调 器 是 否 有 故障 ， 还 可 以 用 测试 的 方法 对 其 进行 工 
作 状 态 正 常 与 否 的 判断 ， 其 方法 如 下 : 

用 温度 计 测试 空调 带 室内 机 组 进出 口气 流 的 温度 差 ， 在 空调 器 进 
行 制冷 运行 时 ， 当 制冷 压缩 机 起 动 运行 13min 后 ， 进 出 口气 流 的 温差 
应 达到 8Y 以上 (夏季 束 境 温度 在 353 で 以下 ) , 冬季 制 热 时 (外界 环 
境 温度 在 7 で 以上 ) 压缩 机 运行 15min 后 ， 进 出 口气 流 的 温差 应 达到 
14 て 以上 , 说明 空调 带 的 制冷 和 制 热 效果 好 。 

用 钳 形 电流 表 测 量 空调 需 运 行 时 的 运转 电流 值 ， 当 电流 值 接近 额 
定 电流 值 时 ， 说 明 空 调 器 工作 正常 ， 奋 测 出 的 运转 电流 值 远 远 大 于 额 
定 电流 值 ， 说 明 空 调 器 有 故障 ， 处 于 过 载 状 态 ; 若 测 出 的 运转 电流 值 
远 远 低 于 额定 电流 值 ， 说 明 压 缩 机 处 于 轻 载 状态 ， 制 冷 系 统 中 的 制冷 
剂 有 较 严 重 的 汇源 。 
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用 压力 表 测 试 空调 器 制冷 系统 的 工作 压力 ， 制 冷 运行 时 室内 机 组 
的 压力 表 压 力 应 约 为 0.4 ~0.5MPa， 制 热 时 室内 机 组 的 压力 表 压 力 应 
约 为 1.5 ~2. 1MPa， 均 为 正常 。 若 压力 偏离 这 两 值 太 多 ， 说 明 空 调 需 
工作 不 正常 。 

2. 分 体式 空调 器 常见 故障 与 维修 处 理 

(1) 空调 器 通电 后 不 运转 

1) 电源 电压 过 低 ， 低 于 198V 时 ， 空 调 器 不 能 起 动 。 排 除 方法 : 
加 装 稳 压 器 或 待 电 压 稳 定 后 再 起 动 压缩 机 运行 。 

2) 电源 线 断 路 ， 使 空调 器 无 电 不 工作 。 排 除 方法 : 检修 电 
源 线 。 

3) 选择 开关 接触 不 良 ， 电 源 不 能 接 通 ， 空 调 器 不 工作 。 排 除 方 
法 : 修理 或 更 换 选 择 开 关 。 

4) 室内 或 室外 机 组 的 电流 过 大 ， 使 熔 丝 伐 断 。 排 除 方法 : 查 明 
熔 丝 烧 断 原因 并 修复 ， 再 换 熔 丝 。 

$) 空调 器 控制 线 连接 不 牢 ， 造 成 某 处 松 脱 ， 使 电源 不 能 接 通 ， 
空调 器 不 工作 。 排 除 方法 : 重新 连接 好 控制 线 。 

(2) 空调 器 运转 但 不 制冷 

1) 制冷 剂 全 部 泄漏 ， 造 成 空调 器 不 制冷 。 排 除 方法 对 系统 进 
行 打压 检 漏 ， 检 查 各 螺纹 接头 处 ， 找 出 漏 点 并 修复 ， 保 压 无 漏 后 抽 真 
空 ， 充 注 制冷 剂 。 

2) 干燥 过 滤器 或 节 流 了 疾 处 堵塞 ， 造 成 空调 器 不 制冷 。 排 除 方 
法 : 更 换 空调 器 的 干燥 过 滤器 并 用 高 压气 气 玖 通 制冷 系统 ， 然 后 重新 
抽 真 空 、 充 注 制冷 剂 。 

(3) 空调 器 运转 但 制冷 效果 不 好 

1) 制冷 剂 不 足 。 排 除 方法 : 补充 制冷 剂 ， 使 其 在 制冷 时 的 运行 
压力 维持 在 0.SMPa 左右 (R22) 。 

2) 制冷 剂 管 路 有 泄漏 。 排 除 方法 : 用 检 漏 仪 查 出 制冷 剂 管 路 泄 
漏 处， 修复 后 补充 制冷 剂 ， 使 其 在 制冷 时 的 运行 压力 维持 在 0. 5MPa 
左右 (R22 ) 。 

3) 室内 机 组 空气 过 滤器 堵塞 。 排 除 方法 : 清洗 空气 过 滤器 。 

4) 毛细 管 或 干燥 过 滤器 堵塞 。 排 除 方法 : 更 换 毛 细 管 或 干燥 过 
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滤 顺 ， 然 后 重新 抽 真 空 ， 充 注 制 冷 剂 。 

$) 压缩 机 工作 性 能 差 ， 制 冷 效 率 下 降 。 排 除 方法 : 检查 压缩 机 
排 气 压力 是 否 正常 ， 奉 是 压缩 机 工作 性 能 差 ， 应 更 换 为 同一 规格 的 压 
缩 机 。 

6) 冷凝 需 表 面积 灰 过 厚 ， 冷 凝 散热 效果 差 ， 造 成 压缩 机 的 排 气 
压力 和 排 气 温度 升 高 ， 使 制冷 量 下 降 。 排 除 方法 : 清除 冷凝 器 表面 
积 灰 。 

7) 制冷 剂 充 注 过 量 ,， 会 使 压缩 机 的 排 气 压力 和 排 气 温度 过 高 ， 
造成 制冷 量 下 降 。 排 除 方法 : 放出 多 余 的 制冷 剂 ， 使 其 在 制冷 时 的 运 
行 压力 维持 在 0. 5MPa 左右 (R22) 。 

8) 室外 机 组 工作 环境 温度 过 高 ， 造 成 冷凝 压力 和 温度 过 高 ， 使 
制冷 量 下 降 。 排 除 方法 : 改善 室外 机 组 工作 环境 或 等 环境 温度 合适 后 
再 重新 开机 。 

(4) 空调 器 室内 机 组 工作 但 室外 机 组 不 工作 

1) 选择 开关 接触 不 良 ， 造 成 室外 机 组 不 能 通电 运行 。 排 除 方 
法 : 检修 或 更 换 选 择 开关 。 

2) 温度 控制 融 触 头 烧 坏 ， 使 温度 控制 融 处 在 断路 状态 ， 室 外 机 
组 不 能 通电 和 运行。 排除 方法 : 修理 或 更 换 温度 控制 器 。 

3) 过 载 保护 融 失 灵 ， 不 能 使 过 载 保护 器 复位 ， 造 成 室外 机 组 不 
工作 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 过 载 保护 带 。 

4) 室外 机 组 运行 电流 过 大 ， 造 成 室外 机 组 熔 丝 熔断 。 排 除 方 
法 : 检查 压缩 机 和 风机 电动 机 的 运行 电流 过 大 的 原因 ， 修 复 后 更 换 
熔 丝 。 

5) 室外 机 组 继 电 噩 线圈 烧 坏 或 触 头 损坏 ， 造 成 室外 机 组 不 能 通 
电工 作 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 继 电器 。 

6) 室外 机 组 的 压缩 机 和 风机 经 长 时 间 运 转 磨损 严重 ， 造 成 机 械 
部 件 卡 死 或 电动 机 烧 坏 。 排 除 方法 : 修复 损坏 部 件 或 更 换 压 缩 机 或 风 
机 电动 机 。 

7) 室外 机 组 起 动 电路 中 的 控制 元 器 件 发 生 故 障 ， 使 室外 机 组 不 
能 起 动工 作 。 排 除 方法 : 查 明 原因 ， 进 行 修复 或 更 换 控 制 元 占 件 。 

(5) 空调 需 室内 外 机 组 风机 工作 ， 但 压缩 机 不 工作 
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1) 压缩 机 电动 机 烧 坏 。 排 除 方法 : 更 换 压缩 机 。 

2) 压缩 机 运动 部 件 被 卡 住 ， 无 法 起 动 运行 。 排 除 方法 : 修理 圧 
缩 机 运动 部 件 或 更 换 压缩 机 。 

3) 压缩 机 起 动 继电器 损坏 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 起 动 继 
电解。 

4) 压缩 机 过 载 保护 顺 跳 开 不 能 复位 。 排 除 方法 : 检查 压缩 机 过 
载 保 护 咒 跳 开 的 原因 ， 排 除 后 恢复 压缩 机 运行 。 

5) 温度 控制 器 失灵 ， 和 触 头 断 开 。 排 除 方法 : 更 换 温 度 控制 句 。 

6) 压缩 机 电容 器 被 击 穿 。 排 除 方法 : 查 明 压 缩 机 电容 带 被 击 穿 
的 原因 ， 排 除 后 更 换 为 新 的 电容 器 。 

7) 压缩 机 电路 接线 错误 或 电路 接点 接触 不 恨 。 排 除 方法 : 重新 
按 电路 图 接 好 压缩 机 电路 。 

(6) 空调 器 室外 机 组 工作 ,但 室内 机 组 风机 不 工作 

1) 室内 机 组 风机 电动 机 工作 电流 过 大 ， 造 成 熔 丝 熔断 。 排 除 方 
法 : 查 明 室 内 机 组 风机 电动 机 工作 电流 过 大 原因 ， 修 复 后 更 换 炊 丝 。 

2) 风机 电动 机 磨损 严重 ， 造 成 机 械 部 件 卡 死 ， 引 起 风机 电动 机 
烧 坏 。 排 除 方法 : 检修 或 更 换 风 机 电动 机 。 

3) 室内 风机 电容 需 损 坏 。 排 除 方法 : 更 换 电容 做 。 

4) 室内 机 组 接线 出 现 故障 。 排 除 方法 : 检查 室内 机 组 接线 ， 重 
新 连接 室内 机 组 导线 。 

(7) 空调 器 压缩 机 工作 ， 室 外 机 组 风机 不 运转 

1) 室外 机 组 风机 接线 端子 松动 或 接触 不 良 。 排 除 方法 : 紧 固 接 
线 端子 。 

2) 室外 机 组 风机 电容 器 被 击 穿 。 排 除 方法 : 更 换 电容 器 。 

3) 室外 机 组 风机 熔 丝 众 断 。 排 除 方法 : 检查 室外 机 组 风机 熔 丝 
熔断 的 原因 ， 查 明 并 排除 故障 后 更 换 熔 丝 。 

4) 室外 机 组 风机 线路 短路 或 接地 。 排 除 方法 : 测定 线 间 电阻 或 
绝缘 电阻 ， 然 后 排除 短路 或 接地 故障 。 

5) 风机 电动 机 人 烧毁。 排除 方法 : 更 换 风机 电动 机 。 

6) 风机 卡 住 。 排 除 方法 : 重新 调整 风机 风 叶 与 机 充 之 间 的 
距离 。 
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7) 风机 继电器 接触 不 良 。 排 除 方法 : 检查 线路 ， 修 理 或 更 换 风 
机 继电器 。 

(8) 空调 器 开 停 频 繁 

1) 温度 控制 器 失灵 ， 引 起 机 组 开 停 频繁 。 排 除 方法 : 调整 或 更 
换 温 度 控制 器 。 

2) 用 电 设 备 过 多 ， 造 成 电源 线 超 负荷 工作 ， 电 源 电压 时 高 时 
低 ， 引 起 机 组 开 停 频繁 。 排 除 方法 : 单独 用 专用 电源 线 向 空调 器 
供电 。 

3) 过 载 保 护 器 失灵 ， 引 起 压缩 机 开 停 频繁 。 排 除 方法 : 修复 或 
更 换 压缩 机 的 过 载 保护 器 。 

(9) 空调 器 开机 时 间 不 长 就 停机 

1) 电源 电压 不 正常 ， 电 压低 于 198V 时 ， 空 调 器 自动 停机 。 排 
除 方法 : 检查 供电 线路 导线 是 否 符 合 要 求 ， 按 规定 要 求 重新 布线 ， 调 
整 好 电源 电压 。 

2) 电源 熔 丝 侯 断 。 排 除 方法 : 查 明 原 因 ， 更 换 熔 丝 。 

3) 室外 机 组 换 热 器 通过 的 风量 过 少 ， 造 成 冷凝 压力 过 高 ， 压 缩 
机 负荷 加 大 ， 过 载 保护 器 跳 开 。 排 除 方法 : 检查 室外 侧 的 冷凝 器 周 于 
有 无 妨碍 室外 机 组 换 热 器 散热 的 障碍 物 ， 调 整 室 外 机 组 换 热 器 的 通 
风量 。 

4) 冷凝 器 积 灰 太 厚 ， 也 会 造成 冷凝 压力 过 高 ， 使 压缩 机 停机 。 
排除 方法 : 清扫 室外 冷凝 器 积 灰 。 

$) 冷凝 器 进出 口 处 有 障碍 物 堵 寒 ,造成 冷凝 压力 过 高 ， 过 载 保 
护 器 触 头 跳 开 。 排 除 方法 : 清除 冷凝 器 周围 的 障碍 物 。 

6) 冷凝 器 风机 转速 太 慢 ， 造 成 冷凝 器 风量 不 足 ， 使 冷凝 压力 偏 
高 ， 过 载 保护 器 起 跳 。 排 除 方法 : 调整 电动 机 转速 或 更 换 电动 机 的 电 
容器 。 

7) 室外 机 组 冷凝 器 有 阳光 直射 ,影响 冷 凝 效 果 。 排 除 方法 应 
加 装 遮 阻 板 。 

8) 冷凝 器 气流 短路 ,循环 风 量 减 少 ， 风 冷 效 果 较 差 。 排 除 方 
法 : 查 出 气流 短路 原因 ， 排 除 堵塞 物 。 

9) 室外 机 组 冷凝 器 附近 有 热源 ， 影 响 冷凝 效果 ， 使 冷凝 压力 过 
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高 ， 引 起 过 载 保护 器 动作 跳 开 。 排 除 方法 : 排除 热源 或 将 室外 机 组 移 
至 没有 热源 处 。 

10) 制冷 剂 过 多 ， 冷凝 压力 过 高 ， 造 成 压缩 机 超 负 荷 而 停机 。 
排除 方法 : 调节 制冷 剂量 ,使 pk 值 小 于 2.0MPa。 

11) 制冷 系统 内 混入 不 凝 性 气体 。 排 除 方法 ， 放 出 制冷 系统 内 
混 人 的 不 凝 性 气体 ， 重 新 抽 真 空 、 充 注 制冷 剂 。 

12) 制冷 管道 堵塞 ， 造 成 冷凝 压力 过 高 ， 压 缩 机 超 负荷 而 停机 。 
排除 方法 ， 放出 系统 中 的 制冷 剂 ， 更 换 干燥 过 滤器 ， 重 新 抽 真 空 、 充 
注 制冷 剂 。 

13) 室内 热 负荷 过 大 ， 室 内 机 组 吸入 的 空气 温度 过 高 。 排 除 方 
法 : 减少 开关 门 次 数 ， 关 闭 室内 电器 ， 在 窗户 上 挂 遮阳 窗帘 。 

14) 压缩 机 过 载 ， 引 起 过 载 保护 器 跳 开 。 排 除 方法 ， 查 明 原因 ， 
予以 排除 。 

15) 压缩 机 卡 缸 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 压缩 机 。 

16) 压缩 机 电动 机 运转 电流 过 大 。 排 除 方法 : 检查 电源 电压 是 
香 正常 ， 压 缩 机 电动 机 是 否 有 臣 间 短路 现象 ， 若 有 臣 间 短路 更 换 压 缩 
机 电动 机 。 

17) 压缩 机 电动 机 绝缘 不 良 ， 造 成 电动 机 烧 筑 。 排 除 方法 : 修 
理 或 更 换 压 缩 机 电动 机 。 

18) 压缩 机 电动 机 过 载 保护 器 故障 。 排 除 方法 : 更 换 过 载 保 
护 器 。 

19) 压缩 机 轴承 润滑 性 能 差 ， 使 轴承 破损 或 卡 轴 。 排 除 方法 ; 
更 换 压缩 机 轴承 或 整个 压缩 机 。 

20) 压缩 机 排 气压 力 过 高 或 吸 气 压力 过 低 ， 使 压缩 机 高 低压 继 
电器 动作 而 跳 开 。 排 除 方法 : 查 明 压缩 机 吸 排 气压 力 异 常 的 原因 ， 并 
予以 排除 。 

(10) 空调 器 室内 温度 过 低 ， 压 缩 机 仍 不 停机 

1) 温度 控制 器 电路 元 件 损坏 。 排 除 方法 : 更换 温度 控制 器 电路 
元 件 。 

2) 使 用 不 当 ， 将 室内 温度 设置 得 过 低 。 排 除 方法 : 合理 设 定 室 
内 温度 。 
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3) 控制 电路 出 现 故 障 。 排 除 方法 : 仔细 检查 空调 器 控制 电路 ， 
找 出 故障 点 ， 了 予以 排除 。 

(11) 空调 器 运转 时 噪声 过 大 

1) 机 组 底座 螺栓 松动 。 排 除 方法 : 紧 固 底座 螺栓 。 

2) 室内 机 组 风机 或 室外 机 组 风机 风 叶 与 壳 体 相 碰 。 排 除 方法 : 
调整 风机 风 叶 位 置 。 

3) 室内 外 机 组 风机 内 有 异物 。 排 除 方法 : 取出 室内 外 机 组 风机 
内 的 异物 。 

4) 室内 外 机 组 风机 轴承 破损 。 排 除 方法 : 更 换 风机 轴承 。 

$) 室内 外 机 组 风机 风 叶 松动 。 排 除 方 法 : 紧 固 室内 外 机 组 风机 
风 叶 与 风机 电动 机 的 紧 固 螺 钉 。 

6) 压缩 机 底 脚 螺钉 松动 ， 运 转 噪 声 大 。 排 除 方法 : 拧紧 压缩 机 
底 脚 螺 钉 。 

7) 压缩 机 内 有 异常 声音 。 排 除 方法 : 判断 压缩 机 内 的 悬挂 支撑 
弹簧 是 否 断 裂 ， 阀 片 是 否 破 损 ， 轴 承 是 否 损坏 ， 压 缩 机 是 否 发 生 液 
击 ， 以 及 各 配合 表面 是 否 磨 损 严 重 ， 确 定 故 障 原 因 后 ， 更 换 压 缩 机 ， 
排除 其 故障 。 

(12) 热泵 型 空调 器 制冷 正常 但 不 制 热 

1) 选择 开关 接触 不 良 ， 不 能 接 通 制 热 控制 电路 ， 使 机 组 不 能 制 
热 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 选 择 开 关 。 

2) 电磁 换 向 阀 线 圈 烧 坏 或 阀 内 部 卡 死 ， 使 电磁 换 向 阀 不 能 换 向 
制 热 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 电磁 换 向 阀 。 

3) 冷 热 转 换 控 制 器 触 头 烧 坏 , 使 冷 热 转换 控制 器 处 于 断路 状 
态 ， 导 致 制 热 控制 电路 不 工作 。 排 除 方法 : 调整 或 更 换 冷 热 转换 控 
制 器 。 

4) 制 热 继 电器 线圈 烧 坏 或 触 头 损坏 ， 使 机 组 不 制 热 。 排 除 方 
法 : 更 换 制 热 继电器 。 

$) 制 热 控 制 电路 中 某 一 导线 松 脱 ， 造 成 制 热 电路 不 工作 。 排 除 
方法 : 重新 连接 松 脱 的 导线 。 

(13) 热泵 型 空调 器 室外 机 组 不 能 正常 除 霜 

1) 除 霜 控制 器 失灵 。 排 除 方法 : 修复 或 更 换 除 霜 控制 器 。 
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2) 除 霜 控制 器 触 头 损 坏 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 除 霜 控制 器 。 

3) 除 霜 定时 器 损坏 。 排 除 方法 : 修理 或 更 换 除 霜 定时 器 。 

4) 除 霜 继电器 线圈 烧 坏 或 触 头 损坏 。 排 除 方法 : 更 换 除 霜 继 
电器 。 

5) 除 霜 控制 电路 导线 连接 不 牢 ， 造 成 连接 导线 松 脱 。 排 除 方 
法 : 重新 连接 好 导线 。 

(14) 空调 器 起 动 时 发 出 “ 喻 喻 ” 声 而 不 起 动 

1) 电源 电压 偏 低 。 排 除 方法 : 检查 电源 电压 偏 低 的 原因 ， 了 予以 
排除 。 

2) 起 动 电容 器 击 穿 。 排 除 方法 : 更 换 起 动 电容 器 。 

3) 控制 电路 短路 。 排 除 方法 : 检查 控制 电路 ， 找 出 短路 位 置 ， 
重新 接 好 线 。 

4) 高 压 偏 高 ， 压 缩 机 超 负 荷 。 排 除 方法 : 检查 压缩 机 高 压 偏 高 
的 原因 , 予以 排除 。 

$) 起 动 继 电器 损坏 。 排 除 方法 : 更 换 起 动 继电器 。 

6) 压缩 机 电动 机 绕组 短路 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 电动 机 。 

7) 零 部 件 安装 位 置 不 正确 ,使 压缩 机 卡 住 。 排 除 方法 : 重新 调 
整 安装 位 置 。 

8) 压缩 机 轴承 破损 或 卡 住 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 轴承 。 

9) 压缩 机 缺 油 或 润滑 油 变质 ， 使 运动 面 摩擦 阻力 增 大 。 排 除 方 
法 : 补充 或 更 换 压 缩 机 润滑 油 。 

(15) 空调 器 工作 时 室外 机 组 温度 过 高 

1) 室外 环境 温度 高 。 空 调 器 运行 适宜 的 环境 条 件 是 21 ~ 43%C , 
若 室外 气温 超过 43% ， 压 缩 机 将 过 热 。 排 除 方法 : 待 室外 环境 温度 
达到 要 求 后 再 重新 起 动 压 缩 机 。 

2) 室内 温度 调 得 过 低 ， 使 空调 器 长 时 间 运 行 不 停机 ， 引 起 压缩 
机 和 风机 过 热 。 排 除 方法 : 合理 设置 室内 温度 ,使 其 控制 约 为 24 ~ 
26% 为 宜 。 

3) 室外 侧 风 机 风量 过 小 ， 使 冷凝 器 散热 效果 不 好 ， 引 起 室外 机 
组 过 热 。 

排除 方法 : 调整 室外 机 组 风机 的 转速 ， 使 室外 机 组 风机 风量 达到 
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要求 。 

4) 室外 侧 冷 凝 器 翅 片 表面 积 满 灰 侍 ， 使 通过 的 空气 量 减 小 ， 这 
样 室外 侧 冷 凝 器 散热 效果 不 好 ， 从 而 引起 室外 机 组 温度 过 高 。 排 除 方 
法 : 用 手提 式 歌 风机 吹 室 外 侧 冷 凝 右 妹 片 表面 灰尘， 改善 室外 侧 冷 凝 
器 散热 效果 。 

$) 压缩 机 内 零件 装配 不 当 ， 引 起 压缩 机 卡 氏 ， 使 压缩 机 电动 机 
超 负 和 荷 ， 从 而 引起 室外 机 组 发 热 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 。 

6) 压缩 机 电动 机 发 生 臣 间 短 路 ， 使 运行 电流 过 大 ， 从 而 引起 压 
缩 机 电动 机 温 升 过 高 。 排 除 方法 更 换 压 缩 机 电动 机 。 

7) 压缩 机 轴承 破损 ， 使 其 运行 阻力 增 大 ， 引 起 压缩 机 温 升 过 
高 。 排 除 方法 : 更 换 压 缩 机 轴承 或 整个 压缩 机 。 

(16) 分 体式 空调 器 的 “ 移 机 ”操作 

分 体式 空调 器 在 维护 工作 中 还 经 常 遇 到 “ 移 机 ”工作 ， 即 将 甲 
处 的 空调 器 拆 下 ， 安 装 到 乙 地 。 其 操作 方法 是 : 起 动 制冷 压缩 机 运 
行 , 用 专用 工具 将 高 压 阀 关闭 ， 待 高 压 阀 关闭 后 2min 停止 压缩 机 运 
行 , 再 将 低压 阀 也 关闭 。 此 时 制冷 系统 中 的 制冷 剂 已 全 部 回 进 室外 机 
组 中 。 接 下 来 松 开 室外 机 组 上 与 高 低压 阀 连 接 的 管道 ， 将 室内 机 组 的 
连接 管道 也 松 开 ， 摘 下 壁挂 式 室内 机 组 ， 从 室内 侧 将 室内 外 机 组 的 连 
接管 道 抽 回 、 盘 好 ， 再 将 室外 机 组 从 支架 上 拆 下 ， 即 可 装 箱 运往 新 的 
安装 地 点 进行 安装 。 

四 、 柜 式 空 调 器 常见 故障 的 修理 方法 

1. 柜 式 空调 器 电气 系统 常见 故障 及 排除 方法 

柜 式 空调 器 电气 系统 出 现 故障 时 ， 应 从 分 析 电 路 人 手 ， 采 用 关键 
点 检查 法 予以 排查 ， 找 出 其 故障 部 位 ， 提 高 工作 效率 。 下 面 以 “ 宝 
花 ” RFG-12WL 型 柜 式 空调 器 电路 为 例 看 一 下 柜 式 空调 器 电气 系统 
的 结构 及 常见 故障 的 排除 方法 。 

(1) 室内 机 组 电路 

室内 机 组 电路 如 图 4-17 所 示 。 室 内 机 组 电路 由 三 部 分 组 成 : 左 
边 为 电 加 热 器 ， 风 机 M1 与 M2, 负载 供电 主 电路 ;中 间 的 主 控 板 及 
继电器 线圈 为 控制 电路 ; 右边 控制 盒 板 为 操作 电路 。 其 电路 工作 原理 
如 下 : 
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1~220V 50Hz 
图 4-17 RFG-12WL 型 柜 式 空调 器 室内 机 组 电路 


1) 风机 电路 。 图 4-17 中 , L、N 为 交流 220V 申 源 給 入 端 。 M1 、 
M2 为 室内 机 组 风机 电动 机 。 当 闭合 电源 开关 时 ， 直 流 继电器 K2 线 
圈 在 控制 盒 板 控制 下 ， 得 到 12V 电压 ， 继 电器 K2 吸 合 ， 将 主 电 路 中 
的 常 开 〈 动 合 ) 触 头 K2 闭合 ， 并 通过 风机 速度 继电器 ( 主 电路 中 的 
触 头 K3) 给 风机 电动 机 MI 、M2 供电 ， 并 回 到 零 线 构成 团 合 回路 ， 
风机 电动 机 起 动 运行 。 风 机 电动 机 的 调 速 方法 是 : 将 风机 电动 机 控制 
键 拨 向 高 速 挡 时 ，K3 的 常 団 ( 効 断 ) 触 头 闭合 ， 风 机 高 速 运转 。 当 
将 控制 键 拨 向 低速 挡 时 ，K3 线圈 通电 ， 主 电路 上 常 开 ( 动 合 ) 触 头 
闭合 ， 风 机 低速 运转 。 

2) 电 加 热 器 电路 。 图 4-17 中 的 E1 、E2 、E3 为 电 加 热 器 ; FS1、 
FS2 为 超 热 保护 器 ， 起 超 热 保护 作用 。 当 控制 电路 K1 线圈 通电 时 ， 
控制 开关 K1 闭合 ， 电 加 热 器 开始 工作 。 热 动 开 关 S1 为 电 加 热 器 保 
护 开 关 ， 当 电 加 热 器 工作 温度 超过 80% 时 能 自动 断 开 线圈 K1 电源 电 
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路 ， 从 而 使 电 加 热 器 停止 工作 。F1L1 、FS2 和 S1 在 空调 器 进行 电 加 热 
供暖 时 , 对 加 热 器 的 安全 运行 起 双重 保护 作用 。 

3) 防 冷风 吹出 电路 。 图 4-17 中 的 S2 为 防 冷 风 吹 出 控制 开关 。 
当空 调 器 采用 热泵 方式 制 热 时 ， 若 此 时 室内 侧 热 交 换 器 (制冷 时 的 
蒸发 器 ) 温度 低 于 15%C , S2 即 闭合 ， 使 主 控 板 上 52F 不 通电 ， 风 机 
电动 机 不 能 工作 ， 从 而 起 到 防止 冷风 吹出 的 作用 。 

4) 防 冷 冻 电 路 。 空 调 器 处 于 制冷 运行 工作 状态 时 ， 当 因 某 种 原 
因 使 蒸发 器 表面 温度 低 于 0% 时 ， 为 防止 莱 发 器 出 现 结 霜 情况 ， 热 动 
开关 S3 的 电阻 急剧 增 大 ， 断 开 压 缩 机 直流 电源 控制 电路 ， 使 压缩 机 
停止 工作 。 

(2) 室外 机 组 电路 

室外 机 组 电路 如 图 4-18 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 压 缩 机 电动 机 
由 交流 接触 器 控制 的 主 电路 供电 。 控 制 电路 由 主 控 板 端子 52C 给 交 
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图 4-18 RFG-12WL 型 柜 式 空调 器 室外 机 组 电路 
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流 接触 器 线圈 KS 供电 。 室 外 机 组 风机 M3 、M4 由 主 控 板 端子 M1 、 
MO 供电 ， 电 磁 四 通 阀 YV1 由 主 控 板 接线 端子 21S4 供 申 , 曲 箱 箱 加 
热 器 由 主 控 板 接线 端子 CH 供 申 , 申 磁 単 向 岡 YV2 由 主 控 板 接线 端 
子 21D 供电 。 

1) 制冷 电路 。 当 主 控 板 上 52C 有 电 时 ， 线 圈 K5 通电 ， 主 电 
路 通电 ， 压 缩 机 工作 ， 风 机 M3 、M4 工作 ， 此 时 空调 器 处 于 制冷 
状态 。 

2) 热泵 制 热 功能 电路 。 当 主 控 板 上 52C 有 电 时 ，M1 、MO 有 电 ， 
使 21S4 通电 ， 此 时 压缩 机 、 风 机 、 电 磁 四 通 换 向 阀 均 投 入 运行 ， 空 
调 器 处 于 制 热 状态 。 

3) 曲轴 箱 加 热电 路 。 当 室外 机 组 接 通 电源 时 ，CH 端子 有 电 ， 
使 压缩 机 曲轴 箱 加 热 ， 为 保证 压缩 机 正常 起 动作 准备 。 当 52C 端子 
供电 时 〈 压 缩 机 起 动 运转 ) , CH 端子 失 电 ， 停 止 加 热 ; 当 32C 端子 
断 电 时 间 达 到 1h， 又 自动 接 通 CH 端子 供电 。 如 果 每 次 52C 端子 断 
电 时 间 不 足 1h 而 又 随即 使 52C 端子 通电 ， 则 下 次 给 52C 端子 供电 
时 ， 计 时 又 从 零 开始 。 

4) 除 霜 电路 。 空 调 器 在 执行 除 霜 程序 时 ， 压 缩 机 处 于 制冷 工作 
循环 状态 ， 室 外 机 组 风机 停止 工作 。 此 时 21D 端子 通电 ， 使 单 向 电 
磁 山 YV2 工作 ， 对 制冷 系统 起 分 压 、 降 压 作 用 。 

$) 压力 保护 电路 。 电 路 中 的 S4、SS 为 高 低压 压力 开关 的 常 闭 
( 动 断 ) 触 头 ， 在 空调 器 制冷 系统 工作 时 ， 当 出 现 工 作 压 力 过 高 或 过 
低 时 ，S4 或 SS 会 断 开 其 动 断 触 头 ， 中 断 52C 供电 ,使 压缩 机 停止 
工作 。 

6) 过 电流 保护 电路 。 当 主 电路 中 热 继 电器 K6 有 过 大 电流 通过 
時 , 其 常 団 ( 动 断 ) 触 基 会 断 井 , 中 断 52C 供电 ,停止 压缩 机 
工 八 。 

7) 温度 监测 电路 。 电 路 中 RT 为 除 霜 温度 控制 监测 热 敏 电阻 ， 
RT3 为 室外 机 组 风速 监测 热 敏 电阻 。 

在 基本 了 解 了 柜 式 空 调 带 的 电路 系统 之 后 ， 可 采用 关键 点 检查 法 
和 查 表 法 来 进行 柜 式 空调 器 电气 系统 常见 故障 的 判断 与 维修 。 柜 式 空 
调 器 电气 系统 常见 故障 及 排除 方法 见 表 4-6 
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表 4-6 柜 式 空调 器 常见 故障 及 排除 方法 
故障 现象 故障 原因 检查 内 容 排除 方法 
停电 测 电压 等 待 电源 恢复 
电源 熔 丝 电线 间 短 路 检查 进入 空调 器 的 引线 排除 
空调 还 完全 不 。 熔断 压缩 机 故障 测 压缩 机 更 换 压 缩 机 
运转 (指示 灯 | 操作 回路 室内 机 组 风机 故障 ” 测 风机 阻 值 及 对 地 阻 值 更 换 风机 
也 不 亮 ) | 熔 丝 熔断 | 变压器 TC1 短路 测 电阻 更 换 
室内 机 组 主 控 板 故障 测 主 控 板 电压 更 换 
A N 无 电压 测 AN 电压 更 换 
指示 灯亮 、 室 风机 故障 测 风 机 阻 值 更 换 
内 机 组 风机 电容 器 C1 、C2 故障 测 电容 器 C1 、C2 更 换 
不 工作 或 不 风机 继电器 K2 故障 测 K2 更 换 
变速 主 控 板 故 障 测 “52F - X11” 点 电压 (12V) | “更换 或 修复 
变速 继电器 K3 故障 测 K3 更 换 
SN 测 紫 色 一 橙色 线 
(风机 低速 运转 时 ) 
室外 机 组 电源 测 Al 、A2 、A3 电压 更 换 
不 工作 SA 熔断 器 故障 測 通 断 更 换 
测 变换 器 TC2 、TC3 电压 排除 
电源 测 端子 1.2 电压 非 除 
测 端 子 “S/A2”“T/A3” 电 压 非 除 
电源 端子 1.2 有 无 12V 电压 (直流 ) 非 除 
压缩 机 不 交流 接触 器 故障 修复 
工作 ( 延 时 ーー 测 接触 KS i - 
3min 后 ) 系统 中 压力 开关 故障 测 压 力 开关 S4、SS 通 断 ( 常 通 ) 排除 
压缩 机 电动 机 故障 测 压缩 机 电动 机 线圈 更 换 
过 电流 保护 器 故障 测 过 电流 保护 器 通 断 更 换 复位 
电源 电压 波动 大 测 电源 电压 排除 
| 時 接 表 测 压力 清洗 
高 压 开 关 动 制冷 剂 多 上 测 风机 电动 机 线圈 阻 值 更 换 
_- 作 ,发 光 二 散热 空间 小 测 压力 放 去 多 余 制 冷 剂 
风机 电动 机 、 极 管 LDL 亮 ， の 测 冷凝 温度 改善 条 件 
压缩 机 工作 测 压力 ,放出 空气 测 压力 更 换 开关 
一 会 儿 后 便 高 压 开关 误 动 作 
证 .ws 制冷 剂 太 少 接 表 测 制冷 系统 压力 充气 
- pr 低压 阀门 闭合 查阅 门 开 否 打开 
极 管 LD2 襄 毛细 管 堵 查 系统 更 换 
低压 开关 误 动 作 测 压力 更 换 
热 动 开关 S3 动作 , 除 箱 温度 低 -1~15°C 正常 
温度 控制 器 动作 设 定 温度 低 调 温度 控制 器 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 检查 内 容 排除 方法 
电压 过 高 或 过 低 342 ~418V 
压缩 机 电流 大 B 奈 相 回 不平 衡 解决 电源 平衡 
过 电流 继 电 电 不 过 高 问题 碍 原因 排除 
器 K6 动 作 |  、 流 熔 丝 熔断 更 换 
ed 单 相 运 转 GT 
发 光 二 极 管 谱 触 器 触 头 断 开 更 换 
人 二 电流 继电器 故障 测 电 流 更 换 
压缩 机 电动 机 故 隐 测 压 缩 机 电动 机 阻 值 更 换 
制冷 效果 差 制冷 剂 少 测 系统 压力 充气 
稀 热 器 脏 堵 查看 清洗 
电磁 四 通 换 向 阀 故障 查 电磁 换 向 阅 更 换 
室内 机 组 风机 转速 慢 测 风机 电动 机 电压 更 换 
室外 机 组 风机 转速 慢 测 风机 电动 机 电压 更 换 
磁 四 通 阀 故障 测 电磁 四 通 阀 线 回 电阻 更 换 
电磁 四 通 阀 故 障 测 压力 更 换 
连接 管 过 长 查 管 长 度 修正 
热 负 荷 过 大 估算 热 负 荷 增加 机 组 
更 系统 堵 测 压力 修理 
电磁 四 通 闪 故障 测 压力 更 换 
压缩 机 罕 腔 测 压力 更 换 
电磁 单 通 阔 故 障 测 压力 更 换 
制冷 剂 少 或 多 测 压力 充 和 制冷 剂 或 放 
出 多 余 的 制冷 齐 
连接 管 过 长 查看 调整 
和信 制 执 连 
MA 毛细 管 堵 测 压力 更 换 
下 室外 机 组 风机 不 工作 测 风机 更 换 
电磁 四 通 阀 故障 测 压力 更 换 
除 霜 传感器 动作 等 待 正常 
熔点 合金 测 忆 
Me 保护 器 ( 低 熔 ) 测 通 断 更 换 
a 加 热 继电器 K1 故障 查 触 头 阻 值 更 换 
市 电 加 热 器 断 测 电 加 热 器 阻 值 更 换 
主 控 板 故障 测 端子 1.2 .3 脚 电压 更 换 
主 控 板 坏 查看 更 换 
NG 压缩 机 故障 测 阻 什 更 换 
LF) 测 TC2 TC3 .S4.S5 、 “| 参照 制冷 故障 排 
YV2 、YV1 、K6 、KS 主板 | 除 方法 进行 排除 
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2. 柜 式 空调 器 制冷 系统 常见 故障 及 排除 方法 

柜 式 空调 需 制 冷 系 统 常见 故障 有 不 制冷 或 不 制 热 ， 制 冷 或 制 热 效 
果 差 ， 空 调 融 起 动 运行 后 不 久 就 停机 等 。 

(1) 柜 式 空调 器 电气 系统 正常 ， 但 起 动 运行 后 不 制冷 

出 现 这 种 故障 现象 一 般 为 制冷 系统 泄漏 或 堵塞 ， 可 先 用 压力 表 测 
试制 冷 系统 的 高 低压 侧 压力 ， 其 高 低压 压力 值 均 偏 低 ; 用 手 摸 膨胀 浆 
出 口 处 感觉 不 水 ， 再 摸 膨胀 阀 前 后 管 路 也 无 明显 温差 观察 燕 发 融 表 
面 无 冷凝 水 出 现 ， 根 据 上 述 现 象 可 以 初步 判断 为 制冷 系统 有 泄漏 处 ， 
应 进行 进一步 的 测试 ， 即 从 制冷 系统 高 压 或 低压 侧 截止 阅 处 向 系统 内 
打 入 1.7MPa 左右 压力 的 氮气 ， 然 后 用 肥皂 水 对 系统 的 各 个 接口 处 及 
各 阀 体 进行 检 漏 ， 找 到 漏 点 处 加 以 紧 固 即 可 。 对 于 水 冷 式 机 组 除 排除 
了 系统 表面 的 泄漏 点 外 ， 还 应 对 系统 进行 保 压 12h 的 测试 ， 以 检验 水 
冷 式 机 组 冷凝 右 中 有 无 泄漏 。 确 认 制 冷 系统 泄漏 排除 后 ， 可 按 修 理 一 
般 空 调 吕 的 方法 ， 对 系统 进行 抽 真 空 和 充 注 制冷 剂 的 操作 。 充 注 制冷 
剂 时 ， 一 般 采 取 控 制 低压 压力 法 来 控制 制冷 剂 的 充 人 量 ， 即 用 R12 
作 制 冷 剂 时 ， 可 将 低压 压力 控制 在 0.27MPa; 用 R22 作 制 冷 剂 时 ， 
可 将 低压 压力 控制 在 0.53MPa ( 均 为 表 压 力 ) 。 

制冷 系统 出 现 堵塞 的 检查 方法 是 : 用 压力 表 测 试制 冷 系统 高 低压 
侧 压 力 时 ， 高 压 侧 压力 较 高 而 低压 侧 压力 近似 为 去。 堵塞 的 部 位 一 般 
在 干燥 过 滤器 或 膨胀 阅 入 口 处。 排除 堵塞 故障 的 方法 是 : 起 动 空调 器 
压缩 机 运行 ， 此 时 应 先 将 电路 系统 中 的 压力 继电器 触 头 短 路 ， 修 复 故 
障 后 再 恢复 正常 ， 同 时 将 制冷 系统 中 出 液 阀 关 闭 ， 待 压缩 机 运行 
5min 左右 停机 ， 然 后 拆 下 干燥 过 滤器 (或 膨胀 阅 ) ， 对 其 过 滤 网 用 煤 
油 进行 清洗 ， 重 新 充 注 干燥 剂 后 装 回 制冷 系统 。 用 真空 条 或 压缩 机 自 
身 对 制冷 系统 低压 段 进行 抽 真 空 ， 待 抽 真 空 完 毕 后 ， 打 开 出 液 阅 ， 即 
可 恢复 系统 正常 运行 。 

(2) 柜 式 空调 带 制 冷 效果 差 

造成 柜 式 空调 器 制冷 效果 差 主 要 有 两 个 方面 的 原因 : 一 是 空调 带 
有 机 械 性 故障 ， 如 室内 外 机 组 风机 丢 转 ; 室内 机 组 的 空气 过 滤器 过 
脏 ; 室外 机 组 风 冷 式 冷凝 如 表面 太 脏 ， 以 及 室内 外 机 组 有 气流 短路 等 
原因 造成 空调 右 制 冷 效果 差 。 二 是 制冷 系统 中 制冷 剂 不 足 ， 可 以 看 到 
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制冷 时 蒸发 器 表面 只 有 部 分 面积 上 结 露 ， 风 冷 式 机 组 冷凝 器 出 风 温度 
偏 低 ， 用 压力 表 测 试制 冷 系统 高 低压 侧 的 压力 都 偏 低 ， 寿 制冷 系统 的 
制冷 剂 严重 不 足 ， 还 会 看 到 膨胀 阀 出 口 管道 及 附近 蒸发 需 表 面 有 挂 霜 
现象 。 

排除 柜 式 空调 器 制冷 效果 差 的 方法 是 : 从 机 械 性 能 方面 检查 风机 
转速 ， 看 是 否 因 风 叶 与 轴 松 脱产 生 丢 转 现象 ， 清洗 空气 过 滤 网 ; 清洗 
室外 机 组 冷凝 咒 表 面 。 从 制冷 系统 方面 ， 可 先 用 电子 睁 素 检 漏 仪 查找 
一 下 制冷 系统 的 泄漏 处 ， 排 除 后 用 控制 低压 压力 法 向 制冷 系统 内 补足 
制冷 剂 。 

男 外 ， 在 使 用 时 门窗 不 严 、 室 内 人 员 过 多 、 室 内 发 热带 具 过 多 ， 
以 及 连接 管道 上 包扎 的 隔 热 材 料 老 化 使 制冷 量 损失 过 大 ， 也 是 造成 空 
调 需 制冷 效果 差 的 原因 ， 这 些 在 维修 时 应 子 检 查 和 排除 。 

(3) 柜 式 空调 器 起 动 运行 后 不 久 就 停机 

造成 柜 式 空调 器 起 动 运行 后 不 久 就 停机 故障 的 原因 主要 是 : 制冷 
系统 内 充 人 的 制冷 剂 过 多 ， 使 压缩 机 起 动 运行 后 高 压 侧 压力 过 高 ， 压 
力 继电器 动作 ， 切 断 压 缩 机 电动 机 供电 电路 ; 制冷 系统 内 制冷 剂 已 全 
部 漏 光 ,压缩 机 起 动 运行 后 低压 压力 过 低 ， 压 力 继 电 顺 动作 ， 切 断 压 
缩 机 电动 机 供电 电路 ; 冷凝 器 散热 不 良 或 制冷 系统 内 部 有 “ 脏 堵 ”， 
以 及 制冷 系统 内 混 有 空气 等 。 上 述 原 因 均 会 造成 冷凝 压力 过 高 ， 使 奈 
力 继 电 顺 动作 ， 造 成 压缩 机 起 动 不 久 就 停机 。 

排除 方法 : 首先 检测 制冷 系统 的 高 压 压 力 ， 看 是 否 过 高 ， 一 般 判 
断 方法 是 ， 首 先 对 制冷 系统 的 高 压 压力 进行 测算 ,公式 是 刀 +15.3%C = 
扩 ， 计 算出 到 后 查 R22 的 热力 性 质 表 或 压 炊 图 ， 求 出 高 压 压 力 值 ， 然 
后 用 压力 表 实 测 出 制冷 系统 的 高 压 压 力 值 ， 将 两 项 进行 比较 ， 看 高 压 
压力 是 否 过 高 。 低 压 压 力 值 不 受 环境 温度 影响 ， 可 直接 测 出 ， 一 般 低 
压 压 力 不 要 低 于 0.4MPa 〈 表 压力 ) ， 否 则 制冷 系统 工作 将 不 正常 。 
制冷 系统 中 是 否 制冷 剂 过 多 或 不 足 也 可 以 参照 表 4-7 所 列 现象 进行 对 
照 判断 。 

其 次 ， 观 察 冷凝 絮 表 面 是 否 过 脏 ， 奉 过 脏 ， 可 用 专用 清洗 液 进行 
清洗 ;观察 制冷 系统 高 低压 是 否 高 压 过 高 、 低 压 过 低 ， 若 是 ， 则 说 明 
制冷 系统 出 现 “ 脏 堵 ” ， 可 拆 下 干燥 过 滤 需 进行 清洗 。 当 怀疑 是 制冷 
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系统 中 混 有 空气 造成 冷凝 压力 过 高 时 的 排除 方法 是 : 先 将 压力 继电器 
电路 短路 ， 停 止 其 工作 ， 然 后 关闭 贮 液 顺 上 的 出 液 囚 ， 使 空调 融 压 缩 
机 运行 10min 左右 ， 观 察 低 压 表 压力 是 否 达到 零 刻 度 ， 达 到 时 即 停 
机 。 松 开 高 压 侧 压 缩 机 与 压力 表 连 接管 的 接口 ， 向 外 排放 空气 ,可 边 
排放 边 用 手背 感觉 排 气 温度 ， 当 感觉 排出 的 气体 发 凉 时 ， 说 明 系 统 内 
的 空气 已 排除 ， 可 迅速 将 松 开口 处 拧紧 ， 并 接 通 压 力 继电器 电路 ， 绥 
慢 打 开 出 液 阅 ， 起 动 扑 缩 机 运行 即 可 。 
表 4-7 柜 式 空调 器 制冷 系统 制冷 剂 不 足 或 过 多 的 故障 特征 






















































































序号 测试 项 目 内 容 制冷 剂 不 足 制冷 剂 过 多 
1 玉 缩 机 低压 侧 压 力 降低 升 高 
2 玉 缩 机 高 压 侧 压力 降低 明显 升 高 
3 玉 缩 机 低压 侧 温度 升 高 降低 
4 玉 缩 机 高 压 侧 温度 降低 升 高 
5 压缩 机 气缸 盖 吸 气 侧 温度 升 高 降低 
6 压缩 机 的 运转 噪声 正常 有 沉闷 声 
7 字 机 后 再 起 动 容易 困难 
8 在 膨胀 阀 处 听 到 过 液 声 気 液 交替 声 连续 过 液 声 











五 、 制 冷 系 统 的 试 漏 、 抽 真空 和 充 注 制冷 剂 的 操作 

1. 分 体式 空调 器 或 家 用 中 央 空 调 器 系统 的 试 漏 操 作 

分 体式 空调 器 制冷 系统 检 漏 方法 有 很 多 种 ， 在 维修 工作 中 的 检 
漏 ， 一 般 可 采用 以 下 几 种 方法 。 

(1) 充 注 制冷 剂 前 检 漏 

1) 充 入 高 压气 体检 漏 。 可 充 人 干燥 空气 或 干燥 氮气 ， 严 禁 充 氧 
气 、 氧 气 以 及 易 爆 易 燃 气体 ， 充 人 压力 为 1.5 ~2.0MPa ( 表 压 ) 。 注 
意 装 有 热力 膨胀 阀 的 系统 ， 充 气压 力 以 1.SMPa 为 宜 ， 过 高 会 充 坏 立 
内 膜 片 。 充 和 高压 气体 后 就 可 进行 检 漏 。 其 检 漏 方法 有 以 下 几 种 : 

① 浸 在 水 中 检 漏 。 将 组 装 好 的 机 组 (不 带电 气 部 分 ) 全部 浸 在 
水 池 中 ， 观 察 是 否 有 气泡 产生 。 冒 气泡 的 部 位 就 是 泄漏 点 。 补 漏 时 将 
机 组 吊 离 水 池 ， 放 掉 检 漏 气体 ， 再 钙 焊 补漏 。 补 好 后 要 重新 充气 浸水 
检 漏 ， 持 续 5min， 直 至 无 气泡 冒 出 为 止 。 这 种 检 漏 方法 可 以 检测 
0.001mL/s 左右 的 泄漏 量 。 温 水 检 汤 的 敏感 度 不 是 很 高 ， 但 因 其 操作 
方便 ， 容 易 发 现 泄漏 部 位 等 优点 得 到 广泛 的 应 用 。 
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② 涂 肥皂 水 检 汤 。 用 毛笔 或 小 刷子 将 调 好 的 浓 肥皂 水 或 洗 洁 精 
涂 于 每 个 接口 处 ， 当 有 泄漏 时 ， 就 会 吹出 气泡 。 这 种 方法 的 设备 简 
单 ， 也 容易 发 现 泄漏 部 位 。 这 种 检 汤 花费 时 间 多 ， 有 些 死角 接口 不 易 
涂 肥 所 水 。 它 适用 于 安装 现场 检 漏 。 

③ 压力 变化 法 检 漏 。 充 气 以 后 记 下 压力 值 ， 等 一 天 或 两 天 后 再 
看 压力 值 是 否 有 变化 。 若 压力 值 下 降 ， 则 有 泄漏 ， 再 用 肥皂 水 查 出 汇 
漏 部 位 。 当 环境 温度 变化 时 ,气体 由 于 热 胀 冷 缩 ， 其 压力 有 微量 变 
化 。 经 测算 ， 当 环境 温度 变化 3 时， 其 压力 变化 约 为 1% 。 这 种 方 
法 一 般 与 涂 肥皂 水 结合 使 用 ， 在 充气 后 ， 先 用 肥皂 水 检 漏 ， 然 后 再 用 
压力 变化 法 检 漏 。 此 方法 适用 于 大 中 型 空调 机 ， 小 型 空调 器 没有 必要 
使 用 这 种 方法 检 漏 。 

2) 充 入 混合 气体 检 漏 。 在 系统 中 先 充 0.05MPa ( 表 压 ) 的 R22 
蒸气 ， 再 充 人 1.5 ~ 2. 0MPa 压力 干燥 空气 或 干燥 氮气 ， 然 后 用 讽 素 
灯 或 电子 检 漏 仪 检 漏 。 这 种 方法 可 以 提高 检 漏 精度 ， 适 合 于 制造 厂 的 
装配 线 上 使 用 。 因 其 混合 气体 可 以 回收 而 重复 使 用 ， 其 检 漏 效率 高 。 
此 法 也 可 使 用 于 检修 中 。 

(2) 充 注 制冷 剂 后 检 漏 

系统 内 充 注 制 冷 剂 后 再 检 漏 ， 这 是 第 二 次 检 漏 。 一 般 可 采用 以 下 
两 种 方式 检 漏 。 

1) 用 讽 素 检 漏 灯 或 肥皂 水 检 漏 。 用 酒精 或 丙烷 气 为 燃料 的 卤素 
灯 是 最 普及 的 检 汤 器 。 其 检 漏 原理 是 用 火焰 将 泄漏 的 讽 代 烃 气 体 分 解 
成 毛 、 和 氧 元 素 气 体 ， 和 氧气 与 灯 内 烧 成 炽热 状态 的 铜 火焰 杯 接触 生成 所 
化 铜 ， 火 焰 的 颜色 就 成 绿色 或 蓝 色 ， 通 过 观察 火焰 颜色 变化 进行 检 
漏 ， 在 这 种 反应 中 可 以 推断 出 泄漏 量 。 讽 素 检 汤 灯 与 电子 检 汤 仪 相 
比 ， 其 灵敏 度 和 精度 都 比较 低 ， 对 制冷 剂 充 人 量 少 的 全 封闭 制冷 系 
统 ， 若 不 认真 操作 ， 有 可 能 发 现 不 了 泄漏 点 。 

2) 电子 检 汤 仪 。 在 加 热 的 白金 电极 上 加 上 电压 ， 当 含有 讽 素 的 
讽 代 烃 气 体 通过 电极 中 间 时 ， 则 在 两 个 电极 间 流 过 离子 电流 ， 并 发 出 
信号 (指示 灯亮 或 呼叫 )， 这 种 检 漏 仪 检测 灵敏 度 非常 高 ， 且 能 够 较 
准确 地 测 出 泄漏 量 并 以 定量 示 出 。 其 最 高 灵敏 度 为 1 x10 mL/s， 这 
相当 于 100 年 泄漏 30g。 因 其 灵敏 度 高 ， 即 使 在 充 注 制冷 剂 时 有 微量 
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制冷 剂 移 出 也 能 检测 到 。 所 以 ， 在 进行 泄漏 试验 的 地 点 ， 必 须 用 导管 
引进 室外 新 人 鲜 空气 ,使 其 在 无 污染 的 空气 中 进行 检 汤 。 这 种 检 源 仪 一 
般 用 于 装配 线 的 批量 生产 中 ， 其 检测 环境 要 求 高 ， 而 检测 率 也 相当 
高 。 表 4-8 是 三 种 检 汤 方法 的 灵敏 度 比较 。 

表 4-8 三 种 检 漏 方法 的 灵敏 度 比较 





























泄漏 量 /(g/ 年 ) 讽 素 检 漏 灯 电子 检 漏 仪 浸水 法 
1 可能 
10 熟练 者 可 能 检 出 可 能 5 ~ 10s 出 一 个 气泡 
30 大 体 可 能 检 出 可 能 2 ~3s 出 一 个 气泡 
50 可 能 检 出 可 能 连续 出 气泡 











2. 分 体式 空调 器 或 家 用 中 央 空 调 器 系统 制冷 系统 的 抽 真 空 操 作 

分 体式 空调 器 或 家 用 中 央 空 调 器 系统 抽 真 空 ， 一 般 要 使 用 真空 泵 
排除 系统 中 的 空气 。 操 作 时 ， 将 带 有 修理 阀 的 抽 真 空 管 与 连接 于 分 体 
式 空调 器 或 家 用 中 央 空 调 器 系统 的 低压 阀 充 注 口 相连 ， 将 男 一 充 注 软 
管 接 头 与 真空 泵 连接 。 

1) 起 动 真空 汞 ， 开 始 抽 真 空 工作 。 

2) 抽 真 空 完成 后 ， 关 紧 疏 管 阀 低压 和 手柄， 停止 真空 泵 的 运行 。 

3) 抽 真 空 15min 以上 , 确认 修理 阅 上 的 压力 表 是 否 指 在 -1.0 x10 Pa。 

4) 达到 真空 度 要 求 后， 关闭 修理 阀 上 的 阀门 ， 然 后 停止 真空 泵 
的 运行 。 

3. 分 体式 空调 器 充 注 制冷 剂 的 操作 

分 体式 空调 器 的 维修 操作 基本 上 与 窗 式 空调 器 相同 ， 但 因 其 结构 
寺 点 ， 在 制冷 系统 的 充 注 、 收 取 制 冷 剂 等 操作 上 有 着 特殊 的 操作 方法 。 

分 体式 空调 器 的 充 注 氟 立 昂 制 冷 剂 操作 方法 有 高 压 充 注 液体 制冷 
剂 和 低压 充 注 气 体制 冷 剂 两 种 方法 。 高 压 充 注 液体 制冷 剂 的 方法 多 用 
于 空调 器 生产 过 程 中 的 制冷 剂 加 注 或 用 于 大 型 机 组 大 修 后 重新 加 注 制 
冷 剂 。 低 压 充 注 气 体制 冷 剂 的 方法 多 用 于 空调 器 的 补充 制冷 剂 操 作 或 
家 用 空调 器 的 制冷 剂 重新 加 入 。 

(1) 从 空调 器 高 压 侧 充 注 液体 制冷 剂 的 方法 ( 称 重 法 ) 

在 室外 机 组 的 高 压 阀 (又 称 液 阀 ) 的 旁 通 孔 〈 又 称 加 制冷 剂 嘴 ) 
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上 虚 接 带 顶 针 的 专用 充 注 制 冷 剂 软 管 ， 然 后 将 R22 钢瓶 倾斜 放置 在 
台秤 上 〈 瓶 口 在 下 ， 瓶 底 用 木 块 垫 起 ) ， 称 出 此 时 制冷 剂 钢瓶 的 重 
量 ， 再 将 台秤 的 游 码 向 左 移动 出 应 充 制冷 剂量 的 刻度 ， 然 后 打开 制冷 
剂 钢瓶 瓶 阀 ， 当 看 到 有 制冷 剂 液体 从 高 压 阀 的 劳 通 孔 与 加 制冷 剂 管 的 
虚 接口 处 喷 出 后 ， 迅 速 将 虚 接 处 拧紧 。 此 时 旁 通 孔 上 的 项 针 被 顶 开 ， 
液体 制冷 剂 随 即 进 入 制冷 系统 。 待 台秤 平衡 后 ， 随 即 关闭 制冷 剂 钢瓶 
阀门 。 为 使 加 制冷 剂 管内 存留 的 制冷 剂 液体 不 被 浪费 ， 可 用 手 逐 段 播 
一 下 加 制冷 剂 管 ， 将 管 中 的 制冷 剂 液体 赶 进 制冷 系统 内 ， 随 后 迅速 将 
加 制冷 剂 管 从 高 压 阀 的 旁 通 孔 上 拆 下 ， 加 制冷 剂 工作 结束 。 

从 高 压 阀 处 充 注 液体 制冷 剂 的 方法 的 优点 是 加 制冷 剂 工作 快速 ， 
并 能 保证 加 进 制冷 系统 内 的 是 纯 制冷 剂 ， 不 会 将 制冷 剂 钢瓶 内 混 有 的 
气体 加 入 到 系统 中 而 影响 空调 器 工作 的 效率 。 缺 点 是 必须 采用 称 重 法 
(或 计量 法 ) ， 且 必须 用 在 重新 加 注 制冷 剂 的 空调 器 上 。 同 时 在 加 制 
冷 剂 过 程 中 ， 还 应 注意 不 能 使 制冷 剂 钢瓶 倒立 ， 以 防 制冷 剂 钢瓶 内 的 
残渣 进入 制冷 系统 ， 造 成 系统 发 生 脏 堵 或 制冷 压缩 机 气 饶 的 磨损 。 要 
特别 注意 的 是 ， 在 加 制冷 剂 过 程 中 绝对 不 能 起 动 压缩 机 运行 ， 否 则 将 
造成 严重 事故 。 

(2) 从 空调 器 低压 侧 充 注 制冷 剂 气体 的 方法 

在 室外 机 组 的 低压 阀 (又 称 气 阀 ) 的 劳 通 孔 (又 称 加 制冷 剂 嘴 ) 
上 虚 接 带 有 顶 针 的 专用 充 制 冷 剂 软 管 ， 加 制冷 剂 管 的 男 一 端 与 修理 阀 
相连 ,修理 阀 上 的 男 一 根 加 制冷 剂 管 与 R22 钢瓶 瓶 阀 相连 。 随 后 打 
开 R22 钢瓶 瓶 阀 ， 再 开启 修理 阀 上 的 节 门 ， 当 听 到 旁 通 孔 与 加 制冷 
剂 管 虚 接 口 处 有 “ 噶 噶 ”的 跑 气 声 2 ~ 3s 后 ,将 虚 接 口 拧紧 。 待 修 
理 周 上 的 表 庄 力 送 到 0. 5MPa 以 后 ， 将 R22 钢瓶 瓶 阀 暂 时 关闭 ， 然 后 
起 动 空调 右 运 行 ， 观 察 修理 阅 上 表 压 力 的 变化 。 当 运行 几 分 钟 后 ， 修 
理 阀 上 的 表 奈 力 始 终 达 不 到 所 需要 的 压力 值 时 ， 可 再 次 打开 R22 钢 
瓶 瓶 内, 向 制 商 系 銃 内 社 充 R22 制冷 剂 ， 直 到 达到 要 求 的 表 压 值 时 
为 止 。 在 达到 充 制冷 剂量 后 ， 应 先 关闭 R22 钢瓶 瓶 阅 ， 然 后 迅速 拆 
下 旁 通 孔 与 加 制冷 剂 管 的 接口 ， 加 制冷 剂 工作 结束 。 

附录 见 插页 
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附 录 


附录 A R22 的 lgp-h 
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附录 B Ri34a 的 lgp-h 
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附录 C” 湿 空气 的 h-q 图 


水 燕 气 分 压 JJx]03Ppa 






0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 30 55 60 

0 mmHg 5 10 ls 20 25 30 35 40 本 

0 前 人 如 ,是 全 安信) 4 . 
6 ss 人 

| ト 。 リレー? < 一 

MSCS 
50 [> お < 9 
SN NO ペ だ > に に ー セ ンー ペ レー ミキ = 











NM/ 
iM BG Hn 


了 Wy XN 


温 空 气 焙 避 侠 
大 气压 (102Pa) (1013.25mbar) 
H 


0 mmHg 
hi=1.01140.0014(2500+1.844) 

-5 内 Q KJ/kg 干 空气 

| や 入 ん =0.24+0.0012(597.3+0.44 り 
“30 < 二 2， kcal/kg 干 空气 

| ha 

YD ら 

Pa 
あう 






































































































































































































































































案外 风机 电动 机 1 | 
| | トト に = 
R6 2 o o 
RL3 上 
HY ov 2 0 CN29 一 
于 L.ShF/458V so 
3 (Toic-p3) 本 pg [cz 0 800pF 人 
6  P92 速度 栓 測 £9. 7 2 AC 230V ーー 
M3 [5 P91 3 | oo 
和 C23 し Ri 7 
人 ーー で に 4 し oo - RL2 il ー 
2 IC ト 42 LED2 LED1 WAY 和 ota TY 
6800pF/AC 250V 
1 入 讨 缩 机 
ZMR 
1 68Jk 


























C7 Ci3 
47 C8 IO.juF/AC 250V 二 


RS に 
人 0.1uF/AC 250V| J 


0.033uF/250V 12 






















































































IC4 
YY 甘 3526 

















































































































































































































































































































































































































| 林 
3300 ll 
BA 
Ql 
PI.P2 L 3 
2 
1 
slkQ x 
C1 OnF Ds a 
R43 R42 eal N i 
Q3 siko De ipko Lisuko| pi 
发 
| Rg Ro C6 tl ce» 2 TY 3 ied Bl) Do | 加 
| 16kOLI 84 147bF ミ a 1 Sh 中 
Et 3 二 し gp | 小 | gmp 昌 ま | 8 
レー メ | rk CI 2 Cll 2| C9 
- | Ts Pe dHF iL JNN 0.irF RA 
lk U5iko| で 。 通 控 接收 WM 
i | 全 220F 
传感器 ol だ /ei /3 
R32——C25 [|R2 Se Sz | 2 
8.06k9[ 0.IhF Lig.06kO bwe| ら 8 SG | 虽 


图 2-74 美的 KFR-36GW/Y 型 分 体式 空调 器 电子 电路 
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